Machbarkeitsuntersuchung Gurtelbahnverlangerung Kéln

ANLAGE : LEISTUNGSFAHIGKEITSNACHWEISE

KLETTENBERGGURTEL / LUXEMBURGER STRARE
KLETTENBERGGURTEL / RHONDORFER STRARE
ZOLLSTOCKGURTEL / NEUER WEYERSTRARER WEG
ZOLLSTOCKGURTEL / KALSCHEUER WEG
ZOLLSTOCKGURTEL / HONINGER WEG
ZOLLSTOCKGURTEL / VORGEBIRGSTRARE
RADERTHALGURTEL / LEICHWEG
RADERTHALGURTEL / BRUHLER STRARE
RADERTHALGURTEL / BONNER STRARE

BAYENTHALGURTEL / ALTEBURGER STRARE

Z 1 V Zentrum fir
integrierte Verkehrssysteme

Stand
24.02.2022



Marchbarkeitsuntersuchung Gurtelbahnverlangerung Koin

KP1: KLETTTENBERGGURTEL / LUXEMBURGER STRARE

BESTAND
KNOTENPUNKTUBERSICHT
SIGNALPROGRAMM
PHASENFOLGE UND QSV
HBS MORGENSPITZE

HBS ABENDSPITZE
BESTAND OPTIMIERT

SIGNALPROGRAMM

PHASENFOLGE UND QSV

HBS MORGENSPITZE

HBS ABENDSPITZE

PLANFALL (MIT UND OHNE STADTBAHN)

KNOTENPUNKTUBERSICHT

VERKEHRSMENGEN UND DIFFERENZ ZUM BESTAND
SIGNALPROGRAMM (OHNE STADTBAHN)

PHASENFOLGE UND QSV (OHNE STADTBAHN)

HBS MORGENSPITZE UND ABENDSPITZE (OHNE STADTBAHN)
SIGNALPROGRAMM (MIT STADTBAHN - BEIDE RICHTUNGEN)
PHASENFOLGE UND QSV (MIT STADTBAHN - BEIDE RICHTUNGEN)

HBS MORGENSPITZE UND ABENDSPITZE (MIT STADTBAHN - BEIDE RICHTUNGEN)

Z I V Zentrum fiir Stand
integrierte Verkehrssysteme 24.02.2022
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“bei optimiertem Signalzeitenplan ist die leistungsfahige Abwicklung am Knotenpunkt gewahrleistet
**Uberstauung zwischen KP und U-Turn in beide Richtungen -> Koordinierung erforderlich




HBS 2015 Knotenpunkte mit Lichtsignalanlage (kompakte Darstellung)

Formblatt 1

Knotenpunkt mit Lichtsignalanlage

Ausgangsdaten

Projekt:_Machbarkeitsstudie Girtelbahn KéIn (50215037)

Stadt:

Knotenpunkt:_Klettenberggurtel / Luxemburger StraRe, Bestand

Datum:_31.01.2023

Zeitabschnitt: Morgenspitze

Bearbeiter: SW

Umlaufzeit ty, : 90 [s]

Kfz-Verkehrsstrome

NI Auv ALkw+Bus Aukwk kz Qsv fsv Anzahl Misch- bedingt
[Kfz/h] [Kfz/h] [Kfz/h] [Kfz/h] [Kfz/h] [ Fahrstreifen| fahrstreifen | vertraglich
1 0
2 492 39 1,071 2 ja nein
3 445 44 1,089 1 ja ja
4 0
5 484 80 1,149 2 ja ja
6 448 39 1,078 1 ja ja
7 0
8 896 82 1,082 2 ja nein
9 25 4 1,144 1 ja ja
10 0
11 448 47 1,094 2 ja nein
12 99 12 1,109 1 ja ja
13 250 16 1,058 1 nein nein
14 689 79 1,103 1 nein nein
15 671 76 1,102 1 nein nein
Kfz-Fahrstreifen
Zufahrt Fahrt- NI L b fy R fr s fs Lia/Lra
richtung [m] [m] [] [m] [-] [%] [-] [m]
1 rechts 11 >= 3,00 1,000 20,00 1,000 0,0 1,000
1 gerade 11 >= 3,00 1,000 - 1,000 0,0 1,000
1 gerade 12 >= 3,00 1,000 - 1,000 0,0 1,000
2 rechts 21 >= 3,00 1,000 20,00 1,000 0,0 1,000
2 gerade 21 >= 3,00 1,000 - 1,000 0,0 1,000
2 gerade 22 >= 3,00 1,000 - 1,000 0,0 1,000
3 rechts 31 >= 3,00 1,000 20,00 1,000 0,0 1,000
3 gerade 31 >= 3,00 1,000 - 1,000 0,0 1,000
3 gerade 32 >= 3,00 1,000 - 1,000 0,0 1,000
4 rechts 41 >= 3,00 1,000 20,00 1,000 0,0 1,000
4 gerade 41 >= 3,00 1,000 - 1,000 0,0 1,000
4 gerade 42 >= 3,00 1,000 - 1,000 0,0 1,000
5 gerade 51 >= 3,00 1,000 - 1,000 0,0 1,000
5 links 52 55 >= 3,00 1,000 20,00 1,000 0,0 1,000
6 gerade 61 >= 3,00 1,000 - 1,000 0,0 1,000
AMPEL Version 6.3.8 Seite 1
ZIV - Zentrum fir integrierte Verkehrssysteme GmbH Darmstadt




HBS 2015 Knotenpunkte mit Lichtsignalanlage (kompakte Darstellung)

Formblatt 1

Knotenpunkt mit Lichtsignalanlage

Ausgangsdaten

Projekt:_Machbarkeitsstudie Girtelbahn KéIn (50215037)

Knotenpunkt:_Klettenberggurtel / Luxemburger StraRe, Bestand

Zeitabschnitt: Morgenspitze

Stadt:

Datum:_31.01.2023

Bearbeiter: SW

Umlaufzeit ty, : 90 [s]
FuRganger-/Radfahrerfurten
Bez. Org ORad 1. Furt 2. Furt 3. Furt 4. Furt
Zufahrt Signalgr. [Fa/h] [Rad/h] Lange Lange Lange Lange
[m] [m] [m] [m]
1 F3 3.1 100 0 10
2 F1.2 1 100 0 10
2 F2 2.1 100 0 10
3 F4 4.1 100 0 10
4 F1 1.1 100 0 10
5 F30 100 0 10
5 F50 100 0 10
6 F40 100 0 10
7 FST1.2 100 0 10
7 FST2 100 0 10
8 FST1_ 1 100 0 10
9 F4.2_4 100 0 10
11 F3.2_3 100 0 10
12 F2.2 2 100 0 10
4+8F121.1+FST1_1+F2.2_2 100 0 10 10 10
FA+Z 1+FST1.2+FSTR+F2_21D0 0 10 10 10 10
AMPEL Version 6.3.8 Seite 2
ZIV - Zentrum fir integrierte Verkehrssysteme GmbH Darmstadt




HBS 2015 Knotenpunkte mit Lichtsignalanlage (kompakte Darstellung)

Knotenpunkt mit Lichtsignalanlage

Formblatt 2
Berechnung der Grundlagendaten fir den Kfz-Verkehr
Projekt:_Machbarkeitsstudie Girtelbahn KéIn (50215037) Stadt:
Knotenpunkt:_Klettenberggurtel / Luxemburger StraRe, Bestand Datum:_31.01.2023
Zeitabschnitt: Morgenspitze Bearbeiter: SW
Kfz-Verkehrsstrome - Kapazitaten (strombezogen)
NI Bez. tg, ds, I Coi Co; Cow,i Cori Ciai Crai
SG [s] [Kfz/h] [s] [Kfz/h] [Kfz/h] [Kfz/h] [Kfz/h] [Kfz/h] [Kfz/h]
1
2 1,928 1867 19 415
3 1,960 1837 19 408 314
4
5 2,068 1741 40 793 762
6 1,940 1856 40 845 771
7
8 1,948 1848 28 595
9 2,059 1748 28 563 473
10
11 1 1,969 1828 20 427
12 1 1,996 1804 20 421 308
13 50 1,904 1891 28 609
14 30 1,985 1814 52 1068
15 40 1,984 1815 49 1008
Kfz-Verkehrsstrome - Kapazitaten (fahrstreifenbezogen)
NI Bez. qj de Ara dia Nk Nwis,90, C, Cw,j G
SG [Kfz/h] [Kfz/h] [Kfz/h] [Kfz/h] [Kfz] [Kfz] [Kfz/h] [Kfz/h] [Kfz/h]
11 3 445 0 445 93,245 314
12 3 492 492 66,167 415
21 2 469 21 448 15,550 771
22 2 463 463 15,172 762
31 4 457 432 25 19,146 587
32 4 464 464 19,367 595
41 1 254 155 99 11,898 371
42 1 293 293 12,983 427
51 30 689 689 18,635 1207 1068
52 50 250 250 8,664 9,183 609
61 40 671 671 19,314 1008
AMPEL Version 6.3.8

ZIV - Zentrum fir integrierte Verkehrssysteme GmbH Darmstadt




HBS 2015 Knotenpunkte mit Lichtsignalanlage (kompakte Darstellung)

Formblatt 3

Knotenpunkt mit Lichtsignalanlage

Berechnung der Verkehrsqualitaten

Projekt:_Machbarkeitsstudie Girtelbahn KéIn (50215037)

Knotenpunkt:_Klettenberggurtel / Luxemburger StraRe, Bestand
Zeitabschnitt: Morgenspitze

Stadt:
Datum:_31.01.2023
Bearbeiter: SW

Kfz-Verkehrsstrome - Verkehrsqualitaten (fahrstreifenbezogen)

NI Bez. Strome qj X faj Ngg,j Nus,j Los; tw,j QsVv
SG [Kfz/h] [l [ [Kfz] [Kfz] [m] [s] [l
11 3 2,3 445 1,417 0,17 67,157 78,282 609 807,3 F
12 3 2 492 1,186 0,22 41,466 53,766 425 394,7 F
21 2 5,6 469 0,608 0,42 0,998 10,159 101 25,2 B
22 2 5 463 0,608 0,44 0,994 9,861 105 24,1 B
31 4 8,9 457 0,779 0,32 2,686 13,039 125 44,3 C
32 4 8 464 0,780 0,32 2,716 13,218 126 44,1 C
41 1 11,12 254 0,685 0,20 1,446 7,322 79 47,2 C
42 1 11 293 0,686 0,23 1,468 8,154 85 43,9 C
51+52 30 14, 13 939 0,778 0,55 2,810 21,216 190 24,1 B
51 30 14 689 0,645 0,59 1,206 12,626 123 16,3 A
52 50 13 250 0,411 0,32 0,410 5,292 58 26,3 B
61 40 15 671 0,666 0,56 1,344 13,176 128 18,9 A
7 (OV) ST2. T 16 0 38,0 D
8 (OV) ST1 17 0 428 E
13 (Rad) R21 19 0 48,0 C
14 (Rad) R41 20 0 61,0 D
15 (Rad) R31 18 0 70,0 D
Gesamt 4947 0,782 135,9
FuRgénger- /Radfahrerfurten
Zufahrt Bez. Org ORrad Anzahl tyy max QsVv
SG [Fa/h] [Rad/h] Furten [s] [
1 F3 3.1 100 0 1 46 C
2 F1.2_1 100 0 1 66 D
2 F2 2.1 100 0 1 66 D
3 F4 4.1 100 0 1 44 Cc
4 F1 1.1 100 0 1 56 D
5 F30 100 0 1 65 D
5 F50 100 0 1 80 E
6 F40 100 0 1 63 D
7 FST1.2 100 0 1 66 D
7 FST2 100 0 1 33 B
8 FST1_ 1 100 0 1 38 B
9 F4.2_4 100 0 1 75 E
11 F3.2_3 100 0 1 37 B
12 F2.2 2 100 0 1 54 C
4+8F121.1+FST1_1+F2.2_2 100 0 3 56
F2+Z 1+KST1.2+FSTR+F2_21D0 0 4 66
Gesamtbewertung: F
AMPEL Version 6.3.8
ZIV - Zentrum fir integrierte Verkehrssysteme GmbH Darmstadt




HBS 2015 Knotenpunkte mit Lichtsignalanlage (kompakte Darstellung)

Formblatt 1

Knotenpunkt mit Lichtsignalanlage

Ausgangsdaten

Projekt:_Machbarkeitsstudie Girtelbahn KéIn (50215037)

Stadt:

Knotenpunkt:_Klettenberggurtel / Luxemburger StraRe, Bestand

Datum:_13.02.2023

Zeitabschnitt: Abendspitze

Bearbeiter: SW

Umlaufzeit ty, : 90 [s]

Kfz-Verkehrsstrome

NI Auv ALkw+Bus Aukwk kz Qsv fsv Anzahl Misch- bedingt
[Kfz/h] [Kfz/h] [Kfz/h] [Kfz/h] [Kfz/h] [ Fahrstreifen| fahrstreifen | vertraglich
1 0
2 648 37 1,051 2 ja nein
3 440 26 1,053 1 ja ja
4 0
5 410 33 1,072 2 ja ja
6 301 8 1,024 1 ja ja
7 0
8 844 31 1,033 2 ja nein
9 39 2 1,046 1 ja ja
10 0
11 442 38 1,077 2 ja nein
12 108 4 1,033 1 ja ja
13 184 4 1,020 1 nein nein
14 766 37 1,043 1 nein nein
15 698 32 1,041 1 nein nein
Kfz-Fahrstreifen
Zufahrt Fahrt- NI L b fy R fr s fs Lia/Lra
richtung [m] [m] [] [m] [-] [%] [-] [m]
1 rechts 11 >= 3,00 1,000 20,00 1,000 0,0 1,000
1 gerade 11 >= 3,00 1,000 - 1,000 0,0 1,000
1 gerade 12 >= 3,00 1,000 - 1,000 0,0 1,000
2 rechts 21 >= 3,00 1,000 20,00 1,000 0,0 1,000
2 gerade 21 >= 3,00 1,000 - 1,000 0,0 1,000
2 gerade 22 >= 3,00 1,000 - 1,000 0,0 1,000
3 rechts 31 >= 3,00 1,000 20,00 1,000 0,0 1,000
3 gerade 31 >= 3,00 1,000 - 1,000 0,0 1,000
3 gerade 32 >= 3,00 1,000 - 1,000 0,0 1,000
4 rechts 41 >= 3,00 1,000 20,00 1,000 0,0 1,000
4 gerade 41 >= 3,00 1,000 - 1,000 0,0 1,000
4 gerade 42 >= 3,00 1,000 - 1,000 0,0 1,000
5 gerade 51 >= 3,00 1,000 - 1,000 0,0 1,000
5 links 52 55 >= 3,00 1,000 20,00 1,000 0,0 1,000
6 gerade 61 >= 3,00 1,000 - 1,000 0,0 1,000
AMPEL Version 6.3.8 Seite 1
ZIV - Zentrum fir integrierte Verkehrssysteme GmbH Darmstadt




HBS 2015 Knotenpunkte mit Lichtsignalanlage (kompakte Darstellung)

Formblatt 1

Knotenpunkt mit Lichtsignalanlage

Ausgangsdaten

Projekt:_Machbarkeitsstudie Girtelbahn KéIn (50215037)

Knotenpunkt:_Klettenberggurtel / Luxemburger StraRe, Bestand

Zeitabschnitt: Abendspitze

Stadt:

Datum:_13.02.2023

Bearbeiter: SW

Umlaufzeit ty, : 90 [s]
FuRganger-/Radfahrerfurten
Bez. Org ORad 1. Furt 2. Furt 3. Furt 4. Furt
Zufahrt Signalgr. [Fa/h] [Rad/h] Lange Lange Lange Lange
[m] [m] [m] [m]
1 F3 3.1 100 0 10
2 F1.2 1 100 0 10
2 F2 2.1 100 0 10
3 F4 4.1 100 0 10
4 F1 1.1 100 0 10
5 F30 100 0 10
5 F50 100 0 10
6 F40 100 0 10
7 FST1.2 100 0 10
7 FST2 100 0 10
8 FST1_ 1 100 0 10
9 F4.2_4 100 0 10
11 F3.2_3 100 0 10
12 F2.2 2 100 0 10
4+8F121.1+FST1_1+F2.2_2 100 0 10 10 10
FA+Z 1+FST1.2+FSTR+F2_21D0 0 10 10 10 10
AMPEL Version 6.3.8 Seite 2
ZIV - Zentrum fir integrierte Verkehrssysteme GmbH Darmstadt




HBS 2015 Knotenpunkte mit Lichtsignalanlage (kompakte Darstellung)

Formblatt 2

Knotenpunkt mit Lichtsignalanlage

Berechnung der Grundlagendaten fir den Kfz-Verkehr

Projekt:_Machbarkeitsstudie Girtelbahn KéIn (50215037)
Knotenpunkt:_Klettenberggurtel / Luxemburger StraRe, Bestand
Zeitabschnitt: Abendspitze

Stadt:

Datum:_13.02.2023

Bearbeiter: SW

Kfz-Verkehrsstrome - Kapazitaten (strombezogen)

NI Bez. tg, ds, I Coi Co; Cow,i Cori Ciai Cra
SG [s] [Kfz/h] [s] [Kfz/h] [Kfz/h] [Kfz/h] [Kfz/h] [Kfz/h] [Kfz/h]
1
2 1,892 1903 19 423
3 1,895 1900 19 422 324
4
5 1,930 1865 40 850 816
6 1,843 1953 40 890 811
7
8 1,859 1937 28 624
9 1,883 1912 28 616 518
10
11 1 1,939 1857 20 433
12 1 1,859 1937 20 452 331
13 50 1,836 1961 28 632
14 30 1,877 1918 52 1129
15 40 1,874 1921 57 1238
Kfz-Verkehrsstrome - Kapazitaten (fahrstreifenbezogen)
NI Bez. qj de Ara dia Nk Nwis,90, C, Cw,j G
SG [Kfz/h] [Kfz/h] [Kfz/h] [Kfz/h] [Kfz] [Kfz] [Kfz/h] [Kfz/h] [Kfz/h]
11 3 477 37 440 102,789 330
12 3 611 611 128,681 423
21 2 355 54 301 11,179 812
22 2 356 356 11,007 816
31 4 438 399 39 17,141 613
32 4 445 445 17,275 624
41 1 258 150 108 11,876 384
42 1 292 292 12,810 433
51 30 766 766 21,015 1129
52 50 184 184 8,987 6,918 632
61 40 698 698 16,052 1238
AMPEL Version 6.3.8
ZIV - Zentrum fir integrierte Verkehrssysteme GmbH Darmstadt




HBS 2015 Knotenpunkte mit Lichtsignalanlage (kompakte Darstellung)

Formblatt 3

Knotenpunkt mit Lichtsignalanlage

Berechnung der Verkehrsqualitaten

Projekt:_Machbarkeitsstudie Girtelbahn KéIn (50215037)

Knotenpunkt:_Klettenberggurtel / Luxemburger StraRe, Bestand
Zeitabschnitt: Abendspitze

Stadt:

Datum:_13.02.2023

Bearbeiter: SW

Kfz-Verkehrsstrome - Verkehrsqualitaten (fahrstreifenbezogen)

NI Bez. Strome qj X faj Ngg,j Nus,j L os; tw,j QsVv
SG [Kfz/h] [l [ [Kfz] [Kfz] [m] [s] [l
11 3 2,3 477 1,445 0,17 75,088 87,013 649 856,3 F
12 3 2 611 1,444 0,22 95,598 110,873 811 848,6 F
21 2 5,6 355 0,437 0,42 0,461 6,777 69 20,7 B
22 2 5 356 0,436 0,44 0,460 6,647 71 19,6 A
31 4 8,9 438 0,715 0,32 1,755 11,425 106 37,5 C
32 4 8 445 0,713 0,32 1,742 11,532 107 36,9 C
41 1 11,12 258 0,672 0,20 1,353 7,305 75 45,8 C
42 1 11 292 0,674 0,23 1,378 8,020 83 42,9 C
51 30 14 766 0,678 0,59 1,446 14,561 132 17,3 A
52 50 13 184 0,291 0,32 0,235 3,675 42 24,1 B
61 40 15 698 0,564 0,64 0,812 10,557 100 11,3 A
7 (OV) ST2. T 16 0 38,0 D
8 (OV) ST1 17 0 428 E
13 (Rad) R21 19 0 48,0 C
14 (Rad) R41 20 0 61,0 D
15 (Rad) R31 18 0 70,0 D
Gesamt 4880 0,789 209,8
FuRgénger- /Radfahrerfurten
Zufahrt Bez. Org ORad Anzahl tw max QsVv
SG [Fa/h] [Rad/h] Furten [s] [
1 F3_ 3.1 100 0 1 56 D
2 F1.2_1 100 0 1 66 D
2 F2 2.1 100 0 1 66 D
3 F4 4.1 100 0 1 44 Cc
4 F1 1.1 100 0 1 56 D
5 F30 100 0 1 65 D
5 F50 100 0 1 41 C
6 F40 100 0 1 63 D
7 FST1.2 100 0 1 66 D
7 FST2 100 0 1 33 B
8 FST1_ 1 100 0 1 38 B
9 F4.2_4 100 0 1 75 E
11 F3.2_3 100 0 1 37 B
12 F2.2 2 100 0 1 54 C
4+8F121.1+FST1_1+F2.2_2 100 0 3 56
FAtZ 1+KST1.2+FSTR+F2_21D0 0 4 66
Gesamtbewertung: F
AMPEL Version 6.3.8
ZIV - Zentrum fir integrierte Verkehrssysteme GmbH Darmstadt




Bestand optimiert

HVZ - MS
Signalgruppb‘Begljrr:llgz:zzeltD[:]Uer (I)I 111 I 111 I1|ol 111 111 I2|0I 111 111 I3|ol 111 111 I4|ol 111 111 Islol 111 111 Islol 111 111 I7|ol 111 111 I8|ol 111 111 I9|0
1 58 2 34
2 58 | 90 | 32
3 13 | 47 | 34
4 10 | 46 | 36
ST1 60 | 81 | 21
ST2_T 60 | 80 | 20
R21 57 3 36
R31 1 | 50 | 39
R41 9 49 | 40
30 2 | 77 | 57
40 80 | 32 | 42
50 37 | 73 | 36
F1_1.1 8 50 | 42
F1.2_1 13 | 56 | 43
F2 2.1 6 52 | 46
F2.2_2 1 | 56 | 45
F3_3.1 53 5 42
F3.2_3 58 9 41
F4_4.1 52 2 40
F4.2_4 57 3 36
FST1_1 1 53 | 52
FST1.2 8 59 | 51
FST2 86 | 53 | 57
F30 83 | 13 | 20
F40 38 | 72 | 34
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Signalgrup‘Jt,Begl'-;::llg;’:\leflzeIt[E:]LIeI'ﬂlIIIIIIII1|0IIII|IIII2|0IIII|IIII3|0IIII|IIII4|0IIIIIIIISIOIIIIIIIIGIOIIIIIIII7|()IIIIIlllslollllllllg‘
1 5 30 | 25
2 4 36 | 32
3 41 | 83 | 42
4 46 | 83 | 37
ST1 5 26 | 21
ST2.T 5 25 | 20
R21 2 39 | 37
R31 41 | 85 | 44
R41 45 | 84 | 39
30 a7 | 14 | 57
40 32 | 88 | 56
50 3 18 | 15
F1_1.1 36 | 87 | 51
F1.2_1 41 3 52
F2_2.1 42 | 88 | 46
F2.2_2 a7 1 44
F3_3.1 89 | 33 | 34
F3.2_3 3 37 | 34
F4_4.1 89 | 38 | 39
F4.2_4 4 39 | 35
FST1_1 36 | 88 | 52
FST1.2 43 4 51
FST2 31 | 88 | 57
F30 20 | 40 | 20
F40 4 24 | 20
F50 25 | 87 | 62
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Bestand optimiert

Phase 1 Phase 2
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*Uberstauung zwischen KP und U-Turn in beide Richtungen -> Koordinierung erforderlich




HBS 2015 Knotenpunkte mit Lichtsignalanlage (kompakte Darstellung)

Formblatt 1

Knotenpunkt mit Lichtsignalanlage

Ausgangsdaten

Projekt:_Machbarkeitsstudie Girtelbahn KéIn (50215037)

Stadt:

Knotenpunkt:_Klettenberggurtel / Luxemburger StraRe, Bestand

Datum:_22.02.2023

Zeitabschnitt: Morgenspitze

Bearbeiter: SW

Umlaufzeit ty, : 90 [s]

Kfz-Verkehrsstrome

NI Auv ALkw+Bus Aukwk kz Qsv fsv Anzahl Misch- bedingt
[Kfz/h] [Kfz/h] [Kfz/h] [Kfz/h] [Kfz/h] [ Fahrstreifen| fahrstreifen | vertraglich
1 0
2 492 39 1,071 2 ja nein
3 445 44 1,089 1 ja ja
4 0
5 484 80 1,149 2 ja ja
6 448 39 1,078 1 ja ja
7 0
8 896 82 1,082 2 ja nein
9 25 4 1,144 1 ja ja
10 0
11 448 47 1,094 2 ja nein
12 99 12 1,109 1 ja ja
13 250 16 1,058 1 nein nein
14 689 79 1,103 1 nein nein
15 671 76 1,102 1 nein nein
Kfz-Fahrstreifen
Zufahrt Fahrt- NI L b fy R fr s fs Lia/Lra
richtung [m] [m] [] [m] [-] [%] [-] [m]
1 rechts 11 >= 3,00 1,000 20,00 1,000 0,0 1,000
1 gerade 11 >= 3,00 1,000 - 1,000 0,0 1,000
1 gerade 12 >= 3,00 1,000 - 1,000 0,0 1,000
2 rechts 21 >= 3,00 1,000 20,00 1,000 0,0 1,000
2 gerade 21 >= 3,00 1,000 - 1,000 0,0 1,000
2 gerade 22 >= 3,00 1,000 - 1,000 0,0 1,000
3 rechts 31 >= 3,00 1,000 20,00 1,000 0,0 1,000
3 gerade 31 >= 3,00 1,000 - 1,000 0,0 1,000
3 gerade 32 >= 3,00 1,000 - 1,000 0,0 1,000
4 rechts 41 >= 3,00 1,000 20,00 1,000 0,0 1,000
4 gerade 41 >= 3,00 1,000 - 1,000 0,0 1,000
4 gerade 42 >= 3,00 1,000 - 1,000 0,0 1,000
5 gerade 51 >= 3,00 1,000 - 1,000 0,0 1,000
5 links 52 55 >= 3,00 1,000 20,00 1,000 0,0 1,000
6 gerade 61 >= 3,00 1,000 - 1,000 0,0 1,000
AMPEL Version 6.3.8 Seite 1
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HBS 2015 Knotenpunkte mit Lichtsignalanlage (kompakte Darstellung)

Formblatt 1

Knotenpunkt mit Lichtsignalanlage

Ausgangsdaten

Projekt:_Machbarkeitsstudie Girtelbahn KéIn (50215037)

Knotenpunkt:_Klettenberggurtel / Luxemburger StraRe, Bestand

Zeitabschnitt: Morgenspitze

Stadt:

Datum:_22.02.2023

Bearbeiter: SW

Umlaufzeit ty, : 90 [s]
FuRganger-/Radfahrerfurten
Bez. Org ORad 1. Furt 2. Furt 3. Furt 4. Furt
Zufahrt Signalgr. [Fa/h] [Rad/h] Lange Lange Lange Lange
[m] [m] [m] [m]
1 F3 3.1 100 0 10
2 F1.2 1 100 0 10
2 F2 2.1 100 0 10
3 F4 4.1 100 0 10
4 F1 1.1 100 0 10
5 F30 100 0 10
5 F50 100 0 10
6 F40 100 0 10
7 FST1.2 100 0 10
7 FST2 100 0 10
8 FST1_ 1 100 0 10
9 F4.2_4 100 0 10
11 F3.2_3 100 0 10
12 F2.2 2 100 0 10
4+8F121.1+FST1_1+F2.2_2 100 0 10 10 10
FA+Z 1+FST1.2+FSTR+F2_21D0 0 10 10 10 10
AMPEL Version 6.3.8 Seite 2
ZIV - Zentrum fir integrierte Verkehrssysteme GmbH Darmstadt




HBS 2015 Knotenpunkte mit Lichtsignalanlage (kompakte Darstellung)

Knotenpunkt mit Lichtsignalanlage

Formblatt 2
Berechnung der Grundlagendaten fir den Kfz-Verkehr
Projekt:_Machbarkeitsstudie Girtelbahn KéIn (50215037) Stadt:
Knotenpunkt:_Klettenberggurtel / Luxemburger StraRe, Bestand Datum:_22.02.2023
Zeitabschnitt: Morgenspitze Bearbeiter: SW
Kfz-Verkehrsstrome - Kapazitaten (strombezogen)
NI Bez. tg, ds, I Coi Co; Cow,i Cori Ciai Cra
SG [s] [Kfz/h] [s] [Kfz/h] [Kfz/h] [Kfz/h] [Kfz/h] [Kfz/h] [Kfz/h]
1
2 1,928 1867 34 726
3 1,960 1837 34 714 599
4
5 2,068 1741 32 638 607
6 1,940 1856 32 680 564
7
8 1,948 1848 36 760
9 2,059 1748 36 719 609
10
11 1 1,969 1828 34 711
12 1 1,996 1804 34 701 609
13 50 1,904 1891 36 777
14 30 1,985 1814 57 1169
15 40 1,984 1815 42 867
Kfz-Verkehrsstrome - Kapazitaten (fahrstreifenbezogen)
NI Bez. qj de Ara dia Nk Nwis,90, C, Cw,j G
SG [Kfz/h] [Kfz/h] [Kfz/h] [Kfz/h] [Kfz] [Kfz] [Kfz/h] [Kfz/h] [Kfz/h]
11 3 445 0 445 17,847 599
12 3 492 492 17,402 726
21 2 449 1 448 19,553 564
22 2 483 483 20,282 607
31 4 457 432 25 15,362 750
32 4 464 464 15,510 760
41 1 265 166 99 9,176 669
42 1 282 282 9,439 711
51 30 689 689 16,343 1169
52 50 250 250 8,664 8,110 777
61 40 671 671 23,457 867
AMPEL Version 6.3.8
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HBS 2015 Knotenpunkte mit Lichtsignalanlage (kompakte Darstellung)

Formblatt 3

Knotenpunkt mit Lichtsignalanlage

Berechnung der Verkehrsqualitaten

Projekt:_Machbarkeitsstudie Girtelbahn KéIn (50215037)

Knotenpunkt:_Klettenberggurtel / Luxemburger StraRe, Bestand
Zeitabschnitt: Morgenspitze

Stadt:

Datum:_22.02.2023

Bearbeiter: SW

Kfz-Verkehrsstrome - Verkehrsqualitaten (fahrstreifenbezogen)

NI Bez. Strome qj X faj Ngg,j Nus,j L os; tw,j QsVv
SG [Kfz/h] [l [ [Kfz] [Kfz] [m] [s] [l
11 3 2,3 445 0,743 0,33 2,097 11,991 117 39,6 C
12 3 2 492 0,678 0,39 1,426 11,633 112 29,9 B
21 2 5,6 449 0,796 0,30 3,062 13,369 126 48,3 C
22 2 5 483 0,796 0,35 3,078 13,962 140 44,7 C
31 4 8,9 457 0,609 0,41 1,002 10,011 100 25,8 B
32 4 8 464 0,611 0,41 1,008 10,128 101 25,6 B
41 1 11,12 265 0,396 0,37 0,385 5,287 61 23,1 B
42 1 11 282 0,397 0,39 0,386 5,480 62 21,8 B
51 30 14 689 0,589 0,64 0,915 10,788 108 12,0 A
52 50 13 250 0,322 0,41 0,273 4,516 51 19,3 A
61 40 15 671 0,774 0,48 2,672 16,572 155 30,6 B
7 (OV) ST2. T 16 0 38,0 D
8 (OV) ST1 17 0 37,1 D
13 (Rad) R21 19 0 54,0 C
14 (Rad) R41 20 0 50,0 C
15 (Rad) R31 18 0 51,0 C
Gesamt 0 0,000 0,0
FuRgénger- /Radfahrerfurten
Zufahrt Bez. Org ORad Anzahl tw max QsVv
SG [Fa/h] [Rad/h] Furten [s] [
1 F3 3.1 100 0 1 48 C
2 F1.2_1 100 0 1 47 C
2 F2_2.1 100 0 1 44 C
3 F4 4.1 100 0 1 50 Cc
4 F1 1.1 100 0 1 48 Cc
5 F30 100 0 1 70 D
5 F50 100 0 1 49 C
6 F40 100 0 1 56 D
7 FST1.2 100 0 1 39 B
7 FST2 100 0 1 33 B
8 FST1_ 1 100 0 1 38 B
9 F4.2_4 100 0 1 54 C
11 F3.2_3 100 0 1 49 C
12 F2.2 2 100 0 1 45 C
4+8F121.1+FST1_1+F2.2_2 100 0 3 48
FA+7 1+FST1.2+FSTR+F2_21D0 0 4 47
Gesamtbewertung: D
AMPEL Version 6.3.8
ZIV - Zentrum fir integrierte Verkehrssysteme GmbH Darmstadt




HBS 2015 Knotenpunkte mit Lichtsignalanlage (kompakte Darstellung)

Formblatt 1

Knotenpunkt mit Lichtsignalanlage

Ausgangsdaten

Projekt:_Machbarkeitsstudie Girtelbahn KéIn (50215037)

Stadt:

Knotenpunkt:_Klettenberggurtel / Luxemburger StraRe, Bestand

Datum:_22.02.2023

Zeitabschnitt: Abendspitze

Bearbeiter: SW

Umlaufzeit ty, : 90 [s]

Kfz-Verkehrsstrome

NI Auv ALkw+Bus Aukwk kz Qsv fsv Anzahl Misch- bedingt
[Kfz/h] [Kfz/h] [Kfz/h] [Kfz/h] [Kfz/h] [ Fahrstreifen| fahrstreifen | vertraglich
1 0
2 648 37 1,051 2 ja nein
3 440 26 1,053 1 ja ja
4 0
5 410 33 1,072 2 ja ja
6 301 8 1,024 1 ja ja
7 0
8 844 31 1,033 2 ja nein
9 39 2 1,046 1 ja ja
10 0
11 442 38 1,077 2 ja nein
12 108 4 1,033 1 ja ja
13 184 4 1,020 1 nein nein
14 766 37 1,043 1 nein nein
15 698 32 1,041 1 nein nein
Kfz-Fahrstreifen
Zufahrt Fahrt- NI L b fy R fr s fs Lia/Lra
richtung [m] [m] [] [m] [-] [%] [-] [m]
1 rechts 11 >= 3,00 1,000 20,00 1,000 0,0 1,000
1 gerade 11 >= 3,00 1,000 - 1,000 0,0 1,000
1 gerade 12 >= 3,00 1,000 - 1,000 0,0 1,000
2 rechts 21 >= 3,00 1,000 20,00 1,000 0,0 1,000
2 gerade 21 >= 3,00 1,000 - 1,000 0,0 1,000
2 gerade 22 >= 3,00 1,000 - 1,000 0,0 1,000
3 rechts 31 >= 3,00 1,000 20,00 1,000 0,0 1,000
3 gerade 31 >= 3,00 1,000 - 1,000 0,0 1,000
3 gerade 32 >= 3,00 1,000 - 1,000 0,0 1,000
4 rechts 41 >= 3,00 1,000 20,00 1,000 0,0 1,000
4 gerade 41 >= 3,00 1,000 - 1,000 0,0 1,000
4 gerade 42 >= 3,00 1,000 - 1,000 0,0 1,000
5 gerade 51 >= 3,00 1,000 - 1,000 0,0 1,000
5 links 52 55 >= 3,00 1,000 20,00 1,000 0,0 1,000
6 gerade 61 >= 3,00 1,000 - 1,000 0,0 1,000
AMPEL Version 6.3.8 Seite 1
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HBS 2015 Knotenpunkte mit Lichtsignalanlage (kompakte Darstellung)

Formblatt 1

Knotenpunkt mit Lichtsignalanlage

Ausgangsdaten

Projekt:_Machbarkeitsstudie Girtelbahn KéIn (50215037)

Knotenpunkt:_Klettenberggurtel / Luxemburger StraRe, Bestand

Zeitabschnitt: Abendspitze

Stadt:

Datum:_22.02.2023

Bearbeiter: SW

Umlaufzeit ty, : 90 [s]
FuRganger-/Radfahrerfurten
Bez. Org ORad 1. Furt 2. Furt 3. Furt 4. Furt
Zufahrt Signalgr. [Fa/h] [Rad/h] Lange Lange Lange Lange
[m] [m] [m] [m]
1 F3 3.1 100 0 10
2 F1.2 1 100 0 10
2 F2 2.1 100 0 10
3 F4 4.1 100 0 10
4 F1 1.1 100 0 10
5 F30 100 0 10
5 F50 100 0 10
6 F40 100 0 10
7 FST1.2 100 0 10
7 FST2 100 0 10
8 FST1_ 1 100 0 10
9 F4.2_4 100 0 10
11 F3.2_3 100 0 10
12 F2.2 2 100 0 10
4+8F121.1+FST1_1+F2.2_2 100 0 10 10 10
FA+Z 1+FST1.2+FSTR+F2_21D0 0 10 10 10 10
AMPEL Version 6.3.8 Seite 2
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HBS 2015 Knotenpunkte mit Lichtsignalanlage (kompakte Darstellung)

Knotenpunkt mit Lichtsignalanlage

Formblatt 2
Berechnung der Grundlagendaten fir den Kfz-Verkehr
Projekt:_Machbarkeitsstudie Girtelbahn KéIn (50215037) Stadt:
Knotenpunkt:_Klettenberggurtel / Luxemburger StraRe, Bestand Datum:_22.02.2023
Zeitabschnitt: Abendspitze Bearbeiter: SW
Kfz-Verkehrsstrome - Kapazitaten (strombezogen)
NI Bez. tg, ds, I Coi Co; Cow,i Cori Ciai Cra
SG [s] [Kfz/h] [s] [Kfz/h] [Kfz/h] [Kfz/h] [Kfz/h] [Kfz/h] [Kfz/h]
1
2 1,892 1903 42 909
3 1,895 1900 42 908 789
4
5 1,930 1865 32 684 671
6 1,843 1953 32 716 616
7
8 1,859 1937 37 818
9 1,883 1912 37 807 688
10
11 1 1,939 1857 25 536
12 1 1,859 1937 25 559 460
13 50 1,836 1961 15 349
14 30 1,877 1918 57 1236
15 40 1,874 1921 56 1217
Kfz-Verkehrsstrome - Kapazitaten (fahrstreifenbezogen)
NI Bez. qj de Ara dia Nk Nwis,90, C, Cw,j G
SG [Kfz/h] [Kfz/h] [Kfz/h] [Kfz/h] [Kfz] [Kfz] [Kfz/h] [Kfz/h] [Kfz/h]
11 3 511 71 440 16,890 804
12 3 577 577 17,800 909
21 2 342 41 301 12,538 622
22 2 369 369 12,941 671
31 4 438 399 39 14,091 804
32 4 445 445 14,179 818
41 1 266 158 108 10,643 502
42 1 284 284 11,016 536
51 30 766 766 18,353 1236
52 50 184 184 8,987 8,578 349
61 40 698 698 16,476 1217
AMPEL Version 6.3.8
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HBS 2015 Knotenpunkte mit Lichtsignalanlage (kompakte Darstellung)

Formblatt 3

Knotenpunkt mit Lichtsignalanlage

Berechnung der Verkehrsqualitaten

Projekt:_Machbarkeitsstudie Girtelbahn KéIn (50215037) Stadt:
Knotenpunkt:_Klettenberggurtel / Luxemburger StraRe, Bestand
Zeitabschnitt: Abendspitze

Datum:_22.02.2023

Bearbeiter: SW

Kfz-Verkehrsstrome - Verkehrsqualitaten (fahrstreifenbezogen)

NI Bez. Strome qj X faj Ngg,j Nus,j L os; tw,j QsVv
SG [Kfz/h] [l [ [Kfz] [Kfz] [m] [s] [l
11 3 2,3 511 0,636 0,42 1,143 11,224 107 25,6 B
12 3 2 577 0,635 0,48 1,141 11,953 112 22,1 B
21 2 5,6 342 0,550 0,32 0,757 7,811 77 29,6 B
22 2 5 369 0,550 0,36 0,758 8,121 83 27,1 B
31 4 8,9 438 0,545 0,42 0,742 9,013 87 23,2 B
32 4 8 445 0,544 0,42 0,739 9,082 88 22,7 B
41 1 11,12 266 0,530 0,27 0,691 6,373 68 33,2 B
42 1 11 284 0,530 0,29 0,691 6,653 71 31,5 B
51 30 14 766 0,620 0,64 1,061 12,398 115 12,6 A
52 50 13 184 0,527 0,18 0,679 4,852 52 40,6 C
61 40 15 698 0,574 0,63 0,849 10,894 103 12,0 A
7 (OV) ST2. T 16 0 38,0 D
8 (OV) ST1 17 0 37,1 D
13 (Rad) R21 19 0 53,0 C
14 (Rad) R41 20 0 51,0 C
15 (Rad) R31 18 0 46,0 C
Gesamt 0 0,000 0,0
FuRgénger- /Radfahrerfurten
Zufahrt Bez. Org ORad Anzahl tw max QsVv
SG [Fa/h] [Rad/h] Furten [s] [
1 F3_ 3.1 100 0 1 56 D
2 F1.2_1 100 0 1 38 B
2 F2_2.1 100 0 1 44 C
3 F4 4.1 100 0 1 51 C
4 F1 1.1 100 0 1 39 B
5 F30 100 0 1 70 D
5 F50 100 0 1 28 A
6 F40 100 0 1 70 D
7 FST1.2 100 0 1 39 B
7 FST2 100 0 1 33 B
8 FST1_ 1 100 0 1 38 B
9 F4.2_4 100 0 1 55 C
11 F3.2_3 100 0 1 56 D
12 F2.2 2 100 0 1 46 C
4+8F121.1+FST1_1+F2.2_2 100 0 3 46
FA+7 1+FST1.2+FSTR+F2_21D0 0 4 44
Gesamtbewertung: D
AMPEL Version 6.3.8

ZIV - Zentrum fir integrierte Verkehrssysteme GmbH Darmstadt




Planfall

Klettenbtragick!

*Knotenpunkt nicht leistungsfahig, Anpassung
der Geometrie (2 Fahrstreifen in Ausfahrt 3)

ger Strafe
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*Stadtbahn wird auf eigenem Bahnkérper gefiihrt




Planfall

Verkehrsmengen - MS Verkehrsmengen - AS
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Planfall

HVZ - MS - Umlauf ohne Stadtbahn (Gurtelbahn)

Freigabezeit [s]

Signalgruppej

Beginn| Ende | Dauer
1 2 23 21
2 89 23 24
3 34 67 33
4 33 82 49
ST1 89 5 6
ST2_T 85 5 10
R21 86 20 24
R31 34 79 45
R41 33 84 51
30 31 90 59
40 40 79 39
50 25 36 11
ST3 o] 90 90
ST4 o} 920 90
F1_1.1 28 86 58
F1.2_1 32 90 58
F2_2.1 28 83 55
F22 2 31 86 55
F3_3.1 72 27 45
F3.2_3 75 30 45
F4_4.1 87 26 29
F4.2_4 o] 25 25
FST1_1 19 83 64
FST1.2 21 89 68
FST2 16 84 68
F30 5 25 20
F40 84 33 39
F50 41 19 68
F15 o] 90 90
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HVZ - AS - Umlauf ohne Stadtbahn (Giirtelbahn)
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1 2 23 21
2 89 23 24
3 34 67 33
4 33 78 45
ST1 89 5 6
ST2_T 85 5 10
R21 86 20 24
R31 34 79 45
R41 33 84 51
30 31 90 59
40 40 79 39
50 25 36 11
ST3 (o] 90 90
ST4 (o] 90 90
F1_1.1 28 82 54
F1.2_1 32 90 58
F2_2.1 28 83 55
F2.2_2 31 86 55
F3_3.1 72 27 45
F3.2_3 75 30 45
Fa4_4.1 83 26 33
F4.2_4 86 25 29
FST1_1 19 83 64
FST1.2 21 89 68
FST2 16 84 68
F30 5 25 20
F40 84 33 39
F50 41 19 68
F15 [o] 90 90
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Planfall

Umlauf ohne Stadtbahn (Gurtelbahn)

Phase 1 Phase 2

F1.1 FST1.1 F2.2
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. R41
2 PU1.2 <_f_ «a
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? N K3 —r>
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*Uberstauung zwischen KP und U-Turn in beide Richtungen -> Koordinierung erforderlich




HBS 2015 Knotenpunkte mit Lichtsignalanlage (kompakte Darstellung)

Formblatt 1

Knotenpunkt mit Lichtsignalanlage

Ausgangsdaten

Projekt:_Machbarkeitsstudie Girtelbahn KéIn (50215037)

Stadt:

Knotenpunkt:_Klettenberggurtel / Luxemburger StraRe, Planfall

Datum:_08.02.2023

Zeitabschnitt: Morgenspitze

Bearbeiter: SW

Umlaufzeit ty, : 90 [s]

Kfz-Verkehrsstrome

NI Auv ALkw+Bus Aukwk kz Qsv fsv Anzahl Misch- bedingt
[Kfz/h] [Kfz/h] [Kfz/h] [Kfz/h] [Kfz/h] [ Fahrstreifen| fahrstreifen | vertraglich

1 0

2 488 39 1,072 1 nein nein

3 419 41 1,088 1 nein ja

4 0

5 510 85 1,150 2 ja nein

6 252 22 1,079 1 ja ja

7 0

8 774 71 1,083 1 ja nein

9 4 1 1,225 1 ja ja

10 0

11 436 45 1,093 2 ja nein

12 123 15 1,110 1 ja ja

13 152 3 1,018 1 nein nein

14 589 67 1,102 1 nein nein

15 627 71 1,102 1 nein nein

Kfz-Fahrstreifen
Zufahrt Fahrt- NI L b fy R fr s fs Lia/Lra
richtung [m] [m] [] [m] [-] [%] [-] [m]

1 rechts 11 >= 3,00 1,000 20,00 1,000 0,0 1,000

1 gerade 12 >= 3,00 1,000 - 1,000 0,0 1,000

2 rechts 21 >= 3,00 1,000 20,00 1,000 0,0 1,000

2 gerade 21 >= 3,00 1,000 - 1,000 0,0 1,000

2 gerade 22 >= 3,00 1,000 - 1,000 0,0 1,000

3 rechts 31 >= 3,00 1,000 20,00 1,000 0,0 1,000

3 gerade 31 >= 3,00 1,000 - 1,000 0,0 1,000

4 rechts 41 >= 3,00 1,000 20,00 1,000 0,0 1,000

4 gerade 41 >= 3,00 1,000 - 1,000 0,0 1,000

4 gerade 42 >= 3,00 1,000 - 1,000 0,0 1,000

5 gerade 51 >= 3,00 1,000 - 1,000 0,0 1,000

5 links 52 55 >= 3,00 1,000 20,00 1,000 0,0 1,000

6 gerade 61 >= 3,00 1,000 - 1,000 0,0 1,000

AMPEL Version 6.3.8 Seite 1
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HBS 2015 Knotenpunkte mit Lichtsignalanlage (kompakte Darstellung)

Formblatt 1

Knotenpunkt mit Lichtsignalanlage

Ausgangsdaten

Projekt:_Machbarkeitsstudie Girtelbahn KéIn (50215037)

Knotenpunkt:_Klettenberggurtel / Luxemburger StraRe, Planfall

Zeitabschnitt: Morgenspitze

Stadt:

Datum:_08.02.2023

Bearbeiter: SW

Umlaufzeit ty, : 90 [s]
FuRganger-/Radfahrerfurten
Bez. Org ORad 1. Furt 2. Furt 3. Furt 4. Furt
Zufahrt Signalgr. [Fa/h] [Rad/h] Lange Lange Lange Lange
[m] [m] [m] [m]

1 F3_ 3.1 100 0 7,90
2 F1.2_1 100 0 6,20
2 F2 2.1 100 0 6,80
3 F4 4.1 100 0 8,00
4 F1 1.1 100 0 7,30
5 F30 100 0 7,20
5 F50 100 0 6,80
6 F40 100 0 8,40
7 FST1.2 100 0 5,40
7 FST2 100 0 4,80
8 FST1_ 1 100 0 9,50
9 F4.2_4 100 0 13,20
9 F15 100 0 4,50
10 F3.2_3 100 0 8,20
12 F2.2_2 100 0 6,30

4+8F121.1+FST1_1+F2.2_2 100 0 7,30 9,50 6,30

AMPEL Version 6.3.8 Seite 2
ZIV - Zentrum fir integrierte Verkehrssysteme GmbH Darmstadt




HBS 2015 Knotenpunkte mit Lichtsignalanlage (kompakte Darstellung)

Knotenpunkt mit Lichtsignalanlage

Formblatt 2
Berechnung der Grundlagendaten fir den Kfz-Verkehr
Projekt:_Machbarkeitsstudie Girtelbahn KéIn (50215037) Stadt:
Knotenpunkt:_Klettenberggurtel / Luxemburger StraRe, Planfall Datum:_08.02.2023
Zeitabschnitt: Morgenspitze Bearbeiter: SW
Kfz-Verkehrsstrome - Kapazitaten (strombezogen)
NI Bez. tg, ds, I Coi Co; Cow,i Cori Ciai Cra
SG [s] [Kfz/h] [s] [Kfz/h] [Kfz/h] [Kfz/h] [Kfz/h] [Kfz/h] [Kfz/h]
1
2 1,930 1865 33 705
3 1,958 1839 33 695 620
4
5 2,070 1739 24 483
6 1,942 1854 24 515 494
7
8 1,949 1847 49 1026
9 2,205 1633 49 907 841
10
11 1 1,967 1830 21 447
12 1 1,998 1802 21 440 368
13 50 1,832 1965 11 262
14 30 1,984 1815 59 1210
15 40 1,984 1815 39 806
Kfz-Verkehrsstrome - Kapazitaten (fahrstreifenbezogen)
NI Bez. qj de Ara dia Nk Nwis,90, C, Cw,j G
SG [Kfz/h] [Kfz/h] [Kfz/h] [Kfz/h] [Kfz] [Kfz] [Kfz/h] [Kfz/h] [Kfz/h]
11 3 419 419 15,851 620
12 3 488 488 17,640 705
21 2 384 132 252 17,396 490
22 2 378 378 17,156 483
31 4 778 774 4 24,409 1025
41 1 266 143 123 11,841 407
42 1 293 293 12,576 447
51 30 589 589 12,573 1210
52 50 152 152 9,005 7,982 262
61 40 627 627 22,831 806
AMPEL Version 6.3.8

ZIV - Zentrum fir integrierte Verkehrssysteme GmbH Darmstadt




HBS 2015 Knotenpunkte mit Lichtsignalanlage (kompakte Darstellung)

Formblatt 3

Knotenpunkt mit Lichtsignalanlage

Berechnung der Verkehrsqualitaten

Projekt:_Machbarkeitsstudie Girtelbahn KéIn (50215037)

Knotenpunkt:_Klettenberggurtel / Luxemburger StraRe, Planfall

Zeitabschnitt: Morgenspitze

Stadt:

Datum:_08.02.2023

Bearbeiter: SW

Kfz-Verkehrsstrome - Verkehrsqualitaten (fahrstreifenbezogen)

NI Bez. Strome qj X faj Ngg,j Nus,j L os; tw,j QsVv
SG [Kfz/h] [] [l [Kfz] [Kfz] [m] [s] []
11 3 419 0,676 0,34 1,406 10,398 103 33,8 B
12 3 488 0,692 0,38 1,547 11,824 113 31,5 B
21 2 5,6 384 0,784 0,27 2,741 11,629 115 50,5 D
22 2 5 378 0,783 0,28 2,715 11,436 118 50,2 D
31 4 8,9 778 0,759 0,56 2,411 17,362 159 23,8 B
41 1 11,12 266 0,654 0,22 1,233 7,278 78 42,7 Cc
42 1 11 293 0,655 0,24 1,249 7,840 82 40,7 C
51 30 14 589 0,487 0,67 0,574 7,838 83 9,1 A
52 50 13 152 0,580 0,13 0,855 4,425 49 48,4 C
61 40 15 627 0,778 0,44 2,742 16,054 151 33,5 B
7 (OV) ST2_T 16 0 47,9 E
8 (OV) ST1 17 0 52,2 E
9 (OV) ST3 18 0 0,0 A
10 (OV) ST4 19 0 0,0 A
15 (Rad) R21 21 0 66,0 D
16 (Rad) R41 22 0 39,0 B
17 (Rad) R31 20 0 45,0 c
Gesamt 4374 0,694 32,8
jon 6.3.8 Seite 1
| ZIV - Zentrum fir integrierte Verkehrssysteme GmbH Darmstadt




HBS 2015 Knotenpunkte mit Lichtsignalanlage (kompakte Darstellung)

Formblatt 3

Knotenpunkt mit Lichtsignalanlage

Berechnung der Verkehrsqualitaten

Projekt:_Machbarkeitsstudie Girtelbahn KéIn (50215037)

Knotenpunkt:_Klettenberggurtel / Luxemburger StraRe, Planfall

Zeitabschnitt: Morgenspitze

Stadt:

Datum:_08.02.2023

Bearbeiter: SW

FuRganger- /Radfahrerfurten

Zufahrt Bez. Org ORrad Anzahl tw max QsVv

SG [Fa/h] [Rad/h] Furten [s] [

1 F3 3.1 100 0 1 45 C

2 F1.2_1 100 0 1 32 B

2 F2_2.1 100 0 1 35 B

3 F4_4.1 100 0 1 61 D

4 F1 1.1 100 0 1 32 B

5 F30 100 0 1 70 D

5 F50 100 0 1 22 A

6 F40 100 0 1 51 C

7 FST1.2 100 0 1 22 A

7 FST2 100 0 1 22 A

8 FST1 1 100 0 1 26 A

9 F4.2_4 100 0 1 65 D

9 F15 100 0 1 0 A
10 F3.2_3 100 0 1 45 C
12 F2.2_2 100 0 1 35 B

4+8F121.1+FST1_1+F2.2_2 100 0 3 35
Gesamtbewertung: E
jon 6.3.8 Seite 2
| ZIV - Zentrum fir integrierte Verkehrssysteme GmbH Darmstadt




HBS 2015 Knotenpunkte mit Lichtsignalanlage (kompakte Darstellung)

Formblatt 1

Knotenpunkt mit Lichtsignalanlage

Ausgangsdaten

Projekt:_Machbarkeitsstudie Girtelbahn KéIn (50215037)

Stadt:

Knotenpunkt:_Klettenberggurtel / Luxemburger StraRe, Planfall

Datum:_08.02.2023

Zeitabschnitt: Abendspitze

Bearbeiter: SW

Umlaufzeit ty, : 90 [s]

Kfz-Verkehrsstrome

NI Auv ALkw+Bus Aukwk kz Qsv fsv Anzahl Misch- bedingt
[Kfz/h] [Kfz/h] [Kfz/h] [Kfz/h] [Kfz/h] [ Fahrstreifen| fahrstreifen | vertraglich

1 0

2 606 35 1,052 1 nein nein

3 415 24 1,052 1 nein ja

4 0

5 432 35 1,073 2 ja nein

6 160 4 1,023 1 ja ja

7 0

8 757 28 1,033 1 ja nein

9 7 0 1,000 1 ja ja

10 0

11 429 37 1,078 2 ja nein

12 134 1,034 1 ja ja

13 112 1,016 1 nein nein

14 655 31 1,043 1 nein nein

15 652 30 1,041 1 nein nein

Kfz-Fahrstreifen
Zufahrt Fahrt- NI L b fy R fr s fs Lia/Lra
richtung [m] [m] [] [m] [-] [%] [-] [m]

1 rechts 11 >= 3,00 1,000 20,00 1,000 0,0 1,000

1 gerade 12 >= 3,00 1,000 - 1,000 0,0 1,000

2 rechts 21 >= 3,00 1,000 20,00 1,000 0,0 1,000

2 gerade 21 >= 3,00 1,000 - 1,000 0,0 1,000

2 gerade 22 >= 3,00 1,000 - 1,000 0,0 1,000

3 rechts 31 >= 3,00 1,000 20,00 1,000 0,0 1,000

3 gerade 31 >= 3,00 1,000 - 1,000 0,0 1,000

4 rechts 41 >= 3,00 1,000 20,00 1,000 0,0 1,000

4 gerade 41 >= 3,00 1,000 - 1,000 0,0 1,000

4 gerade 42 >= 3,00 1,000 - 1,000 0,0 1,000

5 gerade 51 >= 3,00 1,000 - 1,000 0,0 1,000

5 links 52 55 >= 3,00 1,000 20,00 1,000 0,0 1,000

6 gerade 61 >= 3,00 1,000 - 1,000 0,0 1,000

AMPEL Version 6.3.8 Seite 1

ZIV - Zentrum fir integrierte Verkehrssysteme GmbH Darmstadt




HBS 2015 Knotenpunkte mit Lichtsignalanlage (kompakte Darstellung)

Formblatt 1

Knotenpunkt mit Lichtsignalanlage

Ausgangsdaten

Projekt:_Machbarkeitsstudie Girtelbahn KéIn (50215037)

Knotenpunkt:_Klettenberggurtel / Luxemburger StraRe, Planfall

Zeitabschnitt: Abendspitze

Stadt:

Datum:_08.02.2023

Bearbeiter: SW

Umlaufzeit ty, : 90 [s]
FuRganger-/Radfahrerfurten
Bez. Org ORad 1. Furt 2. Furt 3. Furt 4. Furt
Zufahrt Signalgr. [Fa/h] [Rad/h] Lange Lange Lange Lange
[m] [m] [m] [m]

1 F3_ 3.1 100 0 7,90
2 F1.2_1 100 0 6,20
2 F2 2.1 100 0 6,80
3 F4 4.1 100 0 8,00
4 F1 1.1 100 0 7,30
5 F30 100 0 7,20
5 F50 100 0 6,80
6 F40 100 0 8,40
7 FST1.2 100 0 5,40
7 FST2 100 0 4,80
8 FST1_ 1 100 0 9,50
9 F4.2_4 100 0 13,20
9 F15 100 0 4,50
10 F3.2_3 100 0 8,20
12 F2.2_2 100 0 6,30

4+8F121.1+FST1_1+F2.2_2 100 0 7,30 9,50 6,30

AMPEL Version 6.3.8 Seite 2
ZIV - Zentrum fir integrierte Verkehrssysteme GmbH Darmstadt




HBS 2015 Knotenpunkte mit Lichtsignalanlage (kompakte Darstellung)

Formblatt 2

Knotenpunkt mit Lichtsignalanlage

Berechnung der Grundlagendaten fir den Kfz-Verkehr

Projekt:_Machbarkeitsstudie Girtelbahn KéIn (50215037)
Knotenpunkt:_Klettenberggurtel / Luxemburger StraRe, Planfall
Zeitabschnitt: Abendspitze

Stadt:

Datum:_08.02.2023

Bearbeiter: SW

Kfz-Verkehrsstrome - Kapazitaten (strombezogen)

NI Bez. tg, ds, I Coi Co; Cow,i Cori Ciai Cra
SG [s] [Kfz/h] [s] [Kfz/h] [Kfz/h] [Kfz/h] [Kfz/h] [Kfz/h] [Kfz/h]
1
2 1,894 1901 33 718
3 1,894 1901 33 718 641
4
5 1,931 1864 24 518
6 1,841 1955 24 543 521
7
8 1,859 1937 45 990
9 1,800 2000 45 1022 942
10
11 1 1,940 1856 21 454
12 1 1,861 1934 21 473 451
13 50 1,829 1968 11 262
14 30 1,877 1918 59 1279
15 40 1,874 1921 39 854
Kfz-Verkehrsstrome - Kapazitaten (fahrstreifenbezogen)
NI Bez. qj de Ara dia Nk Nwis,90, C, Cw,j G
SG [Kfz/h] [Kfz/h] [Kfz/h] [Kfz/h] [Kfz] [Kfz] [Kfz/h] [Kfz/h] [Kfz/h]
11 3 415 415 15,357 641
12 3 606 606 26,042 718
21 2 296 136 160 11,738 520
22 2 296 296 11,720 518
31 4 764 757 7 25,256 990
41 1 281 147 134 11,899 453
42 1 282 282 11,911 454
51 30 655 655 13,980 1279
52 50 112 112 9,022 5,948 262
61 40 652 652 22,975 854
AMPEL Version 6.3.8
ZIV - Zentrum fir integrierte Verkehrssysteme GmbH Darmstadt




HBS 2015 Knotenpunkte mit Lichtsignalanlage (kompakte Darstellung)

Formblatt 3

Knotenpunkt mit Lichtsignalanlage

Berechnung der Verkehrsqualitaten

Projekt:_Machbarkeitsstudie Girtelbahn KéIn (50215037)
Knotenpunkt:_Klettenberggurtel / Luxemburger StraRe, Planfall
Zeitabschnitt: Abendspitze

Stadt:

Datum:_08.02.2023

Bearbeiter: SW

Kfz-Verkehrsstrome - Verkehrsqualitaten (fahrstreifenbezogen)

NI Bez. Strome qj X faj Ngg,j Nus,j L os; tw,j QsVv
SG [Kfz/h] [] [l [Kfz] [Kfz] [m] [s] []
11 3 415 0,647 0,34 1,210 10,007 97 32,1 B
12 3 606 0,844 0,38 4,884 18,724 164 50,1 D
21 2 5,6 296 0,569 0,27 0,825 7,200 74 33,9 B
22 2 5 296 0,571 0,28 0,834 7,186 75 33,7 B
31 4 8,9 764 0,772 0,51 2,647 18,068 156 27,4 B
41 1 11,12 281 0,620 0,24 1,048 7,323 75 38,9 Cc
42 1 11 282 0,621 0,24 1,052 7,331 77 38,6 C
51 30 14 655 0,512 0,67 0,642 8,927 87 9,4 A
52 50 13 112 0,427 0,13 0,439 3,013 36 41,9 C
61 40 15 652 0,763 0,44 2,468 16,173 144 31,4 B
7 (OV) ST2_T 16 0 47,9 E
8 (OV) ST1 17 0 52,2 E
9 (OV) ST3 18 0 0,0 A
10 (OV) ST4 19 0 0,0 A
15 (Rad) R21 21 0 66,0 D
16 (Rad) R41 22 0 39,0 B
17 (Rad) R31 20 0 45,0 c
Gesamt 0 0,000 0,0
jon 6.3.8 Seite 1
| ZIV - Zentrum fir integrierte Verkehrssysteme GmbH Darmstadt




HBS 2015 Knotenpunkte mit Lichtsignalanlage (kompakte Darstellung)

Formblatt 3

Knotenpunkt mit Lichtsignalanlage

Berechnung der Verkehrsqualitaten

Projekt:_Machbarkeitsstudie Girtelbahn KéIn (50215037)

Knotenpunkt:_Klettenberggurtel / Luxemburger StraRe, Planfall

Zeitabschnitt: Abendspitze

Stadt:

Datum:_08.02.2023

Bearbeiter: SW

FuRganger- /Radfahrerfurten

Zufahrt Bez. Org ORrad Anzahl tw max QsVv

SG [Fa/h] [Rad/h] Furten [s] [

1 F3 3.1 100 0 1 45 C

2 F1.2_1 100 0 1 32 B

2 F2_2.1 100 0 1 35 B

3 F4_4.1 100 0 1 57 D

4 F1 1.1 100 0 1 36 B

5 F30 100 0 1 70 D

5 F50 100 0 1 22 A

6 F40 100 0 1 51 C

7 FST1.2 100 0 1 22 A

7 FST2 100 0 1 22 A

8 FST1 1 100 0 1 26 A

9 F4.2_4 100 0 1 61 D

9 F15 100 0 1 0 A
10 F3.2_3 100 0 1 45 C
12 F2.2_2 100 0 1 35 B

4+8F121.1+FST1_1+F2.2_2 100 0 3 36
Gesamtbewertung: E
jon 6.3.8 Seite 2
| ZIV - Zentrum fir integrierte Verkehrssysteme GmbH Darmstadt




Planfall

HVZ - MS - Umlauf mit Stadtbahn (beide Richtungen)

Signalgruppel Ifreigabezeit [s]
Beginn| Ende | Dauer
1 2 23 21
2 89 23 24
3 34 67 33
4 43 78 35
ST1 89 5 6
ST2. T 85 5 10
R21 86 20 24
R31 34 79 45
R41 33 84 51
30 31 90 59
40 40 79 39
50 25 36 11
ST3 69 74 5
ST4 33 78 45
F1_1.1 28 86 58
F1.2_1 32 90 58
F2_2.1 28 83 55
F2.2_2 31 86 55
F3_3.1 72 27 45
F3.2_3 88 30 32
F4_4.1 83 36 43
F4.2_4 4 27 23
FST1_1 19 83 64
FST1.2 21 89 68
FST2 16 84 68
F30 5 25 20
F40 84 33 39
F50 41 19 68
F15 85 69 74
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Signalgrupp l—jreigabezeit [s]
Beginn| Ende | Dauer

1 2 23 21
2 89 23 24
3 34 67 33
4 43 78 35
ST1 89 5 6
ST2_T 85 5 10
R21 86 20 24
R31 34 79 45
R41 33 84 51
30 31 90 59
40 40 79 39
50 25 36 11
ST3 69 74 5
ST4 33 78 45
F1_1.1 28 86 58
F1.2_1 32 90 58
F2_2.1 28 83 55
F2.2 2 31 86 55
F3_3.1 72 27 45
F3.2_3 88 30 32
F4_4.1 83 26 33
F4.2_4 4 25 21
FST1_1 19 83 64
FST1.2 21 89 68
FST2 16 84 68
F30 5 25 20
F40 84 33 39
F50 41 19 68
F15 85 69 74

HVZ - AS - Umlauf mit Stadtbahn (beide Richtungen)
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Planfall

Umlauf mit Stadtbahn (beide IB?]héuSnegeT) Phase 2
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Qualitatsstufe - AS

Qualitatsstufe Stadtbahn (Nord-Stid-Achse): @ Qualitatsstufe Stadtbahn (Nord-Stid-Achse) : @

*unzureichende QSV bei Umlauf mit Stadtbahn; im Mittel fiir K4 liegt die QSV in der MS bei:@ und in der AS bei:@

**(Jberstauung zwischen KP und U-Turn in beide Richtungen -> Koordinierung erforderlich
“**\lerzicht auf die Darstellung der QSV des U-Turns: QSV unverandert gegentiber Umlauf ohne Stadtbahn




HBS 2015 Knotenpunkte mit Lichtsignalanlage (kompakte Darstellung)

Formblatt 1

Knotenpunkt mit Lichtsignalanlage

Ausgangsdaten

Projekt:_Machbarkeitsstudie Girtelbahn KéIn (50215037)

Stadt:

Knotenpunkt:_Klettenberggurtel / Luxemburger StraRe, Planfall

Datum:_08.02.2023

Zeitabschnitt: Morgenspitze

Bearbeiter: SW

Umlaufzeit ty, : 90 [s]

Kfz-Verkehrsstrome

NI Auv ALkw+Bus Aukwk kz Qsv fsv Anzahl Misch- bedingt
[Kfz/h] [Kfz/h] [Kfz/h] [Kfz/h] [Kfz/h] [ Fahrstreifen| fahrstreifen | vertraglich

1 0

2 488 39 1,072 1 nein nein

3 419 41 1,088 1 nein ja

4 0

5 510 85 1,150 2 ja nein

6 252 22 1,079 1 ja ja

7 0

8 774 71 1,083 1 ja nein

9 4 1 1,225 1 ja ja

10 0

11 436 45 1,093 2 ja nein

12 123 15 1,110 1 ja ja

13 152 3 1,018 1 nein nein

14 589 67 1,102 1 nein nein

15 627 71 1,102 1 nein nein

Kfz-Fahrstreifen
Zufahrt Fahrt- NI L b fy R fr s fs Lia/Lra
richtung [m] [m] [] [m] [-] [%] [-] [m]

1 rechts 11 >= 3,00 1,000 20,00 1,000 0,0 1,000

1 gerade 12 >= 3,00 1,000 - 1,000 0,0 1,000

2 rechts 21 >= 3,00 1,000 20,00 1,000 0,0 1,000

2 gerade 21 >= 3,00 1,000 - 1,000 0,0 1,000

2 gerade 22 >= 3,00 1,000 - 1,000 0,0 1,000

3 rechts 31 >= 3,00 1,000 20,00 1,000 0,0 1,000

3 gerade 31 >= 3,00 1,000 - 1,000 0,0 1,000

4 rechts 41 >= 3,00 1,000 20,00 1,000 0,0 1,000

4 gerade 41 >= 3,00 1,000 - 1,000 0,0 1,000

4 gerade 42 >= 3,00 1,000 - 1,000 0,0 1,000

5 gerade 51 >= 3,00 1,000 - 1,000 0,0 1,000

5 links 52 55 >= 3,00 1,000 20,00 1,000 0,0 1,000

6 gerade 61 >= 3,00 1,000 - 1,000 0,0 1,000

AMPEL Version 6.3.8 Seite 1

ZIV - Zentrum fir integrierte Verkehrssysteme GmbH Darmstadt




HBS 2015 Knotenpunkte mit Lichtsignalanlage (kompakte Darstellung)

Formblatt 1

Knotenpunkt mit Lichtsignalanlage

Ausgangsdaten

Projekt:_Machbarkeitsstudie Girtelbahn KéIn (50215037)

Knotenpunkt:_Klettenberggurtel / Luxemburger StraRe, Planfall

Zeitabschnitt: Morgenspitze

Stadt:

Datum:_08.02.2023

Bearbeiter: SW

Umlaufzeit ty, : 90 [s]
FuRganger-/Radfahrerfurten
Bez. Org ORad 1. Furt 2. Furt 3. Furt 4. Furt
Zufahrt Signalgr. [Fa/h] [Rad/h] Lange Lange Lange Lange
[m] [m] [m] [m]

1 F3_ 3.1 100 0 7,90
2 F1.2_1 100 0 6,20
2 F2 2.1 100 0 6,80
3 F4 4.1 100 0 8,00
4 F1 1.1 100 0 7,30
5 F30 100 0 7,20
5 F50 100 0 6,80
6 F40 100 0 8,40
7 FST1.2 100 0 5,40
7 FST2 100 0 4,80
8 FST1_ 1 100 0 9,50
9 F4.2_4 100 0 13,20
9 F15 100 0 4,50
10 F3.2_3 100 0 8,20
12 F2.2_2 100 0 6,30

4+8F121.1+FST1_1+F2.2_2 100 0 7,30 9,50 6,30

AMPEL Version 6.3.8 Seite 2
ZIV - Zentrum fir integrierte Verkehrssysteme GmbH Darmstadt




HBS 2015 Knotenpunkte mit Lichtsignalanlage (kompakte Darstellung)

Knotenpunkt mit Lichtsignalanlage

Formblatt 2
Berechnung der Grundlagendaten fir den Kfz-Verkehr
Projekt:_Machbarkeitsstudie Girtelbahn KéIn (50215037) Stadt:
Knotenpunkt:_Klettenberggurtel / Luxemburger StraRe, Planfall Datum:_08.02.2023
Zeitabschnitt: Morgenspitze Bearbeiter: SW
Kfz-Verkehrsstrome - Kapazitaten (strombezogen)
NI Bez. tg, ds, I Coi Co; Cow,i Cori Ciai Cra
SG [s] [Kfz/h] [s] [Kfz/h] [Kfz/h] [Kfz/h] [Kfz/h] [Kfz/h] [Kfz/h]
1
2 1,930 1865 33 705
3 1,958 1839 33 695 620
4
5 2,070 1739 24 483
6 1,942 1854 24 515 420
7
8 1,949 1847 35 739
9 2,205 1633 35 653 635
10
11 1 1,967 1830 21 447
12 1 1,998 1802 21 440 328
13 50 1,832 1965 11 262
14 30 1,984 1815 59 1210
15 40 1,984 1815 39 806
Kfz-Verkehrsstrome - Kapazitaten (fahrstreifenbezogen)
NI Bez. qj de Ara dia Nk Nwis,90, C, Cw,j G
SG [Kfz/h] [Kfz/h] [Kfz/h] [Kfz/h] [Kfz] [Kfz] [Kfz/h] [Kfz/h] [Kfz/h]
11 3 419 419 15,851 620
12 3 488 488 17,640 705
21 2 362 110 252 18,371 437
22 2 400 400 19,441 483
31 4 778 774 4 69,683 738
41 1 257 134 123 11,851 381
42 1 302 302 13,072 447
51 30 589 589 12,573 1210
52 50 152 152 9,005 7,982 262
61 40 627 627 22,831 806
AMPEL Version 6.3.8

ZIV - Zentrum fir integrierte Verkehrssysteme GmbH Darmstadt




HBS 2015 Knotenpunkte mit Lichtsignalanlage (kompakte Darstellung)

Formblatt 3

Knotenpunkt mit Lichtsignalanlage

Berechnung der Verkehrsqualitaten

Projekt:_Machbarkeitsstudie Girtelbahn KéIn (50215037)
Knotenpunkt:_Klettenberggurtel / Luxemburger StraRe, Planfall
Zeitabschnitt: Morgenspitze

Stadt:
Datum:_08.02.2023
Bearbeiter: SW

Kfz-Verkehrsstrome - Verkehrsqualitaten (fahrstreifenbezogen)

NI Bez. Strome qj X faj Ngg,j Nus,j L os; tw,j QsVv
SG [Kfz/h] [] [l [Kfz] [Kfz] [m] [s] []
11 3 419 0,676 0,34 1,406 10,398 103 33,8 B
12 3 488 0,692 0,38 1,547 11,824 113 31,5 B
21 2 5,6 362 0,828 0,24 3,829 12,412 121 64,0 D
22 2 5 400 0,828 0,28 3,898 13,278 134 59,5 D
31 4 8,9 778 1,054 0,40 37,473 56,923 453 209,8 F
41 1 11,12 257 0,675 0,21 1,372 7,286 78 45,7 C
42 1 11 302 0,676 0,24 1,389 8,223 86 42,0 C
51 30 14 589 0,487 0,67 0,574 7,838 83 9,1 A
52 50 13 152 0,580 0,13 0,855 4,425 49 48,4 C
61 40 15 627 0,778 0,44 2,742 16,054 151 33,5 B
7 (OV) ST2_T 16 0 47,9 E
8 (OV) ST1 17 0 52,2 E
9 (OV) ST3 18 0 53,3 E
10 (OV) ST4 19 0 18,2 C
15 (Rad) R21 21 0 66,0 D
16 (Rad) R41 22 0 39,0 B
17 (Rad) R31 20 0 45,0 c
Gesamt 4374 0,757 68,1
jon 6.3.8 Seite 1
| ZIV - Zentrum fir integrierte Verkehrssysteme GmbH Darmstadt




HBS 2015 Knotenpunkte mit Lichtsignalanlage (kompakte Darstellung)

Formblatt 3

Knotenpunkt mit Lichtsignalanlage

Berechnung der Verkehrsqualitaten

Projekt:_Machbarkeitsstudie Girtelbahn KéIn (50215037)

Knotenpunkt:_Klettenberggurtel / Luxemburger StraRe, Planfall

Zeitabschnitt: Morgenspitze

Stadt:

Datum:_08.02.2023

Bearbeiter: SW

FuRganger- /Radfahrerfurten

Zufahrt Bez. Org ORrad Anzahl tw max QsVv

SG [Fa/h] [Rad/h] Furten [s] [

1 F3 3.1 100 0 1 45 C

2 F1.2_1 100 0 1 32 B

2 F2_2.1 100 0 1 35 B

3 F4_4.1 100 0 1 47 C

4 F1 1.1 100 0 1 32 B

5 F30 100 0 1 70 D

5 F50 100 0 1 22 A

6 F40 100 0 1 51 C

7 FST1.2 100 0 1 22 A

7 FST2 100 0 1 22 A

8 FST1 1 100 0 1 26 A

9 F4.2_4 100 0 1 67 D

9 F15 100 0 1 16 A
10 F3.2_3 100 0 1 58 D
12 F2.2_2 100 0 1 35 B

4+8F121.1+FST1_1+F2.2_2 100 0 3 35
Gesamtbewertung: F
jon 6.3.8 Seite 2
| ZIV - Zentrum fir integrierte Verkehrssysteme GmbH Darmstadt




HBS 2015 Knotenpunkte mit Lichtsignalanlage (kompakte Darstellung)

Formblatt 1

Knotenpunkt mit Lichtsignalanlage

Ausgangsdaten

Projekt:_Machbarkeitsstudie Girtelbahn KéIn (50215037)

Stadt:

Knotenpunkt:_Klettenberggurtel / Luxemburger StraRe, Planfall

Datum:_08.02.2023

Zeitabschnitt: Abendspitze

Bearbeiter: SW

Umlaufzeit ty, : 90 [s]

Kfz-Verkehrsstrome

NI Auv ALkw+Bus Aukwk kz Qsv fsv Anzahl Misch- bedingt
[Kfz/h] [Kfz/h] [Kfz/h] [Kfz/h] [Kfz/h] [ Fahrstreifen| fahrstreifen | vertraglich

1 0

2 606 35 1,052 1 nein nein

3 415 24 1,052 1 nein ja

4 0

5 432 35 1,073 2 ja nein

6 160 4 1,023 1 ja ja

7 0

8 757 28 1,033 1 ja nein

9 7 0 1,000 1 ja ja

10 0

11 429 37 1,078 2 ja nein

12 134 1,034 1 ja ja

13 112 1,016 1 nein nein

14 655 31 1,043 1 nein nein

15 652 30 1,041 1 nein nein

Kfz-Fahrstreifen
Zufahrt Fahrt- NI L b fy R fr s fs Lia/Lra
richtung [m] [m] [] [m] [-] [%] [-] [m]

1 rechts 11 >= 3,00 1,000 20,00 1,000 0,0 1,000

1 gerade 12 >= 3,00 1,000 - 1,000 0,0 1,000

2 rechts 21 >= 3,00 1,000 20,00 1,000 0,0 1,000

2 gerade 21 >= 3,00 1,000 - 1,000 0,0 1,000

2 gerade 22 >= 3,00 1,000 - 1,000 0,0 1,000

3 rechts 31 >= 3,00 1,000 20,00 1,000 0,0 1,000

3 gerade 31 >= 3,00 1,000 - 1,000 0,0 1,000

4 rechts 41 >= 3,00 1,000 20,00 1,000 0,0 1,000

4 gerade 41 >= 3,00 1,000 - 1,000 0,0 1,000

4 gerade 42 >= 3,00 1,000 - 1,000 0,0 1,000

5 gerade 51 >= 3,00 1,000 - 1,000 0,0 1,000

5 links 52 55 >= 3,00 1,000 20,00 1,000 0,0 1,000

6 gerade 61 >= 3,00 1,000 - 1,000 0,0 1,000

AMPEL Version 6.3.8 Seite 1

ZIV - Zentrum fir integrierte Verkehrssysteme GmbH Darmstadt




HBS 2015 Knotenpunkte mit Lichtsignalanlage (kompakte Darstellung)

Formblatt 1

Knotenpunkt mit Lichtsignalanlage

Ausgangsdaten

Projekt:_Machbarkeitsstudie Girtelbahn KéIn (50215037)

Knotenpunkt:_Klettenberggurtel / Luxemburger StraRe, Planfall

Zeitabschnitt: Abendspitze

Stadt:

Datum:_08.02.2023

Bearbeiter: SW

Umlaufzeit ty, : 90 [s]
FuRganger-/Radfahrerfurten
Bez. Org ORad 1. Furt 2. Furt 3. Furt 4. Furt
Zufahrt Signalgr. [Fa/h] [Rad/h] Lange Lange Lange Lange
[m] [m] [m] [m]

1 F3_ 3.1 100 0 7,90
2 F1.2_1 100 0 6,20
2 F2 2.1 100 0 6,80
3 F4 4.1 100 0 8,00
4 F1 1.1 100 0 7,30
5 F30 100 0 7,20
5 F50 100 0 6,80
6 F40 100 0 8,40
7 FST1.2 100 0 5,40
7 FST2 100 0 4,80
8 FST1_ 1 100 0 9,50
9 F4.2_4 100 0 13,20
9 F15 100 0 4,50
10 F3.2_3 100 0 8,20
12 F2.2_2 100 0 6,30

4+8F121.1+FST1_1+F2.2_2 100 0 7,30 9,50 6,30

AMPEL Version 6.3.8 Seite 2
ZIV - Zentrum fir integrierte Verkehrssysteme GmbH Darmstadt




HBS 2015 Knotenpunkte mit Lichtsignalanlage (kompakte Darstellung)

Knotenpunkt mit Lichtsignalanlage

Formblatt 2
Berechnung der Grundlagendaten fir den Kfz-Verkehr
Projekt:_Machbarkeitsstudie Girtelbahn KéIn (50215037) Stadt:
Knotenpunkt:_Klettenberggurtel / Luxemburger StraRe, Planfall Datum:_08.02.2023
Zeitabschnitt: Abendspitze Bearbeiter: SW
Kfz-Verkehrsstrome - Kapazitaten (strombezogen)
NI Bez. tg, ds, I Coi Co; Cow,i Cori Ciai Cra
SG [s] [Kfz/h] [s] [Kfz/h] [Kfz/h] [Kfz/h] [Kfz/h] [Kfz/h] [Kfz/h]
1
2 1,894 1901 33 718
3 1,894 1901 33 718 641
4
5 1,931 1864 24 518
6 1,841 1955 24 543 443
7
8 1,859 1937 35 775
9 1,800 2000 35 800 778
10
11 1 1,940 1856 21 454
12 1 1,861 1934 21 473 352
13 50 1,829 1968 11 262
14 30 1,877 1918 59 1279
15 40 1,874 1921 39 854
Kfz-Verkehrsstrome - Kapazitaten (fahrstreifenbezogen)
NI Bez. qj de Ara dia Nk Nwis,90, C, Cw,j G
SG [Kfz/h] [Kfz/h] [Kfz/h] [Kfz/h] [Kfz] [Kfz] [Kfz/h] [Kfz/h] [Kfz/h]
11 3 415 415 15,357 641
12 3 606 606 26,042 718
21 2 282 122 160 11,685 473
22 2 310 310 12,339 518
31 4 764 757 7 54,041 775
41 1 262 128 134 11,885 395
42 1 301 301 12,893 454
51 30 655 655 13,980 1279
52 50 112 112 9,022 5,948 262
61 40 652 652 22,975 854
AMPEL Version 6.3.8
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HBS 2015 Knotenpunkte mit Lichtsignalanlage (kompakte Darstellung)

Formblatt 3

Knotenpunkt mit Lichtsignalanlage

Berechnung der Verkehrsqualitaten

Projekt:_Machbarkeitsstudie Girtelbahn KéIn (50215037)
Knotenpunkt:_Klettenberggurtel / Luxemburger StraRe, Planfall
Zeitabschnitt: Abendspitze

Stadt:
Datum:_08.02.2023
Bearbeiter: SW

Kfz-Verkehrsstrome - Verkehrsqualitaten (fahrstreifenbezogen)

NI Bez. Strome qj X faj Ngg,j Nus,j L os; tw,j QsVv
SG [Kfz/h] [] [l [Kfz] [Kfz] [m] [s] []
11 3 415 0,647 0,34 1,210 10,007 97 32,1 B
12 3 606 0,844 0,38 4,884 18,724 164 50,1 D
21 2 5,6 282 0,596 0,25 0,934 7,160 73 37,0 C
22 2 5 310 0,598 0,28 0,946 7,659 79 34,7 B
31 4 8,9 764 0,986 0,40 24,036 42,957 335 138,4 E
41 1 11,12 262 0,663 0,21 1,295 7,312 75 44,5 C
42 1 11 301 0,663 0,24 1,300 8,084 83 41,0 C
51 30 14 655 0,512 0,67 0,642 8,927 87 9,4 A
52 50 13 112 0,427 0,13 0,439 3,013 36 41,9 C
61 40 15 652 0,763 0,44 2,468 16,173 144 31,4 B
7 (OV) ST2_T 16 0 47,9 E
8 (OV) ST1 17 0 52,2 E
9 (OV) ST3 18 0 53,3 E
10 (OV) ST4 19 0 18,2 C
15 (Rad) R21 21 0 66,0 D
16 (Rad) R41 22 0 39,0 B
17 (Rad) R31 20 0 45,0 c
Gesamt 4359 0,720 51,8
jon 6.3.8 Seite 1
| ZIV - Zentrum fir integrierte Verkehrssysteme GmbH Darmstadt




HBS 2015 Knotenpunkte mit Lichtsignalanlage (kompakte Darstellung)

Formblatt 3

Knotenpunkt mit Lichtsignalanlage

Berechnung der Verkehrsqualitaten

Projekt:_Machbarkeitsstudie Girtelbahn KéIn (50215037)

Knotenpunkt:_Klettenberggurtel / Luxemburger StraRe, Planfall

Zeitabschnitt: Abendspitze

Stadt:

Datum:_08.02.2023

Bearbeiter: SW

FuRganger- /Radfahrerfurten

Zufahrt Bez. Org ORrad Anzahl tw max QsVv

SG [Fa/h] [Rad/h] Furten [s] [

1 F3 3.1 100 0 1 45 C

2 F1.2_1 100 0 1 32 B

2 F2_2.1 100 0 1 35 B

3 F4_4.1 100 0 1 57 D

4 F1 1.1 100 0 1 32 B

5 F30 100 0 1 70 D

5 F50 100 0 1 22 A

6 F40 100 0 1 51 C

7 FST1.2 100 0 1 22 A

7 FST2 100 0 1 22 A

8 FST1 1 100 0 1 26 A

9 F4.2_4 100 0 1 69 D

9 F15 100 0 1 16 A
10 F3.2_3 100 0 1 58 D
12 F2.2_2 100 0 1 35 B

4+8F121.1+FST1_1+F2.2_2 100 0 3 35
Gesamtbewertung: E
jon 6.3.8 Seite 2
| ZIV - Zentrum fir integrierte Verkehrssysteme GmbH Darmstadt




Marchbarkeitsuntersuchung Gurtelbahnverlangerung Koin

KP3 : KLETTENBERGGURTEL / RHONDORFER STRARE
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HBS 2015 Knotenpunkte mit Lichtsignalanlage (kompakte Darstellung)

Formblatt 1

Knotenpunkt mit Lichtsignalanlage

Ausgangsdaten

Projekt:_Machbarkeitsuntersuchung KéIn Gurtelbahn (50215037)

Stadt:

Knotenpunkt:_Klettenberggrtel / Rhéndorfer StraRe, Bestand

Datum:_13.02.2023

Zeitabschnitt: Morgenspitze

Bearbeiter: SW

Umlaufzeit ty, : 86 [s]

Kfz-Verkehrsstrome

NI Auv ALkw+Bus Aukwk kz Qsv fsv Anzahl Misch- bedingt
[Kfz/h] [Kfz/h] [Kfz/h] [Kfz/h] [Kfz/h] [ Fahrstreifen| fahrstreifen | vertraglich
1 111 8 1,065 1 nein ja
2 482 42 1,078 1 nein nein
3 0
4 35 1,026 1 nein ja
5 103 1,061 1 ja nein
6 45 1,040 1 ja ja
7 0
8 581 64 1,099 1 ja nein
9 228 21 1,083 1 ja ja
10 131 9 1,062 1 ja ja
11 0
12 73 10 1,123 1 ja ja
Kfz-Fahrstreifen
Zufahrt Fahrt- NI L b fo R fr s fs Lia/Lra
richtung [m] [m] [ [m] [l [%0] [l [m]
1 gerade 11 >= 3,00 1,000 - 1,000 0,0 1,000
1 links 12 21 >= 3,00 1,000 20,00 1,000 0,0 1,000 20
2 rechts 21 >= 3,00 1,000 20,00 1,000 0,0 1,000 12
2 gerade 21 >= 3,00 1,000 - 1,000 0,0 1,000
2 links 22 >= 3,00 1,000 20,00 1,000 0,0 1,000 36
3 rechts 31 >= 3,00 1,000 20,00 1,000 0,0 1,000 12
3 gerade 31 >= 3,00 1,000 - 1,000 0,0 1,000
4 rechts 41 >= 3,00 1,000 20,00 1,000 0,0 1,000 12
4 links 41 >= 3,00 1,000 20,00 1,000 0,0 1,000 36
FuRgénger-/Radfahrerfurten
Bez. Org ORad 1. Furt 2. Furt 3. Furt 4. Furt
Zufahrt Signalgr. [Fa/h] [Rad/h] Lange Lange Lange Lange
[m] [m] [m] [m]
1 F1 100 0 8,70
1 F2.2 100 0 10,00
2 F3 100 0 10,40
3 F2.1 100 0 8,40
3 F1.2 100 0 7,00
4 F4 100 0 11,80
3 F2.1+F1.2 100 0 8,40 7,00
AMPEL Version 6.3.8
ZIV - Zentrum fir integrierte Verkehrssysteme GmbH Darmstadt




HBS 2015 Knotenpunkte mit Lichtsignalanlage (kompakte Darstellung)

Formblatt 2

Knotenpunkt mit Lichtsignalanlage

Berechnung der Grundlagendaten fir den Kfz-Verkehr

Projekt:_Machbarkeitsuntersuchung KéIn Gurtelbahn (50215037)

Knotenpunkt:_Klettenberggrtel / Rhéndorfer StraRe, Bestand

Zeitabschnitt: Morgenspitze

Stadt:
Datum:_13.02.2023
Bearbeiter: SW

Kfz-Verkehrsstrome - Kapazitaten (strombezogen)

NI Bez. tg, ds, I Coi Co; Cow,i Cori Ciai Cra
SG [s] [Kfz/h] [s] [Kfz/h] [Kfz/h] [Kfz/h] [Kfz/h] [Kfz/h] [Kfz/h]
1 K1 1,917 1878 46 1026 51 131 182
2 K1 1,940 1856 46 1014
3
4 K3 1,847 1949 20 476 229 245 474
5 K3 1,910 1885 20 460
6 K3 1,872 1923 20 470 370
7
8 K2 1,978 1820 40 868
9 K2 1,949 1847 40 881 764
10 K4 1,912 1883 20 460 169 236 405
11
12 K4 2,021 1781 20 435 343
Kfz-Verkehrsstrome - Kapazitaten (fahrstreifenbezogen)
NI Bez. qj de Ara dia Nk Nwis,90, C, Cw,j G
SG [Kfz/h] [Kfz/h] [Kfz/h] [Kfz/h] [Kfz] [Kfz] [Kfz/h] [Kfz/h] [Kfz/h]
11 K1 482 482 12,264 734 1014
12 K1 111 111 3,286 6,679 182
21 K3 148 103 45 6,336 428
22 K3 35 35 2,092 474
31 K2 809 581 228 51,170 836
41 K4 204 73 131 8,865 380
AMPEL Version 6.3.8
ZIV - Zentrum fir integrierte Verkehrssysteme GmbH Darmstadt




HBS 2015 Knotenpunkte mit Lichtsignalanlage (kompakte Darstellung)

Formblatt 3

Knotenpunkt mit Lichtsignalanlage

Berechnung der Verkehrsqualitaten

Projekt:_Machbarkeitsuntersuchung KéIn Gurtelbahn (50215037)

Knotenpunkt:_Klettenberggrtel / Rhéndorfer StraRe, Bestand

Zeitabschnitt: Morgenspitze

Stadt:

Datum:_13.02.2023

Bearbeiter: SW

Kfz-Verkehrsstrome - Verkehrsqualitaten (fahrstreifenbezogen)

NI Bez. Strome qj X faj Ngg,j Nus,j L os; tw,j QsVv
SG [Kfz/h] [l [ [Kfz] [Kfz] [m] [s] [l
11+12 K1 2,1 593 0,808 0,37 3,481 16,225 149 41,5 C
11 K1 2 482 0,475 0,55 0,546 7,601 79 13,9 A
12 K1 1 111 0,610 0,10 0,966 3,511 43 56,4 D
21 K3 5,6 148 0,346 0,23 0,306 3,275 40 30,5 B
22 K3 4 35 0,074 0,24 0,044 0,689 13 25,4 B
31 K2 8,9 809 0,968 0,46 21,604 40,418 336 115,7 E
41 K4 10, 12 204 0,537 0,21 0,710 5,061 58 37,2 C
5 (Rad) R41 13 25 65,0 D
Gesamt 4880 0,789 209,8
FuRganger- /Radfahrerfurten
Zufahrt Bez. Org ORad Anzahl tw max QsVv
SG [Fa/h] [Rad/h] Furten [s] [
1 F1 100 0 1 61 D
1 F2.2 100 0 1 62 D
2 F3 100 0 1 41 C
3 F2.1 100 0 1 63 D
3 F1.2 100 0 1 63 D
4 F4 100 0 1 46 Cc
3 F2.1+F1.2 100 0 2 63 D
Gesamtbewertung: E
ion 6.3.8
| ZIV - Zentrum fir integrierte Verkehrssysteme GmbH Darmstadt




HBS 2015 Knotenpunkte mit Lichtsignalanlage (kompakte Darstellung)

Formblatt 1

Knotenpunkt mit Lichtsignalanlage

Ausgangsdaten

Projekt:_Machbarkeitsuntersuchung KéIn Gurtelbahn (50215037)

Stadt:

Knotenpunkt:_Klettenberggrtel / Rhéndorfer StraRe, Bestand

Datum:_13.02.2023

Zeitabschnitt: Abendspitze

Bearbeiter: SW

Umlaufzeit ty, : 86 [s]
Kfz-Verkehrsstrome
NI Auv ALkw+Bus Aukwk kz Qsv fsv Anzahl Misch- bedingt
[Kfz/h] [Kfz/h] [Kfz/h] [Kfz/h] [Kfz/h] [ Fahrstreifen| fahrstreifen | vertraglich
1 106 6 1,051 1 nein ja
2 553 34 1,055 1 nein nein
3 0
4 15 1,060 1 nein ja
5 29 3 1,093 1 ja nein
6 25 1,036 1 ja ja
7 0
8 595 28 1,042 1 ja nein
9 173 11 1,057 1 ja ja
10 200 4 1,018 1 ja ja
11 0
12 131 9 1,062 1 ja ja
Kfz-Fahrstreifen
Zufahrt Fahrt- NI L b fo R fr s fs Lia/Lra
richtung [m] [m] [ [m] [l [%0] [l [m]
1 gerade 11 >= 3,00 1,000 - 1,000 0,0 1,000
1 links 12 21 >= 3,00 1,000 20,00 1,000 0,0 1,000 20
2 rechts 21 >= 3,00 1,000 20,00 1,000 0,0 1,000 12
2 gerade 21 >= 3,00 1,000 - 1,000 0,0 1,000
2 links 22 >= 3,00 1,000 20,00 1,000 0,0 1,000 36
3 rechts 31 >= 3,00 1,000 20,00 1,000 0,0 1,000 12
3 gerade 31 >= 3,00 1,000 - 1,000 0,0 1,000
4 rechts 41 >= 3,00 1,000 20,00 1,000 0,0 1,000 12
4 links 41 >= 3,00 1,000 20,00 1,000 0,0 1,000 36
FuRgénger-/Radfahrerfurten
Bez. Org ORad 1. Furt 2. Furt 3. Furt 4. Furt
Zufahrt Signalgr. [Fa/h] [Rad/h] Lange Lange Lange Lange
[m] [m] [m] [m]
1 F1 100 0 8,70
1 F2.2 100 0 10,00
2 F3 100 0 10,40
3 F2.1 100 0 8,40
3 F1.2 100 0 7,00
4 F4 100 0 11,80
3 F2.1+F1.2 100 0 8,40 7,00
AMPEL Version 6.3.8
ZIV - Zentrum fir integrierte Verkehrssysteme GmbH Darmstadt




HBS 2015 Knotenpunkte mit Lichtsignalanlage (kompakte Darstellung)

Formblatt 2

Knotenpunkt mit Lichtsignalanlage

Berechnung der Grundlagendaten fir den Kfz-Verkehr

Projekt:_Machbarkeitsuntersuchung KéIn Gurtelbahn (50215037)

Knotenpunkt:_Klettenberggrtel / Rhéndorfer StraRe, Bestand

Zeitabschnitt: Abendspitze

Stadt:
Datum:_13.02.2023
Bearbeiter: SW

Kfz-Verkehrsstrome - Kapazitaten (strombezogen)

NI Bez. tg, ds, I Coi Co; Cow,i Cori Ciai Cra
SG [s] [Kfz/h] [s] [Kfz/h] [Kfz/h] [Kfz/h] [Kfz/h] [Kfz/h] [Kfz/h]
1 K1 1,892 1903 46 1040 90 133 223
2 K1 1,899 1896 46 1036
3
4 K3 1,908 1887 20 461 185 237 422
5 K3 1,967 1830 20 447
6 K3 1,865 1930 20 471 372
7
8 K2 1,876 1919 40 915
9 K2 1,903 1892 40 902 782
10 K4 1,832 1965 20 480 250 247 480
11
12 K4 1,912 1883 20 460 362
Kfz-Verkehrsstrome - Kapazitaten (fahrstreifenbezogen)
NI Bez. qj de Ara dia Nk Nwis,90, C, Cw,j G
SG [Kfz/h] [Kfz/h] [Kfz/h] [Kfz/h] [Kfz] [Kfz] [Kfz/h] [Kfz/h] [Kfz/h]
11 K1 5563 553 14,286 864 1036
12 K1 106 106 3,330 5,789 223
21 K3 54 29 25 2,916 409
22 K3 15 15 1,228 422
31 K2 768 595 173 31,741 881
41 K4 331 131 200 15,409 425
AMPEL Version 6.3.8
ZIV - Zentrum fir integrierte Verkehrssysteme GmbH Darmstadt




HBS 2015 Knotenpunkte mit Lichtsignalanlage (kompakte Darstellung)

Formblatt 3

Knotenpunkt mit Lichtsignalanlage

Berechnung der Verkehrsqualitaten

Projekt:_Machbarkeitsuntersuchung KéIn Gurtelbahn (50215037)

Knotenpunkt:_Klettenberggrtel / Rhéndorfer StraRe, Bestand

Zeitabschnitt: Abendspitze

Stadt:
Datum:_13.02.2023
Bearbeiter: SW

Kfz-Verkehrsstrome - Verkehrsqualitaten (fahrstreifenbezogen)

NI Bez. Strome qj X faj Ngg,j Nus,j L os; tw,j QsVv
SG [Kfz/h] [l [ [Kfz] [Kfz] [m] [s] [l
11+12 K1 2,1 659 0,763 0,42 2,456 15,856 143 31,3 B
11 K1 2 553 0,534 0,55 0,707 9,166 90 14,9 A
12 K1 1 106 0,475 0,12 0,539 2,906 37 44,2 C
21 K3 5,6 54 0,132 0,22 0,085 1,123 19 27,8 B
22 K3 4 15 0,036 0,22 0,020 0,301 8 26,3 B
31 K2 8,9 768 0,872 0,46 7,000 23,536 199 49,5 C
41 K4 10, 12 331 0,779 0,22 2,605 10,048 96 53,6 D
5 (Rad) R41 13 25 65,0 D
Gesamt 4880 0,789 209,8
FuRganger- /Radfahrerfurten
Zufahrt Bez. Org ORad Anzahl tw max QsVv
SG [Fa/h] [Rad/h] Furten [s] [
1 F1 100 0 1 61 D
1 F2.2 100 0 1 62 D
2 F3 100 0 1 41 C
3 F2.1 100 0 1 63 D
3 F1.2 100 0 1 63 D
4 F4 100 0 1 46 Cc
3 F2.1+F1.2 100 0 2 63 D
Gesamtbewertung: D
ion 6.3.8
| ZIV - Zentrum fir integrierte Verkehrssysteme GmbH Darmstadt




Bestand optimiert
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HBS 2015 Knotenpunkte mit Lichtsignalanlage (kompakte Darstellung)

Formblatt 1

Knotenpunkt mit Lichtsignalanlage

Ausgangsdaten

Projekt:_Machbarkeitsuntersuchung KéIn Gurtelbahn (50215037)

Stadt:

Knotenpunkt:_Klettenberggrtel / Rhéndorfer StraRe, Bestand

Datum:_22.02.2023

Zeitabschnitt: Morgenspitze

Bearbeiter: SW

Umlaufzeit ty, : 86 [s]

Kfz-Verkehrsstrome

NI Auv ALkw+Bus Aukwk kz Qsv fsv Anzahl Misch- bedingt
[Kfz/h] [Kfz/h] [Kfz/h] [Kfz/h] [Kfz/h] [ Fahrstreifen| fahrstreifen | vertraglich
1 111 8 1,065 1 nein ja
2 482 42 1,078 1 nein nein
3 0
4 35 1,026 1 nein ja
5 103 1,061 1 ja nein
6 45 1,040 1 ja ja
7 0
8 581 64 1,099 1 ja nein
9 228 21 1,083 1 ja ja
10 131 9 1,062 1 ja ja
11 0
12 73 10 1,123 1 ja ja
Kfz-Fahrstreifen
Zufahrt Fahrt- NI L b fo R fr s fs Lia/Lra
richtung [m] [m] [ [m] [l [%0] [l [m]
1 gerade 11 >= 3,00 1,000 - 1,000 0,0 1,000
1 links 12 21 >= 3,00 1,000 20,00 1,000 0,0 1,000 20
2 rechts 21 >= 3,00 1,000 20,00 1,000 0,0 1,000 12
2 gerade 21 >= 3,00 1,000 - 1,000 0,0 1,000
2 links 22 >= 3,00 1,000 20,00 1,000 0,0 1,000 36
3 rechts 31 >= 3,00 1,000 20,00 1,000 0,0 1,000 12
3 gerade 31 >= 3,00 1,000 - 1,000 0,0 1,000
4 rechts 41 >= 3,00 1,000 20,00 1,000 0,0 1,000 12
4 links 41 >= 3,00 1,000 20,00 1,000 0,0 1,000 36
FuRgénger-/Radfahrerfurten
Bez. Org ORad 1. Furt 2. Furt 3. Furt 4. Furt
Zufahrt Signalgr. [Fa/h] [Rad/h] Lange Lange Lange Lange
[m] [m] [m] [m]
1 F1 100 0 8,70
1 F2.2 100 0 10,00
2 F3 100 0 10,40
3 F2.1 100 0 8,40
3 F1.2 100 0 7,00
4 F4 100 0 11,80
3 F2.1+F1.2 100 0 8,40 7,00
AMPEL Version 6.3.8
ZIV - Zentrum fir integrierte Verkehrssysteme GmbH Darmstadt




HBS 2015 Knotenpunkte mit Lichtsignalanlage (kompakte Darstellung)

Formblatt 2

Knotenpunkt mit Lichtsignalanlage

Berechnung der Grundlagendaten fir den Kfz-Verkehr

Projekt:_Machbarkeitsuntersuchung KéIn Gurtelbahn (50215037)

Knotenpunkt:_Klettenberggrtel / Rhéndorfer StraRe, Bestand

Zeitabschnitt: Morgenspitze

Stadt:
Datum:_22.02.2023
Bearbeiter: SW

Kfz-Verkehrsstrome - Kapazitaten (strombezogen)

NI Bez. tg, ds, I Coi Co; Cow,i Cori Ciai Cra
SG [s] [Kfz/h] [s] [Kfz/h] [Kfz/h] [Kfz/h] [Kfz/h] [Kfz/h] [Kfz/h]
1 K1 1,917 1878 46 1026 79 131 210
2 K1 1,940 1856 46 1014
3
4 K3 1,847 1949 20 476 229 245 474
5 K3 1,910 1885 20 460
6 K3 1,872 1923 20 470 370
7
8 K2 1,978 1820 46 995
9 K2 1,949 1847 46 1009 892
10 K4 1,912 1883 20 460 169 236 405
11
12 K4 2,021 1781 20 435 343
Kfz-Verkehrsstrome - Kapazitaten (fahrstreifenbezogen)
NI Bez. qj de Ara dia Nk Nwis,90, C, Cw,j G
SG [Kfz/h] [Kfz/h] [Kfz/h] [Kfz/h] [Kfz] [Kfz] [Kfz/h] [Kfz/h] [Kfz/h]
11 K1 482 482 12,264 786 1014
12 K1 111 111 3,286 6,195 210
21 K3 148 103 45 6,336 428
22 K3 35 35 2,092 474
31 K2 809 581 228 29,078 964
41 K4 204 73 131 8,865 380
AMPEL Version 6.3.8
ZIV - Zentrum fir integrierte Verkehrssysteme GmbH Darmstadt




HBS 2015 Knotenpunkte mit Lichtsignalanlage (kompakte Darstellung)

Formblatt 3

Knotenpunkt mit Lichtsignalanlage

Berechnung der Verkehrsqualitaten

Projekt:_Machbarkeitsuntersuchung KéIn Gurtelbahn (50215037)

Knotenpunkt:_Klettenberggrtel / Rhéndorfer StraRe, Bestand

Zeitabschnitt: Morgenspitze

Stadt:

Datum:_22.02.2023

Bearbeiter: SW

Kfz-Verkehrsstrome - Verkehrsqualitaten (fahrstreifenbezogen)

NI Bez. Strome qj X faj Ngg,j Nus,j L os; tw,j QsVv
SG [Kfz/h] [l [ [Kfz] [Kfz] [m] [s] [l
11+12 K1 2,1 593 0,754 0,39 2,303 14,522 135 33,0 B
11 K1 2 482 0,475 0,55 0,546 7,601 79 13,9 A
12 K1 1 111 0,529 0,11 0,677 3,180 40 47,7 C
21 K3 5,6 148 0,346 0,23 0,306 3,275 40 30,5 B
22 K3 4 35 0,074 0,24 0,044 0,689 13 25,4 B
31 K2 8,9 809 0,839 0,53 4,891 21,277 191 35,5 C
41 K4 10, 12 204 0,537 0,21 0,710 5,061 58 37,2 C
5 (Rad) R41 13 25 63,0 D
Gesamt 0 0,000 0,0
FuRganger- /Radfahrerfurten
Zufahrt Bez. Org ORad Anzahl tw max QsVv
SG [Fa/h] [Rad/h] Furten [s] [
1 F1 100 0 1 61 D
1 F2.2 100 0 1 62 D
2 F3 100 0 1 41 C
3 F2.1 100 0 1 61 D
3 F1.2 100 0 1 60 D
4 F4 100 0 1 43 Cc
3 F2.1+F1.2 100 0 2 61 D
Gesamtbewertung: D
ion 6.3.8
| ZIV - Zentrum fir integrierte Verkehrssysteme GmbH Darmstadt




HBS 2015 Knotenpunkte mit Lichtsignalanlage (kompakte Darstellung)

Formblatt 1

Knotenpunkt mit Lichtsignalanlage

Ausgangsdaten

Projekt:_Machbarkeitsuntersuchung KéIn Gurtelbahn (50215037)

Stadt:

Knotenpunkt:_Klettenberggrtel / Rhéndorfer StraRe, Bestand

Datum:_22.02.2023

Zeitabschnitt: Abendspitze

Bearbeiter: SW

Umlaufzeit ty, : 86 [s]
Kfz-Verkehrsstrome
NI Auv ALkw+Bus Aukwk kz Qsv fsv Anzahl Misch- bedingt
[Kfz/h] [Kfz/h] [Kfz/h] [Kfz/h] [Kfz/h] [ Fahrstreifen| fahrstreifen | vertraglich
1 106 6 1,051 1 nein ja
2 553 34 1,055 1 nein nein
3 0
4 15 1,060 1 nein ja
5 29 3 1,093 1 ja nein
6 25 1,036 1 ja ja
7 0
8 595 28 1,042 1 ja nein
9 173 11 1,057 1 ja ja
10 200 4 1,018 1 ja ja
11 0
12 131 9 1,062 1 ja ja
Kfz-Fahrstreifen
Zufahrt Fahrt- NI L b fo R fr s fs Lia/Lra
richtung [m] [m] [ [m] [l [%0] [l [m]
1 gerade 11 >= 3,00 1,000 - 1,000 0,0 1,000
1 links 12 21 >= 3,00 1,000 20,00 1,000 0,0 1,000 20
2 rechts 21 >= 3,00 1,000 20,00 1,000 0,0 1,000 12
2 gerade 21 >= 3,00 1,000 - 1,000 0,0 1,000
2 links 22 >= 3,00 1,000 20,00 1,000 0,0 1,000 36
3 rechts 31 >= 3,00 1,000 20,00 1,000 0,0 1,000 12
3 gerade 31 >= 3,00 1,000 - 1,000 0,0 1,000
4 rechts 41 >= 3,00 1,000 20,00 1,000 0,0 1,000 12
4 links 41 >= 3,00 1,000 20,00 1,000 0,0 1,000 36
FuRgénger-/Radfahrerfurten
Bez. Org ORad 1. Furt 2. Furt 3. Furt 4. Furt
Zufahrt Signalgr. [Fa/h] [Rad/h] Lange Lange Lange Lange
[m] [m] [m] [m]
1 F1 100 0 8,70
1 F2.2 100 0 10,00
2 F3 100 0 10,40
3 F2.1 100 0 8,40
3 F1.2 100 0 7,00
4 F4 100 0 11,80
3 F2.1+F1.2 100 0 8,40 7,00
AMPEL Version 6.3.8
ZIV - Zentrum fir integrierte Verkehrssysteme GmbH Darmstadt




HBS 2015 Knotenpunkte mit Lichtsignalanlage (kompakte Darstellung)

Formblatt 2

Knotenpunkt mit Lichtsignalanlage

Berechnung der Grundlagendaten fir den Kfz-Verkehr

Projekt:_Machbarkeitsuntersuchung KéIn Gurtelbahn (50215037)

Knotenpunkt:_Klettenberggrtel / Rhéndorfer StraRe, Bestand

Zeitabschnitt: Abendspitze

Stadt:
Datum:_22.02.2023
Bearbeiter: SW

Kfz-Verkehrsstrome - Kapazitaten (strombezogen)

NI Bez. tg, ds, I Coi Co; Cow,i Cori Ciai Cra
SG [s] [Kfz/h] [s] [Kfz/h] [Kfz/h] [Kfz/h] [Kfz/h] [Kfz/h] [Kfz/h]
1 K1 1,892 1903 46 1040 114 133 247
2 K1 1,899 1896 46 1036
3
4 K3 1,908 1887 20 461 185 237 422
5 K3 1,967 1830 20 447
6 K3 1,865 1930 20 471 372
7
8 K2 1,876 1919 46 1049
9 K2 1,903 1892 46 1034 914
10 K4 1,832 1965 23 548 291 247 538
11
12 K4 1,912 1883 23 525 428
Kfz-Verkehrsstrome - Kapazitaten (fahrstreifenbezogen)
NI Bez. qj de Ara dia Nk Nwis,90, C, Cw,j G
SG [Kfz/h] [Kfz/h] [Kfz/h] [Kfz/h] [Kfz] [Kfz] [Kfz/h] [Kfz/h] [Kfz/h]
11 K1 553 553 14,286 893 1036
12 K1 106 106 3,330 5,593 247
21 K3 54 29 25 2,916 409
22 K3 15 15 1,228 422
31 K2 768 595 173 23,679 1015
41 K4 331 131 200 13,489 488
AMPEL Version 6.3.8
ZIV - Zentrum fir integrierte Verkehrssysteme GmbH Darmstadt




HBS 2015 Knotenpunkte mit Lichtsignalanlage (kompakte Darstellung)

Knotenpunkt mit Lichtsignalanlage

Formblatt 3 -
Berechnung der Verkehrsqualitaten
Projekt:_Machbarkeitsuntersuchung KéIn Gurtelbahn (50215037) Stadt:
Knotenpunkt:_Klettenberggrtel / Rhéndorfer StraRe, Bestand Datum:_22.02.2023

Zeitabschnitt: Abendspitze

Bearbeiter: SW

Kfz-Verkehrsstrome - Verkehrsqualitaten (fahrstreifenbezogen)

NI Bez. Strome qj X faj Ngg,j Nus,j L os; tw,j QsVv
SG [Kfz/h] [l [ [Kfz] [Kfz] [m] [s] [l
11+12 K1 2,1 659 0,738 0,44 2,068 15,136 137 28,4 B
11 K1 2 553 0,534 0,55 0,707 9,166 90 14,9 A
12 K1 1 106 0,429 0,13 0,442 2,775 35 40,9 C
21 K3 5,6 54 0,132 0,22 0,085 1,123 19 27,8 B
22 K3 4 15 0,036 0,22 0,020 0,301 8 26,3 B
31 K2 8,9 768 0,757 0,53 2,368 16,756 149 24,2 B
41 K4 10, 12 331 0,678 0,25 1,414 8,545 84 39,4 C
5 (Rad) R41 13 25 60,0 D
Gesamt 0 0,000 0,0
FuRganger- /Radfahrerfurten
Zufahrt Bez. Org ORad Anzahl tw max QsVv
SG [Fa/h] [Rad/h] Furten [s] [
1 F1 100 0 1 61 D
1 F2.2 100 0 1 62 D
2 F3 100 0 1 44 C
3 F2.1 100 0 1 61 D
3 F1.2 100 0 1 60 D
4 F4 100 0 1 43 C
3 F2.1+F1.2 100 0 2 61 D
Gesamtbewertung: D

ion 6.3.8
| ZIV - Zentrum fir integrierte Verkehrssysteme GmbH Darmstadt




Planfall

*Knotenpunkt nicht leistungsfahig, Anpassung
der Geometrie (separater Linksabbiegestreifen
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HBS 2015 Knotenpunkte mit Lichtsignalanlage (kompakte Darstellung)

Knotenpunkt mit Lichtsignalanlage

Formblatt 1
Ausgangsdaten
Projekt:_Machbarkeitsuntersuchung KéIn Gurtelbahn (50215037) Stadt:
Knotenpunkt:_Klettenberggurtel / Rhéndorfer StraRe, Planfall . ohne Stadtbahn Datum:_13.02.2023
Zeitabschnitt: Morgenspitze Bearbeiter: SW
Umlaufzeit ty, : 86 [s]
Kfz-Verkehrsstrome
NI Auv ALkw+Bus Aukwk kz Qsv fsv Anzahl Misch- bedingt
[Kfz/h] [Kfz/h] [Kfz/h] [Kfz/h] [Kfz/h] [ Fahrstreifen| fahrstreifen | vertraglich
1 82 6 1,066 1 nein ja
2 364 32 1,079 1 nein nein
3 0
4 4 0 1,000 1 nein ja
5 112 8 1,064 1 ja nein
6 49 2 1,037 1 ja ja
7 0
8 520 58 1,100 1 nein nein
9 183 17 1,084 1 nein ja
10 138 10 1,065 1 ja ja
11 0
12 82 11 1,121 1 ja ja
Kfz-Fahrstreifen
Zufahrt Fahrt- NI L b fo R fr s fs Lia/Lra
richtung [m] [m] [l [m] [] [%] [] [m]
1 gerade 11 >= 3,00 1,000 - 1,000 0,0 1,000
1 links 12 >= 3,00 1,000 20,00 1,000 0,0 1,000
2 rechts 21 >= 3,00 1,000 20,00 1,000 0,0 1,000 12
2 gerade 21 >= 3,00 1,000 - 1,000 0,0 1,000
2 links 22 >= 3,00 1,000 20,00 1,000 0,0 1,000 36
3 rechts 31 18 >= 3,00 1,000 20,00 1,000 0,0 1,000 12
3 gerade 32 >= 3,00 1,000 - 1,000 0,0 1,000
4 rechts 41 >= 3,00 1,000 20,00 1,000 0,0 1,000 12
4 links 41 >= 3,00 1,000 20,00 1,000 0,0 1,000 36
FuRgénger-/Radfahrerfurten
Bez. Org ORad 1. Furt 2. Furt 3. Furt 4. Furt
Zufahrt Signalgr. [Fa/h] [Rad/h] Lange Lange Lange Lange
[m] [m] [m] [m]
1 F1 100 0 8,70
2 F3 100 0 10,40
3 F2.1 100 0 8,40
3 F1.2 100 0 7,00
4 F4 100 0 11,80
5 F2.2 100 0 10,00
3 F2.1+F1.2 100 0 8,40 7,00

AMPEL Version 6.3.8

ZIV - Zentrum fir integrierte Verkehrssysteme GmbH Darmstadt




HBS 2015 Knotenpunkte mit Lichtsignalanlage (kompakte Darstellung)

Formblatt 2

Knotenpunkt mit Lichtsignalanlage

Berechnung der Grundlagendaten fir den Kfz-Verkehr

Projekt:_Machbarkeitsuntersuchung KéIn Gurtelbahn (50215037)

Knotenpunkt:_Klettenberggurtel / Rhéndorfer StraRe, Planfall . ohne Stadtbahn

Zeitabschnitt: Morgenspitze

Stadt:
Datum:_13.02.2023
Bearbeiter: SW

Kfz-Verkehrsstrome - Kapazitaten (strombezogen)

NI Bez. tg, ds, I Coi Co; Cow,i Cori Ciai Cra
SG [s] [Kfz/h] [s] [Kfz/h] [Kfz/h] [Kfz/h] [Kfz/h] [Kfz/h] [Kfz/h]
1 K1_LA 1,919 1876 51 1134 255 0 255
2 K1 1,942 1854 49 1078
3
4 K3 1,800 2000 20 488 204 251 455
5 K3 1,915 1880 20 459
6 K3 1,867 1928 20 471 349
7
8 K2 1,980 1818 54 1163
9 K2 1,951 1845 54 1180 1063
10 K4 1,917 1878 20 459 190 236 426
11
12 K4 2,018 1784 20 436 307
Kfz-Verkehrsstrome - Kapazitaten (fahrstreifenbezogen)
NI Bez. qj de Ara dia Nk Nwis,90, C, Cw,j G
SG [Kfz/h] [Kfz/h] [Kfz/h] [Kfz/h] [Kfz] [Kfz] [Kfz/h] [Kfz/h] [Kfz/h]
11 K1 364 364 8,537 1078
12 K1_LA 82 82 4,459 255
21 K3 161 112 49 6,864 419
22 K3 4 4 0,554 455
31 K2 183 183 2,768 4,668 1063
32 K2 520 520 11,147 1251 1163
41 K4 220 82 138 9,700 372
AMPEL Version 6.3.8
ZIV - Zentrum fir integrierte Verkehrssysteme GmbH Darmstadt




HBS 2015 Knotenpunkte mit Lichtsignalanlage (kompakte Darstellung)

Formblatt 3

Knotenpunkt mit Lichtsignalanlage

Berechnung der Verkehrsqualitaten

Projekt:_Machbarkeitsuntersuchung KéIn Gurtelbahn (50215037)

Knotenpunkt: Klettenberggurtel / Rhéndorfer Stral3e, Planfal, ohne Stadtbahnl
Zeitabschnitt: Morgenspitze

Stadt:

Datum:_13.02.2023

Bearbeiter: SW

Kfz-Verkehrsstrome - Verkehrsqualitaten (fahrstreifenbezogen)

NI Bez. Strome qj X faj Ngg,j Nus,j L os; tw,j QsVv
SG [Kfz/h] [l [ [Kfz] [Kfz] [m] [s] [l
11 K1 2 364 0,338 0,58 0,295 4,823 55 10,4 A
12 K1 LA 82 0,322 0,14 0,272 2,042 29 37,4 C
21 K3 5,6 161 0,384 0,22 0,364 3,638 43 31,6 B
22 K3 4 4 0,009 0,23 0,005 0,079 3 25,8 B
31 K2 9 183 0,172 0,58 0,117 2,174 30 9,0 A
32+31 K2 8,9 703 0,562 0,64 0,805 10,165 102 10,8 A
32 K2 8 520 0,447 0,64 0,483 6,752 74 9,3 A
41 K4 10, 12 220 0,591 0,20 0,909 5,672 63 39,9 C
5 (OV) ST1 13 0 0,0 A
6 (OV) ST2 14 0 0,0 A
7 (Rad) R41 15 25 63,0 D
Gesamt 1559 0,480 19,2
FuRganger- /Radfahrerfurten
Zufahrt Bez. Org ORad Anzahl tw max QsVv
SG [Fa/h] [Rad/h] Furten [s] [
1 F1 100 0 1 63 D
2 F3 100 0 1 43 C
3 F2.1 100 0 1 66 D
3 F1.2 100 0 1 60 D
4 F4 100 0 1 36 B
5 F2.2 100 0 1 67 D
3 F2.1+F1.2 100 0 2 66 D
Gesamtbewertung: D
ion 6.3.8
| ZIV - Zentrum fir integrierte Verkehrssysteme GmbH Darmstadt




HBS 2015 Knotenpunkte mit Lichtsignalanlage (kompakte Darstellung)

Knotenpunkt mit Lichtsignalanlage

Formblatt 1
Ausgangsdaten
Projekt:_Machbarkeitsuntersuchung KéIn Gurtelbahn (50215037) Stadt:
Knotenpunkt:_Klettenberggurtel / Rhéndorfer StraRe, Planfall . ohne Stadtbahn Datum:_13.02.2023
Zeitabschnitt: Abendspitze Bearbeiter: SW
Umlaufzeit ty, : 86 [s]
Kfz-Verkehrsstrome
NI Auv ALkw+Bus Aukwk kz Qsv fsv Anzahl Misch- bedingt
[Kfz/h] [Kfz/h] [Kfz/h] [Kfz/h] [Kfz/h] [ Fahrstreifen| fahrstreifen | vertraglich
1 78 5 1,058 1 nein ja
2 417 25 1,054 1 nein nein
3 0
4 2 0 1,000 1 nein ja
5 31 3 1,087 1 ja nein
6 27 1 1,033 1 ja ja
7 0
8 533 27 1,046 1 nein nein
9 139 8 1,052 1 nein ja
10 210 4 1,017 1 ja ja
11 0
12 147 10 1,061 1 ja ja
Kfz-Fahrstreifen
Zufahrt Fahrt- NI L b fo R fr s fs Lia/Lra
richtung [m] [m] [l [m] [] [%] [] [m]
1 gerade 11 >= 3,00 1,000 - 1,000 0,0 1,000
1 links 12 >= 3,00 1,000 20,00 1,000 0,0 1,000
2 rechts 21 >= 3,00 1,000 20,00 1,000 0,0 1,000 12
2 gerade 21 >= 3,00 1,000 - 1,000 0,0 1,000
2 links 22 >= 3,00 1,000 20,00 1,000 0,0 1,000 36
3 rechts 31 18 >= 3,00 1,000 20,00 1,000 0,0 1,000 12
3 gerade 32 >= 3,00 1,000 - 1,000 0,0 1,000
4 rechts 41 >= 3,00 1,000 20,00 1,000 0,0 1,000 12
4 links 41 >= 3,00 1,000 20,00 1,000 0,0 1,000 36
FuRgénger-/Radfahrerfurten
Bez. Org ORad 1. Furt 2. Furt 3. Furt 4. Furt
Zufahrt Signalgr. [Fa/h] [Rad/h] Lange Lange Lange Lange
[m] [m] [m] [m]
1 F1 100 0 8,70
2 F3 100 0 10,40
3 F2.1 100 0 8,40
3 F1.2 100 0 7,00
4 F4 100 0 11,80
5 F2.2 100 0 10,00
3 F2.1+F1.2 100 0 8,40 7,00

AMPEL Version 6.3.8

ZIV - Zentrum fir integrierte Verkehrssysteme GmbH Darmstadt




HBS 2015 Knotenpunkte mit Lichtsignalanlage (kompakte Darstellung)

Formblatt 2

Knotenpunkt mit Lichtsignalanlage

Berechnung der Grundlagendaten fir den Kfz-Verkehr

Projekt:_Machbarkeitsuntersuchung KéIn Gurtelbahn (50215037)

Knotenpunkt:_Klettenberggurtel / Rhéndorfer StraRe, Planfall . ohne Stadtbahn
Zeitabschnitt: Abendspitze

Stadt:
Datum:_13.02.2023
Bearbeiter: SW

Kfz-Verkehrsstrome - Kapazitaten (strombezogen)

NI Bez. tg, ds, I Coi Co; Cow,i Cori Ciai Cra
SG [s] [Kfz/h] [s] [Kfz/h] [Kfz/h] [Kfz/h] [Kfz/h] [Kfz/h] [Kfz/h]
1 K1_LA 1,904 1891 45 1011 220 0 220
2 K1 1,897 1898 44 993
3
4 K3 1,800 2000 24 581 228 251 479
5 K3 1,957 1840 24 535
6 K3 1,859 1937 24 563 440
7
8 K2 1,883 1912 48 1089
9 K2 1,894 1901 48 1083 985
10 K4 1,831 1966 26 617 345 247 592
11
12 K4 1,910 1885 26 592 460
Kfz-Verkehrsstrome - Kapazitaten (fahrstreifenbezogen)
NI Bez. qj de Ara dia Nk Nwis,90, C, Cw,j G
SG [Kfz/h] [Kfz/h] [Kfz/h] [Kfz/h] [Kfz] [Kfz] [Kfz/h] [Kfz/h] [Kfz/h]
11 K1 417 417 10,831 993
12 K1_LA 78 78 4,447 220
21 K3 58 31 27 2,939 486
22 K3 2 2 0,371 479
31 K2 139 139 2,852 4,098 985
32 K2 533 533 13,016 1170 1089
41 K4 357 147 210 14,059 529
AMPEL Version 6.3.8
ZIV - Zentrum fir integrierte Verkehrssysteme GmbH Darmstadt




HBS 2015 Knotenpunkte mit Lichtsignalanlage (kompakte Darstellung)

Knotenpunkt mit Lichtsignalanlage

Formblatt 3

Berechnung der Verkehrsqualitaten

Projekt:_Machbarkeitsuntersuchung KéIn Gurtelbahn (50215037)

Knotenpunkt:_Klettenberggurtel / Rhéndorfer StraRe, Planfall . ohne Stadtbahn

Zeitabschnitt: Abendspitze

Stadt:

Datum:_13.02.2023

Bearbeiter: SW

Kfz-Verkehrsstrome - Verkehrsqualitaten (fahrstreifenbezogen)

NI Bez. Strome qj X faj Ngg,j Nus,j L os; tw,j QsVv
SG [Kfz/h] [l [ [Kfz] [Kfz] [m] [s] [l
11 K1 2 417 0,420 0,52 0,428 6,515 68 14,1 A
12 K1 LA 1 78 0,355 0,12 0,317 2,034 28 40,2 C
21 K3 5,6 58 0,119 0,26 0,076 1,136 19 25,0 B
22 K3 4 2 0,004 0,24 0,002 0,039 2 24,9 B
31 K2 9 139 0,141 0,52 0,092 1,818 26 111 A
32+31 K2 8,9 672 0,574 0,58 0,852 11,014 104 14,1 A
32 K2 8 533 0,489 0,57 0,581 8,179 82 13,0 A
41 K4 10, 12 357 0,675 0,27 1,392 8,988 87 37,3 C
5 (OV) ST1 13 0 0,0 A
6 (OV) ST2 14 0 0,0 A
7 (Rad) R41 15 25 57,0 D
Gesamt 1609 0,526 21,4
FuRganger- /Radfahrerfurten
Zufahrt Bez. Org ORad Anzahl tw max QsVv
SG [Fa/h] [Rad/h] Furten [s] [
1 F1 100 0 1 57 D
2 F3 100 0 1 48 C
3 F2.1 100 0 1 60 D
3 F1.2 100 0 1 55 C
4 F4 100 0 1 41 Cc
5 F2.2 100 0 1 61 D
3 F2.1+F1.2 100 0 2 60 D
Gesamtbewertung: D
ion 6.3.8
| ZIV - Zentrum fir integrierte Verkehrssysteme GmbH Darmstadt




Planfall

HVZ - MS - Umlauf mit Stadtbahn Richtung Zollstock

Signalgrupp freigabezeit s]

Beg'nnEndeDauer IIII|IIII|IIII|IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII|IIII|IIII|IIII|IIII|IIIIIIIII|
K1 s | 72 | 1
Kila | ss | 72 | 14
K2 25 | 75 | s0
i 83 | 17 | 20
K4 83 | 19 | 22
R41 a2 | 22 | 26
ST1 s | 72 | 44
ST2 o | s | 86
F1 a3 | 19 | 22
F2.2 a2 | 19 | 23
F3 a1 | 72 | 43
F4 s | 73 | 48
F2.1 0 | 18 | 22
F1.2 o | 22 | 24
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HVZ - AS - Umlauf mit Stadtbahn Richtung Zollstock

SignalgmppBegljr:ilg:z:elt[i]uer0|||||||||1|0|||| ||||2|o|||| NN SR ||||4|o|||| o b b b b b b b |
K1 63 79 16
K1_LA 63 79 16
K2 32 80 48
K3 4 23 19
K4 2 24 22
R41 1 27 26
ST1 33 79 46
ST2 0 86 86
F1 4 25 21
F2.2 1 26 25
F3 36 81 45
F4 31 78 47

F2.1 85 25 26 l
F1.2 5 29 24

UL L L L L I L I B L B N B R IR B R I B B IR RN

o

10 20 30 40 50 60 70 80

Freigabezeit wird nicht genutzt, da Stadtbahn als Pulkfihrer abflie3t (+10s)
Freigabezeit wird nicht genutzt, da Stadtbahn-Halt (+20s)



Planfall

Phase 1 Phase 2

Qualitatsstufe - MS - mit Stadtbahn Richtung Zollstock Qualitatsstufe - AS - mit Stadtbahn Richtung Zollstock

w

.\\ I".II \ £ 3 '.E:.- _\\

N, =,

Qualitatsstufe Stadtbahn: @ Qualitatsstufe Stadtbahn: @

*“unzureichende QSV bei Umlauf mit Stadtbahn Richtung Zollstock; im Mittel liegt die QSV fir K1 und K1_LA in der MS bei:@ und in der AS bei: @
=>» Der Knotenpunkt ist leistungsfihig (Umlauf mit Stadtbahn Richtung Zollstock)

“*MaRgebender Fall fiir die Aufstellflache fir den Linksabbieger aus Zufahrt 1 - mind. 45 m erforderlich




HBS 2015 Knotenpunkte mit Lichtsignalanlage (kompakte Darstellung)

Knotenpunkt mit Lichtsignalanlage

Formblatt 1
Ausgangsdaten
Projekt:_Machbarkeitsuntersuchung KéIn Gurtelbahn (50215037) Stadt:
Knotenpunkt: Klettenberggurtel / Rhéndorfer Stral3e, Planfall , mit Stadtbahn Datum:_13.02.2023
Zeitabschnitt: Morgenspitze Bearbeiter: SW
Umlaufzeit ty, : 86 [s]
Kfz-Verkehrsstrome
NI Auv ALkw+Bus Aukwk kz Qsv fsv Anzahl Misch- bedingt
[Kfz/h] [Kfz/h] [Kfz/h] [Kfz/h] [Kfz/h] [ Fahrstreifen| fahrstreifen | vertraglich
1 82 6 1,066 1 nein ja
2 364 32 1,079 1 nein nein
3 0
4 4 0 1,000 1 nein ja
5 112 8 1,064 1 ja nein
6 49 2 1,037 1 ja ja
7 0
8 520 58 1,100 1 nein nein
9 183 17 1,084 1 nein ja
10 138 10 1,065 1 ja ja
11 0
12 82 11 1,121 1 ja ja
Kfz-Fahrstreifen
Zufahrt Fahrt- NI L b fo R fr s fs Lia/Lra
richtung [m] [m] [l [m] [] [%] [] [m]
1 gerade 11 >= 3,00 1,000 - 1,000 0,0 1,000
1 links 12 >= 3,00 1,000 20,00 1,000 0,0 1,000
2 rechts 21 >= 3,00 1,000 20,00 1,000 0,0 1,000 12
2 gerade 21 >= 3,00 1,000 - 1,000 0,0 1,000
2 links 22 >= 3,00 1,000 20,00 1,000 0,0 1,000 36
3 rechts 31 18 >= 3,00 1,000 20,00 1,000 0,0 1,000 12
3 gerade 32 >= 3,00 1,000 - 1,000 0,0 1,000
4 rechts 41 >= 3,00 1,000 20,00 1,000 0,0 1,000 12
4 links 41 >= 3,00 1,000 20,00 1,000 0,0 1,000 36
FuRgénger-/Radfahrerfurten
Bez. Org ORad 1. Furt 2. Furt 3. Furt 4. Furt
Zufahrt Signalgr. [Fa/h] [Rad/h] Lange Lange Lange Lange
[m] [m] [m] [m]
1 F1 100 0 8,70
2 F3 100 0 10,40
3 F2.1 100 0 8,40
3 F1.2 100 0 7,00
4 F4 100 0 11,80
5 F2.2 100 0 10,00
3 F2.1+F1.2 100 0 8,40 7,00

AMPEL Version 6.3.8

ZIV - Zentrum fir integrierte Verkehrssysteme GmbH Darmstadt




HBS 2015 Knotenpunkte mit Lichtsignalanlage (kompakte Darstellung)

Formblatt 2

Knotenpunkt mit Lichtsignalanlage

Berechnung der Grundlagendaten fir den Kfz-Verkehr

Projekt:_Machbarkeitsuntersuchung KéIn Gurtelbahn (50215037)

Knotenpunkt:_Klettenberggurtel / Rhéndorfer StraRe, Planfall , mit Stadtbahn
Zeitabschnitt: Morgenspitze

Stadt:
Datum:_13.02.2023
Bearbeiter: SW

Kfz-Verkehrsstrome - Kapazitaten (strombezogen)

NI Bez. tg, ds, I Coi Co; Cow,i Cori Ciai Cra
SG [s] [Kfz/h] [s] [Kfz/h] [Kfz/h] [Kfz/h] [Kfz/h] [Kfz/h] [Kfz/h]
1 K1_LA 1,919 1876 14 327 89 0 89
2 K1 1,942 1854 14 323
3
4 K3 1,800 2000 20 488 231 251 482
5 K3 1,915 1880 20 459
6 K3 1,867 1928 20 471 349
7
8 K2 1,980 1818 50 1078
9 K2 1,951 1845 50 1094 977
10 K4 1,917 1878 22 502 190 236 426
11
12 K4 2,018 1784 22 477 385
Kfz-Verkehrsstrome - Kapazitaten (fahrstreifenbezogen)
NI Bez. qj de Ara dia Nk Nwis,90, C, Cw,j G
SG [Kfz/h] [Kfz/h] [Kfz/h] [Kfz/h] [Kfz] [Kfz] [Kfz/h] [Kfz/h] [Kfz/h]
11 K1 364 364 43,270 323
12 K1 LA 82 82 9,800 89
21 K3 161 112 49 6,864 419
22 K3 4 4 0,547 482
31 K2 183 183 2,768 5,040 977
32 K2 520 520 12,322 1166 1078
41 K4 220 82 138 9,261 410
AMPEL Version 6.3.8
ZIV - Zentrum fir integrierte Verkehrssysteme GmbH Darmstadt




HBS 2015 Knotenpunkte mit Lichtsignalanlage (kompakte Darstellung)

Knotenpunkt mit Lichtsignalanlage

Formblatt 3

Berechnung der Verkehrsqualitaten

Projekt:_Machbarkeitsuntersuchung KéIn Gurtelbahn (50215037)

Knotenpunkt:_Klettenberggurtel / Rhéndorfer StraRe, Planfall , mit Stadtbahn

Zeitabschnitt: Morgenspitze

Stadt:

Datum:_13.02.2023

Bearbeiter: SW

Kfz-Verkehrsstrome - Verkehrsqualitaten (fahrstreifenbezogen)

NI Bez. Strome qj X faj Ngg,j Nus,j L os; tw,j QsVv
SG [Kfz/h] [l [ [Kfz] [Kfz] [m] [s] [l
11 K1 2 364 1,127 0,17 24,788 33,484 280 311,8 F
12 K1_LA 1 82 0,921 0,05 3,795 5,746 63 194,3 E
21 K3 5,6 161 0,384 0,22 0,364 3,638 43 31,6 B
22 K3 4 4 0,008 0,24 0,005 0,077 3 24,9 B
31 K2 9 183 0,187 0,53 0,130 2,413 33 11,0 A
32+31 K2 8,9 703 0,603 0,60 0,976 11,489 113 13,8 A
32 K2 8 520 0,482 0,59 0,563 7,646 81 11,9 A
41 K4 10, 12 220 0,537 0,22 0,710 5,350 60 35,7 C
5 (OV) ST1 13 0 17,0 C
6 (OV) ST2 14 0 0,0 A
7 (Rad) R41 15 25 60,0 D
Gesamt 1559 0,710 98,6
FuRganger- /Radfahrerfurten
Zufahrt Bez. Org ORad Anzahl tw max QsVv
SG [Fa/h] [Rad/h] Furten [s] [
1 F1 100 0 1 64 D
2 F3 100 0 1 43 C
3 F2.1 100 0 1 62 D
3 F1.2 100 0 1 62 D
4 F4 100 0 1 38 B
5 F2.2 100 0 1 63 D
3 F2.1+F1.2 100 0 2 62 D
Gesamtbewertung: F
ion 6.3.8
| ZIV - Zentrum fir integrierte Verkehrssysteme GmbH Darmstadt




HBS 2015 Knotenpunkte mit Lichtsignalanlage (kompakte Darstellung)

Knotenpunkt mit Lichtsignalanlage

Formblatt 1
Ausgangsdaten
Projekt:_Machbarkeitsuntersuchung KéIn Gurtelbahn (50215037) Stadt:
Knotenpunkt:_Klettenberggurtel / Rhéndorfer StraRe, Planfall , mit Stadtbahn Datum:_13.02.2023
Zeitabschnitt: Abendspitze Bearbeiter: SW
Umlaufzeit ty, : 86 [s]
Kfz-Verkehrsstrome
NI Auv ALkw+Bus Aukwk kz Qsv fsv Anzahl Misch- bedingt
[Kfz/h] [Kfz/h] [Kfz/h] [Kfz/h] [Kfz/h] [ Fahrstreifen| fahrstreifen | vertraglich
1 78 4 1,046 1 nein ja
2 417 25 1,054 1 nein nein
3 0
4 2 0 1,000 1 nein ja
5 31 3 1,087 1 ja nein
6 27 1 1,033 1 ja ja
7 0
8 533 25 1,042 1 nein nein
9 139 9 1,058 1 nein ja
10 210 4 1,017 1 ja ja
11 0
12 147 10 1,061 1 ja ja
Kfz-Fahrstreifen
Zufahrt Fahrt- NI L b fo R fr s fs Lia/Lra
richtung [m] [m] [l [m] [] [%] [] [m]
1 gerade 11 >= 3,00 1,000 - 1,000 0,0 1,000
1 links 12 >= 3,00 1,000 20,00 1,000 0,0 1,000
2 rechts 21 >= 3,00 1,000 20,00 1,000 0,0 1,000 12
2 gerade 21 >= 3,00 1,000 - 1,000 0,0 1,000
2 links 22 >= 3,00 1,000 20,00 1,000 0,0 1,000 36
3 rechts 31 18 >= 3,00 1,000 20,00 1,000 0,0 1,000 12
3 gerade 32 >= 3,00 1,000 - 1,000 0,0 1,000
4 rechts 41 >= 3,00 1,000 20,00 1,000 0,0 1,000 12
4 links 41 >= 3,00 1,000 20,00 1,000 0,0 1,000 36
FuRgénger-/Radfahrerfurten
Bez. Org ORad 1. Furt 2. Furt 3. Furt 4. Furt
Zufahrt Signalgr. [Fa/h] [Rad/h] Lange Lange Lange Lange
[m] [m] [m] [m]
1 F1 100 0 8,70
2 F3 100 0 10,40
3 F2.1 100 0 8,40
3 F1.2 100 0 7,00
4 F4 100 0 11,80
5 F2.2 100 0 10,00
3 F2.1+F1.2 100 0 8,40 7,00

AMPEL Version 6.3.8

ZIV - Zentrum fir integrierte Verkehrssysteme GmbH Darmstadt




HBS 2015 Knotenpunkte mit Lichtsignalanlage (kompakte Darstellung)

Formblatt 2

Knotenpunkt mit Lichtsignalanlage

Berechnung der Grundlagendaten fir den Kfz-Verkehr

Projekt:_Machbarkeitsuntersuchung KéIn Gurtelbahn (50215037)

Knotenpunkt:_Klettenberggurtel / Rhéndorfer StraRe, Planfall , mit Stadtbahn
Zeitabschnitt: Abendspitze

Stadt:
Datum:_13.02.2023
Bearbeiter: SW

Kfz-Verkehrsstrome - Kapazitaten (strombezogen)

NI Bez. tg, ds, I Coi Co; Cow,i Cori Ciai Cra
SG [s] [Kfz/h] [s] [Kfz/h] [Kfz/h] [Kfz/h] [Kfz/h] [Kfz/h] [Kfz/h]
1 K1_LA 1,883 1912 16 378 107 0 107
2 K1 1,897 1898 16 375
3
4 K3 1,800 2000 19 465 202 251 453
5 K3 1,957 1840 19 428
6 K3 1,859 1937 19 450 328
7
8 K2 1,876 1919 48 1093
9 K2 1,904 1891 48 1077 980
10 K4 1,831 1966 22 526 249 247 496
11
12 K4 1,910 1885 22 504 407
Kfz-Verkehrsstrome - Kapazitaten (fahrstreifenbezogen)
NI Bez. qj de Ara dia Nk Nwis,90, C, Cw,j G
SG [Kfz/h] [Kfz/h] [Kfz/h] [Kfz/h] [Kfz] [Kfz] [Kfz/h] [Kfz/h] [Kfz/h]
11 K1 417 417 46,969 375
12 K1_LA 78 78 6,575 107
21 K3 58 31 27 3,136 375
22 K3 2 2 0,375 453
31 K2 139 139 2,836 4,100 980
32 K2 533 533 12,997 1172 1093
41 K4 357 147 210 16,276 455
AMPEL Version 6.3.8
ZIV - Zentrum fir integrierte Verkehrssysteme GmbH Darmstadt




HBS 2015 Knotenpunkte mit Lichtsignalanlage (kompakte Darstellung)

Knotenpunkt mit Lichtsignalanlage

Formblatt 3

Berechnung der Verkehrsqualitaten

Projekt:_Machbarkeitsuntersuchung KéIn Gurtelbahn (50215037)

Knotenpunkt:_Klettenberggurtel / Rhéndorfer StraRe, Planfall , mit Stadtbahn

Zeitabschnitt: Abendspitze

Stadt:

Datum:_13.02.2023

Bearbeiter: SW

Kfz-Verkehrsstrome - Verkehrsqualitaten (fahrstreifenbezogen)

NI Bez. Strome qj X faj Ngg,j Nus,j L os; tw,j QsVv
SG [Kfz/h] [l [ [Kfz] [Kfz] [m] [s] [l
11 K1 2 417 1,112 0,20 26,759 36,720 297 291,4 F
12 K1 LA 1 78 0,729 0,06 1,605 3,439 41 93,9 E
21 K3 5,6 58 0,155 0,20 0,102 1,247 20 29,4 B
22 K3 4 2 0,004 0,23 0,002 0,039 2 25,8 B
31 K2 9 139 0,142 0,52 0,092 1,819 26 111 A
32+31 K2 8,9 672 0,573 0,58 0,848 10,999 104 14,1 A
32 K2 8 533 0,488 0,57 0,576 8,164 81 12,9 A
41 K4 10, 12 357 0,785 0,24 2,737 10,735 101 52,5 D
5 (OV) ST1 13 0 15,8 C
6 (OV) ST2 14 0 0,0 A
7 (Rad) R41 15 25 60,0 D
Gesamt 1609 0,754 99,6
FuRganger- /Radfahrerfurten
Zufahrt Bez. Org ORad Anzahl tw max QsVv
SG [Fa/h] [Rad/h] Furten [s] [
1 F1 100 0 1 65 D
2 F3 100 0 1 41 C
3 F2.1 100 0 1 60 D
3 F1.2 100 0 1 62 D
4 F4 100 0 1 39 B
5 F2.2 100 0 1 61 D
3 F2.1+F1.2 100 0 2 62 D
Gesamtbewertung: F
ion 6.3.8
| ZIV - Zentrum fir integrierte Verkehrssysteme GmbH Darmstadt




Planfall V1

HVZ - MS - Umlauf mit Stadtbahn Richtung Klettenberg

SignalgruppBegl::llgz:zzeeltéz]uer IIII|IIII1|°IIII|IIIIIIIII|IIII3|0IIII|IIII4|0IIII|IIIIslollll|IIII6|0IIII|IIII7|0IIII|IIII8|0IIII|
K1 29 | 73 | 44
KILA | 25 | 30 | 5
K2 65 | 74 | 9
K3 85 | 17 | 18
K4 1 17 | 16
R41 1| 21| 20
ST1 o | 86 | 86
ST2 35 | 74 | 39
F1 78 | 17 | 25
F2.2 3 | 20 | 28
F3 30 | 76 | 46
F4 25 | 77 | 52
F2.1 1 | 28 | 27
F1.2 80 | 25 | 31
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HVZ - AS - Umlauf mit Stadtbahn Richtung Klettenberg
SignalgrUppeBegf;ilgzzzeltézluer 0IIII|IIII1IOIIII|IIII2|0IIII|IIII3|0IIII|IIII4|0IIII|IIII5|0IIII|IIIIIIIIIlIIIIIIIIIlIIIIIIIIIl
K1 29 | 73 | 44
KiLA | 25 | 30 | 5 _:
PP ey e e
K3 84 | 17 | 19
K4 81 | 17 | 22
R41 81 | 21 | 26
ST1 o | 8 | 86
sT2 35 | 8 | 33
F1 78 | 17 | 25
F2.2 83 | 29 | 32
F3 30 | 75 | 45
| 25 | 7 | 4 -]
F2.1 81 | 28 | 33
F1.2 80 | 25 | 31
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*die minimale Freigabezeit von 5 s wird unterschritten

Freigabezeit wird nicht genutzt, da Stadtbahn als Pulkfihrer abflie3t (+10s)
Freigabezeit wird nicht genutzt, da Stadtbahn-Halt (+20s)



Planfall V1

Phase 1 Phase 2

PU1.2

Phase 3

A
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1 1
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Qualitatsstufe -AS

\‘\“‘\. Tl 3
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,

Qualitétsstﬁfq Stadtbahn: @ Qualitatsstufe Stadtbahn: @

*unzureichende QSV bei Umlauf mit Stadtbahn Richtung Klettenberg; im Mittel liegt die QSV fiir K2 in der MS bei:@ und in der AS bei:@

> Der Knotenpunkt ist NICHT leistungsfahig (Umlauf mit Stadtbahn Richtung Klettenberg)
1. Lésung: Verschieben der Haltestelle Richtung Westen
2. Losung: kein Mischverkehr in Ausfahrt 1




HBS 2015 Knotenpunkte mit Lichtsignalanlage (kompakte Darstellung)

Knotenpunkt mit Lichtsignalanlage

Formblatt 1
Ausgangsdaten
Projekt:_Machbarkeitsuntersuchung KéIn Gurtelbahn (50215037) Stadt:
Knotenpunkt:_Klettenberggurtel / Rhéndorfer StraRe, Planfall , mit Stadtbahn Datum:_13.02.2023
Zeitabschnitt: Morgenspitze Bearbeiter: SW
Umlaufzeit ty, : 86 [s]
Kfz-Verkehrsstrome
NI Auv ALkw+Bus Aukwk kz Qsv fsv Anzahl Misch- bedingt
[Kfz/h] [Kfz/h] [Kfz/h] [Kfz/h] [Kfz/h] [ Fahrstreifen| fahrstreifen | vertraglich
1 82 6 1,066 1 nein ja
2 364 32 1,079 1 nein nein
3 0
4 4 0 1,000 1 nein ja
5 112 8 1,064 1 ja nein
6 49 2 1,037 1 ja ja
7 0
8 520 58 1,100 1 nein nein
9 183 17 1,084 1 nein ja
10 138 10 1,065 1 ja ja
11 0
12 82 11 1,121 1 ja ja
Kfz-Fahrstreifen
Zufahrt Fahrt- NI L b fo R fr s fs Lia/Lra
richtung [m] [m] [l [m] [] [%] [] [m]
1 gerade 11 >= 3,00 1,000 - 1,000 0,0 1,000
1 links 12 >= 3,00 1,000 20,00 1,000 0,0 1,000
2 rechts 21 >= 3,00 1,000 20,00 1,000 0,0 1,000 12
2 gerade 21 >= 3,00 1,000 - 1,000 0,0 1,000
2 links 22 >= 3,00 1,000 20,00 1,000 0,0 1,000 36
3 rechts 31 18 >= 3,00 1,000 20,00 1,000 0,0 1,000 12
3 gerade 32 >= 3,00 1,000 - 1,000 0,0 1,000
4 rechts 41 >= 3,00 1,000 20,00 1,000 0,0 1,000 12
4 links 41 >= 3,00 1,000 20,00 1,000 0,0 1,000 36
FuRgénger-/Radfahrerfurten
Bez. Org ORad 1. Furt 2. Furt 3. Furt 4. Furt
Zufahrt Signalgr. [Fa/h] [Rad/h] Lange Lange Lange Lange
[m] [m] [m] [m]
1 F1 100 0 8,70
2 F3 100 0 10,40
3 F2.1 100 0 8,40
3 F1.2 100 0 7,00
4 F4 100 0 11,80
5 F2.2 100 0 10,00
3 F2.1+F1.2 100 0 8,40 7,00

AMPEL Version 6.3.8

ZIV - Zentrum fir integrierte Verkehrssysteme GmbH Darmstadt




HBS 2015 Knotenpunkte mit Lichtsignalanlage (kompakte Darstellung)

Formblatt 2

Knotenpunkt mit Lichtsignalanlage

Berechnung der Grundlagendaten fir den Kfz-Verkehr

Projekt:_Machbarkeitsuntersuchung KéIn Gurtelbahn (50215037)

Knotenpunkt:_Klettenberggurtel / Rhéndorfer StraRe, Planfall , mit Stadtbahn

Zeitabschnitt: Morgenspitze

Stadt:
Datum:_13.02.2023
Bearbeiter: SW

Kfz-Verkehrsstrome - Kapazitaten (strombezogen)

NI Bez. tg, ds, I Coi Co; Cow,i Cori Ciai Cra
SG [s] [Kfz/h] [s] [Kfz/h] [Kfz/h] [Kfz/h] [Kfz/h] [Kfz/h] [Kfz/h]
1 K1_LA 1,919 1876 5 131
2 K1 1,942 1854 44 970
3
4 K3 1,800 2000 18 442 177 251 428
5 K3 1,915 1880 18 415
6 K3 1,867 1928 18 426 404
7
8 K2 1,980 1818 211
9 K2 1,951 1845 215 193
10 K4 1,917 1878 16 371 142 236 371
11
12 K4 2,018 1784 16 353 224
Kfz-Verkehrsstrome - Kapazitaten (fahrstreifenbezogen)
NI Bez. qj de Ara dia Nk Nwis,90, C, Cw,j G
SG [Kfz/h] [Kfz/h] [Kfz/h] [Kfz/h] [Kfz] [Kfz] [Kfz/h] [Kfz/h] [Kfz/h]
11 K1 364 364 9,479 970
12 K1_LA 82 82 5,815 131
21 K3 161 112 49 6,901 412
22 K3 4 4 0,560 428
31 K2 183 183 2,768 16,714 193
32 K2 520 520 189,664 277 211
41 K4 220 82 138 11,387 298
AMPEL Version 6.3.8
ZIV - Zentrum fir integrierte Verkehrssysteme GmbH Darmstadt




HBS 2015 Knotenpunkte mit Lichtsignalanlage (kompakte Darstellung)

Knotenpunkt mit Lichtsignalanlage

Formblatt 3

Berechnung der Verkehrsqualitaten

Projekt:_Machbarkeitsuntersuchung KéIn Gurtelbahn (50215037)

Knotenpunkt: Klettenberggirtel / Rhondorfer StraRe, Planfall , mit Stadtbahn

Zeitabschnitt: Morgenspitze

Stadt:

Datum:_13.02.2023

Bearbeiter: SW

Kfz-Verkehrsstrome - Verkehrsqualitaten (fahrstreifenbezogen)

NI Bez. Strome qj X faj Ngg,j Nus,j L os; tw,j QsVv
SG [Kfz/h] [l [ [Kfz] [Kfz] [m] [s] [l
11 K1 2 364 0,375 0,52 0,351 5,509 61 13,5 A
12 K1 LA 1 82 0,626 0,07 1,018 2,923 37 66,9 D
21 K3 5,6 161 0,391 0,22 0,375 3,664 44 32,1 B
22 K3 4 4 0,009 0,21 0,005 0,080 3 26,7 B
31 K2 9 183 0,948 0,10 6,739 11,084 109 164,0 E
32+31 K2 8,9 703 2,538 0,14 | 213,822 | 230,616 1685 2815,8 F
32 K2 8 520 2,464 0,12 155,337 167,759 1252 2688,3 F
41 K4 10, 12 220 0,738 0,16 1,931 6,934 74 57,6 D
5 (OV) ST1 13 0 0,0 A
6 (OV) ST2 14 0 20,4 C
7 (Rad) R41 15 25 66,0 D
Gesamt 1559 1,432 1288,9
FuRganger- /Radfahrerfurten
Zufahrt Bez. Org ORad Anzahl tw max QsVv
SG [Fa/h] [Rad/h] Furten [s] [
1 F1 100 0 1 61 D
2 F3 100 0 1 40 B
3 F2.1 100 0 1 59 D
3 F1.2 100 0 1 55 C
4 F4 100 0 1 34 B
5 F2.2 100 0 1 60 D
3 F2.1+F1.2 100 0 2 59 D
Gesamtbewertung: F
ion 6.3.8
| ZIV - Zentrum fir integrierte Verkehrssysteme GmbH Darmstadt




HBS 2015 Knotenpunkte mit Lichtsignalanlage (kompakte Darstellung)

Knotenpunkt mit Lichtsignalanlage

Formblatt 1
Ausgangsdaten
Projekt:_Machbarkeitsuntersuchung KéIn Gurtelbahn (50215037) Stadt:
Knotenpunkt:_Klettenberggurtel / Rhéndorfer StraRe, Planfall , mit Stadtbahn Datum:_13.02.2023
Zeitabschnitt: Abendspitze Bearbeiter: SW
Umlaufzeit ty, : 86 [s]
Kfz-Verkehrsstrome
NI Auv ALkw+Bus Aukwk kz Qsv fsv Anzahl Misch- bedingt
[Kfz/h] [Kfz/h] [Kfz/h] [Kfz/h] [Kfz/h] [ Fahrstreifen| fahrstreifen | vertraglich
1 78 11 1,127 1 nein ja
2 417 25 1,054 1 nein nein
3 0
4 2 0 1,000 1 nein ja
5 31 3 1,087 1 ja nein
6 27 1 1,033 1 ja ja
7 0
8 533 25 1,042 1 nein nein
9 139 9 1,058 1 nein ja
10 210 4 1,017 1 ja ja
11 0
12 147 10 1,061 1 ja ja
Kfz-Fahrstreifen
Zufahrt Fahrt- NI L b fo R fr s fs Lia/Lra
richtung [m] [m] [l [m] [] [%] [] [m]
1 gerade 11 >= 3,00 1,000 - 1,000 0,0 1,000
1 links 12 >= 3,00 1,000 20,00 1,000 0,0 1,000
2 rechts 21 >= 3,00 1,000 20,00 1,000 0,0 1,000 12
2 gerade 21 >= 3,00 1,000 - 1,000 0,0 1,000
2 links 22 >= 3,00 1,000 20,00 1,000 0,0 1,000 36
3 rechts 31 18 >= 3,00 1,000 20,00 1,000 0,0 1,000 12
3 gerade 32 >= 3,00 1,000 - 1,000 0,0 1,000
4 rechts 41 >= 3,00 1,000 20,00 1,000 0,0 1,000 12
4 links 41 >= 3,00 1,000 20,00 1,000 0,0 1,000 36
FuRgénger-/Radfahrerfurten
Bez. Org ORad 1. Furt 2. Furt 3. Furt 4. Furt
Zufahrt Signalgr. [Fa/h] [Rad/h] Lange Lange Lange Lange
[m] [m] [m] [m]
1 F1 100 0 8,70
2 F3 100 0 10,40
3 F2.1 100 0 8,40
3 F1.2 100 0 7,00
4 F4 100 0 11,80
5 F2.2 100 0 10,00
3 F2.1+F1.2 100 0 8,40 7,00

AMPEL Version 6.3.8

ZIV - Zentrum fir integrierte Verkehrssysteme GmbH Darmstadt




HBS 2015 Knotenpunkte mit Lichtsignalanlage (kompakte Darstellung)

Formblatt 2

Knotenpunkt mit Lichtsignalanlage

Berechnung der Grundlagendaten fir den Kfz-Verkehr

Projekt:_Machbarkeitsuntersuchung KéIn Gurtelbahn (50215037)

Knotenpunkt:_Klettenberggurtel / Rhéndorfer StraRe, Planfall , mit Stadtbahn
Zeitabschnitt: Abendspitze

Stadt:
Datum:_13.02.2023
Bearbeiter: SW

Kfz-Verkehrsstrome - Kapazitaten (strombezogen)

NI Bez. tg, ds, I Coi Co; Cow,i Cori Ciai Cra
SG [s] [Kfz/h] [s] [Kfz/h] [Kfz/h] [Kfz/h] [Kfz/h] [Kfz/h] [Kfz/h]
1 K1_LA 2,029 1774 5 124
2 K1 1,897 1898 44 993
3
4 K3 1,800 2000 19 465 215 251 465
5 K3 1,957 1840 19 428
6 K3 1,859 1937 19 450 418
7
8 K2 1,876 1919 23 536
9 K2 1,904 1891 23 528 506
10 K4 1,831 1966 22 526 235 247 482
11
12 K4 1,910 1885 22 504 368
Kfz-Verkehrsstrome - Kapazitaten (fahrstreifenbezogen)
NI Bez. qj de Ara dia Nk Nwis,90, C, Cw,j G
SG [Kfz/h] [Kfz/h] [Kfz/h] [Kfz/h] [Kfz] [Kfz] [Kfz/h] [Kfz/h] [Kfz/h]
11 K1 417 417 10,831 993
12 K1_LA 78 78 5,691 124
21 K3 58 31 27 3,048 423
22 K3 2 2 0,373 465
31 K2 139 139 2,836 5,692 506
32 K2 533 533 41,285 620 536
41 K4 357 147 210 18,124 427
AMPEL Version 6.3.8
ZIV - Zentrum fir integrierte Verkehrssysteme GmbH Darmstadt




HBS 2015 Knotenpunkte mit Lichtsignalanlage (kompakte Darstellung)

Knotenpunkt mit Lichtsignalanlage

Formblatt 3
Berechnung der Verkehrsqualitaten
Projekt:_Machbarkeitsuntersuchung KéIn Gurtelbahn (50215037) Stadt:
Knotenpunkt:_Klettenberggurtel / Rhéndorfer StraRe, Planfall , mit Stadtbahn Datum:_13.02.2023
Zeitabschnitt: Abendspitze Bearbeiter: SW
Kfz-Verkehrsstrome - Verkehrsqualitaten (fahrstreifenbezogen)
NI Bez. Strome qj X faj Ngg,j Nus,j L os; tw,j QsVv
SG [Kfz/h] [] [l [Kfz] [Kfz] [m] [s] []
11 K1 2 417 0,420 0,52 0,428 6,515 68 14,1 A
12 K1_LA 1 78 0,629 0,07 1,028 2,841 38 68,7 D
21 K3 5,6 58 0,137 0,22 0,089 1,197 19 27,4 B
22 K3 4 2 0,004 0,23 0,002 0,039 2 25,4 B
31 K2 9 139 0,275 0,27 0,216 2,841 36 26,4 B
32+31 K2 8,9 672 1,084 0,31 37,431 53,485 413 247,2 F
32 K2 8 533 0,994 0,28 19,050 31,755 258 158,9 E
41 K4 10, 12 357 0,836 0,22 4,064 12,213 113 66,3 D
5 (OV) ST1 13 0 0,0 A
6 (OV) ST2 14 0 24,9 C
7 (Rad) R41 15 25 60,0 D
Gesamt 1609 0,795 126,9
FuRganger- /Radfahrerfurten
Zufahrt Bez. Org ORad Anzahl tw max QsVv
SG [Fa/h] [Rad/h] Furten [s] [
1 F1 100 0 1 61 D
2 F3 100 0 1 41 C
3 F2.1 100 0 1 53 C
3 F1.2 100 0 1 55 C
4 F4 100 0 1 40 B
5 F2.2 100 0 1 54 C
3 F2.1+F1.2 100 0 2 55 C
Gesamtbewertung: F

ion 6.3.8
| ZIV - Zentrum fir integrierte Verkehrssysteme GmbH Darmstadt




Planfall V2

HVZ - MS - Umlauf mit Stadtbahn (Richtung Klettenberg) - mit Anpassung

Freigabezeit [s]

Signalgruppe

Beginn| Ende | Dauer
K1 29 73 44
K1_LA 25 30 5
K2 45 74 29
K3 85 17 18
K4 1 17 16
R41 1 21 20
ST1 0 86 86
ST2 35 74 39
F1 78 17 25
F2.2 3 29 26
F3 30 76 46
F4 25 77 52
F2.1 1 28 27
F1.2 80 25 31
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HVZ - AS - Umlauf mit Stadtbahn (Richtung Klettenberg) - mit Anpassung

Signalgruppel—o.dacezeit ]
Beginn| Ende | Dauer

K1 20 | 73 | a4
KILA | 25 | 30 | 5
K2 45 | 68 | 23
K3 84 | 17 | 19
K4 a1 | 17 | 2
R4 a1 | 21 | 26
ST o | & | ss
sT2 s | es | 33
F1 78 | 17 | 25
F2.2 3 | 29 | a2
F3 30 75 45
F4 o | 71 | 46
F2.1 a1 | 28 | 33
F1.2 80 | 25 | a1

0 10 20 30 40
e b b b b b b b b b b b b b b b s ba v |

L L L N R R RN R R RN R
10 20 30 40 50 60 70 80

o

Freigabezeit wird nicht genutzt, da Stadtbahn als Pulkfiihrer abflie3t (+10s)



Planfall V2
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Qualitatsstufe Stadtbahn:
*unzureichende QSV bei Umlauf mit Stadtbahn; im Mittel liegt die QSV fiir K2 in der MS bei: und in der AS bei:
=> Der Knotenpunkt ist leistungsfihig (Umlauf mit Stadtbahn Richtung Klettenberg)




HBS 2015 Knotenpunkte mit Lichtsignalanlage (kompakte Darstellung)

Knotenpunkt mit Lichtsignalanlage

Formblatt 1
Ausgangsdaten
Projekt:_Machbarkeitsuntersuchung KéIn Gurtelbahn (50215037) Stadt:
Knotenpunkt:_Klettenberggurtel / Rhéndorfer StraRe, Planfall , mit Stadtbahn Datum:_13.02.2023
Zeitabschnitt: Morgenspitze Bearbeiter: SW
Umlaufzeit ty, : 86 [s]
Kfz-Verkehrsstrome
NI Auv ALkw+Bus Aukwk kz Qsv fsv Anzahl Misch- bedingt
[Kfz/h] [Kfz/h] [Kfz/h] [Kfz/h] [Kfz/h] [ Fahrstreifen| fahrstreifen | vertraglich
1 82 6 1,066 1 nein ja
2 364 32 1,079 1 nein nein
3 0
4 4 0 1,000 1 nein ja
5 112 8 1,064 1 ja nein
6 49 2 1,037 1 ja ja
7 0
8 520 58 1,100 1 nein nein
9 183 17 1,084 1 nein ja
10 138 10 1,065 1 ja ja
11 0
12 82 11 1,121 1 ja ja
Kfz-Fahrstreifen
Zufahrt Fahrt- NI L b fo R fr s fs Lia/Lra
richtung [m] [m] [l [m] [] [%] [] [m]
1 gerade 11 >= 3,00 1,000 - 1,000 0,0 1,000
1 links 12 >= 3,00 1,000 20,00 1,000 0,0 1,000
2 rechts 21 >= 3,00 1,000 20,00 1,000 0,0 1,000 12
2 gerade 21 >= 3,00 1,000 - 1,000 0,0 1,000
2 links 22 >= 3,00 1,000 20,00 1,000 0,0 1,000 36
3 rechts 31 18 >= 3,00 1,000 20,00 1,000 0,0 1,000 12
3 gerade 32 >= 3,00 1,000 - 1,000 0,0 1,000
4 rechts 41 >= 3,00 1,000 20,00 1,000 0,0 1,000 12
4 links 41 >= 3,00 1,000 20,00 1,000 0,0 1,000 36
FuRgénger-/Radfahrerfurten
Bez. Org ORad 1. Furt 2. Furt 3. Furt 4. Furt
Zufahrt Signalgr. [Fa/h] [Rad/h] Lange Lange Lange Lange
[m] [m] [m] [m]
1 F1 100 0 8,70
2 F3 100 0 10,40
3 F2.1 100 0 8,40
3 F1.2 100 0 7,00
4 F4 100 0 11,80
5 F2.2 100 0 10,00
3 F2.1+F1.2 100 0 8,40 7,00

AMPEL Version 6.3.8

ZIV - Zentrum fir integrierte Verkehrssysteme GmbH Darmstadt




HBS 2015 Knotenpunkte mit Lichtsignalanlage (kompakte Darstellung)

Formblatt 2

Knotenpunkt mit Lichtsignalanlage

Berechnung der Grundlagendaten fir den Kfz-Verkehr

Projekt:_Machbarkeitsuntersuchung KéIn Gurtelbahn (50215037)

Knotenpunkt:_Klettenberggurtel / Rhéndorfer StraRe, Planfall , mit Stadtbahn

Zeitabschnitt: Morgenspitze

Stadt:
Datum:_13.02.2023
Bearbeiter: SW

Kfz-Verkehrsstrome - Kapazitaten (strombezogen)

NI Bez. tg, ds, I Coi Co; Cow,i Cori Ciai Cra
SG [s] [Kfz/h] [s] [Kfz/h] [Kfz/h] [Kfz/h] [Kfz/h] [Kfz/h] [Kfz/h]
1 K1_LA 1,919 1876 5 131
2 K1 1,942 1854 44 970
3
4 K3 1,800 2000 18 442 177 251 428
5 K3 1,915 1880 18 415
6 K3 1,867 1928 18 426 404
7
8 K2 1,980 1818 29 634
9 K2 1,951 1845 29 644 622
10 K4 1,917 1878 16 371 142 236 371
11
12 K4 2,018 1784 16 353 224
Kfz-Verkehrsstrome - Kapazitaten (fahrstreifenbezogen)
NI Bez. qj de Ara dia Nk Nwis,90, C, Cw,j G
SG [Kfz/h] [Kfz/h] [Kfz/h] [Kfz/h] [Kfz] [Kfz] [Kfz/h] [Kfz/h] [Kfz/h]
11 K1 364 364 9,479 970
12 K1_LA 82 82 5,815 131
21 K3 161 112 49 6,901 412
22 K3 4 4 0,560 428
31 K2 183 183 2,768 6,600 622
32 K2 520 520 21,718 737 634
41 K4 220 82 138 11,387 298
AMPEL Version 6.3.8
ZIV - Zentrum fir integrierte Verkehrssysteme GmbH Darmstadt




HBS 2015 Knotenpunkte mit Lichtsignalanlage (kompakte Darstellung)

Knotenpunkt mit Lichtsignalanlage

Formblatt 3
Berechnung der Verkehrsqualitaten
Projekt:_Machbarkeitsuntersuchung KéIn Gurtelbahn (50215037) Stadt:
Knotenpunkt:_Klettenberggurtel / Rhéndorfer StraRe, Planfall , mit Stadtbahn Datum:_13.02.2023
Zeitabschnitt: Morgenspitze Bearbeiter: SW
Kfz-Verkehrsstrome - Verkehrsqualitaten (fahrstreifenbezogen)
NI Bez. Strome qj X faj Ngg,j Nus,j L os; tw,j QsVv
SG [Kfz/h] [] [l [Kfz] [Kfz] [m] [s] []
11 K1 2 364 0,375 0,52 0,351 5,509 61 13,5 A
12 K1_LA 1 82 0,626 0,07 1,018 2,923 37 66,9 D
21 K3 5,6 161 0,391 0,22 0,375 3,664 44 32,1 B
22 K3 4 4 0,009 0,21 0,005 0,080 3 26,7 B
31 K2 9 183 0,294 0,34 0,239 3,456 43 22,4 B
32+31 K2 8,9 703 0,954 0,38 17,089 33,421 284 109,4 E
32 K2 8 520 0,820 0,35 3,807 15,138 143 47,2 C
41 K4 10, 12 220 0,738 0,16 1,931 6,934 74 57,6 D
5 (OV) ST1 13 0 0,0 A
6 (OV) ST2 14 0 20,4 C
7 (Rad) R41 15 25 66,0 D
Gesamt 1609 0,795 126,9
FuRganger- /Radfahrerfurten
Zufahrt Bez. Org ORad Anzahl tw max QsVv
SG [Fa/h] [Rad/h] Furten [s] [
1 F1 100 0 1 61 D
2 F3 100 0 1 40 B
3 F2.1 100 0 1 59 D
3 F1.2 100 0 1 55 C
4 F4 100 0 1 34 B
5 F2.2 100 0 1 60 D
3 F2.1+F1.2 100 0 2 59 D
Gesamtbewertung: E

ion 6.3.8
| ZIV - Zentrum fir integrierte Verkehrssysteme GmbH Darmstadt




HBS 2015 Knotenpunkte mit Lichtsignalanlage (kompakte Darstellung)

Knotenpunkt mit Lichtsignalanlage

Formblatt 1
Ausgangsdaten
Projekt:_Machbarkeitsuntersuchung KéIn Gurtelbahn (50215037) Stadt:
Knotenpunkt:_Klettenberggurtel / Rhéndorfer StraRe, Planfall , mit Stadtbahn Datum:_13.02.2023
Zeitabschnitt: Abendspitze Bearbeiter: SW
Umlaufzeit ty, : 86 [s]
Kfz-Verkehrsstrome
NI Auv ALkw+Bus Aukwk kz Qsv fsv Anzahl Misch- bedingt
[Kfz/h] [Kfz/h] [Kfz/h] [Kfz/h] [Kfz/h] [ Fahrstreifen| fahrstreifen | vertraglich
1 78 4 1,046 1 nein ja
2 417 25 1,054 1 nein nein
3 0
4 2 0 1,000 1 nein ja
5 31 3 1,087 1 ja nein
6 27 1 1,033 1 ja ja
7 0
8 533 25 1,042 1 nein nein
9 139 9 1,058 1 nein ja
10 210 4 1,017 1 ja ja
11 0
12 147 10 1,061 1 ja ja
Kfz-Fahrstreifen
Zufahrt Fahrt- NI L b fo R fr s fs Lia/Lra
richtung [m] [m] [l [m] [] [%] [] [m]
1 gerade 11 >= 3,00 1,000 - 1,000 0,0 1,000
1 links 12 >= 3,00 1,000 20,00 1,000 0,0 1,000
2 rechts 21 >= 3,00 1,000 20,00 1,000 0,0 1,000 12
2 gerade 21 >= 3,00 1,000 - 1,000 0,0 1,000
2 links 22 >= 3,00 1,000 20,00 1,000 0,0 1,000 36
3 rechts 31 18 >= 3,00 1,000 20,00 1,000 0,0 1,000 12
3 gerade 32 >= 3,00 1,000 - 1,000 0,0 1,000
4 rechts 41 >= 3,00 1,000 20,00 1,000 0,0 1,000 12
4 links 41 >= 3,00 1,000 20,00 1,000 0,0 1,000 36
FuRgénger-/Radfahrerfurten
Bez. Org ORad 1. Furt 2. Furt 3. Furt 4. Furt
Zufahrt Signalgr. [Fa/h] [Rad/h] Lange Lange Lange Lange
[m] [m] [m] [m]
1 F1 100 0 8,70
2 F3 100 0 10,40
3 F2.1 100 0 8,40
3 F1.2 100 0 7,00
4 F4 100 0 11,80
5 F2.2 100 0 10,00
3 F2.1+F1.2 100 0 8,40 7,00

AMPEL Version 6.3.8

ZIV - Zentrum fir integrierte Verkehrssysteme GmbH Darmstadt




HBS 2015 Knotenpunkte mit Lichtsignalanlage (kompakte Darstellung)

Formblatt 2

Knotenpunkt mit Lichtsignalanlage

Berechnung der Grundlagendaten fir den Kfz-Verkehr

Projekt:_Machbarkeitsuntersuchung KéIn Gurtelbahn (50215037)

Knotenpunkt:_Klettenberggurtel / Rhéndorfer StraRe, Planfall , mit Stadtbahn
Zeitabschnitt: Abendspitze

Stadt:
Datum:_13.02.2023
Bearbeiter: SW

Kfz-Verkehrsstrome - Kapazitaten (strombezogen)

NI Bez. tg, ds, I Coi Co; Cow,i Cori Ciai Cra
SG [s] [Kfz/h] [s] [Kfz/h] [Kfz/h] [Kfz/h] [Kfz/h] [Kfz/h] [Kfz/h]
1 K1_LA 1,883 1912 16 378 107 0 107
2 K1 1,897 1898 16 375
3
4 K3 1,800 2000 19 465 202 251 453
5 K3 1,957 1840 19 428
6 K3 1,859 1937 19 450 328
7
8 K2 1,876 1919 48 1093
9 K2 1,904 1891 48 1077 980
10 K4 1,831 1966 22 526 249 247 496
11
12 K4 1,910 1885 22 504 407
Kfz-Verkehrsstrome - Kapazitaten (fahrstreifenbezogen)
NI Bez. qj de Ara dia Nk Nwis,90, C, Cw,j G
SG [Kfz/h] [Kfz/h] [Kfz/h] [Kfz/h] [Kfz] [Kfz] [Kfz/h] [Kfz/h] [Kfz/h]
11 K1 417 417 46,969 375
12 K1_LA 78 78 6,575 107
21 K3 58 31 27 3,136 375
22 K3 2 2 0,375 453
31 K2 139 139 2,836 4,100 980
32 K2 533 533 12,997 1172 1093
41 K4 357 147 210 16,276 455
AMPEL Version 6.3.8
ZIV - Zentrum fir integrierte Verkehrssysteme GmbH Darmstadt




HBS 2015 Knotenpunkte mit Lichtsignalanlage (kompakte Darstellung)

Knotenpunkt mit Lichtsignalanlage

Formblatt 3

Berechnung der Verkehrsqualitaten

Projekt:_Machbarkeitsuntersuchung KéIn Gurtelbahn (50215037)

Knotenpunkt:_Klettenberggurtel / Rhéndorfer StraRe, Planfall , mit Stadtbahn

Zeitabschnitt: Abendspitze

Stadt:

Datum:_13.02.2023

Bearbeiter: SW

Kfz-Verkehrsstrome - Verkehrsqualitaten (fahrstreifenbezogen)

NI Bez. Strome qj X faj Ngg,j Nus,j L os; tw,j QsVv
SG [Kfz/h] [l [ [Kfz] [Kfz] [m] [s] [l
11 K1 2 417 1,112 0,20 26,759 36,720 297 291,4 F
12 K1 LA 1 78 0,729 0,06 1,605 3,439 41 93,9 E
21 K3 5,6 58 0,155 0,20 0,102 1,247 20 29,4 B
22 K3 4 2 0,004 0,23 0,002 0,039 2 25,8 B
31 K2 9 139 0,142 0,52 0,092 1,819 26 111 A
32+31 K2 8,9 672 0,573 0,58 0,848 10,999 104 14,1 A
32 K2 8 533 0,488 0,57 0,576 8,164 81 12,9 A
41 K4 10, 12 357 0,785 0,24 2,737 10,735 101 52,5 D
5 (OV) ST1 13 0 15,8 C
6 (OV) ST2 14 0 0,0 A
7 (Rad) R41 15 25 60,0 D
Gesamt 1609 0,754 99,6
FuRganger- /Radfahrerfurten
Zufahrt Bez. Org ORad Anzahl tw max QsVv
SG [Fa/h] [Rad/h] Furten [s] [
1 F1 100 0 1 65 D
2 F3 100 0 1 41 C
3 F2.1 100 0 1 60 D
3 F1.2 100 0 1 62 D
4 F4 100 0 1 39 B
5 F2.2 100 0 1 61 D
3 F2.1+F1.2 100 0 2 62 D
Gesamtbewertung: F
ion 6.3.8
| ZIV - Zentrum fir integrierte Verkehrssysteme GmbH Darmstadt




Marchbarkeitsuntersuchung Gurtelbahnverlangerung Koin

KP4 : ZOLLSTOCKGURTEL / NEUER WEYERSTRARENWEG

BESTAND
KNOTENPUNKTUBERSICHT
SIGNALPROGRAMM
PHASENFOLGE UND QSV
HBS MORGENSPITZE

HBS ABENDSPITZE
BESTAND OPTIMIERT

SIGNALPROGRAMM
PHASENFOLGE UND QSV
HBS MORGENSPITZE

HBS ABENDSPITZE
PLANFALL
KNOTENPUNKTUBERSICHT
VERKEHRSMENGEN UND DIFFERENZ ZUM BESTAND
SIGNALPROGRAMM
PHASENFOLGE UND QSV
HBS MORGENSPITZE

HBS ABENDSPITZE
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integrierte Verkehrssysteme
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24.02.2022
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g
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*bei optimiertem Signalzeitenplan ist die leistungsfahige Abwicklung am Knotenpunkt gewahrleistet




HBS 2015 Knotenpunkte mit Lichtsignalanlage (kompakte Darstellung)

Formblatt 1

Knotenpunkt mit Lichtsignalanlage

Ausgangsdaten

Projekt:_Machbarkeitsstudie Girtelbahn KéIn (50215037) Stadt:
Knotenpunkt:_Zollstockgurtel / Neuer WeyerstralRerweg, Bestand
Zeitabschnitt: Morgenspitze

Datum:_13.02.2023

Bearbeiter: SW

Umlaufzeit ty, : 90 [s]
Kfz-Verkehrsstrome
NI Auv ALkw+Bus Aukwk kz Qsv fsv Anzahl Misch- bedingt
[Kfz/h] [Kfz/h] [Kfz/h] [Kfz/h] [Kfz/h] [ Fahrstreifen| fahrstreifen | vertraglich
1 0
2 638 90 1,127 1 nein nein
3 20 1 1,045 1 nein ja
4 234 34 1,131 1 nein ja
5 0
6 130 18 1,125 1 nein nein
7 109 10 1,083 1 nein nein
8 575 64 1,100 1 nein nein
9 0
10 0
11 0
12 0
Kfz-Fahrstreifen
Zufahrt Fahrt- NI L b fo R fr s fs Lia/Lra
richtung [m] [m] [ [m] [l [%0] [l [m]
1 rechts 11 >= 3,00 1,000 20,00 1,000 0,0 1,000
1 gerade 12 >= 3,00 1,000 - 1,000 0,0 1,000
2 rechts 21 >= 3,00 1,000 20,00 1,000 0,0 1,000
2 links 22 >= 3,00 1,000 20,00 1,000 0,0 1,000
3 gerade 31 >= 3,00 1,000 - 1,000 0,0 1,000
3 links 32 >= 3,00 1,000 20,00 1,000 0,0 1,000
FuRgénger-/Radfahrerfurten
Bez. Org ORad 1. Furt 2. Furt 3. Furt 4. Furt
Zufahrt Signalgr. [Fa/h] [Rad/h] Lange Lange Lange Lange
[m] [m] [m] [m]
F1 100 10
F4 100 10
F6 100 10

AMPEL Version 6.3.8

ZIV - Zentrum fir integrierte Verkehrssysteme GmbH Darmstadt




HBS 2015 Knotenpunkte mit Lichtsignalanlage (kompakte Darstellung)

Formblatt 2

Knotenpunkt mit Lichtsignalanlage

Berechnung der Grundlagendaten fir den Kfz-Verkehr

Projekt:_Machbarkeitsstudie Girtelbahn KéIn (50215037)

Knotenpunkt:_Zollstockgurtel / Neuer WeyerstralRerweg, Bestand

Zeitabschnitt: Morgenspitze

Stadt:
Datum:_13.02.2023
Bearbeiter: SW

Kfz-Verkehrsstrome - Kapazitaten (strombezogen)

NI Bez. tg, ds, I Coi Co; Cow,i Cori Ciai Cra
SG [s] [Kiz/h] [s] [Kfz/h] [Kiz/h] [Kiz/h] [Kfz/h] [Kfz/h] [Kiz/h]

1

2 K1 2,029 1774 33 670

3 K1 1,881 1914 33 723 603
4 K4 2,036 1768 18 373 322

5

6 K4+K9 2,025 1778 44 889

7 K6 1,949 1847 17 369

8 K2 1,980 1818 55 1131

9

10

11

12

Kfz-Verkehrsstrome - Kapazitaten (fahrstreifenbezogen)
NI Bez. q; de Ara dia Nk Nwis,90, C, Cw,j G
SG [Kfz/h] [Kiz/h] [Kiz/h] [Kfz/h] [Kfz] [Kfz] [Kfz/h] [Kiz/h] [Kiz/h]
11 K1 20 20 1,387 603
12 K1 638 638 40,651 670
21 K4+K9 130 130 4,148 889
22 K4 234 234 11,910 322
31 K2 575 575 13,531 1131
32 K6 109 109 5,262 369
AMPEL Version 6.3.8
ZIV - Zentrum fur integrierte Verkehrssysteme GmbH Darmstadt




HBS 2015 Knotenpunkte mit Lichtsignalanlage (kompakte Darstellung)

Knotenpunkt mit Lichtsignalanlage

Formblatt 3 -
Berechnung der Verkehrsqualitaten
Projekt:_Machbarkeitsstudie Girtelbahn KéIn (50215037) Stadt:
Knotenpunkt:_Zollstockgurtel / Neuer WeyerstralRerweg, Bestand Datum:_13.02.2023

Zeitabschnitt: Morgenspitze

Bearbeiter: SW

Kfz-Verkehrsstrome - Verkehrsqualitaten (fahrstreifenbezogen)

NI Bez. Strome qj X faj Ngg,j Nus,j L os; tw,j QsVv
SG [Kfz/h] [l [ [Kfz] [Kfz] [m] [s] [l
11 K1 3 20 0,033 0,32 0,019 0,365 9 21,4 B
12 K1 2 638 0,952 0,38 15,703 31,203 275 111,6 E
21 K4+K9 6 130 0,146 0,50 0,096 1,849 28 12,5 A
22 K4 4 234 0,727 0,18 1,816 7,331 81 55,0 D
31 K2 8 575 0,508 0,62 0,632 8,578 89 11,4 A
32 K6 7 109 0,295 0,20 0,240 2,557 34 33,0 B
Gesamt 4880 0,789 209,8
FuRganger- /Radfahrerfurten
Zufahrt Bez. Org ORrad Anzahl tw max QsVv
SG [Fa/h] [Rad/h] Furten [s] [
F1 100 1 69 D
F4 100 1 59 D
F6 100 1 28 A
Gesamtbewertung: E
ion 6.3.8
| ZIV - Zentrum fir integrierte Verkehrssysteme GmbH Darmstadt




HBS 2015 Knotenpunkte mit Lichtsignalanlage (kompakte Darstellung)

Formblatt 1

Knotenpunkt mit Lichtsignalanlage

Ausgangsdaten

Projekt:_Machbarkeitsstudie Girtelbahn KéIn (50215037) Stadt:

Knotenpunkt:_Zollstockgurtel / Neuer WeyerstralRerweg, Bestand

Datum:_13.02.2023

Zeitabschnitt: Abendspitze

Bearbeiter: SW

Umlaufzeit ty, : 90 [s]
Kfz-Verkehrsstrome
NI Auv ALkw+Bus Aukwk kz Qsv fsv Anzahl Misch- bedingt
[Kfz/h] [Kfz/h] [Kfz/h] [Kfz/h] [Kfz/h] [ Fahrstreifen| fahrstreifen | vertraglich
1 0
2 736 57 1,070 1 nein nein
3 42 3 1,064 1 nein ja
4 233 18 1,070 1 nein ja
5 0
6 163 24 1,133 1 nein nein
7 76 11 1,130 1 nein nein
8 536 42 1,071 1 nein nein
9 0
10 0
11 0
12 0
Kfz-Fahrstreifen
Zufahrt Fahrt- NI L b fo R fr s fs Lia/Lra
richtung [m] [m] [ [m] [l [%0] [l [m]
1 rechts 11 >= 3,00 1,000 20,00 1,000 0,0 1,000
1 gerade 12 >= 3,00 1,000 - 1,000 0,0 1,000
2 rechts 21 >= 3,00 1,000 20,00 1,000 0,0 1,000
2 links 22 >= 3,00 1,000 20,00 1,000 0,0 1,000
3 gerade 31 >= 3,00 1,000 - 1,000 0,0 1,000
3 links 32 >= 3,00 1,000 20,00 1,000 0,0 1,000
FuRgénger-/Radfahrerfurten
Bez. Org ORad 1. Furt 2. Furt 3. Furt 4. Furt
Zufahrt Signalgr. [Fa/h] [Rad/h] Lange Lange Lange Lange
[m] [m] [m] [m]
F1 100 10
F4 100 10
F6 100 10

AMPEL Version 6.3.8

ZIV - Zentrum fir integrierte Verkehrssysteme GmbH Darmstadt




HBS 2015 Knotenpunkte mit Lichtsignalanlage (kompakte Darstellung)

Formblatt 2

Knotenpunkt mit Lichtsignalanlage

Berechnung der Grundlagendaten fir den Kfz-Verkehr

Projekt:_Machbarkeitsstudie Girtelbahn KéIn (50215037)

Knotenpunkt:_Zollstockgurtel / Neuer WeyerstralRerweg, Bestand

Zeitabschnitt: Abendspitze

Stadt:
Datum:_13.02.2023
Bearbeiter: SW

Kfz-Verkehrsstrome - Kapazitaten (strombezogen)

NI Bez. tg, ds, I Coi Co; Cow,i Cori Ciai Cra
SG [s] [Kiz/h] [s] [Kfz/h] [Kiz/h] [Kiz/h] [Kfz/h] [Kfz/h] [Kiz/h]
1
2 K1 1,926 1869 33 706
3 K1 1,915 1880 33 710 593
4 K4 1,926 1869 18 395 340
5
6 K4+K9 2,039 1766 44 883
7 K6 2,034 1770 17 354
8 K2 1,928 1867 55 1162
9
10
11
12
Kfz-Verkehrsstrome - Kapazitaten (fahrstreifenbezogen)
NI Bez. q; de Ara dia Nk Nwis,90, C, Cw,j G
SG [Kfz/h] [Kiz/h] [Kiz/h] [Kfz/h] [Kfz] [Kfz] [Kfz/h] [Kiz/h] [Kiz/h]
11 K1 42 42 2,269 593
12 K1 736 736 64,133 706
21 K4+K9 163 163 4,976 883
22 K4 233 233 11,328 340
31 K2 536 536 12,278 1162
32 K6 76 76 3,975 354
AMPEL Version 6.3.8
ZIV - Zentrum fur integrierte Verkehrssysteme GmbH Darmstadt




HBS 2015 Knotenpunkte mit Lichtsignalanlage (kompakte Darstellung)

Knotenpunkt mit Lichtsignalanlage

Formblatt 3 -
Berechnung der Verkehrsqualitaten
Projekt:_Machbarkeitsstudie Girtelbahn KéIn (50215037) Stadt:
Knotenpunkt:_Zollstockgurtel / Neuer WeyerstralRerweg, Bestand Datum:_13.02.2023

Zeitabschnitt: Abendspitze

Bearbeiter: SW

Kfz-Verkehrsstrome - Verkehrsqualitaten (fahrstreifenbezogen)

NI Bez. Strome qj X faj Ngg,j Nus,j L os; tw,j QsVv
SG [Kfz/h] [l [ [Kfz] [Kfz] [m] [s] [l
11 K1 3 42 0,071 0,32 0,042 0,777 14 21,8 B
12 K1 2 736 1,042 0,38 33,544 51,944 412 199,0 F
21 K4+K9 6 163 0,185 0,50 0,127 2,372 34 12,9 A
22 K4 4 233 0,685 0,18 1,445 6,889 73 49,7 C
31 K2 8 536 0,461 0,62 0,513 7,612 79 10,6 A
32 K6 7 76 0,215 0,20 0,154 1,742 27 31,7 B
Gesamt 4880 0,789 209,8
FuRganger- /Radfahrerfurten
Zufahrt Bez. Org ORrad Anzahl tw max QsVv
SG [Fa/h] [Rad/h] Furten [s] [
F1 100 1 69 D
F4 100 1 59 D
F6 100 1 28 A
Gesamtbewertung: F
ion 6.3.8
| ZIV - Zentrum fir integrierte Verkehrssysteme GmbH Darmstadt




Bestand optimiert

HVZ - MS
Sigl’]algruppBeg'-;li':llgzll')lzzeIt|:£zluer0IIII|IIII1|0IIII|IIII2|0IIII|IIIIIIIII|IIII|IIII|IIIIIIIIIlIIIIIIIIIlIIIIIIIII|IIII8|0IIII|IIII90
K1 50 87 37
F4 50 85 35
IIIIIlIIIIIIIII|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||IIIIIII||||||||||||||||||
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90
HVZ - AS
SignalgruppBeg'?::‘llgz:(ejzeltD[Z]Uer IIII|IIIIIIIII IIIIIIIII|IIIIIIIII|IIIIIIIII|IIIIIIIII|IIIIIIIII|IIIIIIIIIlIIII8|0IIII|IIII90
K1 48 88 40 B

o

10

20

30

40

50

60

70

80

9

0




Bestand otimiert

Phase 1 Phase 2

PU1.2

-
[y

4
1
1
I
I
I
I
I
I
1
v

-
(o)}

_I
K

\ Phase 3 / o
q’ .

Qualitatsstufe - MS Qualitatsstufe - AS




HBS 2015 Knotenpunkte mit Lichtsignalanlage (kompakte Darstellung)

Formblatt 1

Knotenpunkt mit Lichtsignalanlage

Ausgangsdaten

Projekt:_Machbarkeitsstudie Girtelbahn KéIn (50215037) Stadt:
Knotenpunkt:_Zollstockgurtel / Neuer WeyerstralRerweg, Bestand
Zeitabschnitt: Morgenspitze

Datum:_22.02.2023

Bearbeiter: SW

Umlaufzeit ty, : 90 [s]
Kfz-Verkehrsstrome
NI Auv ALkw+Bus Aukwk kz Qsv fsv Anzahl Misch- bedingt
[Kfz/h] [Kfz/h] [Kfz/h] [Kfz/h] [Kfz/h] [ Fahrstreifen| fahrstreifen | vertraglich
1 0
2 638 90 1,127 1 nein nein
3 20 1 1,045 1 nein ja
4 234 34 1,131 1 nein ja
5 0
6 130 18 1,125 1 nein nein
7 109 10 1,083 1 nein nein
8 575 64 1,100 1 nein nein
9 0
10 0
11 0
12 0
Kfz-Fahrstreifen
Zufahrt Fahrt- NI L b fo R fr s fs Lia/Lra
richtung [m] [m] [ [m] [l [%0] [l [m]
1 rechts 11 >= 3,00 1,000 20,00 1,000 0,0 1,000
1 gerade 12 >= 3,00 1,000 - 1,000 0,0 1,000
2 rechts 21 >= 3,00 1,000 20,00 1,000 0,0 1,000
2 links 22 >= 3,00 1,000 20,00 1,000 0,0 1,000
3 gerade 31 >= 3,00 1,000 - 1,000 0,0 1,000
3 links 32 >= 3,00 1,000 20,00 1,000 0,0 1,000
FuRgénger-/Radfahrerfurten
Bez. Org ORad 1. Furt 2. Furt 3. Furt 4. Furt
Zufahrt Signalgr. [Fa/h] [Rad/h] Lange Lange Lange Lange
[m] [m] [m] [m]
F1 100 10
F4 100 10
F6 100 10

AMPEL Version 6.3.8

ZIV - Zentrum fir integrierte Verkehrssysteme GmbH Darmstadt




HBS 2015 Knotenpunkte mit Lichtsignalanlage (kompakte Darstellung)

Formblatt 2

Knotenpunkt mit Lichtsignalanlage

Berechnung der Grundlagendaten fir den Kfz-Verkehr

Projekt:_Machbarkeitsstudie Girtelbahn KéIn (50215037) Stadt:
Knotenpunkt:_Zollstockgurtel / Neuer WeyerstralRerweg, Bestand

Datum:_22.02.2023

Zeitabschnitt: Morgenspitze

Bearbeiter: SW

Kfz-Verkehrsstrome - Kapazitaten (strombezogen)

NI Bez. tg, ds, I Coi Co; Cow,i Cori Ciai Cra
SG [s] [Kfz/h] [s] [Kfz/h] [Kfz/h] [Kfz/h] [Kfz/h] [Kfz/h] [Kfz/h]

1

2 K1 2,029 1774 37 749

3 K1 1,881 1914 37 808 688

4 K4 2,036 1768 20 413 361

5

6 K4+K9 2,025 1778 40 810

7 K6 1,949 1847 14 308

8 K2 1,980 1818 53 1091

9

10

11

12

Kfz-Verkehrsstrome - Kapazitaten (fahrstreifenbezogen)
NI Bez. q; de Ara dia Nk Nwis,90, C, Cw,j G
SG [Kfz/h] [Kfz/h] [Kfz/h] [Kfz/h] [Kfz] [Kfz] [Kfz/h] [Kfz/h] [Kfz/h]
11 K1 20 20 1,327 688
12 K1 638 638 27,252 749
21 K4+K9 130 130 4,417 810
22 K4 234 234 10,892 361
31 K2 575 575 14,195 1091
32 K6 109 109 5,524 308
AMPEL Version 6.3.8

ZIV - Zentrum fur integrierte Verkehrssysteme GmbH Darmstadt




HBS 2015 Knotenpunkte mit Lichtsignalanlage (kompakte Darstellung)

Form

blatt 3

Knotenpunkt mit Lichtsignalanlage

Berechnung der Verkehrsqualitaten

Projekt:_Machbarkeitsstudie Girtelbahn KéIn (50215037) Stadt:
Knotenpunkt:_Zollstockgurtel / Neuer WeyerstralRerweg, Bestand
Zeitabschnitt: Morgenspitze

Datum:_22.02.2023

Bearbeiter: SW

Kfz-Verkehrsstrome - Verkehrsqualitaten (fahrstreifenbezogen)

NI Bez. Strome qj X faj Ngg,j Nus,j L os; tw,j QsVv
SG [Kfz/h] [l [ [Kfz] [Kfz] [m] [s] [l
11 K1 3 20 0,029 0,36 0,017 0,340 8 18,7 A
12 K1 2 638 0,852 0,42 5,346 19,738 184 49,2 C
21 K4+K9 6 130 0,160 0,46 0,107 2,016 30 14,9 A
22 K4 4 234 0,648 0,20 1,195 6,560 74 44,8 C
31 K2 8 575 0,527 0,60 0,686 9,095 94 12,8 A
32 K6 7 109 0,354 0,17 0,317 2,730 36 36,9 C
Gesamt 0 0,000 0,0
FuRganger- /Radfahrerfurten
Zufahrt Bez. Org ORrad Anzahl tw max QsVv
SG [Fa/h] [Rad/h] Furten [s] [
F1 100 1 67 D
F4 100 1 55 C
F6 100 1 25 A
Gesamtbewertung: D
ion 6.3.8
| ZIV - Zentrum fir integrierte Verkehrssysteme GmbH Darmstadt




HBS 2015 Knotenpunkte mit Lichtsignalanlage (kompakte Darstellung)

Formblatt 1

Knotenpunkt mit Lichtsignalanlage

Ausgangsdaten

Projekt:_Machbarkeitsstudie Girtelbahn KéIn (50215037) Stadt:

Knotenpunkt:_Zollstockgurtel / Neuer WeyerstralRerweg, Bestand

Datum:_22.02.2023

Zeitabschnitt: Abendspitze

Bearbeiter: SW

Umlaufzeit ty, : 90 [s]
Kfz-Verkehrsstrome
NI Auv ALkw+Bus Aukwk kz Qsv fsv Anzahl Misch- bedingt
[Kfz/h] [Kfz/h] [Kfz/h] [Kfz/h] [Kfz/h] [ Fahrstreifen| fahrstreifen | vertraglich
1 0
2 736 57 1,070 1 nein nein
3 42 3 1,064 1 nein ja
4 233 18 1,070 1 nein ja
5 0
6 163 24 1,133 1 nein nein
7 76 11 1,130 1 nein nein
8 536 42 1,071 1 nein nein
9 0
10 0
11 0
12 0
Kfz-Fahrstreifen
Zufahrt Fahrt- NI L b fo R fr s fs Lia/Lra
richtung [m] [m] [ [m] [l [%0] [l [m]
1 rechts 11 >= 3,00 1,000 20,00 1,000 0,0 1,000
1 gerade 12 >= 3,00 1,000 - 1,000 0,0 1,000
2 rechts 21 >= 3,00 1,000 20,00 1,000 0,0 1,000
2 links 22 >= 3,00 1,000 20,00 1,000 0,0 1,000
3 gerade 31 >= 3,00 1,000 - 1,000 0,0 1,000
3 links 32 >= 3,00 1,000 20,00 1,000 0,0 1,000
FuRgénger-/Radfahrerfurten
Bez. Org ORad 1. Furt 2. Furt 3. Furt 4. Furt
Zufahrt Signalgr. [Fa/h] [Rad/h] Lange Lange Lange Lange
[m] [m] [m] [m]
F1 100 10
F4 100 10
F6 100 10

AMPEL Version 6.3.8

ZIV - Zentrum fir integrierte Verkehrssysteme GmbH Darmstadt




HBS 2015 Knotenpunkte mit Lichtsignalanlage (kompakte Darstellung)

Formblatt 2

Knotenpunkt mit Lichtsignalanlage

Berechnung der Grundlagendaten fir den Kfz-Verkehr

Projekt:_Machbarkeitsstudie Girtelbahn KéIn (50215037)

Knotenpunkt:_Zollstockgurtel / Neuer WeyerstralRerweg, Bestand

Zeitabschnitt: Abendspitze

Stadt:
Datum:_22.02.2023
Bearbeiter: SW

Kfz-Verkehrsstrome - Kapazitaten (strombezogen)

NI Bez. tg, ds, I Coi Co; Cow,i Cori Ciai Cra
SG [s] [Kiz/h] [s] [Kfz/h] [Kiz/h] [Kiz/h] [Kfz/h] [Kfz/h] [Kiz/h]
1
2 K1 1,926 1869 40 852
3 K1 1,915 1880 40 856 739
4 K4 1,926 1869 18 395 340
5
6 K4+K9 2,039 1766 38 765
7 K6 2,034 1770 13 275
8 K2 1,928 1867 55 1162
9
10
11
12
Kfz-Verkehrsstrome - Kapazitaten (fahrstreifenbezogen)
NI Bez. q; de Ara dia Nk Nwis,90, C, Cw,j G
SG [Kfz/h] [Kiz/h] [Kiz/h] [Kfz/h] [Kfz] [Kfz] [Kfz/h] [Kiz/h] [Kiz/h]
11 K1 42 42 2,085 739
12 K1 736 736 30,906 852
21 K4+K9 163 163 5,475 765
22 K4 233 233 11,328 340
31 K2 536 536 12,278 1162
32 K6 76 76 4,222 275
AMPEL Version 6.3.8
ZIV - Zentrum fur integrierte Verkehrssysteme GmbH Darmstadt




HBS 2015 Knotenpunkte mit Lichtsignalanlage (kompakte Darstellung)

Form

blatt 3

Knotenpunkt mit Lichtsignalanlage

Berechnung der Verkehrsqualitaten

Projekt:_Machbarkeitsstudie Girtelbahn KéIn (50215037) Stadt:
Knotenpunkt:_Zollstockgurtel / Neuer WeyerstralRerweg, Bestand
Zeitabschnitt: Abendspitze

Datum:_22.02.2023

Bearbeiter: SW

Kfz-Verkehrsstrome - Verkehrsqualitaten (fahrstreifenbezogen)

NI Bez. Strome qj X faj Ngg,j Nus,j L os; tw,j QsVv
SG [Kfz/h] [l [ [Kfz] [Kfz] [m] [s] [l
11 K1 3 42 0,057 0,39 0,033 0,685 13 17,1 A
12 K1 2 736 0,864 0,46 6,310 22,826 198 48,6 C
21 K4+K9 6 163 0,213 0,43 0,153 2,697 37 16,6 A
22 K4 4 233 0,685 0,18 1,445 6,889 73 49,7 C
31 K2 8 536 0,461 0,62 0,513 7,612 79 10,6 A
32 K6 7 76 0,276 0,16 0,218 1,894 29 36,4 C
Gesamt 0 0,000 0,0
FuRganger- /Radfahrerfurten
Zufahrt Bez. Org ORrad Anzahl tw max QsVv
SG [Fa/h] [Rad/h] Furten [s] [
F1 100 1 69 D
F4 100 1 53 C
F6 100 1 24 A
Gesamtbewertung: D
ion 6.3.8
| ZIV - Zentrum fir integrierte Verkehrssysteme GmbH Darmstadt




Planfall

' g *Knotenpunkt nicht leistungsfahig,

Anpassung der Geometrie (separater
Fahrstreifen flir Linksabbieger)
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*Stadtbahn wird auf eigenem Bahnkérper gefiihrt




Planfall

Verkehrsmengen - MS Verkehrsmengen - AS

Verkehrsmengen - MS - Differenz Planfall Bestand Verkehrsmengen - AS - Differenz Planfall Bestand

Kfz auf 10er gerundet
SV auf 5er gerundet




Planfall
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HBS 2015 Knotenpunkte mit Lichtsignalanlage (kompakte Darstellung)

Formblatt 1

Knotenpunkt mit Lichtsignalanlage

Ausgangsdaten

Projekt:_Machbarkeitsstudie Girtelbahn KéIn (50215037) Stadt:
Knotenpunkt:_Zollstockgurtel / Neuer WeyerstralRerweqg, Planfall
Zeitabschnitt: Morgenspitze

Datum:_14.02.2023

Bearbeiter: SW

Umlaufzeit ty, : 90 [s]

Kfz-Verkehrsstrome

NI Auv ALkw+Bus Aukwk kz Qsv fsv Anzahl Misch- bedingt
[Kfz/h] [Kfz/h] [Kfz/h] [Kfz/h] [Kfz/h] [ Fahrstreifen| fahrstreifen | vertraglich

1 0
2 539 76 1,127 1 ja nein
3 17 1 1,053 1 ja ja
4 230 33 1,129 1 nein nein
5 0
6 155 21 1,122 1 nein ja
7 100 9 1,081 1 nein nein
8 488 55 1,101 1 nein nein
9 0

10 0

11 0

12 0

Kfz-Fahrstreifen
Zufahrt Fahrt- NI L b fo R fr s fs Lia/Lra
richtung [m] [m] [ [m] [l [%0] [l [m]
1 rechts 11 >= 3,00 1,000 20,00 1,000 0,0 1,000
1 gerade 11 >= 3,00 1,000 - 1,000 0,0 1,000
2 rechts 21 >= 3,00 1,000 20,00 1,000 0,0 1,000
2 links 22 >= 3,00 1,000 20,00 1,000 0,0 1,000
3 gerade 31 >= 3,00 1,000 - 1,000 0,0 1,000
3 links 32 >= 3,00 1,000 20,00 1,000 0,0 1,000
FuRgénger-/Radfahrerfurten
Bez. Org ORad 1. Furt 2. Furt 3. Furt 4. Furt
Zufahrt Signalgr. [Fa/h] [Rad/h] Lange Lange Lange Lange
[m] [m] [m] [m]

2 F4 100 0 11,80
2 F6 100 0 6,70
3 F2 100 0 8,30
3 F1.2 100 0 5,90
6 FST 100 0 4,90

3+6  F1.2+FST+F2 100 0 5,90 4,90 8,30

AMPEL Version 6.3.8

ZIV - Zentrum fir integrierte Verkehrssysteme GmbH Darmstadt




HBS 2015 Knotenpunkte mit Lichtsignalanlage (kompakte Darstellung)

Formblatt 2

Knotenpunkt mit Lichtsignalanlage

Berechnung der Grundlagendaten fir den Kfz-Verkehr

Projekt:_Machbarkeitsstudie Girtelbahn KéIn (50215037)
Knotenpunkt:_Zollstockgurtel / Neuer WeyerstralRerweqg, Planfall

Zeitabschnitt: Morgenspitze

Stadt:
Datum:_14.02.2023
Bearbeiter: SW

Kfz-Verkehrsstrome - Kapazitaten (strombezogen)

NI Bez. tg, ds, I Coi Co; Cow,i Cori Ciai Cra
SG [s] [Kiz/h] [s] [Kfz/h] [Kiz/h] [Kiz/h] [Kfz/h] [Kfz/h] [Kiz/h]
1
2 K1 2,029 1774 51 1025
3 K1 1,895 1900 51 1098 1077
4 K4 2,032 1772 17 354
5
6 K4+K9 2,020 1782 28 574 483
7 K6 1,946 1850 9 206
8 K2 1,982 1816 58 1191
9
10
11
12
Kfz-Verkehrsstrome - Kapazitaten (fahrstreifenbezogen)
NI Bez. q; de Ara dia Nk Nwis,90, C, Cw,j G
SG [Kfz/h] [Kiz/h] [Kiz/h] [Kfz/h] [Kfz] [Kfz] [Kfz/h] [Kiz/h] [Kiz/h]
11 K1 556 539 17 14,424 1027
21 K4+K9 155 155 6,469 483
22 K4 230 230 10,799 354
31 K2 488 488 10,348 1191
32 K6 100 100 5,795 206
AMPEL Version 6.3.8
ZIV - Zentrum fur integrierte Verkehrssysteme GmbH Darmstadt




HBS 2015 Knotenpunkte mit Lichtsignalanlage (kompakte Darstellung)
Knotenpunkt mit Lichtsignalanlage
Formblatt 3
Berechnung der Verkehrsqualitaten
Projekt:_Machbarkeitsstudie Girtelbahn KéIn (50215037) Stadt:
Knotenpunkt:_Zollstockgurtel / Neuer WeyerstralRerweqg, Planfall Datum:_14.02.2023
Zeitabschnitt: Morgenspitze Bearbeiter: SW
Kfz-Verkehrsstrome - Verkehrsqualitaten (fahrstreifenbezogen)
NI Bez. Strome qj X faj Ngg,j Nus,j L os; tw,j QsVv
SG [Kfz/h] [] [l [Kfz] [Kfz] [m] [s] []
11 K1 2,3 556 0,541 0,58 0,732 9,274 97 14,2 A
21 K4+K9 155 0,321 0,27 0,272 3,366 44 28,2 B
22 K4 230 0,650 0,20 1,203 6,491 73 45,3 C
31 K2 488 0,410 0,66 0,409 6,153 68 8,5 A
32 K6 100 0,485 0,11 0,562 2,910 38 47,4 C
5 (OV) ST1 13 0 35,3 D
6 (OV) ST2 14 0 39,0 D
Gesamt 1529 0,490 20,7
FuRganger- /Radfahrerfurten
Zufahrt Bez. Org ORrad Anzahl tw max QsVv
SG [Fa/h] [Rad/h] Furten [s] [
2 F4 100 0 1 43 C
2 F6 100 0 1 19 A
3 F2 100 0 1 70 D
3 F1.2 100 0 1 61 D
6 FST 100 0 1 36 B
3+6  KF1.2+FST+F2 100 0 3 70
Gesamtbewertung: D
ion 6.3.8
| ZIV - Zentrum fir integrierte Verkehrssysteme GmbH Darmstadt




HBS 2015 Knotenpunkte mit Lichtsignalanlage (kompakte Darstellung)

Formblatt 1

Knotenpunkt mit Lichtsignalanlage

Ausgangsdaten

Projekt:_Machbarkeitsstudie Girtelbahn KéIn (50215037) Stadt:
Knotenpunkt:_Zollstockgurtel / Neuer WeyerstralRerweqg, Planfall

Datum:_14.02.2023

Zeitabschnitt: Abendspitze

Bearbeiter: SW

Umlaufzeit ty, : 90 [s]

Kfz-Verkehrsstrome

NI Auv ALkw+Bus Aukwk kz Qsv fsv Anzahl Misch- bedingt
[Kfz/h] [Kfz/h] [Kfz/h] [Kfz/h] [Kfz/h] [ Fahrstreifen| fahrstreifen | vertraglich

1 0
2 636 50 1,071 1 ja nein
3 36 3 1,075 1 ja ja
4 231 18 1,070 1 nein nein
5 0
6 194 29 1,135 1 nein ja
7 70 10 1,129 1 nein nein
8 461 36 1,070 1 nein nein
9 0

10 0

11 0

12 0

Kfz-Fahrstreifen
Zufahrt Fahrt- NI L b fo R fr s fs Lia/Lra
richtung [m] [m] [ [m] [l [%0] [l [m]
1 rechts 11 >= 3,00 1,000 20,00 1,000 0,0 1,000
1 gerade 11 >= 3,00 1,000 - 1,000 0,0 1,000
2 rechts 21 >= 3,00 1,000 20,00 1,000 0,0 1,000
2 links 22 >= 3,00 1,000 20,00 1,000 0,0 1,000
3 gerade 31 >= 3,00 1,000 - 1,000 0,0 1,000
3 links 32 >= 3,00 1,000 20,00 1,000 0,0 1,000
FuRgénger-/Radfahrerfurten
Bez. Org ORad 1. Furt 2. Furt 3. Furt 4. Furt
Zufahrt Signalgr. [Fa/h] [Rad/h] Lange Lange Lange Lange
[m] [m] [m] [m]

2 F4 100 0 11,80
2 F6 100 0 6,70
3 F2 100 0 8,30
3 F1.2 100 0 5,90
6 FST 100 0 4,90

3+6  F1.2+FST+F2 100 0 5,90 4,90 8,30

AMPEL Version 6.3.8

ZIV - Zentrum fir integrierte Verkehrssysteme GmbH Darmstadt




HBS 2015 Knotenpunkte mit Lichtsignalanlage (kompakte Darstellung)

Formblatt 2

Knotenpunkt mit Lichtsignalanlage

Berechnung der Grundlagendaten fir den Kfz-Verkehr

Projekt:_Machbarkeitsstudie Girtelbahn KéIn (50215037)
Knotenpunkt:_Zollstockgurtel / Neuer WeyerstralRerweqg, Planfall
Zeitabschnitt: Abendspitze

Stadt:
Datum:_14.02.2023
Bearbeiter: SW

Kfz-Verkehrsstrome - Kapazitaten (strombezogen)

NI Bez. tg, ds, I Coi Co; Cow,i Cori Ciai Cra
SG [s] [Kiz/h] [s] [Kfz/h] [Kiz/h] [Kiz/h] [Kfz/h] [Kfz/h] [Kiz/h]
1
2 K1 1,928 1867 51 1079
3 K1 1,935 1860 51 1075 1054
4 K4 1,926 1869 20 436
5
6 K4+K9 2,043 1762 29 587 477
7 K6 2,032 1772 6 138
8 K2 1,926 1869 57 1205
9
10
11
12
Kfz-Verkehrsstrome - Kapazitaten (fahrstreifenbezogen)
NI Bez. q; de Ara dia Nk Nwis,90, C, Cw,j G
SG [Kfz/h] [Kiz/h] [Kiz/h] [Kfz/h] [Kfz] [Kfz] [Kfz/h] [Kiz/h] [Kiz/h]
11 K1 672 636 36 18,071 1078
21 K4+K9 194 194 7,916 477
22 K4 231 231 9,794 436
31 K2 461 461 9,871 1205
32 K6 70 70 4,850 138
AMPEL Version 6.3.8
ZIV - Zentrum fur integrierte Verkehrssysteme GmbH Darmstadt




HBS 2015 Knotenpunkte mit Lichtsignalanlage (kompakte Darstellung)
Knotenpunkt mit Lichtsignalanlage
Formblatt 3
Berechnung der Verkehrsqualitaten
Projekt:_Machbarkeitsstudie Girtelbahn KéIn (50215037) Stadt:
Knotenpunkt:_Zollstockgurtel / Neuer WeyerstralRerweqg, Planfall Datum:_14.02.2023
Zeitabschnitt: Abendspitze Bearbeiter: SW
Kfz-Verkehrsstrome - Verkehrsqualitaten (fahrstreifenbezogen)
NI Bez. Strome qj X faj Ngg,j Nus,j L os; tw,j QsVv
SG [Kfz/h] [] [l [Kfz] [Kfz] [m] [s] []
11 K1 2,3 672 0,623 0,58 1,079 12,171 116 16,2 A
21 K4+K9 194 0,407 0,27 0,403 4,377 54 29,9 B
22 K4 231 0,530 0,23 0,689 5,742 63 35,9 C
31 K2 461 0,383 0,64 0,363 5,798 63 8,6 A
32 K6 70 0,507 0,08 0,610 2,290 33 55,8 D
5 (OV) ST1 13 35,3 D
6 (OV) ST2 14 39,0 D
Gesamt 1628 0,511 20,2
FuRganger- /Radfahrerfurten
Zufahrt Bez. Org ORrad Anzahl tw max QsVv
SG [Fa/h] [Rad/h] Furten [s] [
2 F4 100 0 1 44 C
2 F6 100 0 1 16 A
3 F2 100 0 1 69 D
3 F1.2 100 0 1 61 D
6 FST 100 0 1 36 B
3+6  F1.2+FST+F2 100 0 3 69
Gesamtbewertung: D
ion 6.3.8
| ZIV - Zentrum fir integrierte Verkehrssysteme GmbH Darmstadt




Marchbarkeitsuntersuchung Gurtelbahnverlangerung Koin

KP5 : ZOLLSTOCKGURTEL / KALSCHEUER WEG

BESTAND
KNOTENPUNKTUBERSICHT
SIGNALPROGRAMM
PHASENFOLGE UND QSV
HBS MORGENSPITZE

HBS ABENDSPITZE
BESTAND OPTIMIERT

SIGNALPROGRAMM
PHASENFOLGE UND QSV
HBS MORGENSPITZE

HBS ABENDSPITZE
PLANFALL
KNOTENPUNKTUBERSICHT
VERKEHRSMENGEN UND DIFFERENZ ZUM BESTAND
SIGNALPROGRAMM
PHASENFOLGE UND QSV
HBS MORGENSPITZE

HBS ABENDSPITZE

Z 1 V Zentrum fir
integrierte Verkehrssysteme

Stand
24.02.2022



Bestand

'KP 1(3513) - Klettenbergguﬁel / Luxemburger Str. |

\KP_3 (3189) - Klettenberggtirtel / Rhéndorfer Str.

'KP 4 (2060) - Zollstockgtirtel / Neuer WeyerstraRenweg

| KP 6 (2055) - Zollstockgirtel / Héninger Weg |

[KP 2 - Bayerthalgrtel / Alteburger Str. / An d. Alteburger Miihle|

|KP 8 (2062) - Raderthalgirtel / Leichweg |

'KP 5 (2061) - Zbllstockg[]rtel / Kalscheuer Weg |

| KP 7 (2045) - Zollstockgiirtel / Vorgebirgstr!
|KP 9 (2023) - Raderthalgirtel / Brihler Str. |

|[KP 10 (2007) - Raderthalgurtel / Bonner Str.|
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F2.1 24 69 45
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*bei optimiertem Signalzeitenplan ist die leistungsfahige Abwicklung am Knotenpunkt gewahrleistet



HBS 2015 Knotenpunkte mit Lichtsignalanlage (kompakte Darstellung)

Formblatt 1

Knotenpunkt mit Lichtsignalanlage

Ausgangsdaten

Projekt:_Machbarkeitsstudie Girtelbahn KéIn (50215037)

Stadt:

Knotenpunkt:_Zollstockgiirtel / Kalscheuerer Weg, Bestand

Zeitabschnitt: Morgenspitze

Datum:_13.02.2023

Bearbeiter: SW

Umlaufzeit ty, : 90 [s]

Kfz-Verkehrsstrome

NI Auv ALkw+Bus Aukwk kz Qsv fsv Anzahl Misch- bedingt
[Kfz/h] [Kfz/h] [Kfz/h] [Kfz/h] [Kfz/h] [ Fahrstreifen| fahrstreifen | vertraglich
1 73 11 1,136 1 nein nein
2 539 75 1,127 2 ja nein
3 137 10 1,059 1 ja ja
4 152 21 1,130 1 nein ja
5 142 13 1,082 1 ja nein
6 22 3 1,123 1 ja ja
7 145 13 1,081 1 nein nein
8 525 58 1,101 2 ja nein
9 23 2 1,078 1 ja ja
10 36 4 1,100 1 nein ja
11 163 23 1,121 1 ja nein
12 35 1 1,026 1 ja ja
Kfz-Fahrstreifen
Zufahrt Fahrt- NI L b fo R fr s fs Lia/Lra
richtung [m] [m] [ [m] [l [%0] [l [m]
1 rechts 11 >= 3,00 1,000 20,00 1,000 0,0 1,000 12
1 gerade 11 >= 3,00 1,000 - 1,000 0,0 1,000
1 gerade 12 >= 3,00 1,000 - 1,000 0,0 1,000
1 links 13 50 >= 3,00 1,000 20,00 1,000 0,0 1,000
2 rechts 21 >= 3,00 1,000 20,00 1,000 0,0 1,000 12
2 gerade 21 >= 3,00 1,000 - 1,000 0,0 1,000
2 links 22 40 >= 3,00 1,000 20,00 1,000 0,0 1,000 12
3 rechts 31 >= 3,00 1,000 20,00 1,000 0,0 1,000 12
3 gerade 31 >= 3,00 1,000 - 1,000 0,0 1,000
3 gerade 32 >= 3,00 1,000 - 1,000 0,0 1,000
3 links 33 70 >= 3,00 1,000 20,00 1,000 0,0 1,000
4 rechts 41 40 >= 3,00 1,000 20,00 1,000 0,0 1,000 12
4 gerade 41 40 >= 3,00 1,000 - 1,000 0,0 1,000
4 links 42 >= 3,00 1,000 20,00 1,000 0,0 1,000 12
AMPEL Version 6.3.8 Seite 1
ZIV - Zentrum fir integrierte Verkehrssysteme GmbH Darmstadt




HBS 2015 Knotenpunkte mit Lichtsignalanlage (kompakte Darstellung)

Formblatt 1

Knotenpunkt mit Lichtsignalanlage

Ausgangsdaten

Projekt:_Machbarkeitsstudie Girtelbahn KéIn (50215037)

Knotenpunkt:_Zollstockgiirtel / Kalscheuerer Weg, Bestand

Zeitabschnitt: Morgenspitze

Stadt:

Datum:_13.02.2023

Bearbeiter: SW

Umlaufzeit ty, : 90 [s]

FuRganger-/Radfahrerfurten

Bez. Org ORad 1. Furt 2. Furt 3. Furt 4. Furt
Zufahrt Signalgr. [Fa/h] [Rad/h] Lange Lange Lange Lange
[m] [m] [m] [m]
1 F1.2 100 0 10,00
1 F2.1 100 0 10,00
2 F4 100 0 10,00
3 F1.1 100 0 12,00
3 F2.2 100 0 10,00
4 F3 100 0 16,00
1 F1.2+F2.1 100 0 10,00 10,00
AMPEL Version 6.3.8 Seite 2
ZIV - Zentrum fir integrierte Verkehrssysteme GmbH Darmstadt




HBS 2015 Knotenpunkte mit Lichtsignalanlage (kompakte Darstellung)

Formblatt 2

Knotenpunkt mit Lichtsignalanlage

Berechnung der Grundlagendaten fir den Kfz-Verkehr

Projekt:_Machbarkeitsstudie Girtelbahn KéIn (50215037)

Stadt:

Knotenpunkt:_Zollstockgiirtel / Kalscheuerer Weg, Bestand

Datum:_13.02.2023

Zeitabschnitt: Morgenspitze

Bearbeiter: SW

Kfz-Verkehrsstrome - Kapazitaten (strombezogen)

NI Bez. tg, ds, I Coi Co; Cow,i Cori Ciai Cra
SG [s] [Kfz/h] [s] [Kfz/h] [Kfz/h] [Kfz/h] [Kfz/h] [Kfz/h] [Kfz/h]
1 K6 2,045 1760 10 215
2 K2 2,029 1774 30 611
3 K2 1,906 1889 30 651 532
4 K4 2,034 1770 11 236 31 71 102
5 K4 1,948 1848 11 246
6 K4 2,021 1781 11 238 218
7 K5 1,946 1850 10 226
8 K1 1,982 1816 24 505
9 K1 1,940 1856 24 515 399
10 K3 1,980 1818 24 505 88 121 209
11 K3 2,018 1784 24 496
12 K3 1,847 1949 24 541 419
Kfz-Verkehrsstrome - Kapazitaten (fahrstreifenbezogen)
NI Bez. qj de Ara dia Nk Nwis,90, C, Cw,j G
SG [Kfz/h] [Kfz/h] [Kfz/h] [Kfz/h] [Kfz] [Kfz] [Kfz/h] [Kfz/h] [Kfz/h]
11 K2 328 191 137 12,359 575
12 K2 348 348 12,685 611
13 K6 73 73 7,336 4,339 215
21 K4 164 142 22 9,152 212 242
22 K4 152 152 5,900 39,537 102
31 K1 271 248 23 10,879 494
32 K1 277 277 11,012 505
33 K5 145 145 10,792 8,207 226
41 K3 198 163 35 6,038 8,084 480
42 K3 36 36 2,560 553 209
AMPEL Version 6.3.8
ZIV - Zentrum fir integrierte Verkehrssysteme GmbH Darmstadt




HBS 2015 Knotenpunkte mit Lichtsignalanlage (kompakte Darstellung)

Knotenpunkt mit Lichtsignalanlage

Formblatt 3
Berechnung der Verkehrsqualitaten
Projekt:_Machbarkeitsstudie Girtelbahn KéIn (50215037) Stadt:
Knotenpunkt:_Zollstockgiirtel / Kalscheuerer Weg, Bestand Datum:_13.02.2023
Zeitabschnitt: Morgenspitze Bearbeiter: SW
Kfz-Verkehrsstrome - Verkehrsqualitaten (fahrstreifenbezogen)
NI Bez. Strome qj X faj Ngg,j Nus,j L os; tw,j QsVv
SG [Kfz/h] [] [l [Kfz] [Kfz] [m] [s] []
11 K2 2,3 328 0,570 0,32 0,831 7,674 81 30,9 B
12 K2 2 348 0,570 0,34 0,828 7,924 86 28,9 B
13 K6 1 73 0,340 0,12 0,296 1,967 30 41,1 C
21+22 K4 56,4 316 1,491 0,10 53,477 61,377 496 948,4 F
21 K4 56 164 0,678 0,13 1,361 5,270 60 57,5 D
22 K4 4 152 1,490 0,06 26,437 30,237 268 975,5 F
31 K1 8,9 271 0,549 0,27 0,751 6,550 72 33,5 B
32 K1 8 277 0,549 0,28 0,751 6,650 73 33,0 B
33 K5 7 145 0,642 0,12 1,133 4,585 53 55,7 D
41 K3 11, 12 198 0,412 0,27 0,413 4,498 54 30,4 B
42+41 K3 10, 11, 12 234 0,423 0,27 0,433 5,259 60 30,0 B
42 K3 10 36 0,172 0,11 0,117 0,929 17 38,0 C
5 (Rad) R4 13 0 72,0 E
6 (Rad) R2 14 60 59,0 D
Gesamt 4880 0,789 209,8
FuRgénger- /Radfahrerfurten
Zufahrt Bez. Org ORad Anzahl tw max QsVv
SG [Fa/h] [Rad/h] Furten [s] [
1 F1.2 100 0 1 39 B
1 F2.1 100 0 1 45 C
2 F4 100 0 1 61 D
3 F1.1 100 0 1 40 B
3 F2.2 100 0 1 50 C
4 F3 100 0 1 67 D
1 F1.2+F2.1 100 0 2 45 C
Gesamtbewertung: F

ion 6.3.8
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HBS 2015 Knotenpunkte mit Lichtsignalanlage (kompakte Darstellung)

Formblatt 1

Knotenpunkt mit Lichtsignalanlage

Ausgangsdaten

Projekt:_Machbarkeitsstudie Girtelbahn KéIn (50215037)

Stadt:

Knotenpunkt:_Zollstockgiirtel / Kalscheuerer Weg, Bestand

Zeitabschnitt: Abendspitze

Datum:_13.02.2023

Bearbeiter: SW

Umlaufzeit ty, : 90 [s]

Kfz-Verkehrsstrome

NI Auv ALkw+Bus Aukwk kz Qsv fsv Anzahl Misch- bedingt
[Kfz/h] [Kfz/h] [Kfz/h] [Kfz/h] [Kfz/h] [ Fahrstreifen| fahrstreifen | vertraglich
1 93 1 1,010 1 nein nein
2 576 45 1,070 2 ja nein
3 202 15 1,067 1 ja ja
4 129 10 1,070 1 nein ja
5 109 1,050 1 ja nein
6 34 1,132 1 ja ja
7 172 25 1,131 1 nein nein
8 489 38 1,070 2 ja nein
9 13 1,069 1 ja ja
10 29 1,093 1 nein ja
11 257 23 1,081 1 ja nein
12 26 1 1,035 1 ja ja
Kfz-Fahrstreifen
Zufahrt Fahrt- NI L b fo R fr s fs Lia/Lra
richtung [m] [m] [ [m] [l [%0] [l [m]
1 rechts 11 >= 3,00 1,000 20,00 1,000 0,0 1,000 12
1 gerade 11 >= 3,00 1,000 - 1,000 0,0 1,000
1 gerade 12 >= 3,00 1,000 - 1,000 0,0 1,000
1 links 13 50 >= 3,00 1,000 20,00 1,000 0,0 1,000
2 rechts 21 >= 3,00 1,000 20,00 1,000 0,0 1,000 12
2 gerade 21 >= 3,00 1,000 - 1,000 0,0 1,000
2 links 22 40 >= 3,00 1,000 20,00 1,000 0,0 1,000 12
3 rechts 31 >= 3,00 1,000 20,00 1,000 0,0 1,000 12
3 gerade 31 >= 3,00 1,000 - 1,000 0,0 1,000
3 gerade 32 >= 3,00 1,000 - 1,000 0,0 1,000
3 links 33 70 >= 3,00 1,000 20,00 1,000 0,0 1,000
4 rechts 41 40 >= 3,00 1,000 20,00 1,000 0,0 1,000 12
4 gerade 41 40 >= 3,00 1,000 - 1,000 0,0 1,000
4 links 42 >= 3,00 1,000 20,00 1,000 0,0 1,000 12
AMPEL Version 6.3.8 Seite 1
ZIV - Zentrum fir integrierte Verkehrssysteme GmbH Darmstadt




HBS 2015 Knotenpunkte mit Lichtsignalanlage (kompakte Darstellung)

Formblatt 1

Knotenpunkt mit Lichtsignalanlage

Ausgangsdaten

Projekt:_Machbarkeitsstudie Girtelbahn KéIn (50215037)

Knotenpunkt:_Zollstockgiirtel / Kalscheuerer Weg, Bestand

Zeitabschnitt: Abendspitze

Stadt:

Datum:_13.02.2023

Bearbeiter: SW

Umlaufzeit ty, : 90 [s]

FuRganger-/Radfahrerfurten

Bez. Org ORad 1. Furt 2. Furt 3. Furt 4. Furt
Zufahrt Signalgr. [Fa/h] [Rad/h] Lange Lange Lange Lange
[m] [m] [m] [m]
1 F1.2 100 0 10,00
1 F2.1 100 0 10,00
2 F4 100 0 10,00
3 F1.1 100 0 12,00
3 F2.2 100 0 10,00
4 F3 100 0 16,00
1 F1.2+F2.1 100 0 10,00 10,00
AMPEL Version 6.3.8 Seite 2
ZIV - Zentrum fir integrierte Verkehrssysteme GmbH Darmstadt




HBS 2015 Knotenpunkte mit Lichtsignalanlage (kompakte Darstellung)

Formblatt 2

Knotenpunkt mit Lichtsignalanlage

Berechnung der Grundlagendaten fir den Kfz-Verkehr

Projekt:_Machbarkeitsstudie Girtelbahn KéIn (50215037)

Stadt:

Knotenpunkt:_Zollstockgiirtel / Kalscheuerer Weg, Bestand

Datum:_13.02.2023

Zeitabschnitt: Abendspitze

Bearbeiter: SW

Kfz-Verkehrsstrome - Kapazitaten (strombezogen)

NI Bez. tg, ds, I Coi Co; Cow,i Cori Ciai Cra
SG [s] [Kfz/h] [s] [Kfz/h] [Kfz/h] [Kfz/h] [Kfz/h] [Kfz/h] [Kfz/h]
1 K6 1,818 1980 10 242
2 K2 1,926 1869 30 644
3 K2 1,921 1874 30 645 528
4 K4 1,926 1869 11 249 0 75 75
5 K4 1,890 1905 11 254
6 K4 2,038 1766 11 236 216
7 K5 2,036 1768 10 216
8 K1 1,926 1869 24 519
9 K1 1,924 1871 24 520 403
10 K3 1,967 1830 24 508 102 122 224
11 K3 1,946 1850 24 514
12 K3 1,863 1932 24 537 416
Kfz-Verkehrsstrome - Kapazitaten (fahrstreifenbezogen)
NI Bez. qj de Ara dia Nk Nwis,90, C, Cw,j G
SG [Kfz/h] [Kfz/h] [Kfz/h] [Kfz/h] [Kfz] [Kfz] [Kfz/h] [Kfz/h] [Kfz/h]
11 K2 367 165 202 14,149 575
12 K2 411 411 15,078 644
13 K6 93 93 8,251 5,181 242
21 K4 143 109 34 7,726 158 244
22 K4 129 129 6,231 40,843 75
31 K1 249 236 13 9,861 511
32 K1 253 253 9,951 519
33 K5 172 172 10,315 11,233 216
41 K3 283 257 26 6,191 11,325 503
42 K3 29 29 2,174 552 224
AMPEL Version 6.3.8
ZIV - Zentrum fir integrierte Verkehrssysteme GmbH Darmstadt




HBS 2015 Knotenpunkte mit Lichtsignalanlage (kompakte Darstellung)

Knotenpunkt mit Lichtsignalanlage

Formblatt 3

Berechnung der Verkehrsqualitaten

Projekt:_Machbarkeitsstudie Girtelbahn KéIn (50215037)

Knotenpunkt:_Zollstockgiirtel / Kalscheuerer Weg, Bestand

Zeitabschnitt: Abendspitze

Stadt:

Datum:_13.02.2023

Bearbeiter: SW

Kfz-Verkehrsstrome - Verkehrsqualitaten (fahrstreifenbezogen)

NI Bez. Strome qj X faj Ngg,j Nus,j L os; tw,j QsVv
SG [Kfz/h] [l [ [Kfz] [Kfz] [m] [s] [l
11 K2 2,3 367 0,638 0,31 1,152 9,058 91 34,1 B
12 K2 2 411 0,638 0,34 1,154 9,787 97 31,2 B
13 K6 1 93 0,384 0,12 0,363 2,504 31 41,8 C
21+22 K4 5,6,4 272 1,722 0,07 58,169 64,969 504 1367,0 F
21 K4 56 143 0,586 0,13 0,877 4,243 50 49,8 C
22 K4 4 129 1,720 0,04 28,146 31,371 262 1394,2 F
31 K1 8,9 249 0,487 0,27 0,573 5,791 63 31,4 B
32 K1 8 253 0,487 0,28 0,573 5,857 64 31,1 B
33 K5 7 172 0,796 0,12 2,636 6,817 76 82,3 E
41 K3 11,12 283 0,563 0,27 0,800 6,887 73 34,0 B
42+41 K3 10, 11, 12 312 0,565 0,26 0,811 7,566 79 34,0 B
42 K3 10 29 0,129 0,12 0,083 0,729 14 36,5 C
5 (Rad) R4 13 0 72,0 E
6 (Rad) R2 14 60 59,0 D
Gesamt 4880 0,789 209,8
FuRgénger- /Radfahrerfurten
Zufahrt Bez. Org ORad Anzahl tw max QsVv
SG [Fa/h] [Rad/h] Furten [s] [
1 F1.2 100 0 1 39 B
1 F2.1 100 0 1 45 C
2 F4 100 0 1 61 D
3 F1.1 100 0 1 40 B
3 F2.2 100 0 1 50 C
4 F3 100 0 1 67 D
1 F1.2+F2.1 100 0 2 45 C
Gesamtbewertung: F

*: Der kurze Aufstellstreifen kann den Verkehr nicht komplett aufnehmen. Die Auswirkungen auf den angrenzenden Fahrstreifen kénnen nach HBS2015 nicht beriicksichtigt werden.

ion 6.3.8
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HBS 2015 Knotenpunkte mit Lichtsignalanlage (kompakte Darstellung)

Formblatt 1

Knotenpunkt mit Lichtsignalanlage

Ausgangsdaten

Projekt:_Machbarkeitsstudie Girtelbahn KéIn (50215037)

Stadt:

Knotenpunkt:_Zollstockgiirtel / Kalscheuerer Weg, Bestand

Zeitabschnitt: Morgenspitze

Datum:_22.02.2023

Bearbeiter: SW

Umlaufzeit ty, : 90 [s]

Kfz-Verkehrsstrome

NI Auv ALkw+Bus Aukwk kz Qsv fsv Anzahl Misch- bedingt
[Kfz/h] [Kfz/h] [Kfz/h] [Kfz/h] [Kfz/h] [ Fahrstreifen| fahrstreifen | vertraglich
1 73 11 1,136 1 nein nein
2 539 75 1,127 2 ja nein
3 137 10 1,059 1 ja ja
4 152 21 1,130 1 nein ja
5 142 13 1,082 1 ja nein
6 22 3 1,123 1 ja ja
7 145 13 1,081 1 nein nein
8 525 58 1,101 2 ja nein
9 23 2 1,078 1 ja ja
10 36 4 1,100 1 nein ja
11 163 23 1,121 1 ja nein
12 35 1 1,026 1 ja ja
Kfz-Fahrstreifen
Zufahrt Fahrt- NI L b fo R fr s fs Lia/Lra
richtung [m] [m] [ [m] [l [%0] [l [m]
1 rechts 11 >= 3,00 1,000 20,00 1,000 0,0 1,000 12
1 gerade 11 >= 3,00 1,000 - 1,000 0,0 1,000
1 gerade 12 >= 3,00 1,000 - 1,000 0,0 1,000
1 links 13 50 >= 3,00 1,000 20,00 1,000 0,0 1,000
2 rechts 21 >= 3,00 1,000 20,00 1,000 0,0 1,000 12
2 gerade 21 >= 3,00 1,000 - 1,000 0,0 1,000
2 links 22 40 >= 3,00 1,000 20,00 1,000 0,0 1,000 12
3 rechts 31 >= 3,00 1,000 20,00 1,000 0,0 1,000 12
3 gerade 31 >= 3,00 1,000 - 1,000 0,0 1,000
3 gerade 32 >= 3,00 1,000 - 1,000 0,0 1,000
3 links 33 70 >= 3,00 1,000 20,00 1,000 0,0 1,000
4 rechts 41 40 >= 3,00 1,000 20,00 1,000 0,0 1,000 12
4 gerade 41 40 >= 3,00 1,000 - 1,000 0,0 1,000
4 links 42 >= 3,00 1,000 20,00 1,000 0,0 1,000 12
AMPEL Version 6.3.8 Seite 1
ZIV - Zentrum fir integrierte Verkehrssysteme GmbH Darmstadt




HBS 2015 Knotenpunkte mit Lichtsignalanlage (kompakte Darstellung)

Formblatt 1

Knotenpunkt mit Lichtsignalanlage

Ausgangsdaten

Projekt:_Machbarkeitsstudie Girtelbahn KéIn (50215037)

Knotenpunkt:_Zollstockgiirtel / Kalscheuerer Weg, Bestand

Zeitabschnitt: Morgenspitze

Stadt:

Datum:_22.02.2023

Bearbeiter: SW

Umlaufzeit ty, : 90 [s]

FuRganger-/Radfahrerfurten

Bez. Org ORad 1. Furt 2. Furt 3. Furt 4. Furt
Zufahrt Signalgr. [Fa/h] [Rad/h] Lange Lange Lange Lange
[m] [m] [m] [m]
1 F1.2 100 0 10,00
1 F2.1 100 0 10,00
2 F4 100 0 10,00
3 F1.1 100 0 12,00
3 F2.2 100 0 10,00
4 F3 100 0 16,00
1 F1.2+F2.1 100 0 10,00 10,00
AMPEL Version 6.3.8 Seite 2
ZIV - Zentrum fir integrierte Verkehrssysteme GmbH Darmstadt




HBS 2015 Knotenpunkte mit Lichtsignalanlage (kompakte Darstellung)

Formblatt 2

Knotenpunkt mit Lichtsignalanlage

Berechnung der Grundlagendaten fir den Kfz-Verkehr

Projekt:_Machbarkeitsstudie Girtelbahn KéIn (50215037)
Knotenpunkt:_Zollstockgiirtel / Kalscheuerer Weg, Bestand
Zeitabschnitt: Morgenspitze

Stadt:
Datum:_22.02.2023
Bearbeiter: SW

Kfz-Verkehrsstrome - Kapazitaten (strombezogen)

NI Bez. tg, ds, I Coi Co; Cow,i Cori Ciai Cra
SG [s] [Kfz/h] [s] [Kfz/h] [Kfz/h] [Kfz/h] [Kfz/h] [Kfz/h] [Kfz/h]
1 K6 2,045 1760 10 215
2 K2 2,029 1774 30 611
3 K2 1,906 1889 30 651 532
4 K4 2,034 1770 31 629 218 71 289
5 K4 1,948 1848 31 657
6 K4 2,021 1781 31 633 614
7 K5 1,946 1850 11 247
8 K1 1,982 1816 24 505
9 K1 1,940 1856 24 515 399
10 K3 1,980 1818 24 505 220 73 293
11 K3 2,018 1784 24 496
12 K3 1,847 1949 24 541 419
Kfz-Verkehrsstrome - Kapazitaten (fahrstreifenbezogen)
NI Bez. qj de Ara dia Nk Nwis,90, C, Cw,j G
SG [Kfz/h] [Kfz/h] [Kfz/h] [Kfz/h] [Kfz] [Kfz] [Kfz/h] [Kfz/h] [Kfz/h]
11 K2 328 191 137 12,359 575
12 K2 348 348 12,685 611
13 K6 73 73 7,336 4,339 215
21 K4 164 142 22 6,077 558 651
22 K4 152 152 5,900 7,598 289
31 K1 271 248 23 10,879 494
32 K1 277 277 11,012 505
33 K5 145 145 10,792 7,792 247
41 K3 198 163 35 6,038 8,084 480
42 K3 36 36 2,406 558 293
AMPEL Version 6.3.8
ZIV - Zentrum fir integrierte Verkehrssysteme GmbH Darmstadt




HBS 2015 Knotenpunkte mit Lichtsignalanlage (kompakte Darstellung)

Knotenpunkt mit Lichtsignalanlage

Formblatt 3

Berechnung der Verkehrsqualitaten

Projekt:_Machbarkeitsstudie Girtelbahn KéIn (50215037)

Knotenpunkt:_Zollstockgiirtel / Kalscheuerer Weg, Bestand

Zeitabschnitt: Morgenspitze

Stadt:

Datum:_22.02.2023

Bearbeiter: SW

Kfz-Verkehrsstrome - Verkehrsqualitaten (fahrstreifenbezogen)

NI Bez. Strome qj X faj Ngg,j Nus,j L os; tw,j QsVv
SG [Kfz/h] [l [ [Kfz] [Kfz] [m] [s] [l
11 K2 2,3 328 0,570 0,32 0,831 7,674 81 30,9 B
12 K2 2 348 0,570 0,34 0,828 7,924 86 28,9 B
13 K6 1 73 0,340 0,12 0,296 1,967 30 41,1 C
21+22 K4 5,6,4 316 0,566 0,27 0,815 7,607 82 33,4 B
21 K4 5,6 164 0,252 0,35 0,191 3,099 40 21,7 B
22 K4 4 152 0,526 0,16 0,674 4,152 52 42,9 C
31 K1 8,9 271 0,549 0,27 0,751 6,550 72 33,5 B
32 K1 8 277 0,549 0,28 0,751 6,650 73 33,0 B
33 K5 7 145 0,587 0,13 0,881 4,289 51 49,5 C
41 K3 11,12 198 0,412 0,27 0,413 4,498 54 30,4 B
42+41 K3 10, 11, 12 234 0,419 0,27 0,426 5,235 60 29,7 B
42 K3 10 36 0,123 0,16 0,078 0,848 16 33,3 B
5 (Rad) R4 13 0 58,0 D
6 (Rad) R2 14 60 59,0 D
Gesamt 0 0,000 0,0
FuRgénger- /Radfahrerfurten
Zufahrt Bez. Org ORad Anzahl tw max QsVv
SG [Fa/h] [Rad/h] Furten [s] [
1 F1.2 100 0 1 39 B
1 F2.1 100 0 1 45 C
2 F4 100 0 1 61 D
3 F1.1 100 0 1 40 B
3 F2.2 100 0 1 50 C
4 F3 100 0 1 67 D
1 F1.2+F2.1 100 0 2 45 C
Gesamtbewertung: D
ion 6.3.8
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HBS 2015 Knotenpunkte mit Lichtsignalanlage (kompakte Darstellung)

Formblatt 1

Knotenpunkt mit Lichtsignalanlage

Ausgangsdaten

Projekt:_Machbarkeitsstudie Girtelbahn KéIn (50215037)

Stadt:

Knotenpunkt:_Zollstockgiirtel / Kalscheuerer Weg, Bestand

Zeitabschnitt: Abendspitze

Datum:_22.02.2023

Bearbeiter: SW

Umlaufzeit ty, : 90 [s]

Kfz-Verkehrsstrome

NI Auv ALkw+Bus Aukwk kz Qsv fsv Anzahl Misch- bedingt
[Kfz/h] [Kfz/h] [Kfz/h] [Kfz/h] [Kfz/h] [ Fahrstreifen| fahrstreifen | vertraglich
1 93 1 1,010 1 nein nein
2 576 45 1,070 2 ja nein
3 202 15 1,067 1 ja ja
4 129 10 1,070 1 nein ja
5 109 1,050 1 ja nein
6 34 1,132 1 ja ja
7 172 25 1,131 1 nein nein
8 489 38 1,070 2 ja nein
9 13 1,069 1 ja ja
10 29 1,093 1 nein ja
11 257 23 1,081 1 ja nein
12 26 1 1,035 1 ja ja
Kfz-Fahrstreifen
Zufahrt Fahrt- NI L b fo R fr s fs Lia/Lra
richtung [m] [m] [ [m] [l [%0] [l [m]
1 rechts 11 >= 3,00 1,000 20,00 1,000 0,0 1,000 12
1 gerade 11 >= 3,00 1,000 - 1,000 0,0 1,000
1 gerade 12 >= 3,00 1,000 - 1,000 0,0 1,000
1 links 13 50 >= 3,00 1,000 20,00 1,000 0,0 1,000
2 rechts 21 >= 3,00 1,000 20,00 1,000 0,0 1,000 12
2 gerade 21 >= 3,00 1,000 - 1,000 0,0 1,000
2 links 22 40 >= 3,00 1,000 20,00 1,000 0,0 1,000 12
3 rechts 31 >= 3,00 1,000 20,00 1,000 0,0 1,000 12
3 gerade 31 >= 3,00 1,000 - 1,000 0,0 1,000
3 gerade 32 >= 3,00 1,000 - 1,000 0,0 1,000
3 links 33 70 >= 3,00 1,000 20,00 1,000 0,0 1,000
4 rechts 41 40 >= 3,00 1,000 20,00 1,000 0,0 1,000 12
4 gerade 41 40 >= 3,00 1,000 - 1,000 0,0 1,000
4 links 42 >= 3,00 1,000 20,00 1,000 0,0 1,000 12
AMPEL Version 6.3.8 Seite 1
ZIV - Zentrum fir integrierte Verkehrssysteme GmbH Darmstadt




HBS 2015 Knotenpunkte mit Lichtsignalanlage (kompakte Darstellung)

Formblatt 1

Knotenpunkt mit Lichtsignalanlage

Ausgangsdaten

Projekt:_Machbarkeitsstudie Girtelbahn KéIn (50215037)

Knotenpunkt:_Zollstockgiirtel / Kalscheuerer Weg, Bestand

Zeitabschnitt: Abendspitze

Stadt:

Datum:_22.02.2023

Bearbeiter: SW

Umlaufzeit ty, : 90 [s]

FuRganger-/Radfahrerfurten

Bez. Org ORad 1. Furt 2. Furt 3. Furt 4. Furt
Zufahrt Signalgr. [Fa/h] [Rad/h] Lange Lange Lange Lange
[m] [m] [m] [m]
1 F1.2 100 0 10,00
1 F2.1 100 0 10,00
2 F4 100 0 10,00
3 F1.1 100 0 12,00
3 F2.2 100 0 10,00
4 F3 100 0 16,00
1 F1.2+F2.1 100 0 10,00 10,00
AMPEL Version 6.3.8 Seite 2
ZIV - Zentrum fir integrierte Verkehrssysteme GmbH Darmstadt




HBS 2015 Knotenpunkte mit Lichtsignalanlage (kompakte Darstellung)

Formblatt 2

Knotenpunkt mit Lichtsignalanlage

Berechnung der Grundlagendaten fir den Kfz-Verkehr

Projekt:_Machbarkeitsstudie Girtelbahn KéIn (50215037)
Knotenpunkt:_Zollstockgiirtel / Kalscheuerer Weg, Bestand
Zeitabschnitt: Abendspitze

Stadt:
Datum:_22.02.2023
Bearbeiter: SW

Kfz-Verkehrsstrome - Kapazitaten (strombezogen)

NI Bez. tg, ds, I Coi Co; Cow,i Cori Ciai Cra
SG [s] [Kfz/h] [s] [Kfz/h] [Kfz/h] [Kfz/h] [Kfz/h] [Kfz/h] [Kfz/h]
1 K6 1,818 1980 10 242
2 K2 1,926 1869 30 644
3 K2 1,921 1874 30 645 528
4 K4 1,926 1869 29 623 167 75 242
5 K4 1,890 1905 29 635
6 K4 2,038 1766 29 589 569
7 K5 2,036 1768 13 275
8 K1 1,926 1869 24 519
9 K1 1,924 1871 24 520 403
10 K3 1,967 1830 24 508 215 73 288
11 K3 1,946 1850 24 514
12 K3 1,863 1932 24 537 416
Kfz-Verkehrsstrome - Kapazitaten (fahrstreifenbezogen)
NI Bez. qj de Ara dia Nk Nwis,90, C, Cw,j G
SG [Kfz/h] [Kfz/h] [Kfz/h] [Kfz/h] [Kfz] [Kfz] [Kfz/h] [Kfz/h] [Kfz/h]
11 K2 367 165 202 14,149 575
12 K2 411 411 15,078 644
13 K6 93 93 8,251 5,181 242
21 K4 143 109 34 5,573 489 618
22 K4 129 129 6,231 6,964 242
31 K1 249 236 13 9,861 511
32 K1 253 253 9,951 519
33 K5 172 172 10,315 8,892 275
41 K3 283 257 26 6,191 11,325 503
42 K3 29 29 2,081 552 288
AMPEL Version 6.3.8
ZIV - Zentrum fir integrierte Verkehrssysteme GmbH Darmstadt




HBS 2015 Knotenpunkte mit Lichtsignalanlage (kompakte Darstellung)

Knotenpunkt mit Lichtsignalanlage

Formblatt 3
Berechnung der Verkehrsqualitaten
Projekt:_Machbarkeitsstudie Girtelbahn KéIn (50215037) Stadt:
Knotenpunkt:_Zollstockgiirtel / Kalscheuerer Weg, Bestand Datum:_22.02.2023
Zeitabschnitt: Abendspitze Bearbeiter: SW
Kfz-Verkehrsstrome - Verkehrsqualitaten (fahrstreifenbezogen)
NI Bez. Strome qj X faj Ngg,j Nus,j L os; tw,j QsVv
SG [Kfz/h] [] [l [Kfz] [Kfz] [m] [s] []
11 K2 2,3 367 0,638 0,31 1,152 9,058 91 34,1 B
12 K2 2 411 0,638 0,34 1,154 9,787 97 31,2 B
13 K6 1 93 0,384 0,12 0,363 2,504 31 41,8 C
21+22 K4 5,6,4 272 0,556 0,23 0,777 6,779 72 36,3 C
21 K4 56 143 0,231 0,33 0,171 2,762 36 22,8 B
22 K4 4 129 0,533 0,13 0,692 3,708 45 46,9 C
31 K1 8,9 249 0,487 0,27 0,573 5,791 63 31,4 B
32 K1 8 253 0,487 0,28 0,573 5,857 64 31,1 B
33 K5 7 172 0,625 0,16 1,058 5,080 60 49,4 C
41 K3 11,12 283 0,563 0,27 0,800 6,887 73 34,0 B
42+41 K3 10, 11, 12 312 0,565 0,26 0,811 7,566 79 34,0 B
42 K3 10 29 0,101 0,16 0,062 0,683 14 33,2 B
5 (Rad) R4 13 0 60,0 D
6 (Rad) R2 14 60 59,0 D
Gesamt 0 0,000 0,0
FuRgénger- /Radfahrerfurten
Zufahrt Bez. Org ORad Anzahl tw max QsVv
SG [Fa/h] [Rad/h] Furten [s] [
1 F1.2 100 0 1 39 B
1 F2.1 100 0 1 45 C
2 F4 100 0 1 61 D
3 F1.1 100 0 1 42 C
3 F2.2 100 0 1 50 C
4 F3 100 0 1 67 D
1 F1.2+F2.1 100 0 2 45 C
Gesamtbewertung: D

ion 6.3.8
| ZIV - Zentrum fir integrierte Verkehrssysteme GmbH Darmstadt
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HBS 2015 Knotenpunkte mit Lichtsignalanlage (kompakte Darstellung)

Formblatt 1

Knotenpunkt mit Lichtsignalanlage

Ausgangsdaten

Projekt:_Machbarkeitsstudie Girtelbahn KéIn (50215037)

Stadt:

Knotenpunkt:_Zollstockgurtel / Kalscheuerer Weg, Planfall

Zeitabschnitt: Morgenspitze

Datum:_13.02.2023

Bearbeiter: SW

Umlaufzeit ty, : 90 [s]

Kfz-Verkehrsstrome

NI Auv ALkw+Bus Aukwk kz Qsv fsv Anzahl Misch- bedingt
[Kfz/h] [Kfz/h] [Kfz/h] [Kfz/h] [Kfz/h] [ Fahrstreifen| fahrstreifen | vertraglich
1 103 15 1,131 1 nein nein
2 392 55 1,126 1 ja nein
3 179 13 1,065 1 ja ja
4 192 27 1,127 2 ja ja
5 160 14 1,079 1 ja nein
6 16 1,112 1 ja ja
7 71 1,076 1 nein nein
8 430 47 1,098 1 ja nein
9 0 1,000 1 ja ja
10 26 1,104 1 nein ja
11 188 26 1,124 1 ja nein
12 45 1 1,020 1 ja ja
Kfz-Fahrstreifen
Zufahrt Fahrt- NI L b fo R fr s fs Lia/Lra
richtung [m] [m] [ [m] [l [%0] [l [m]
1 rechts 11 >= 3,00 1,000 20,00 1,000 0,0 1,000 12
1 gerade 11 >= 3,00 1,000 - 1,000 0,0 1,000
1 links 12 50 >= 3,00 1,000 20,00 1,000 0,0 1,000
2 rechts 21 >= 3,00 1,000 20,00 1,000 0,0 1,000 12
2 gerade 21 >= 3,00 1,000 - 1,000 0,0 1,000
2 links 21 >= 3,00 1,000 20,00 1,000 0,0 1,000 12
2 links 22 40 >= 3,00 1,000 20,00 1,000 0,0 1,000 12
3 rechts 31 >= 3,00 1,000 20,00 1,000 0,0 1,000 12
3 gerade 31 >= 3,00 1,000 - 1,000 0,0 1,000
3 links 32 70 >= 3,00 1,000 20,00 1,000 0,0 1,000
4 rechts 41 >= 3,00 1,000 20,00 1,000 0,0 1,000 12
4 gerade 41 >= 3,00 1,000 - 1,000 0,0 1,000
4 links 42 >= 3,00 1,000 20,00 1,000 0,0 1,000 12
AMPEL Version 6.3.8 Seite 1
ZIV - Zentrum fir integrierte Verkehrssysteme GmbH Darmstadt




HBS 2015 Knotenpunkte mit Lichtsignalanlage (kompakte Darstellung)

Formblatt 1

Knotenpunkt mit Lichtsignalanlage

Ausgangsdaten

Projekt:_Machbarkeitsstudie Girtelbahn KéIn (50215037)

Knotenpunkt:_Zollstockgurtel / Kalscheuerer Weg, Planfall

Zeitabschnitt: Morgenspitze

Stadt:

Datum:_13.02.2023

Bearbeiter: SW

Umlaufzeit ty, : 90 [s]
FuRganger-/Radfahrerfurten
Bez. Org ORad 1. Furt 2. Furt 3. Furt 4. Furt
Zufahrt Signalgr. [Fa/h] [Rad/h] Lange Lange Lange Lange
[m] [m] [m] [m]
1 F1.2 100 0 8,20
1 F2.1 100 0 8,10
2 F4 100 0 10,90
3 F1.1 100 0 9,80
3 F2.2 100 0 11,50
4 F3 100 0 14,50
5 FST1 100 0 10,90
6 FST2 100 0 11,90
1+5 F1.2+FST1+F2.1 100 0 8,20 10,90 8,10
3+6 F1.1+FST2+F2. 100 0 9,80 11,90 11,50
AMPEL Version 6.3.8 Seite 2
ZIV - Zentrum fir integrierte Verkehrssysteme GmbH Darmstadt




HBS 2015 Knotenpunkte mit Lichtsignalanlage (kompakte Darstellung)

Formblatt 2

Knotenpunkt mit Lichtsignalanlage

Berechnung der Grundlagendaten fir den Kfz-Verkehr

Projekt:_Machbarkeitsstudie Girtelbahn KéIn (50215037)
Knotenpunkt:_Zollstockgurtel / Kalscheuerer Weg, Planfall
Zeitabschnitt: Morgenspitze

Stadt:
Datum:_13.02.2023
Bearbeiter: SW

Kfz-Verkehrsstrome - Kapazitaten (strombezogen)

NI Bez. tg, ds, I Coi Co; Cow,i Cori Ciai Cra
SG [s] [Kfz/h] [s] [Kfz/h] [Kfz/h] [Kfz/h] [Kfz/h] [Kfz/h] [Kfz/h]
1 K6 2,036 1768 8 177
2 K2 2,027 1776 34 691
3 K2 1,917 1878 34 730 613
4 K4 2,029 1774 33 670 110 177 287
5 K4 1,942 1854 33 700
6 K4 2,002 1798 33 679 659
7 K5 1,937 1859 9 207
8 K1 1,976 1822 30 628
9 K1 1,800 2000 30 689 608
10 K3 1,987 1812 18 382 130 72 202
11 K3 2,023 1780 18 376
12 K3 1,836 1961 18 414 392
Kfz-Verkehrsstrome - Kapazitaten (fahrstreifenbezogen)
NI Bez. qj de Ara dia Nk Nwis,90, C, Cw,j G
SG [Kfz/h] [Kfz/h] [Kfz/h] [Kfz/h] [Kfz] [Kfz] [Kfz/h] [Kfz/h] [Kfz/h]
11 K2 571 392 179 26,212 664
12 K6 103 103 7,368 6,388 177
21 K4 236 160 16 60 9,322 511
22 K4 132 132 5,915 6,656 287
31 K1 430 430 0 16,230 628
32 K5 71 71 10,843 4,296 207
41 K3 233 188 45 10,547 379
42 K3 26 26 2,051 202
AMPEL Version 6.3.8
ZIV - Zentrum fir integrierte Verkehrssysteme GmbH Darmstadt




HBS 2015 Knotenpunkte mit Lichtsignalanlage (kompakte Darstellung)
Knotenpunkt mit Lichtsignalanlage
Formblatt 3
Berechnung der Verkehrsqualitaten
Projekt:_Machbarkeitsstudie Girtelbahn KéIn (50215037) Stadt:
Knotenpunkt:_Zollstockgurtel / Kalscheuerer Weg, Planfall Datum:_13.02.2023
Zeitabschnitt: Morgenspitze Bearbeiter: SW
Kfz-Verkehrsstrome - Verkehrsqualitaten (fahrstreifenbezogen)
NI Bez. Strome qj X faj Ngg,j Nus,j L os; tw,j QsVv
SG [Kfz/h] [] [l [Kfz] [Kfz] [m] [s] []
11 K2 2,3 571 0,860 0,37 5,665 18,866 174 57,0 D
12 K6 1 103 0,582 0,10 0,850 3,311 43 56,0 D
21 K4 4,5,6 236 0,462 0,28 0,513 5,394 61 30,4 B
22 K4 4 132 0,460 0,16 0,506 3,494 45 40,5 c
31 K1 8,9 430 0,685 0,34 1,477 10,698 107 33,8 B
32 K5 7 71 0,343 0,11 0,301 1,940 28 42,2 C
41 K3 11,12 233 0,615 0,21 1,015 6,302 70 41,9 C
42 K3 10 26 0,129 0,11 0,082 0,668 14 37,5 C
5 (OV) ST1 13 32,6 D
6 (OV) ST2 14 33,5 D
7 (Rad) R4 15 57,0 D
8 (Rad) R2 16 60 58,0 D
Gesamt 4880 0,789 209,8
FuRganger- /Radfahrerfurten
Zufahrt Bez. Org ORrad Anzahl tw max QsVv
SG [Fa/h] [Rad/h] Furten [s] [
1 F1.2 100 0 1 42 C
1 F2.1 100 0 1 58 D
2 F4 100 0 1 59 D
3 F1.1 100 0 1 54 C
3 F2.2 100 0 1 48 C
4 F3 100 0 1 64 D
5 FST1 100 0 1 47 C
6 FST2 100 0 1 48 C
1+5 F1.2+FST1+F2.1 100 0 3 58
3+6 F1.1+FST2+F2.2 100 0 3 54
Gesamtbewertung: D

*: Der kurze Aufstellstreifen kann den Verkehr nicht komplett aufnehmen. Die Auswirkungen auf den angrenzenden Fahrstreifen kénnen nach HBS2015 nicht beriicksichtigt werden.

rMMOHG38
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HBS 2015 Knotenpunkte mit Lichtsignalanlage (kompakte Darstellung)

Formblatt 1

Knotenpunkt mit Lichtsignalanlage

Ausgangsdaten

Projekt:_Machbarkeitsstudie Girtelbahn KéIn (50215037)

Stadt:

Knotenpunkt:_Zollstockgurtel / Kalscheuerer Weg, Planfall

Zeitabschnitt: Abendspitze

Datum:_13.02.2023

Bearbeiter: SW

Umlaufzeit ty, : 90 [s]

Kfz-Verkehrsstrome

NI Auv ALkw+Bus Aukwk kz Qsv fsv Anzahl Misch- bedingt
[Kfz/h] [Kfz/h] [Kfz/h] [Kfz/h] [Kfz/h] [ Fahrstreifen| fahrstreifen | vertraglich
1 131 1 1,007 1 nein nein
2 419 33 1,071 1 ja nein
3 265 20 1,068 1 ja ja
4 163 13 1,072 2 ja ja
5 123 1,051 1 ja nein
6 24 4 1,150 1 ja ja
7 85 12 1,127 1 nein nein
8 400 31 1,070 1 ja nein
9 0 1,000 1 ja ja
10 21 1,086 1 nein ja
11 297 26 1,079 1 ja nein
12 34 1 1,026 1 ja ja
Kfz-Fahrstreifen
Zufahrt Fahrt- NI L b fo R fr s fs Lia/Lra
richtung [m] [m] [ [m] [l [%0] [l [m]
1 rechts 11 >= 3,00 1,000 20,00 1,000 0,0 1,000 12
1 gerade 11 >= 3,00 1,000 - 1,000 0,0 1,000
1 links 12 50 >= 3,00 1,000 20,00 1,000 0,0 1,000
2 rechts 21 >= 3,00 1,000 20,00 1,000 0,0 1,000 12
2 gerade 21 >= 3,00 1,000 - 1,000 0,0 1,000
2 links 21 >= 3,00 1,000 20,00 1,000 0,0 1,000 12
2 links 22 40 >= 3,00 1,000 20,00 1,000 0,0 1,000 12
3 rechts 31 >= 3,00 1,000 20,00 1,000 0,0 1,000 12
3 gerade 31 >= 3,00 1,000 - 1,000 0,0 1,000
3 links 32 70 >= 3,00 1,000 20,00 1,000 0,0 1,000
4 rechts 41 >= 3,00 1,000 20,00 1,000 0,0 1,000 12
4 gerade 41 >= 3,00 1,000 - 1,000 0,0 1,000
4 links 42 >= 3,00 1,000 20,00 1,000 0,0 1,000 12
AMPEL Version 6.3.8 Seite 1
ZIV - Zentrum fir integrierte Verkehrssysteme GmbH Darmstadt




HBS 2015 Knotenpunkte mit Lichtsignalanlage (kompakte Darstellung)

Formblatt 1

Knotenpunkt mit Lichtsignalanlage

Ausgangsdaten

Projekt:_Machbarkeitsstudie Girtelbahn KéIn (50215037)

Knotenpunkt:_Zollstockgurtel / Kalscheuerer Weg, Planfall

Zeitabschnitt: Abendspitze

Stadt:

Datum:_13.02.2023

Bearbeiter: SW

Umlaufzeit ty, : 90 [s]
FuRganger-/Radfahrerfurten
Bez. Org ORad 1. Furt 2. Furt 3. Furt 4. Furt
Zufahrt Signalgr. [Fa/h] [Rad/h] Lange Lange Lange Lange
[m] [m] [m] [m]
1 F1.2 100 0 8,70
1 F2.1 100 0 8,10
2 F4 100 0 10,90
3 F1.1 100 0 9,80
3 F2.2 100 0 11,50
4 F3 100 0 14,50
5 FST1 100 0 10,90
6 FST2 100 0 11,90
1+5 F1.2+FST1+F2.1 100 0 8,70 10,90 8,10
3+6 F1.1+FST2+F2. 100 0 9,80 11,90 11,50
AMPEL Version 6.3.8 Seite 2
ZIV - Zentrum fir integrierte Verkehrssysteme GmbH Darmstadt




HBS 2015 Knotenpunkte mit Lichtsignalanlage (kompakte Darstellung)

Formblatt 2

Knotenpunkt mit Lichtsignalanlage

Berechnung der Grundlagendaten fir den Kfz-Verkehr

Projekt:_Machbarkeitsstudie Girtelbahn KéIn (50215037)
Knotenpunkt:_Zollstockgurtel / Kalscheuerer Weg, Planfall
Zeitabschnitt: Abendspitze

Stadt:

Datum:_13.02.2023

Bearbeiter: SW

Kfz-Verkehrsstrome - Kapazitaten (strombezogen)

NI Bez. tg, ds, I Coi Co; Cow,i Cori Ciai Cra
SG [s] [Kfz/h] [s] [Kfz/h] [Kfz/h] [Kfz/h] [Kfz/h] [Kfz/h] [Kfz/h]
1 K6 1,813 1986 11 265
2 K2 1,928 1867 43 913
3 K2 1,922 1873 43 916 751
4 K4 1,930 1865 25 539 93 75 168
5 K4 1,892 1903 25 550
6 K4 2,070 1739 25 502 483
7 K5 2,029 1774 6 138
8 K1 1,926 1869 35 748
9 K1 1,800 2000 35 800 675
10 K3 1,955 1841 22 471 181 74 255
11 K3 1,942 1854 22 474
12 K3 1,847 1949 22 498 476
Kfz-Verkehrsstrome - Kapazitaten (fahrstreifenbezogen)
NI Bez. qj de Ara dia Nk Nwis,90, C, Cw,j G
SG [Kfz/h] [Kfz/h] [Kfz/h] [Kfz/h] [Kfz] [Kfz] [Kfz/h] [Kfz/h] [Kfz/h]
11 K2 684 419 265 25,718 843
12 K6 131 131 8,275 6,844 265
21 K4 206 123 24 59 9,907 330
22 K4 104 104 6,219 6,676 168
31 K1 400 400 0 13,224 748
32 K5 85 85 10,352 5,981 138
41 K3 331 297 34 14,177 474
42 K3 21 21 1,712 255
AMPEL Version 6.3.8
ZIV - Zentrum fir integrierte Verkehrssysteme GmbH Darmstadt




HBS 2015 Knotenpunkte mit Lichtsignalanlage (kompakte Darstellung)

Knotenpunkt mit Lichtsignalanlage

Formblatt 3

Berechnung der Verkehrsqualitaten

Projekt:_Machbarkeitsstudie Girtelbahn KéIn (50215037)

Knotenpunkt:_Zollstockgurtel / Kalscheuerer Weg, Planfall

Zeitabschnitt: Abendspitze

Stadt:

Datum:_13.02.2023

Bearbeiter: SW

Kfz-Verkehrsstrome - Verkehrsqualitaten (fahrstreifenbezogen)

NI Bez. Strome qj X faj Ngg,j Nus,j L os; tw,j QsVv
SG [Kfz/h] [l [ [Kfz] [Kfz] [m] [s] [l
11 K2 2,3 684 0,811 0,45 3,646 18,453 165 37,0 C
12 K6 1 131 0,494 0,13 0,586 3,625 41 44,1 C
21 K4 4,5,6 206 0,624 0,18 1,058 5,825 64 45,9 c
22 K4 4 104 0,619 0,09 1,003 3,508 43 60,9 D
31 K1 8,9 400 0,535 0,40 0,709 8,340 85 24,0 B
32 K5 7 85 0,616 0,08 0,977 3,035 40 65,7 D
41 K3 11,12 331 0,698 0,25 1,578 9,081 91 42,4 C
42 K3 10 21 0,082 0,14 0,050 0,507 11 34,5 B
5 (OV) ST1 13 28,4 D
6 (OV) ST2 14 28,4 D
7 (Rad) R4 15 62,0 D
8 (Rad) R2 16 60 62,0 D
Gesamt 4880 0,789 209,8
FuRganger- /Radfahrerfurten
Zufahrt Bez. Org ORrad Anzahl tw max QsVv
SG [Fa/h] [Rad/h] Furten [s] [
1 F1.2 100 0 1 47 C
1 F2.1 100 0 1 64 D
2 F4 100 0 1 49 C
3 F1.1 100 0 1 62 D
3 F2.2 100 0 1 57 D
4 F3 100 0 1 62 D
5 FST1 100 0 1 53 C
6 FST2 100 0 1 53 C
1+5 F1.2+FST1+F2.1 100 0 3 64
3+6 F1.1+FST2+F2.2 100 0 3 62
Gesamtbewertung: D

*: Der kurze Aufstellstreifen kann den Verkehr nicht komplett aufnehmen. Die Auswirkungen auf den angrenzenden Fahrstreifen kénnen nach HBS2015 nicht beriicksichtigt werden.

ion 6.3.8
| ZIV - Zentrum fir integrierte Verkehrssysteme GmbH

Darmstadt




Marchbarkeitsuntersuchung Gurtelbahnverlangerung Koin

KP6 : ZOLLSTOCKGURTEL / HONINGER WEG

BESTAND
KNOTENPUNKTUBERSICHT
SIGNALPROGRAMM
PHASENFOLGE UND QSV
HBS MORGENSPITZE

HBS ABENDSPITZE
PLANFALL
KNOTENPUNKTUBERSICHT
VERKEHRSMENGEN UND DIFFERENZ ZUM BESTAND
SIGNALPROGRAMM
PHASENFOLGE UND QSV
HBS MORGENSPITZE

HBS ABENDSPITZE

Z 1 V Zentrum fir
integrierte Verkehrssysteme

Stand
24.02.2022



Bestand

i

'KP 1 (3513) - KIettenberggt‘Jl"teI / Luxemburger Str. |

|KP 3 (3189) - Klettenberggiirtel / Rhéndorfer Str.

|KP 4 (2060) - Zollstockgirtel / Neuer WeyerstraRenweg

| KP 6 (2055) - Zollstockgiirtel / Héninger Weg |

[KP 2 - Bayerthalgrtel / Alteburger Str. / An d. Alteburger Miihle|

|KP 8 (2062) - Raderthalgirtel / Leichweg |

[KP5 _(2I061) - Zollstockgiirtel / Kalscheuer Weg |

| KP 7 (2045) - Zollstockgiirtel / Vorgebirgstr!
|KP 9 (2023) - Raderthalgirtel / Brihler Str. |

|[KP 10 (2007) - Raderthalgurtel / Bonner Str.|
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HBS 2015 Knotenpunkte mit Lichtsignalanlage (kompakte Darstellung)

Formblatt 1

Knotenpunkt mit Lichtsignalanlage

Ausgangsdaten

Projekt:_Machbarkeitsstudie Girtelbahn KéIn (50215037)

Stadt:

Knotenpunkt:_Zollstockgurtel / Héninger Weg, Bestand

Datum:_13.02.2023

Zeitabschnitt: Morgenspitze

Bearbeiter: SW

Umlaufzeit ty, : 86 [s]

Kfz-Verkehrsstrome

NI Auv ALkw+Bus Aukwk kz Qsv fsv Anzahl Misch- bedingt
[Kfz/h] [Kfz/h] [Kfz/h] [Kfz/h] [Kfz/h] [ Fahrstreifen| fahrstreifen | vertraglich
1 0
2 503 75 1,134 2 nein nein
3 29 2 1,062 1 nein ja
4 0
5 151 18 1,107 1 ja nein
6 10 1 1,090 1 ja ja
7 0
8 626 63 1,089 2 nein nein
9 119 23 1,174 1 nein ja
10 0
11 86 21 1,220 1 ja nein
12 16 2 1,112 1 ja ja
Kfz-Fahrstreifen
Zufahrt Fahrt- NI L b fo R fr s fs Lia/Lra
richtung [m] [m] [ [m] [l [%0] [l [m]
1 rechts 11 18 >= 3,00 1,000 20,00 1,000 0,0 1,000 18
1 gerade 12 >= 3,00 1,000 - 1,000 0,0 1,000
1 gerade 13 >= 3,00 1,000 - 1,000 0,0 1,000
2 rechts 21 >= 3,00 1,000 20,00 1,000 0,0 1,000 30
2 gerade 21 >= 3,00 1,000 - 1,000 0,0 1,000
3 rechts 31 66 >= 3,00 1,000 20,00 1,000 0,0 1,000 60
3 gerade 32 >= 3,00 1,000 - 1,000 0,0 1,000
3 gerade 33 >= 3,00 1,000 - 1,000 0,0 1,000
4 rechts 41 >= 3,00 1,000 20,00 1,000 0,0 1,000
4 gerade 41 >= 3,00 1,000 - 1,000 0,0 1,000
AMPEL Version 6.3.8 Seite 1
ZIV - Zentrum fir integrierte Verkehrssysteme GmbH Darmstadt




HBS 2015 Knotenpunkte mit Lichtsignalanlage (kompakte Darstellung)

Formblatt 1

Knotenpunkt mit Lichtsignalanlage

Ausgangsdaten

Projekt:_Machbarkeitsstudie Girtelbahn KéIn (50215037)
Knotenpunkt:_Zollstockgurtel / Héninger Weg, Bestand

Zeitabschnitt: Morgenspitze

Stadt:

Datum:_13.02.2023

Bearbeiter: SW

Umlaufzeit ty, : 86 [s]

FuRganger-/Radfahrerfurten

Bez. Org ORad 1. Furt 2. Furt 3. Furt 4. Furt
Zufahrt Signalgr. [Fa/h] [Rad/h] Lange Lange Lange Lange
[m] [m] [m] [m]
1 F3.2 100 0 10
1 F4.1 100 0 10
2 F2.1 100 0 10
3 F3.1 100 0 10
3 F4.2 100 0 10
4 F1 100 0 10
6 F2.2 100 0 10
1 F3.2+F4.1 100 0 10 10
3 F3.1+F4.2 100 0 10 10
AMPEL Version 6.3.8 Seite 2
ZIV - Zentrum fir integrierte Verkehrssysteme GmbH Darmstadt




HBS 2015 Knotenpunkte mit Lichtsignalanlage (kompakte Darstellung)

Formblatt 2

Knotenpunkt mit Lichtsignalanlage

Berechnung der Grundlagendaten fir den Kfz-Verkehr

Projekt:_Machbarkeitsstudie Girtelbahn KéIn (50215037)

Knotenpunkt:_Zollstockgurtel / Héninger Weg, Bestand
Zeitabschnitt: Morgenspitze

Stadt:
Datum:_13.02.2023

Bearbeiter: SW

Kfz-Verkehrsstrome - Kapazitaten (strombezogen)

NI Bez. tg, ds, I Coi Co; Cow,i Cori Ciai Cra
SG [s] [Kfz/h] [s] [Kfz/h] [Kfz/h] [Kfz/h] [Kfz/h] [Kfz/h] [Kfz/h]
1
2 2,041 1764 41 861
3 1,912 1883 41 920 800
4
5 1,993 1806 22 483
6 1,962 1835 22 491 396
7
8 1,960 1837 41 897
9 2,113 1704 41 832 713
10
11 1 2,196 1639 23 457
12 1 2,002 1798 23 502 388
Kfz-Verkehrsstrome - Kapazitaten (fahrstreifenbezogen)
NI Bez. qj de Ara dia Nk Nwis,90, C, Cw,j G
SG [Kfz/h] [Kfz/h] [Kfz/h] [Kfz/h] [Kfz] [Kfz] [Kfz/h] [Kfz/h] [Kfz/h]
11 4 29 29 2,825 1,529 800
12 4 251 251 7,117 861
13 4 252 252 7,143 861
21 2 161 151 10 6,527 476
31 3 119 119 9,370 4,214 713
32 3 313 313 8,675 897
33 3 313 313 8,675 897
41 1 102 86 16 4,502 445
AMPEL Version 6.3.8
ZIV - Zentrum fir integrierte Verkehrssysteme GmbH Darmstadt




HBS 2015 Knotenpunkte mit Lichtsignalanlage (kompakte Darstellung)

Formblatt 3

Knotenpunkt mit Lichtsignalanlage

Berechnung der Verkehrsqualitaten

Projekt:_Machbarkeitsstudie Girtelbahn KéIn (50215037)

Knotenpunkt:_Zollstockgurtel / Héninger Weg, Bestand

Zeitabschnitt: Morgenspitze

Stadt:

Datum:_13.02.2023

Bearbeiter: SW

Kfz-Verkehrsstrome - Verkehrsqualitaten (fahrstreifenbezogen)

NI Bez. Strome qj X faj Ngg,j Nus,j L os; tw,j QsVv
SG [Kfz/h] [l [ [Kfz] [Kfz] [m] [s] [l
11 4 29 0,036 0,42 0,021 0,425 10 14,5 A
12 4 251 0,292 0,49 0,236 3,814 48 14,1 A
13 4 252 0,293 0,49 0,237 3,832 49 14,1 A
21 2 5,6 161 0,338 0,26 0,295 3,406 43 27,9 B
31 3 119 0,167 0,42 0,112 1,890 30 16,2 A
32 3 313 0,349 0,49 0,311 4,922 57 14,8 A
33 3 313 0,349 0,49 0,311 4,922 57 14,8 A
41 1 11,12 102 0,229 0,27 0,168 2,069 32 25,9 B
5 (OV) ST2 13 10 29,8 D
6 (OV) ST1 14 0 28,9 D
8 (Rad) R2 15 60 60,0 D
9 (Rad) R3 16 60 450 C
10 (Rad) R1 17 60 59,0 D
Gesamt 4880 0,789 209,8
FuRganger- /Radfahrerfurten
Zufahrt Bez. Org ORrad Anzahl tw max QsVv
SG [Fa/h] [Rad/h] Furten [s] [
1 F3.2 100 0 1 54 C
1 F4.1 100 0 1 56 D
2 F2.1 100 0 1 51 C
3 F3.1 100 0 1 56 D
3 F4.2 100 0 1 54 C
4 F1 100 0 1 42 Cc
6 F2.2 100 0 1 39 B
1 F3.2+F4.1 100 0 2 56 D
3 F3.1+F4.2 100 0 2 56 D
Gesamtbewertung: D
ion 6.3.8
| ZIV - Zentrum fir integrierte Verkehrssysteme GmbH Darmstadt




HBS 2015 Knotenpunkte mit Lichtsignalanlage (kompakte Darstellung)

Formblatt 1

Knotenpunkt mit Lichtsignalanlage

Ausgangsdaten

Projekt:_Machbarkeitsstudie Girtelbahn KéIn (50215037)

Stadt:

Knotenpunkt:_Zollstockgurtel / Héninger Weg, Bestand

Datum:_13.02.2023

Zeitabschnitt: Abendspitze

Bearbeiter: SW

Umlaufzeit ty, : 86 [s]

Kfz-Verkehrsstrome

NI Auv ALkw+Bus Aukwk kz Qsv fsv Anzahl Misch- bedingt
[Kfz/h] [Kfz/h] [Kfz/h] [Kfz/h] [Kfz/h] [ Fahrstreifen| fahrstreifen | vertraglich
1 0
2 507 54 1,096 2 nein nein
3 69 7 1,091 1 nein ja
4 0
5 90 13 1,130 1 ja nein
6 15 1 1,060 1 ja ja
7 0
8 627 61 1,088 2 nein nein
9 95 16 1,152 1 nein ja
10 0
11 151 24 1,143 1 ja nein
12 33 4 1,109 1 ja ja
Kfz-Fahrstreifen
Zufahrt Fahrt- NI L b fo R fr s fs Lia/Lra
richtung [m] [m] [ [m] [l [%0] [l [m]
1 rechts 11 18 >= 3,00 1,000 20,00 1,000 0,0 1,000 18
1 gerade 12 >= 3,00 1,000 - 1,000 0,0 1,000
1 gerade 13 >= 3,00 1,000 - 1,000 0,0 1,000
2 rechts 21 >= 3,00 1,000 20,00 1,000 0,0 1,000 30
2 gerade 21 >= 3,00 1,000 - 1,000 0,0 1,000
3 rechts 31 66 >= 3,00 1,000 20,00 1,000 0,0 1,000 60
3 gerade 32 >= 3,00 1,000 - 1,000 0,0 1,000
3 gerade 33 >= 3,00 1,000 - 1,000 0,0 1,000
4 rechts 41 >= 3,00 1,000 20,00 1,000 0,0 1,000
4 gerade 41 >= 3,00 1,000 - 1,000 0,0 1,000
AMPEL Version 6.3.8 Seite 1
ZIV - Zentrum fir integrierte Verkehrssysteme GmbH Darmstadt




HBS 2015 Knotenpunkte mit Lichtsignalanlage (kompakte Darstellung)

Formblatt 1

Knotenpunkt mit Lichtsignalanlage

Ausgangsdaten

Projekt:_Machbarkeitsstudie Girtelbahn KéIn (50215037)
Knotenpunkt:_Zollstockgurtel / Héninger Weg, Bestand

Zeitabschnitt: Abendspitze

Stadt:

Datum:_13.02.2023

Bearbeiter: SW

Umlaufzeit ty, : 86 [s]

FuRganger-/Radfahrerfurten

Bez. Org ORad 1. Furt 2. Furt 3. Furt 4. Furt
Zufahrt Signalgr. [Fa/h] [Rad/h] Lange Lange Lange Lange
[m] [m] [m] [m]
1 F3.2 100 0 10
1 F4.1 100 0 10
2 F2.1 100 0 10
3 F3.1 100 0 10
3 F4.2 100 0 10
4 F1 100 0 10
6 F2.2 100 0 10
1 F3.2+F4.1 100 0 10 10
3 F3.1+F4.2 100 0 10 10
AMPEL Version 6.3.8 Seite 2
ZIV - Zentrum fir integrierte Verkehrssysteme GmbH Darmstadt




HBS 2015 Knotenpunkte mit Lichtsignalanlage (kompakte Darstellung)

Formblatt 2

Knotenpunkt mit Lichtsignalanlage

Berechnung der Grundlagendaten fir den Kfz-Verkehr

Projekt:_Machbarkeitsstudie Girtelbahn KéIn (50215037)

Knotenpunkt:_Zollstockgurtel / Héninger Weg, Bestand

Zeitabschnitt: Abendspitze

Stadt:
Datum:_13.02.2023

Bearbeiter: SW

Kfz-Verkehrsstrome - Kapazitaten (strombezogen)

NI Bez. tg, ds, I Coi Co; Cow,i Cori Ciai Cra
SG [s] [Kfz/h] [s] [Kfz/h] [Kfz/h] [Kfz/h] [Kfz/h] [Kfz/h] [Kfz/h]
1
2 1,973 1825 41 891
3 1,964 1833 41 895 779
4
5 2,034 1770 22 473
6 1,908 1887 22 505 407
7
8 1,958 1839 41 898
9 2,074 1736 41 848 727
10
11 1 2,057 1750 23 488
12 1 1,996 1804 23 503 389
Kfz-Verkehrsstrome - Kapazitaten (fahrstreifenbezogen)
NI Bez. qj de Ara dia Nk Nwis,90, C, Cw,j G
SG [Kfz/h] [Kfz/h] [Kfz/h] [Kfz/h] [Kfz] [Kfz] [Kfz/h] [Kfz/h] [Kfz/h]
11 4 69 69 2,750 2,763 779
12 4 253 253 7,121 891
13 4 254 254 7,147 891
21 2 105 90 15 4,617 462
31 3 95 95 9,549 3,536 727
32 3 313 313 8,672 898
33 3 314 314 8,699 898
41 1 184 151 33 7,363 467
AMPEL Version 6.3.8
ZIV - Zentrum fir integrierte Verkehrssysteme GmbH Darmstadt




HBS 2015 Knotenpunkte mit Lichtsignalanlage (kompakte Darstellung)

Formblatt 3

Knotenpunkt mit Lichtsignalanlage

Berechnung der Verkehrsqualitaten

Projekt:_Machbarkeitsstudie Girtelbahn KéIn (50215037)
Knotenpunkt:_Zollstockgurtel / Héninger Weg, Bestand
Zeitabschnitt: Abendspitze

Stadt:
Datum:_13.02.2023
Bearbeiter: SW

Kfz-Verkehrsstrome - Verkehrsqualitaten (fahrstreifenbezogen)

NI Bez. Strome qj X faj Ngg,j Nus,j L os; tw,j QsVv
SG [Kfz/h] [l [ [Kfz] [Kfz] [m] [s] [-]*
11 4 69 0,089 0,42 0,054 1,039 18 15,0 A
12 4 253 0,284 0,49 0,227 3,817 47 14,0 A
13 4 254 0,285 0,49 0,228 3,835 47 14,0 A
21 2 5,6 105 0,227 0,26 0,166 2,142 31 26,4 B
31 3 95 0,131 0,42 0,084 1,479 24 15,8 A
32 3 313 0,349 0,49 0,310 4,920 57 14,8 A
33 3 314 0,350 0,49 0,312 4,940 57 14,8 A
41 1 11, 12 184 0,394 0,27 0,381 3,987 50 28,8 B
5 (OV) ST2 13 10 29,8 D
6 (OV) ST1 14 0 28,9 D
8 (Rad) R2 15 60 60,0 D
9 (Rad) R3 16 60 450 C
10 (Rad) R1 17 60 59,0 D
Gesamt 4880 0,789 209,8
FuRganger- /Radfahrerfurten
Zufahrt Bez. Org ORrad Anzahl tw max QsVv
SG [Fa/h] [Rad/h] Furten [s] [
1 F3.2 100 0 1 54 C
1 F4.1 100 0 1 56 D
2 F2.1 100 0 1 51 C
3 F3.1 100 0 1 56 D
3 F4.2 100 0 1 54 C
4 F1 100 0 1 42 Cc
6 F2.2 100 0 1 39 B
1 F3.2+F4.1 100 0 2 56 D
3 F3.1+F4.2 100 0 2 56 D
Gesamtbewertung: D

*: Der kurze Aufstellstreifen kann den Verkehr nicht komplett aufnehmen. Die Auswirkungen auf den angrenzenden Fahrstreifen kénnen nach HBS2015 nicht beriicksichtigt werden.
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Planfall

*Stadtbahn wird auf eigenem Bahnkérper gefiihrt
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Planfall

HVZ - MS
Signalgruppel ffeigabezeit 1|0 10 20 30 40 50 60 70 80 90
BugmuEndeDauer IIII|IIII|IIII|IIII|IIII|IIIIIIIII|IIIIIIIII|IIIIIIIII|IIIIIIIII|IIII|IIII|IIII|IIII|IIII

1 47 74 27
2 47 76 29
R2 45 75 30
3 86 37 41
4 85 38 43
ST1 45 73 28
ST2 45 72 27
R3 88 35 37
ST3 10 32 22
ST4 10 35 25
F1 84 43 49
F2.1 87 34 37
F2.2 88 45 47
F3.1 42 81 39
F3.2 44 79 35
F4.1 43 80 37
F4.2 45 82 37
FST4 47 90 43
FST3 48 90 42

HVZ - AS
Signalgruppe BWF;.T.igZT,ZZen:i]uer 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90
1 a7 | 74 | 27
R1 44 | 76 | 32
2 45 | 76 | 31
R2 45 | 75 | 30
3 86 | 37 | 41
4 85 | 38 | 43
ST1 45 | 73 | 28
ST2 a5 | 72 | 27
R3 88 | 35 | 37
ST3 10 | 32 | 22
ST4 10 | 35 | 25
F1 84 | 43 | 49
F2.1 87 | 34 | 37
F2.2 88 | 45 | 47
F3.1 42 | 81 | 39
F3.2 44 | 79 | 35
F4.1 43 | 80 | 37
F4.2 45 | 82 | 37
FST4 47 | 90 | 43
FST3 48 | 90 | 42
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HBS 2015 Knotenpunkte mit Lichtsignalanlage (kompakte Darstellung)

Formblatt 1

Knotenpunkt mit Lichtsignalanlage

Ausgangsdaten

Projekt:_Machbarkeitsstudie Girtelbahn KéIn (50215037)

Stadt:

Knotenpunkt:_Zollstockgurtel / H6ninger Weg, Planfall

Datum:_13.02.2023

Zeitabschnitt: Morgenspitze

Bearbeiter: SW

Umlaufzeit ty, : 90 [s]

Kfz-Verkehrsstrome

NI Auv ALkw+Bus Aukwk kz Qsv fsv Anzahl Misch- bedingt
[Kfz/h] [Kfz/h] [Kfz/h] [Kfz/h] [Kfz/h] [ Fahrstreifen| fahrstreifen | vertraglich

1 0

2 356 53 1,134 1 ja nein

3 32 2 1,056 1 ja ja

4 0

5 188 23 1,110 1 ja nein

6 7 1 1,129 1 ja ja

7 0

8 458 46 1,090 1 ja nein

9 51 10 1,176 1 ja ja

10 0

11 80 19 1,214 1 ja nein

12 34 4 1,106 1 ja ja

Kfz-Fahrstreifen
Zufahrt Fahrt- NI L b fo R fr s fs Lia/Lra
richtung [m] [m] [ [m] [l [%0] [l [m]

1 rechts 11 >= 3,00 1,000 20,00 1,000 0,0 1,000 18

1 gerade 11 >= 3,00 1,000 - 1,000 0,0 1,000

2 rechts 21 >= 3,00 1,000 20,00 1,000 0,0 1,000 30

2 gerade 21 >= 3,00 1,000 - 1,000 0,0 1,000

3 rechts 31 >= 3,00 1,000 20,00 1,000 0,0 1,000 60

3 gerade 31 >= 3,00 1,000 - 1,000 0,0 1,000

4 rechts 41 >= 3,00 1,000 20,00 1,000 0,0 1,000

4 gerade 41 >= 3,00 1,000 - 1,000 0,0 1,000

AMPEL Version 6.3.8 Seite 1

ZIV - Zentrum fir integrierte Verkehrssysteme GmbH Darmstadt




HBS 2015 Knotenpunkte mit Lichtsignalanlage (kompakte Darstellung)

Formblatt 1

Knotenpunkt mit Lichtsignalanlage

Ausgangsdaten

Zeitabschnitt: Morgenspitze

Projekt:_Machbarkeitsstudie Girtelbahn KéIn (50215037)
Knotenpunkt:_Zollstockgurtel / H6ninger Weg, Planfall

Stadt:

Datum:_13.02.2023

Bearbeiter: SW

Umlaufzeit ty, : 90 [s]

FuRganger-/Radfahrerfurten

Bez. Org ORad 1. Furt 2. Furt 3. Furt 4. Furt
Zufahrt Signalgr. [Fa/h] [Rad/h] Lange Lange Lange Lange
[m] [m] [m] [m]
1 F3.2 100 0 5,00
1 F4.1 100 0 5,70
2 F2.1 100 0 13,40
3 F3.1 100 0 5,80
3 F4.2 100 0 6,50
4 F1 100 0 5,00
6 F2.2 100 0 5,00
7 FST4 100 0 15,40
8 FST3 100 0 12,80
3+8 F3.1+FST3+F4.2 100 0 5,80 12,80 6,50
AMPEL Version 6.3.8 Seite 2
ZIV - Zentrum fir integrierte Verkehrssysteme GmbH Darmstadt




HBS 2015 Knotenpunkte mit Lichtsignalanlage (kompakte Darstellung)

Formblatt 2

Knotenpunkt mit Lichtsignalanlage

Berechnung der Grundlagendaten fir den Kfz-Verkehr

Projekt:_Machbarkeitsstudie Girtelbahn KéIn (50215037) Stadt:
Knotenpunkt:_Zollstockgurtel / H6ninger Weg, Planfall

Datum:_13.02.2023

Zeitabschnitt: Morgenspitze

Bearbeiter: SW

Kfz-Verkehrsstrome - Kapazitaten (strombezogen)

NI Bez. tg, ds, I Coi Co; Cow,i Cori Ciai Cra
SG [s] [Kfz/h] [s] [Kfz/h] [Kfz/h] [Kfz/h] [Kfz/h] [Kfz/h] [Kfz/h]
1
2 2,041 1764 43 862
3 1,901 1894 43 926 807
4
5 1,998 1802 29 601
6 2,032 1772 29 591 519
7
8 1,962 1835 41 856
9 2,117 1701 41 794 663
10
11 1 2,185 1648 27 513
12 1 1,991 1808 27 563 510
Kfz-Verkehrsstrome - Kapazitaten (fahrstreifenbezogen)
NI Bez. q; de Ara dia Nk Nwis,90, C, Cw,j G
SG [Kfz/h] [Kfz/h] [Kfz/h] [Kfz/h] [Kfz] [Kfz] [Kfz/h] [Kfz/h] [Kfz/h]
11 4 388 356 32 11,358 857
21 2 195 188 7 7,283 598
31 3 509 458 51 16,115 832
41 1 114 80 34 4,854 512
AMPEL Version 6.3.8
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HBS 2015 Knotenpunkte mit Lichtsignalanlage (kompakte Darstellung)
Knotenpunkt mit Lichtsignalanlage
Formblatt 3
Berechnung der Verkehrsqualitaten
Projekt:_Machbarkeitsstudie Girtelbahn KéIn (50215037) Stadt:
Knotenpunkt:_Zollstockgurtel / H6ninger Weg, Planfall Datum:_13.02.2023
Zeitabschnitt: Morgenspitze Bearbeiter: SW
Kfz-Verkehrsstrome - Verkehrsqualitaten (fahrstreifenbezogen)
NI Bez. Strome qj X faj Ngg,j Nus,j L os; tw,j QsVv
SG [Kfz/h] [] [l [Kfz] [Kfz] [m] [s] []
11 4 2,3 388 0,453 0,48 0,494 6,911 77 17,5 A
21 5,6 195 0,326 0,33 0,279 3,930 49 24,2 B
31 3 8,9 509 0,612 0,46 1,016 10,607 106 22,8 B
41 11, 12 114 0,223 0,30 0,162 2,293 34 24,6 B
5 (GV) ST2 13 10 31,8 D
6 (OV) ST1 14 30,9 D
7 (OV) ST4 15 33,5 D
8 (OV) ST3 16 36,2 D
10 (Rad) R2 17 60 60,0 D
11 (Rad) R3 18 60 53,0 C
12 (Rad) R1 19 60 58,0 D
Gesamt 4880 0,789 209,8
FuRganger- /Radfahrerfurten
Zufahrt Bez. Org ORrad Anzahl tw max QsVv
SG [Fa/h] [Rad/h] Furten [s] [
1 F3.2 100 0 1 55 C
1 F4.1 100 0 1 53 C
2 F2.1 100 0 1 53 C
3 F3.1 100 0 1 51 C
3 F4.2 100 0 1 53 C
4 F1 100 0 1 41 C
6 F2.2 100 0 1 43 C
7 FST4 100 0 1 47 C
8 FST3 100 0 1 48 C
3+8 F3.1+FST3+F4.2 100 0 3 54
Gesamtbewertung: D
ion 6.3.8
| ZIV - Zentrum fir integrierte Verkehrssysteme GmbH Darmstadt




HBS 2015 Knotenpunkte mit Lichtsignalanlage (kompakte Darstellung)

Formblatt 1

Knotenpunkt mit Lichtsignalanlage

Ausgangsdaten

Projekt:_Machbarkeitsstudie Girtelbahn KéIn (50215037)

Stadt:

Knotenpunkt:_Zollstockgurtel / H6ninger Weg, Planfall

Datum:_13.02.2023

Zeitabschnitt: Abendspitze

Bearbeiter: SW

Umlaufzeit ty, : 90 [s]

Kfz-Verkehrsstrome

NI Auv ALkw+Bus Aukwk kz Qsv fsv Anzahl Misch- bedingt
[Kfz/h] [Kfz/h] [Kfz/h] [Kfz/h] [Kfz/h] [ Fahrstreifen| fahrstreifen | vertraglich
1 0
2 359 38 1,095 1 ja nein
3 75 8 1,096 1 ja ja
4 0
5 112 16 1,129 1 ja nein
6 10 1 1,090 1 ja ja
7 0
8 458 44 1,086 1 ja nein
9 41 7 1,154 1 ja ja
10 0
11 141 22 1,140 1 ja nein
12 71 9 1,114 1 ja ja
Kfz-Fahrstreifen
Zufahrt Fahrt- NI L b fo R fr s fs Lia/Lra
richtung [m] [m] [ [m] [l [%0] [l [m]
1 rechts 11 >= 3,00 1,000 20,00 1,000 0,0 1,000 18
1 gerade 11 >= 3,00 1,000 - 1,000 0,0 1,000
2 rechts 21 >= 3,00 1,000 20,00 1,000 0,0 1,000 30
2 gerade 21 >= 3,00 1,000 - 1,000 0,0 1,000
3 rechts 31 >= 3,00 1,000 20,00 1,000 0,0 1,000 60
3 gerade 31 >= 3,00 1,000 - 1,000 0,0 1,000
4 rechts 41 >= 3,00 1,000 20,00 1,000 0,0 1,000
4 gerade 41 >= 3,00 1,000 - 1,000 0,0 1,000
AMPEL Version 6.3.8 Seite 1
ZIV - Zentrum fir integrierte Verkehrssysteme GmbH Darmstadt




HBS 2015 Knotenpunkte mit Lichtsignalanlage (kompakte Darstellung)

Formblatt 1

Knotenpunkt mit Lichtsignalanlage

Ausgangsdaten

Zeitabschnitt: Abendspitze

Projekt:_Machbarkeitsstudie Girtelbahn KéIn (50215037)
Knotenpunkt:_Zollstockgurtel / H6ninger Weg, Planfall

Stadt:

Datum:_13.02.2023

Bearbeiter: SW

Umlaufzeit ty, : 90 [s]

FuRganger-/Radfahrerfurten

Bez. Org ORad 1. Furt 2. Furt 3. Furt 4. Furt
Zufahrt Signalgr. [Fa/h] [Rad/h] Lange Lange Lange Lange
[m] [m] [m] [m]
1 F3.2 100 0 5,00
1 F4.1 100 0 5,70
2 F2.1 100 0 13,40
3 F3.1 100 0 5,80
3 F4.2 100 0 6,50
4 F1 100 0 5,00
6 F2.2 100 0 5,00
7 FST4 100 0 15,40
8 FST3 100 0 12,80
3+8 F3.1+FST3+F4.2 100 0 5,80 12,80 6,50
AMPEL Version 6.3.8 Seite 2
ZIV - Zentrum fir integrierte Verkehrssysteme GmbH Darmstadt




HBS 2015 Knotenpunkte mit Lichtsignalanlage (kompakte Darstellung)

Formblatt 2

Knotenpunkt mit Lichtsignalanlage

Berechnung der Grundlagendaten fir den Kfz-Verkehr

Projekt:_Machbarkeitsstudie Girtelbahn KéIn (50215037) Stadt:
Knotenpunkt:_Zollstockgurtel / H6ninger Weg, Planfall
Zeitabschnitt: Abendspitze

Datum:_13.02.2023

Bearbeiter: SW

Kfz-Verkehrsstrome - Kapazitaten (strombezogen)

NI Bez. tg, ds, I Coi Co; Cow,i Cori Ciai Cra
SG [s] [Kfz/h] [s] [Kfz/h] [Kfz/h] [Kfz/h] [Kfz/h] [Kfz/h] [Kfz/h]
1
2 1,971 1826 43 893
3 1,973 1825 43 892 778
4
5 2,032 1772 31 630
6 1,962 1835 31 652 538
7
8 1,955 1841 41 859
9 2,077 1733 41 809 676
10
11 1 2,052 1754 27 546
12 1 2,005 1796 27 559 506
Kfz-Verkehrsstrome - Kapazitaten (fahrstreifenbezogen)
NI Bez. q; de Ara dia Nk Nwis,90, C, Cw,j G
SG [Kfz/h] [Kfz/h] [Kfz/h] [Kfz/h] [Kfz] [Kfz] [Kfz/h] [Kfz/h] [Kfz/h]
11 4 434 359 75 12,845 871
21 2 122 112 10 4,815 621
31 3 499 458 41 15,622 840
41 1 212 141 71 8,225 532
AMPEL Version 6.3.8
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HBS 2015 Knotenpunkte mit Lichtsignalanlage (kompakte Darstellung)
Knotenpunkt mit Lichtsignalanlage
Formblatt 3
Berechnung der Verkehrsqualitaten
Projekt:_Machbarkeitsstudie Girtelbahn KéIn (50215037) Stadt:
Knotenpunkt:_Zollstockgurtel / H6ninger Weg, Planfall Datum:_13.02.2023
Zeitabschnitt: Abendspitze Bearbeiter: SW
Kfz-Verkehrsstrome - Verkehrsqualitaten (fahrstreifenbezogen)
NI Bez. Strome qj X faj Ngg,j Nus,j L os; tw,j QsVv
SG [Kfz/h] [] [l [Kfz] [Kfz] [m] [s] []
11 4 2,3 434 0,498 0,48 0,603 8,047 84 18,6 A
21 5,6 122 0,196 0,35 0,138 2,268 33 21,2 B
31 3 8,9 499 0,594 0,46 0,933 10,216 102 22,1 B
41 11, 12 212 0,398 0,30 0,388 4,598 56 27,6 B
5 (GV) ST2 13 10 31,8 D
6 (OV) ST1 14 30,9 D
7 (OV) ST4 15 33,5 D
8 (OV) ST3 16 36,2 D
10 (Rad) R2 17 60 60,0 D
11 (Rad) R3 18 60 53,0 C
12 (Rad) R1 19 60 58,0 D
Gesamt 4880 0,789 209,8
FuRganger- /Radfahrerfurten
Zufahrt Bez. Org ORrad Anzahl tw max QsVv
SG [Fa/h] [Rad/h] Furten [s] [
1 F3.2 100 0 1 55 C
1 F4.1 100 0 1 53 C
2 F2.1 100 0 1 53 C
3 F3.1 100 0 1 51 C
3 F4.2 100 0 1 53 C
4 F1 100 0 1 41 C
6 F2.2 100 0 1 43 C
7 FST4 100 0 1 47 C
8 FST3 100 0 1 48 C
3+8 F3.1+FST3+F4.2 100 0 3 54
Gesamtbewertung: D
ion 6.3.8
| ZIV - Zentrum fir integrierte Verkehrssysteme GmbH Darmstadt




Marchbarkeitsuntersuchung Gurtelbahnverlangerung Koin

KP7 : ZOLLSTOCKGURTEL / VORGEBIRGSTRARE

BESTAND
KNOTENPUNKTUBERSICHT
SIGNALPROGRAMM
PHASENFOLGE UND QSV
HBS MORGENSPITZE

HBS ABENDSPITZE
BESTAND OPTIMIERT

SIGNALPROGRAMM
PHASENFOLGE UND QSV
HBS MORGENSPITZE

HBS ABENDSPITZE
PLANFALL
KNOTENPUNKTUBERSICHT
VERKEHRSMENGEN UND DIFFERENZ ZUM BESTAND
SIGNALPROGRAMM
PHASENFOLGE UND QSV
HBS MORGENSPITZE

HBS ABENDSPITZE

Z 1 V Zentrum fir
integrierte Verkehrssysteme

Stand
24.02.2022



Bestand

)

'KP 1(3513) - KIettenberggt‘Jl"teI / Luxemburger Str. |

\KP_3 (3189) - Klettenberggtirtel / Rhéndorfer Str.

'KP 4 (2060) - Zollstockgiirtel / Neuer WeyerstraRenweg

[KP 2 - Bayerthalgrtel / Alteburger Str. / An d. Alteburger Miihle|

| KP 6 (2055) - Zollstockgirtel / Héninger Weg |

|KP 8 (2062) - Raderthalgirtel / Leichweg |

[KP 9 (2023) - Raderthalgirtel / Briihler Str., [KP 10 (2007) - Raderthalgirtel / Bonner Str.

Verkehrsmengen - MS Verkehrsmengen - AS

A 143/ 12
<—154/ 20
¥ 417/ 35
A _105/15
<«—255/20
426/ 20

A_479/ 31
<—544/ 79 541/ 50 —>
M/ 57y

A _396/ 20
574/ 74 —> <—598/ 28

26/ 47V

S

O

59/ 1AM
198/ 16—>
33/ 27V
44/ 7_A
161/ 10—>
41/ 27V




Bestand

HVZ - MS
Signalgruppe—2i92bezei sl | g 10 20 30 40 50 60 70 80 90
BeglnnEndeDauer IIII|IIII|IIII|IIIIIIIII|IIIIIIIIIlIIIIIIIII|IIII|IIII|IIIIIIIII|IIIIIIIIIlIIIIIIIIIlIIII
K1 3 37 34
K2 3 40 37
K3 48 65 17
K4 51 66 15
K7 71 84 13
K8 70 84 14
R3 46 69 23
R4 49 70 21
F1.1 43 84 41
F1.2 48 67 19
F2.1 46 81 35
F2.2 51 65 14
F3.1 0 39 39
F3.2 79 45 56
F4.1 0 42 42
F4.2 79 47 58
IIIII|||||||||||||||I||||||||||||||||IIIII||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||I
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90
HVZ - AS
SignalgmwBeg'jrr\?gzzzzeltD[Z]uer 0IIII|IIII1|0IIII|IIIlzlolIII|IIII3|0IIII|IIII4|0IIII|IIIlslolllllllllelollII|IIII7|0IIII|IIII8|0IIII|IIII
K1 3 37 34
K2 3 40 37
K3 48 65 17
K4 51 66 15
K7 7 84 13
K8 70 84 14
R3 46 69 23
R4 49 70 21
F1.1 43 84 41
F1.2 48 67 19
F2.1 46 81 35
F2.2 51 65 14
F3.1 0 39 39
F3.2 79 45 56
F4.1 0 42 42
F4.2 79 47 58
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||I
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90




Bestand

Phase 1

Phase 2

Qualitatsstufe - MS

Qualitatsstufe - AS

*bei optimiertem Signalzeitenplan ist die leistungsfahige Abwicklung am Knotenpunkt gewahrleistet

**Aufstellflache fir Strom 9 zu gering -> Behinderung Strom 8




HBS 2015 Knotenpunkte mit Lichtsignalanlage (kompakte Darstellung)

Formblatt 1

Knotenpunkt mit Lichtsignalanlage

Ausgangsdaten

Projekt:_Machbarkeitsstudie Girtelbahn KéIn (50215037)

Stadt:

Knotenpunkt:_Zollstockgurtel / Vorgebirgstralle, Bestand

Datum:_13.02.2023

Zeitabschnitt: Morgenspitze

Bearbeiter: SW

Umlaufzeit ty, : 90 [s]

Kfz-Verkehrsstrome

NI Auv ALkw+Bus Aukwk kz Qsv fsv Anzahl Misch- bedingt
[Kfz/h] [Kfz/h] [Kfz/h] [Kfz/h] [Kfz/h] [ Fahrstreifen| fahrstreifen | vertraglich

1 0

2 574 75 1,116 2 nein nein

3 26 4 1,138 1 nein ja

4 59 1 1,015 1 nein nein

5 198 16 1,073 1 ja nein

6 33 2 1,055 1 ja ja

7 0

8 544 76 1,131 2 nein nein

9 479 29 1,058 1 nein ja

10 417 33 1,076 1 nein nein

11 154 20 1,117 1 nein ja

12 143 11 1,076 1 nein ja

Kfz-Fahrstreifen
Zufahrt Fahrt- NI L b fo R fr s fs Lia/Lra
richtung [m] [m] [ [m] [l [%0] [l [m]

1 rechts 11 120 >= 3,00 1,000 20,00 1,000 0,0 1,000

1 gerade 12 >= 3,00 1,000 - 1,000 0,0 1,000

1 gerade 13 >= 3,00 1,000 - 1,000 0,0 1,000

2 rechts 21 >= 3,00 1,000 20,00 1,000 0,0 1,000

2 gerade 21 >= 3,00 1,000 - 1,000 0,0 1,000

2 links 22 45 >= 3,00 1,000 20,00 1,000 0,0 1,000

3 rechts 31 70 >= 3,00 1,000 20,00 1,000 0,0 1,000

3 gerade 32 >= 3,00 1,000 - 1,000 0,0 1,000

3 gerade 33 >= 3,00 1,000 - 1,000 0,0 1,000

4 rechts 41 40 >= 3,00 1,000 20,00 1,000 0,0 1,000

4 gerade 42 >= 3,00 1,000 - 1,000 0,0 1,000

4 links 43 >= 3,00 1,000 20,00 1,000 0,0 1,000

AMPEL Version 6.3.8 Seite 1

ZIV - Zentrum fir integrierte Verkehrssysteme GmbH Darmstadt




HBS 2015 Knotenpunkte mit Lichtsignalanlage (kompakte Darstellung)

Formblatt 1

Knotenpunkt mit Lichtsignalanlage

Ausgangsdaten

Projekt:_Machbarkeitsstudie Girtelbahn KéIn (50215037)
Knotenpunkt:_Zollstockgurtel / Vorgebirgstralle, Bestand

Zeitabschnitt: Morgenspitze

Stadt:

Datum:_13.02.2023

Bearbeiter: SW

Umlaufzeit ty, : 90 [s]

FuRganger-/Radfahrerfurten

Bez. Org ORad 1. Furt 2. Furt 3. Furt 4. Furt
Zufahrt Signalgr. [Fa/h] [Rad/h] Lange Lange Lange Lange
[m] [m] [m] [m]
1 F1.1 100 0 10
1 F2.2 100 0 10
2 F3.1 100 0 10
3 F1.2 100 0 10
3 F2.1 100 0 10
4 F4.1 100 0 10
7 F4.2 100 0 10
8 F3.2 100 0 10
1 F1.1+F2.2 100 0 10 10
3 F1.2+F2.1 100 0 10 10
AMPEL Version 6.3.8 Seite 2
ZIV - Zentrum fir integrierte Verkehrssysteme GmbH Darmstadt




HBS 2015 Knotenpunkte mit Lichtsignalanlage (kompakte Darstellung)

Formblatt 2

Knotenpunkt mit Lichtsignalanlage

Berechnung der Grundlagendaten fir den Kfz-Verkehr

Projekt:_Machbarkeitsstudie Girtelbahn KéIn (50215037) Stadt:
Knotenpunkt:_Zollstockgurtel / Vorgebirgstralle, Bestand

Datum:_13.02.2023

Zeitabschnitt: Morgenspitze

Bearbeiter: SW

Kfz-Verkehrsstrome - Kapazitaten (strombezogen)

NI Bez. tg, ds, I Coi Co; Cow,i Cori Ciai Cra
SG [s] [Kfz/h] [s] [Kfz/h] [Kfz/h] [Kfz/h] [Kfz/h] [Kfz/h] [Kfz/h]

1

2 K1 2,009 1792 34 697

3 K1 2,048 1758 34 684 664
4 K7 1,827 1970 13 307

5 K3 1,931 1864 17 373

6 K3 1,899 1896 17 379 261
7

8 K2 2,036 1768 37 747

9 K2 1,904 1891 37 798 777
10 K8 1,937 1859 14 310

11 K4 2,011 1790 15 318 280
12 K4 1,937 1859 15 330 214

Kfz-Verkehrsstrome - Kapazitaten (fahrstreifenbezogen)
NI Bez. qj de Ara dia Nk Nwis,90, C, Cw,j G
SG [Kfz/h] [Kfz/h] [Kfz/h] [Kfz/h] [Kfz] [Kfz] [Kfz/h] [Kfz/h] [Kfz/h]

11 K1 26 26 17,575 1,546 664
12 K1 287 287 9,647 697
13 K1 287 287 9,647 697
21 K3 231 198 33 10,954 351

22 K7 59 59 7,389 3,431 307
31 K2 479 479 11,027 15,962 777
32 K2 272 272 8,746 747
33 K2 272 272 8,746 747
41 K4 143 143 6,196 8,385 214
42 K4 154 154 7,810 400 280
43 K8 417 417 79,527 310

AMPEL Version 6.3.8

ZIV - Zentrum fir integrierte Verkehrssysteme GmbH Darmstadt




HBS 2015 Knotenpunkte mit Lichtsignalanlage (kompakte Darstellung)

Formblatt 3

Knotenpunkt mit Lichtsignalanlage

Berechnung der Verkehrsqualitaten

Projekt:_Machbarkeitsstudie Girtelbahn KéIn (50215037)

Knotenpunkt:_Zollstockgurtel / Vorgebirgstralle, Bestand

Zeitabschnitt: Morgenspitze

Stadt:

Datum:_13.02.2023

Bearbeiter: SW

Kfz-Verkehrsstrome - Verkehrsqualitaten (fahrstreifenbezogen)

NI Bez. Strome qj X faj Ngg,j Nus,j L os; tw,j QsVv
SG [Kfz/h] [l [ [Kfz] [Kfz] [m] [s] [l
11 K1 3 26 0,039 0,38 0,023 0,433 11 17,8 A
12 K1 2 287 0,412 0,39 0,412 5,633 65 22,1 B
13 K1 2 287 0,412 0,39 0,412 5,633 65 22,1 B
21 K3 5,6 231 0,658 0,19 1,255 6,607 70 46,7 C
22 K7 4 59 0,192 0,16 0,134 1,417 21 34,6 B
31 K2 9 479 0,616 0,41 1,039 10,486 101 25,7 B
32 K2 8 272 0,364 0,42 0,333 4,974 59 19,3 A
33 K2 8 272 0,364 0,42 0,333 4,974 59 19,3 A
41 K4 12 143 0,668 0,12 1,286 4,714 54 59,8 D
42+41 K4 11,12 297 0,743 0,19 2,034 9,028 93 52,5 D
42 K4 11 154 0,550 0,16 0,748 4,302 52 44,7 C
43 K8 10 417 1,345 0,17 55,382 65,807 513 680,6 F
5 (Rad) R4 14 60 69,0 D
6 (Rad) R3 13 60 67,0 D
Gesamt 4880 0,789 209,8
FuRganger- /Radfahrerfurten
Zufahrt Bez. Org ORad Anzahl tw max QsVv
SG [Fa/h] [Rad/h] Furten [s] [
1 F1.1 100 0 1 49 C
1 F2.2 100 0 1 76 E
2 F3.1 100 0 1 51 C
3 F1.2 100 0 1 71 E
3 F2.1 100 0 1 55 C
4 F4.1 100 0 1 48 C
7 F4.2 100 0 1 32 B
8 F3.2 100 0 1 34 B
1 F1.1+F2.2 100 0 2 76 E
3 F1.2+F2.1 100 0 2 71 E
Gesamtbewertung: F

*: Der kurze Aufstellstreifen kann den Verkehr nicht komplett aufnehmen. Die Auswirkungen auf den angrenzenden Fahrstreifen kénnen nach HBS2015 nicht beriicksichtigt werden.

rMMOHG38
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HBS 2015 Knotenpunkte mit Lichtsignalanlage (kompakte Darstellung)

Formblatt 1

Knotenpunkt mit Lichtsignalanlage

Ausgangsdaten

Projekt:_Machbarkeitsstudie Girtelbahn KéIn (50215037)

Stadt:

Knotenpunkt:_Zollstockgurtel / Vorgebirgstralle, Bestand

Datum:_13.02.2023

Zeitabschnitt: Abendspitze

Bearbeiter: SW

Umlaufzeit ty, : 90 [s]

Kfz-Verkehrsstrome

NI Auv ALkw+Bus Aukwk kz Qsv fsv Anzahl Misch- bedingt
[Kfz/h] [Kfz/h] [Kfz/h] [Kfz/h] [Kfz/h] [ Fahrstreifen| fahrstreifen | vertraglich

1 0

2 541 50 1,083 2 nein nein

3 41 1,110 1 nein ja

4 44 1,143 1 nein nein

5 161 10 1,056 1 ja nein

6 41 2 1,044 1 ja ja

7 0

8 598 28 1,042 2 nein nein

9 396 20 1,045 1 nein ja

10 426 20 1,042 1 nein nein

11 255 20 1,071 1 nein ja

12 105 15 1,129 1 nein ja

Kfz-Fahrstreifen
Zufahrt Fahrt- NI L b fo R fr s fs Lia/Lra
richtung [m] [m] [ [m] [l [%0] [l [m]

1 rechts 11 120 >= 3,00 1,000 20,00 1,000 0,0 1,000

1 gerade 12 >= 3,00 1,000 - 1,000 0,0 1,000

1 gerade 13 >= 3,00 1,000 - 1,000 0,0 1,000

2 rechts 21 >= 3,00 1,000 20,00 1,000 0,0 1,000

2 gerade 21 >= 3,00 1,000 - 1,000 0,0 1,000

2 links 22 45 >= 3,00 1,000 20,00 1,000 0,0 1,000

3 rechts 31 70 >= 3,00 1,000 20,00 1,000 0,0 1,000

3 gerade 32 >= 3,00 1,000 - 1,000 0,0 1,000

3 gerade 33 >= 3,00 1,000 - 1,000 0,0 1,000

4 rechts 41 40 >= 3,00 1,000 20,00 1,000 0,0 1,000

4 gerade 42 >= 3,00 1,000 - 1,000 0,0 1,000

4 links 43 >= 3,00 1,000 20,00 1,000 0,0 1,000

AMPEL Version 6.3.8 Seite 1

ZIV - Zentrum fir integrierte Verkehrssysteme GmbH Darmstadt




HBS 2015 Knotenpunkte mit Lichtsignalanlage (kompakte Darstellung)

Formblatt 1

Knotenpunkt mit Lichtsignalanlage

Ausgangsdaten

Projekt:_Machbarkeitsstudie Girtelbahn KéIn (50215037)
Knotenpunkt:_Zollstockgurtel / Vorgebirgstralle, Bestand

Zeitabschnitt: Abendspitze

Stadt:

Datum:_13.02.2023

Bearbeiter: SW

Umlaufzeit ty, : 90 [s]

FuRganger-/Radfahrerfurten

Bez. Org ORad 1. Furt 2. Furt 3. Furt 4. Furt
Zufahrt Signalgr. [Fa/h] [Rad/h] Lange Lange Lange Lange
[m] [m] [m] [m]
1 F1.1 100 0 10
1 F2.2 100 0 10
2 F3.1 100 0 10
3 F1.2 100 0 10
3 F2.1 100 0 10
4 F4.1 100 0 10
7 F4.2 100 0 10
8 F3.2 100 0 10
1 F1.1+F2.2 100 0 10 10
3 F1.2+F2.1 100 0 10 10
AMPEL Version 6.3.8 Seite 2
ZIV - Zentrum fir integrierte Verkehrssysteme GmbH Darmstadt




HBS 2015 Knotenpunkte mit Lichtsignalanlage (kompakte Darstellung)

Formblatt 2

Knotenpunkt mit Lichtsignalanlage

Berechnung der Grundlagendaten fir den Kfz-Verkehr

Projekt:_Machbarkeitsstudie Girtelbahn KéIn (50215037) Stadt:
Knotenpunkt:_Zollstockgurtel / Vorgebirgstralle, Bestand
Zeitabschnitt: Abendspitze

Datum:_13.02.2023

Bearbeiter: SW

Kfz-Verkehrsstrome - Kapazitaten (strombezogen)

NI Bez. tg, ds, I Coi Co; Cow,i Cori Ciai Cra
SG [s] [Kfz/h] [s] [Kfz/h] [Kfz/h] [Kfz/h] [Kfz/h] [Kfz/h] [Kfz/h]

1

2 K1 1,949 1847 34 718

3 K1 1,998 1802 34 701 681
4 K7 2,057 1750 13 272

5 K3 1,901 1894 17 379

6 K3 1,879 1916 17 383 263
7

8 K2 1,876 1919 37 810

9 K2 1,881 1914 37 808 787
10 K8 1,876 1919 14 320

11 K4 1,928 1867 15 332 292
12 K4 2,032 1772 15 315 204

Kfz-Verkehrsstrome - Kapazitaten (fahrstreifenbezogen)
NI Bez. qj de Ara dia Nk Nwis,90, C, Cw,j G
SG [Kfz/h] [Kfz/h] [Kfz/h] [Kfz/h] [Kfz] [Kfz] [Kfz/h] [Kfz/h] [Kfz/h]

11 K1 41 41 18,018 2,091 681
12 K1 270 270 9,035 718
13 K1 271 271 9,067 718
21 K3 202 161 41 9,436 348

22 K7 44 44 6,562 2,803 272
31 K2 396 396 11,164 12,739 787
32 K2 299 299 9,409 810
33 K2 299 299 9,409 810
41 K4 105 105 5,905 6,086 204
42 K4 255 255 16,801 397 292
43 K8 426 426 79,285 320

AMPEL Version 6.3.8
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HBS 2015 Knotenpunkte mit Lichtsignalanlage (kompakte Darstellung)
Formblatt 3 Knotenpunkt mit Lichtsignalanlage
Berechnung der Verkehrsqualitaten
Projekt:_Machbarkeitsstudie Girtelbahn KéIn (50215037) Stadt:
Knotenpunkt:_Zollstockgurtel / Vorgebirgstralle, Bestand Datum:_13.02.2023
Zeitabschnitt: Abendspitze Bearbeiter: SW
Kfz-Verkehrsstrome - Verkehrsqualitaten (fahrstreifenbezogen)
NI Bez. Strome qj X faj Ngg,j Nus,j L os; tw,j QsVv
SG [Kfz/h] [] [l [Kfz] [Kfz] [m] [s] []
11 K1 41 0,060 0,38 0,035 0,688 14 18,0 A
12 K1 270 0,376 0,39 0,352 5,184 59 21,5 B
13 K1 271 0,377 0,39 0,354 5,207 59 21,5 B
21 K3 5,6 202 0,580 0,18 0,863 5,478 60 42,5 C
22 K7 44 0,162 0,16 0,108 1,061 19 34,4 B
31 K2 396 0,503 0,41 0,616 7,966 80 22,5 B
32 K2 299 0,369 0,42 0,341 5,458 59 19,3 A
33 K2 299 0,369 0,42 0,341 5,458 59 19,3 A
41 K4 12 105 0,515 0,12 0,637 3,106 41 48,7 C
42+41 K4 11, 12 360 0,907 0,19 7,434 16,240 150 103,0 E
42 K4 11 255 0,873 0,16 4,924 11,153 108 97,8 E
43 K8 10 426 1,331 0,17 54,939 65,589 496 655,6 F
5 (Rad) R4 14 60 69,0 D
6 (Rad) R3 13 60 67,0 D
Gesamt 4880 0,789 209,8
FuRganger- /Radfahrerfurten
Zufahrt Bez. Org ORad Anzahl tw max QsVv
SG [Fa/h] [Rad/h] Furten [s] [
1 F1.1 100 0 1 49 C
1 F2.2 100 0 1 76 E
2 F3.1 100 0 1 51 C
3 F1.2 100 0 1 71 E
3 F2.1 100 0 1 55 C
4 F4.1 100 0 1 48 C
7 F4.2 100 0 1 32 B
8 F3.2 100 0 1 34 B
1 F1.1+F2.2 100 0 2 76 E
3 F1.2+F2.1 100 0 2 71 E
Gesamtbewertung: F

*: Der kurze Aufstellstreifen kann den Verkehr nicht komplett aufnehmen. Die Auswirkungen auf den angrenzenden Fahrstreifen kénnen nach HBS2015 nicht beriicksichtigt werden.
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Bestand optimiert

HVZ - MS
SignalgruppBeg’j;ilgz:zzelt;?uef OIIII|IIII1IOIIII|IIII2|0IIII|IIII3IOIIII|IIII4|0IIII|IIIIIIIIIlIIIIIIIII|IIIIIIIIIlIIIIIIIIIlIIII90
K1 11 | 35 | 24
K2 9 | 38 | 20
K3 48 | 65 | 17
K4 51 | 66 | 15
K7 71 | 84 | 13
K8 70 | 3 | 23
R3 46 | 69 | 23
R4 48 | 70 | 22
F1.1 4| 2 | 51
F1.2 46 | 67 | 21
F2.1 44 | 87 | 43
F2.2 49 | 65 | 16
F3.1 0o | 39 | 30
F3.2 79 | 45 | 56
Fa.1 9 | 42 | 33
F4.2 79 | 47 | s8
|||||||||||||||||||III|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90
HVZ - AS
SignalgruppcBug’?l';lellgz:zzelt;z]uer 0IIII|IIII1|0IIII|IIII2|0IIII|IIII3|0IIII|IIII4|0IIII|IIII5|0IIII|IIII6|0IIII|IIII7|0IIII|IIII8|0IIII|IIII90
K1 11 | 37 | 26
K2 9 | 38 | 29
K3 48 | 65 | 17
K4 47 | 66 | 19
K7 71 | 84 | 13
K8 70 | 3 | 23
R3 46 | 69 | 23
R4 46 | 70 | 24
F1.1 43 | 2 | 49
F1.2 48 | 67 | 19
F2.1 44 | 87 | 43
F2.2 49 | 65 | 16
F3.1 0 | 39 | 30
F3.2 79 | 45 | 56
F4.1 0o | 38 | 38
F4.2 79 | 44 | 55
III||||||||||||||||III|||||||III|||||||IIII||||||||||||||||III|||||||||||||||||||||||||||||
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90




Bestand optimiert
Phase 1

Qualitatsstufe - MS Qualitatsstufe - AS

*Aufstellflache flir Strom 9 zu gering -> Behinderung Strom 8



HBS 2015 Knotenpunkte mit Lichtsignalanlage (kompakte Darstellung)

Formblatt 1

Knotenpunkt mit Lichtsignalanlage

Ausgangsdaten

Projekt:_Machbarkeitsstudie Girtelbahn KéIn (50215037)

Stadt:

Knotenpunkt:_Zollstockgurtel / Vorgebirgstralle, Bestand

Datum:_22.02.2023

Zeitabschnitt: Morgenspitze

Bearbeiter: SW

Umlaufzeit ty, : 90 [s]

Kfz-Verkehrsstrome

NI Auv ALkw+Bus Aukwk kz Qsv fsv Anzahl Misch- bedingt
[Kfz/h] [Kfz/h] [Kfz/h] [Kfz/h] [Kfz/h] [ Fahrstreifen| fahrstreifen | vertraglich

1 0

2 574 75 1,116 2 nein nein

3 26 4 1,138 1 nein ja

4 59 1 1,015 1 nein nein

5 198 16 1,073 1 ja nein

6 33 2 1,055 1 ja ja

7 0

8 544 76 1,131 2 nein nein

9 479 29 1,058 1 nein ja

10 417 33 1,076 1 nein nein

11 154 20 1,117 1 nein ja

12 143 11 1,076 1 nein ja

Kfz-Fahrstreifen
Zufahrt Fahrt- NI L b fo R fr s fs Lia/Lra
richtung [m] [m] [ [m] [l [%0] [l [m]

1 rechts 11 120 >= 3,00 1,000 20,00 1,000 0,0 1,000

1 gerade 12 >= 3,00 1,000 - 1,000 0,0 1,000

1 gerade 13 >= 3,00 1,000 - 1,000 0,0 1,000

2 rechts 21 >= 3,00 1,000 20,00 1,000 0,0 1,000

2 gerade 21 >= 3,00 1,000 - 1,000 0,0 1,000

2 links 22 45 >= 3,00 1,000 20,00 1,000 0,0 1,000

3 rechts 31 70 >= 3,00 1,000 20,00 1,000 0,0 1,000

3 gerade 32 >= 3,00 1,000 - 1,000 0,0 1,000

3 gerade 33 >= 3,00 1,000 - 1,000 0,0 1,000

4 rechts 41 40 >= 3,00 1,000 20,00 1,000 0,0 1,000

4 gerade 42 >= 3,00 1,000 - 1,000 0,0 1,000

4 links 43 >= 3,00 1,000 20,00 1,000 0,0 1,000

AMPEL Version 6.3.8 Seite 1
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HBS 2015 Knotenpunkte mit Lichtsignalanlage (kompakte Darstellung)

Formblatt 1

Knotenpunkt mit Lichtsignalanlage

Ausgangsdaten

Projekt:_Machbarkeitsstudie Girtelbahn KéIn (50215037)
Knotenpunkt:_Zollstockgurtel / Vorgebirgstralle, Bestand

Zeitabschnitt: Morgenspitze

Stadt:

Datum:_22.02.2023

Bearbeiter: SW

Umlaufzeit ty, : 90 [s]

FuRganger-/Radfahrerfurten

Bez. Org ORad 1. Furt 2. Furt 3. Furt 4. Furt
Zufahrt Signalgr. [Fa/h] [Rad/h] Lange Lange Lange Lange
[m] [m] [m] [m]
1 F1.1 100 0 10
1 F2.2 100 0 10
2 F3.1 100 0 10
3 F1.2 100 0 10
3 F2.1 100 0 10
4 F4.1 100 0 10
7 F4.2 100 0 10
8 F3.2 100 0 10
1 F1.1+F2.2 100 0 10 10
3 F1.2+F2.1 100 0 10 10
AMPEL Version 6.3.8 Seite 2
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HBS 2015 Knotenpunkte mit Lichtsignalanlage (kompakte Darstellung)

Knotenpunkt mit Lichtsignalanlage

Formblatt 2
Berechnung der Grundlagendaten fir den Kfz-Verkehr
Projekt:_Machbarkeitsstudie Girtelbahn KéIn (50215037) Stadt:
Knotenpunkt:_Zollstockgurtel / Vorgebirgstralle, Bestand Datum:_22.02.2023
Zeitabschnitt: Morgenspitze Bearbeiter: SW
Kfz-Verkehrsstrome - Kapazitaten (strombezogen)
NI Bez. tg, ds, I Coi Co; Cow,i Cori Ciai Cra
SG [s] [Kfz/h] [s] [Kfz/h] [Kfz/h] [Kfz/h] [Kfz/h] [Kfz/h] [Kfz/h]
1
2 K1 2,009 1792 24 498
3 K1 2,048 1758 24 488 469
4 K7 1,827 1970 13 307
5 K3 1,931 1864 17 373
6 K3 1,899 1896 17 379 303
7
8 K2 2,036 1768 29 589
9 K2 1,904 1891 29 630 609
10 K8 1,937 1859 23 496
11 K4 2,011 1790 15 318 298
12 K4 1,937 1859 15 330 255
Kfz-Verkehrsstrome - Kapazitaten (fahrstreifenbezogen)
NI Bez. qj de Ara dia Nk Nwis,90, C, Cw,j G
SG [Kfz/h] [Kfz/h] [Kfz/h] [Kfz/h] [Kfz] [Kfz] [Kfz/h] [Kfz/h] [Kfz/h]
11 K1 26 26 17,575 1,731 469
12 K1 287 287 11,503 498
13 K1 287 287 11,503 498
21 K3 231 198 33 10,762 361
22 K7 59 59 7,389 3,431 307
31 K2 479 479 11,027 20,005 609
32 K2 272 272 9,971 589
33 K2 272 272 9,971 589
41 K4 143 143 6,196 7,560 255
42 K4 154 154 7,607 448 298
43 K8 417 417 20,611 496
AMPEL Version 6.3.8
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HBS 2015 Knotenpunkte mit Lichtsignalanlage (kompakte Darstellung)

Formblatt 3

Knotenpunkt mit Lichtsignalanlage

Berechnung der Verkehrsqualitaten

Projekt:_Machbarkeitsstudie Girtelbahn KéIn (50215037)

Knotenpunkt:_Zollstockgurtel / Vorgebirgstralle, Bestand

Zeitabschnitt: Morgenspitze

Stadt:

Datum:_22.02.2023

Bearbeiter: SW

Kfz-Verkehrsstrome - Verkehrsqualitaten (fahrstreifenbezogen)

NI Bez. Strome qj X faj Ngg,j Nus,j L os; tw,j QsVv
SG [Kfz/h] [l [ [Kfz] [Kfz] [m] [s] [l
11 K1 3 26 0,055 0,27 0,032 0,516 12 24,8 B
12 K1 2 287 0,576 0,28 0,852 7,021 77 34,1 B
13 K1 2 287 0,576 0,28 0,852 7,021 77 34,1 B
21 K3 5,6 231 0,640 0,19 1,146 6,463 69 44,9 C
22 K7 4 59 0,192 0,16 0,134 1,417 21 34,6 B
31 K2 9 479 0,787 0,32 2,864 13,737 127 44,6 c
32 K2 8 272 0,462 0,33 0,513 5,872 68 26,8 B
33 K2 8 272 0,462 0,33 0,513 5,872 68 26,8 B
41 K4 12 143 0,561 0,14 0,783 4,125 49 47,4 C
42+41 K4 11,12 297 0,663 0,22 1,299 8,091 85 42,7 C
42 K4 11 154 0,517 0,17 0,647 4,159 51 42,0 C
43 K8 10 417 0,841 0,27 4,377 14,231 133 63,0 D
5 (Rad) R4 14 60 68,0 D
6 (Rad) R3 13 60 67,0 D
Gesamt 0 0,000 0,0
FuRganger- /Radfahrerfurten
Zufahrt Bez. Org ORad Anzahl tw max QsVv
SG [Fa/h] [Rad/h] Furten [s] [
1 F1.1 100 0 1 39 B
1 F2.2 100 0 1 74 E
2 F3.1 100 0 1 51 C
3 F1.2 100 0 1 69 D
3 F2.1 100 0 1 47 C
4 F4.1 100 0 1 57 D
7 F4.2 100 0 1 32 B
8 F3.2 100 0 1 34 B
1 F1.1+F2.2 100 0 2 74 E
3 F1.2+F2.1 100 0 2 69 D
Gesamtbewertung: E

*: Der kurze Aufstellstreifen kann den Verkehr nicht komplett aufnehmen. Die Auswirkungen auf den angrenzenden Fahrstreifen kénnen nach HBS2015 nicht beriicksichtigt werden.
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HBS 2015 Knotenpunkte mit Lichtsignalanlage (kompakte Darstellung)

Formblatt 1

Knotenpunkt mit Lichtsignalanlage

Ausgangsdaten

Projekt:_Machbarkeitsstudie Girtelbahn KéIn (50215037)

Stadt:

Knotenpunkt:_Zollstockgurtel / Vorgebirgstralle, Bestand

Datum:_22.02.2023

Zeitabschnitt: Abendspitze

Bearbeiter: SW

Umlaufzeit ty, : 90 [s]

Kfz-Verkehrsstrome

NI Auv ALkw+Bus Aukwk kz Qsv fsv Anzahl Misch- bedingt
[Kfz/h] [Kfz/h] [Kfz/h] [Kfz/h] [Kfz/h] [ Fahrstreifen| fahrstreifen | vertraglich

1 0

2 541 50 1,083 2 nein nein

3 41 1,110 1 nein ja

4 44 1,143 1 nein nein

5 161 10 1,056 1 ja nein

6 41 2 1,044 1 ja ja

7 0

8 598 28 1,042 2 nein nein

9 396 20 1,045 1 nein ja

10 426 20 1,042 1 nein nein

11 255 20 1,071 1 nein ja

12 105 15 1,129 1 nein ja

Kfz-Fahrstreifen
Zufahrt Fahrt- NI L b fo R fr s fs Lia/Lra
richtung [m] [m] [ [m] [l [%0] [l [m]

1 rechts 11 120 >= 3,00 1,000 20,00 1,000 0,0 1,000

1 gerade 12 >= 3,00 1,000 - 1,000 0,0 1,000

1 gerade 13 >= 3,00 1,000 - 1,000 0,0 1,000

2 rechts 21 >= 3,00 1,000 20,00 1,000 0,0 1,000

2 gerade 21 >= 3,00 1,000 - 1,000 0,0 1,000

2 links 22 45 >= 3,00 1,000 20,00 1,000 0,0 1,000

3 rechts 31 70 >= 3,00 1,000 20,00 1,000 0,0 1,000

3 gerade 32 >= 3,00 1,000 - 1,000 0,0 1,000

3 gerade 33 >= 3,00 1,000 - 1,000 0,0 1,000

4 rechts 41 40 >= 3,00 1,000 20,00 1,000 0,0 1,000

4 gerade 42 >= 3,00 1,000 - 1,000 0,0 1,000

4 links 43 >= 3,00 1,000 20,00 1,000 0,0 1,000

AMPEL Version 6.3.8 Seite 1
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HBS 2015 Knotenpunkte mit Lichtsignalanlage (kompakte Darstellung)

Formblatt 1

Knotenpunkt mit Lichtsignalanlage

Ausgangsdaten

Projekt:_Machbarkeitsstudie Girtelbahn KéIn (50215037)
Knotenpunkt:_Zollstockgurtel / Vorgebirgstralle, Bestand

Zeitabschnitt: Abendspitze

Stadt:

Datum:_22.02.2023

Bearbeiter: SW

Umlaufzeit ty, : 90 [s]

FuRganger-/Radfahrerfurten

Bez. Org ORad 1. Furt 2. Furt 3. Furt 4. Furt
Zufahrt Signalgr. [Fa/h] [Rad/h] Lange Lange Lange Lange
[m] [m] [m] [m]
1 F1.1 100 0 10
1 F2.2 100 0 10
2 F3.1 100 0 10
3 F1.2 100 0 10
3 F2.1 100 0 10
4 F4.1 100 0 10
7 F4.2 100 0 10
8 F3.2 100 0 10
1 F1.1+F2.2 100 0 10 10
3 F1.2+F2.1 100 0 10 10
AMPEL Version 6.3.8 Seite 2
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HBS 2015 Knotenpunkte mit Lichtsignalanlage (kompakte Darstellung)

Knotenpunkt mit Lichtsignalanlage

Formblatt 2
Berechnung der Grundlagendaten fir den Kfz-Verkehr
Projekt:_Machbarkeitsstudie Girtelbahn KéIn (50215037) Stadt:
Knotenpunkt:_Zollstockgurtel / Vorgebirgstralle, Bestand Datum:_22.02.2023
Zeitabschnitt: Abendspitze Bearbeiter: SW
Kfz-Verkehrsstrome - Kapazitaten (strombezogen)
NI Bez. tg, ds, I Coi Co; Cow,i Cori Ciai Cra
SG [s] [Kfz/h] [s] [Kfz/h] [Kfz/h] [Kfz/h] [Kfz/h] [Kfz/h] [Kfz/h]
1
2 K1 1,949 1847 26 554
3 K1 1,998 1802 26 541 521
4 K7 2,057 1750 13 272
5 K3 1,901 1894 17 379
6 K3 1,879 1916 17 383 263
7
8 K2 1,876 1919 29 640
9 K2 1,881 1914 29 638 617
10 K8 1,876 1919 23 512
11 K4 1,928 1867 19 415 355
12 K4 2,032 1772 19 394 283
Kfz-Verkehrsstrome - Kapazitaten (fahrstreifenbezogen)
NI Bez. qj de Ara dia Nk Nwis,90, C, Cw,j G
SG [Kfz/h] [Kfz/h] [Kfz/h] [Kfz/h] [Kfz] [Kfz] [Kfz/h] [Kfz/h] [Kfz/h]
11 K1 41 41 18,018 2,299 521
12 K1 270 270 10,288 554
13 K1 271 271 10,326 554
21 K3 202 161 41 9,436 348
22 K7 44 44 6,562 2,803 272
31 K2 396 396 11,164 14,882 617
32 K2 299 299 10,715 640
33 K2 299 299 10,715 640
41 K4 105 105 5,905 5,459 283
42 K4 255 255 12,421 355
43 K8 426 426 20,468 512
AMPEL Version 6.3.8
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HBS 2015 Knotenpunkte mit Lichtsignalanlage (kompakte Darstellung)

Formblatt 3

Knotenpunkt mit Lichtsignalanlage

Berechnung der Verkehrsqualitaten

Projekt:_Machbarkeitsstudie Girtelbahn KéIn (50215037)

Knotenpunkt:_Zollstockgurtel / Vorgebirgstralle, Bestand

Zeitabschnitt: Abendspitze

Stadt:

Datum:_22.02.2023

Bearbeiter: SW

Kfz-Verkehrsstrome - Verkehrsqualitaten (fahrstreifenbezogen)

NI Bez. Strome qj X faj Ngg,j Nus,j L os; tw,j QsVv
SG [Kfz/h] [l [ [Kfz] [Kfz] [m] [s] [l
11 K1 3 41 0,079 0,29 0,047 0,793 15 23,6 B
12 K1 2 270 0,487 0,30 0,573 6,108 67 29,6 B
13 K1 2 271 0,489 0,30 0,578 6,136 67 29,6 B
21 K3 5,6 202 0,580 0,18 0,863 5,478 60 42,5 C
22 K7 4 44 0,162 0,16 0,108 1,061 19 34,4 B
31 K2 9 396 0,642 0,32 1,174 9,633 93 32,9 B
32 K2 8 299 0,467 0,33 0,526 6,427 67 26,6 B
33 K2 8 299 0,467 0,33 0,526 6,427 67 26,6 B
41 K4 12 105 0,371 0,16 0,342 2,687 37 38,1 C
42 K4 11 255 0,718 0,19 1,742 7,722 80 51,9 D
43 K8 10 426 0,832 0,27 4,078 14,114 128 59,8 D
5 (Rad) R4 14 60 66,0 D
6 (Rad) R3 13 60 67,0 D
Gesamt 0 0,000 0,0
FuRganger- /Radfahrerfurten
Zufahrt Bez. Org ORrad Anzahl tw max QsVv
SG [Fa/h] [Rad/h] Furten [s] [
1 F1.1 100 0 1 41 C
1 F2.2 100 0 1 74 E
2 F3.1 100 0 1 51 C
3 F1.2 100 0 1 71 E
3 F2.1 100 0 1 47 C
4 F4.1 100 0 1 52 C
7 F4.2 100 0 1 35 B
8 F3.2 100 0 1 34 B
1 F1.1+F2.2 100 0 2 74 E
3 F1.2+F2.1 100 0 2 71 E
Gesamtbewertung: E

*: Der kurze Aufstellstreifen kann den Verkehr nicht komplett aufnehmen. Die Auswirkungen auf den angrenzenden Fahrstreifen kénnen nach HBS2015 nicht beriicksichtigt werden.
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Planfall

*Knotenpunkt nicht leistungsfahig, Anpassung
der Geometrie (2 Fahrstreifen in Zufahrt 3)

*Stadtbahn wird auf eigenem Bahnkérper gefiihrt




Planfall
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Planfall

HVZ - MS
Signalgruppe—2.92bezeit sl | o 10 20 30 40 50 60 70 80 90
Beginn| Ende | Dauer IIII|IIIIIIIII|IIIIIIIII|IIIIIIIII|IIIIIIIII|IIIIIIIII|IIIIIIIII|IIIIIIIIIlIIIIIIIIIlIIII
K1 6 32 26
K2 3 38 35
K3 40 60 20
K4 49 74 25
K7 78 84 6
K8 63 87 24
R3 41 63 22
R4 47 78 31
ST1 4 30 26
ST2 2 29 27
F1.1 37 1 54
F1.2 40 61 21
F2.1 43 86 43
F2.2 47 73 26
F3.1 0 33 33
F3.2 73 39 56
F4.1 2 40 38
F4.2 87 47 50
FST1 43 86 43
FST2 43 82 39
||||||||III|||||||III|||||||III|||||||III|||||||III|||||||III|||||||||||||||||||||II|IIII
40 50 60 70 90
HVZ - AS
SignalgruppcBdg’?lrllellg::zzeltézluer IIII|IIII1|0IIII|IIIIIIIIIlIIIIIIIII|IIII|IIII|IIIIIIIII|IIIIIIIII|IIII|IIII|IIII|IIII|IIII90
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HBS 2015 Knotenpunkte mit Lichtsignalanlage (kompakte Darstellung)

Formblatt 1

Knotenpunkt mit Lichtsignalanlage

Ausgangsdaten

Projekt:_Machbarkeitsstudie Girtelbahn KéIn (50215037)

Stadt:

Knotenpunkt:_Zollstockgirtel / Vorgebirgstrale, Planfall

Datum:_13.02.2023

Zeitabschnitt: Morgenspitze

Bearbeiter: SW

Umlaufzeit ty, : 90 [s]

Kfz-Verkehrsstrome

NI Auv ALkw+Bus Aukwk kz Qsv fsv Anzahl Misch- bedingt
[Kfz/h] [Kfz/h] [Kfz/h] [Kfz/h] [Kfz/h] [ Fahrstreifen| fahrstreifen | vertraglich

1 0

2 401 52 1,117 1 ja nein

3 21 1,129 1 ja ja

4 52 1,017 1 nein nein

5 281 22 1,070 1 ja nein

6 24 1 1,038 1 ja ja

7 0

8 394 55 1,126 1 nein nein

9 388 23 1,053 1 nein ja

10 390 31 1,072 1 nein nein

11 251 33 1,118 1 nein nein

12 56 4 1,064 1 nein ja

Kfz-Fahrstreifen
Zufahrt Fahrt- NI L b fo R fr s fs Lia/Lra
richtung [m] [m] [ [m] [l [%0] [l [m]

1 rechts 11 >= 3,00 1,000 20,00 1,000 0,0 1,000

1 gerade 11 >= 3,00 1,000 - 1,000 0,0 1,000

2 rechts 21 >= 3,00 1,000 20,00 1,000 0,0 1,000

2 gerade 21 >= 3,00 1,000 - 1,000 0,0 1,000

2 links 22 45 >= 3,00 1,000 20,00 1,000 0,0 1,000

3 rechts 31 >= 3,00 1,000 20,00 1,000 0,0 1,000

3 gerade 32 >= 3,00 1,000 - 1,000 0,0 1,000

4 rechts 41 >= 3,00 1,000 20,00 1,000 0,0 1,000

4 gerade 42 >= 3,00 1,000 - 1,000 0,0 1,000

4 links 43 >= 3,00 1,000 20,00 1,000 0,0 1,000

AMPEL Version 6.3.8 Seite 1

ZIV - Zentrum fir integrierte Verkehrssysteme GmbH Darmstadt




HBS 2015 Knotenpunkte mit Lichtsignalanlage (kompakte Darstellung)

Formblatt 1

Knotenpunkt mit Lichtsignalanlage

Ausgangsdaten

Projekt:_Machbarkeitsstudie Girtelbahn KéIn (50215037)

Knotenpunkt:_Zollstockgirtel / Vorgebirgstrale, Planfall

Zeitabschnitt: Morgenspitze

Stadt:

Datum:_13.02.2023

Bearbeiter: SW

Umlaufzeit ty, : 90 [s]
FuRganger-/Radfahrerfurten
Bez. Org ORad 1. Furt 2. Furt 3. Furt 4. Furt
Zufahrt Signalgr. [Fa/h] [Rad/h] Lange Lange Lange Lange
[m] [m] [m] [m]
1 F1.1 100 0 6,10
1 F2.2 100 0 9,70
2 F3.1 100 0 8,40
3 F1.2 100 0 7,40
3 F2.1 100 0 8,20
4 F4.1 100 0 9,80
5 FST1 100 0 10,10
6 FST2 100 0 13,40
7 F4.2 100 0 6,70
10 F3.2 100 0 5,80
1+5 F1.1+FST1+F2.2 100 0 6,10 10,10 9,70
3+6 F1.2+FST2+F2.1 100 0 7,40 13,40 8,20
AMPEL Version 6.3.8 Seite 2
ZIV - Zentrum fir integrierte Verkehrssysteme GmbH Darmstadt




HBS 2015 Knotenpunkte mit Lichtsignalanlage (kompakte Darstellung)

Formblatt 2

Knotenpunkt mit Lichtsignalanlage

Berechnung der Grundlagendaten fir den Kfz-Verkehr

Projekt:_Machbarkeitsstudie Girtelbahn KéIn (50215037) Stadt:
Knotenpunkt:_Zollstockgirtel / Vorgebirgstrale, Planfall

Datum:_13.02.2023

Zeitabschnitt: Morgenspitze

Bearbeiter: SW

Kfz-Verkehrsstrome - Kapazitaten (strombezogen)

NI Bez. tg, ds, I Coi Co; Cow,i Cori Ciai Cra
SG [s] [Kfz/h] [s] [Kfz/h] [Kfz/h] [Kfz/h] [Kfz/h] [Kfz/h] [Kfz/h]

1

2 K1 2,011 1790 26 537

3 K1 2,032 1772 26 531 512
4 K7 1,831 1966 6 153

5 K3 1,926 1869 20 436

6 K3 1,868 1927 20 450 329
7

8 K2 2,027 1776 35 710

9 K2 1,895 1900 35 760 739
10 K8 1,930 1865 24 518

11 K4 2,012 1789 25 517

12 K4 1,915 1880 25 543 467

Kfz-Verkehrsstrome - Kapazitaten (fahrstreifenbezogen)
NI Bez. qj de Ara dia Nk Nwis,90, C, Cw,j G
SG [Kfz/h] [Kfz/h] [Kfz/h] [Kfz/h] [Kfz] [Kfz] [Kfz/h] [Kfz/h] [Kfz/h]

11 K1 422 401 21 18,497 536

21 K3 305 281 24 13,813 425

22 K7 52 52 7,375 3,617 153
31 K2 388 388 12,947 739
32 K2 394 394 13,268 710
41 K4 56 56 2,982 467
42 K4 251 251 9,817 517
43 K8 390 390 16,764 518

AMPEL Version 6.3.8

ZIV - Zentrum fir integrierte Verkehrssysteme GmbH Darmstadt




HBS 2015 Knotenpunkte mit Lichtsignalanlage (kompakte Darstellung)
Knotenpunkt mit Lichtsignalanlage
Formblatt 3
Berechnung der Verkehrsqualitaten
Projekt:_Machbarkeitsstudie Girtelbahn KéIn (50215037) Stadt:
Knotenpunkt:_Zollstockgirtel / Vorgebirgstrale, Planfall Datum:_13.02.2023
Zeitabschnitt: Morgenspitze Bearbeiter: SW
Kfz-Verkehrsstrome - Verkehrsqualitaten (fahrstreifenbezogen)
NI Bez. Strome qj X faj Ngg,j Nus,j L os; tw,j QsVv
SG [Kfz/h] [] [l [Kfz] [Kfz] [m] [s] []
11 K1 2,3 422 0,787 0,30 2,844 12,514 124 48,0 C
21 K3 5,6 305 0,718 0,23 1,756 8,797 88 47,0 C
22 K7 4 52 0,340 0,08 0,295 1,527 22 46,3 C
31 K2 9 388 0,525 0,39 0,678 8,126 82 24,4 B
32 K2 8 394 0,555 0,40 0,776 8,374 90 24,8 B
41 K4 12 56 0,120 0,25 0,076 1,160 19 26,8 B
42 K4 11 251 0,485 0,29 0,568 5,758 66 30,4 B
43 K8 10 390 0,753 0,28 2,219 11,123 108 45,1 C
5 (OV) ST1 13 0 32,6 D
6 (OV) ST2 14 0 31,8 D
7 (Rad) R4 16 60 59,0 D
8 (Rad) R3 15 60 68,0 D
Gesamt 4880 0,789 209,8
FuRganger- /Radfahrerfurten
Zufahrt Bez. Org ORrad Anzahl tw max QsVv
SG [Fa/h] [Rad/h] Furten [s] [
1 F1.1 100 0 1 36 B
1 F2.2 100 0 1 64 D
2 F3.1 100 0 1 57 D
3 F1.2 100 0 1 69 D
3 F2.1 100 0 1 47 C
4 F4.1 100 0 1 52 C
5 FST1 100 0 1 47 C
6 FST2 100 0 1 51 C
7 F4.2 100 0 1 40 B
10 F3.2 100 0 1 34 B
1+5 F1.1+FST1+F2.2 100 0 3 64
3+6 F1.2+FST2+F2.1 100 0 3 69
Gesamtbewertung: D
ion 6.3.8
| ZIV - Zentrum fir integrierte Verkehrssysteme GmbH Darmstadt




HBS 2015 Knotenpunkte mit Lichtsignalanlage (kompakte Darstellung)

Formblatt 1

Knotenpunkt mit Lichtsignalanlage

Ausgangsdaten

Projekt:_Machbarkeitsstudie Girtelbahn KéIn (50215037)

Stadt:

Knotenpunkt:_Zollstockgirtel / Vorgebirgstrale, Planfall

Datum:_13.02.2023

Zeitabschnitt: Abendspitze

Bearbeiter: SW

Umlaufzeit ty, : 90 [s]

Kfz-Verkehrsstrome

NI Auv ALkw+Bus Aukwk kz Qsv fsv Anzahl Misch- bedingt
[Kfz/h] [Kfz/h] [Kfz/h] [Kfz/h] [Kfz/h] [ Fahrstreifen| fahrstreifen | vertraglich

1 0

2 378 35 1,083 1 ja nein

3 33 4 1,109 1 ja ja

4 39 6 1,138 1 nein nein

5 229 14 1,055 1 ja nein

6 30 1 1,030 1 ja ja

7 0

8 434 20 1,041 1 nein nein

9 321 16 1,045 1 nein ja

10 399 19 1,043 1 nein nein

11 416 32 1,069 1 nein nein

12 41 6 1,132 1 nein ja

Kfz-Fahrstreifen
Zufahrt Fahrt- NI L b fo R fr s fs Lia/Lra
richtung [m] [m] [ [m] [l [%0] [l [m]

1 rechts 11 >= 3,00 1,000 20,00 1,000 0,0 1,000

1 gerade 11 >= 3,00 1,000 - 1,000 0,0 1,000

2 rechts 21 >= 3,00 1,000 20,00 1,000 0,0 1,000

2 gerade 21 >= 3,00 1,000 - 1,000 0,0 1,000

2 links 22 45 >= 3,00 1,000 20,00 1,000 0,0 1,000

3 rechts 31 >= 3,00 1,000 20,00 1,000 0,0 1,000

3 gerade 32 >= 3,00 1,000 - 1,000 0,0 1,000

4 rechts 41 >= 3,00 1,000 20,00 1,000 0,0 1,000

4 gerade 42 >= 3,00 1,000 - 1,000 0,0 1,000

4 links 43 >= 3,00 1,000 20,00 1,000 0,0 1,000

AMPEL Version 6.3.8 Seite 1

ZIV - Zentrum fir integrierte Verkehrssysteme GmbH Darmstadt




HBS 2015 Knotenpunkte mit Lichtsignalanlage (kompakte Darstellung)

Formblatt 1

Knotenpunkt mit Lichtsignalanlage

Ausgangsdaten

Projekt:_Machbarkeitsstudie Girtelbahn KéIn (50215037)

Knotenpunkt:_Zollstockgirtel / Vorgebirgstrale, Planfall

Zeitabschnitt: Abendspitze

Stadt:

Datum:_13.02.2023

Bearbeiter: SW

Umlaufzeit ty, : 90 [s]
FuRganger-/Radfahrerfurten
Bez. Org ORad 1. Furt 2. Furt 3. Furt 4. Furt
Zufahrt Signalgr. [Fa/h] [Rad/h] Lange Lange Lange Lange
[m] [m] [m] [m]
1 F1.1 100 0 6,10
1 F2.2 100 0 9,70
2 F3.1 100 0 8,40
3 F1.2 100 0 7,40
3 F2.1 100 0 8,20
4 F4.1 100 0 9,80
5 FST1 100 0 10,10
6 FST2 100 0 13,40
7 F4.2 100 0 6,70
10 F3.2 100 0 5,80
1+5 F1.1+FST1+F2.2 100 0 6,10 10,10 9,70
3+6 F1.2+FST2+F2.1 100 0 7,40 13,40 8,20
AMPEL Version 6.3.8 Seite 2
ZIV - Zentrum fir integrierte Verkehrssysteme GmbH Darmstadt




HBS 2015 Knotenpunkte mit Lichtsignalanlage (kompakte Darstellung)

Formblatt 2

Knotenpunkt mit Lichtsignalanlage

Berechnung der Grundlagendaten fir den Kfz-Verkehr

Projekt:_Machbarkeitsstudie Girtelbahn KéIn (50215037) Stadt:
Knotenpunkt:_Zollstockgirtel / Vorgebirgstrale, Planfall
Zeitabschnitt: Abendspitze

Datum:_13.02.2023

Bearbeiter: SW

Kfz-Verkehrsstrome - Kapazitaten (strombezogen)

NI Bez. tg, ds, I Coi Co; Cow,i Cori Ciai Cra
SG [s] [Kfz/h] [s] [Kfz/h] [Kfz/h] [Kfz/h] [Kfz/h] [Kfz/h] [Kfz/h]

1

2 K1 1,949 1847 26 554

3 K1 1,996 1804 26 541 521
4 K7 2,048 1758 6 137

5 K3 1,899 1896 20 442

6 K3 1,854 1942 20 453 332
7

8 K2 1,874 1921 35 768

9 K2 1,881 1914 35 766 744
10 K8 1,877 1918 24 533

11 K4 1,924 1871 25 541

12 K4 2,038 1766 25 510 459

Kfz-Verkehrsstrome - Kapazitaten (fahrstreifenbezogen)
NI Bez. qj de Ara dia Nk Nwis,90, C, Cw,j G
SG [Kfz/h] [Kfz/h] [Kfz/h] [Kfz/h] [Kfz] [Kfz] [Kfz/h] [Kfz/h] [Kfz/h]

11 K1 411 378 33 17,109 551

21 K3 259 229 30 11,213 426

22 K7 39 39 6,591 2,956 137
31 K2 321 321 10,603 744
32 K2 434 434 14,364 768
41 K4 41 41 2,373 459
42 K4 416 416 17,851 541
43 K8 399 399 16,930 533

AMPEL Version 6.3.8

ZIV - Zentrum fir integrierte Verkehrssysteme GmbH Darmstadt




HBS 2015 Knotenpunkte mit Lichtsignalanlage (kompakte Darstellung)

Knotenpunkt mit Lichtsignalanlage

Formblatt 3

Berechnung der Verkehrsqualitaten

Projekt:_Machbarkeitsstudie Girtelbahn KéIn (50215037)

Knotenpunkt:_Zollstockgirtel / Vorgebirgstrale, Planfall

Zeitabschnitt: Abendspitze

Stadt:

Datum:_13.02.2023

Bearbeiter: SW

Kfz-Verkehrsstrome - Verkehrsqualitaten (fahrstreifenbezogen)

NI Bez. Strome qj X faj Ngg,j Nus,j L os; tw,j QsVv
SG [Kfz/h] [l [ [Kfz] [Kfz] [m] [s] [l
11 K1 2,3 411 0,746 0,30 2,128 11,399 111 42,4 C
21 K3 5,6 259 0,608 0,22 0,986 6,802 71 39,7 C
22 K7 4 39 0,285 0,08 0,226 1,145 20 45,1 C
31 K2 9 321 0,431 0,39 0,450 6,344 66 22,4 B
32 K2 8 434 0,565 0,40 0,814 9,227 90 24,8 B
41 K4 12 41 0,089 0,26 0,054 0,831 16 25,7 B
42 K4 11 416 0,769 0,29 2,488 11,994 114 45,8 C
43 K8 10 399 0,749 0,28 2,161 11,256 106 44,2 C
5 (OV) ST1 13 0 32,6 D
6 (OV) ST2 14 0 31,8 D
7 (Rad) R4 16 60 59,0 D
8 (Rad) R3 15 60 68,0 D
Gesamt 4880 0,789 209,8
FuRganger- /Radfahrerfurten
Zufahrt Bez. Org ORrad Anzahl tw max QsVv
SG [Fa/h] [Rad/h] Furten [s] [
1 F1.1 100 0 1 36 B
1 F2.2 100 0 1 63 D
2 F3.1 100 0 1 57 D
3 F1.2 100 0 1 69 D
3 F2.1 100 0 1 47 C
4 F4.1 100 0 1 52 Cc
5 FST1 100 0 1 47 Cc
6 FST2 100 0 1 51 Cc
7 F4.2 100 0 1 40 B
10 F3.2 100 0 1 34 B
1+5 F1.1+FST1+F2.2 100 0 3 63
3+6 F1.2+FST2+F2.1 100 0 3 69
Gesamtbewertung: D
ion 6.3.8
| ZIV - Zentrum fir integrierte Verkehrssysteme GmbH Darmstadt




Marchbarkeitsuntersuchung Gurtelbahnverlangerung Koin

KP8 : RADERTHALGURTEL / LEICHWEG

BESTAND
KNOTENPUNKTUBERSICHT
SIGNALPROGRAMM
PHASENFOLGE UND QSV
HBS MORGENSPITZE

HBS ABENDSPITZE
BESTAND OPTIMIERT

SIGNALPROGRAMM
PHASENFOLGE UND QSV
HBS MORGENSPITZE

HBS ABENDSPITZE
PLANFALL
KNOTENPUNKTUBERSICHT
VERKEHRSMENGEN UND DIFFERENZ ZUM BESTAND
SIGNALPROGRAMM
PHASENFOLGE UND QSV
HBS MORGENSPITZE

HBS ABENDSPITZE

Z 1 V Zentrum fir
integrierte Verkehrssysteme

Stand
24.02.2022



Bestand

'KP 1(3513) - Klettenbergguﬁel / Luxemburger Str. |

\KP_3 (3189) - Klettenberggtirtel / Rhéndorfer Str.

'KP 4 (2060) - Zollstockgiirtel / Neuer WeyerstraRenweg

[KP 2 - Bayerthalgrtel / Alteburger Str. / An d. Alteburger Miihle|

| KP 6 (2055) - Zollstockgtirtel / Héninger Weg |
KP 8 (2062) - Raderthalgdirtel / Leichweg |

[KP 5 (2061) - Zollstockgiirtel / Kalscheuer Weg |

| KP 7 (2045) - Zollstockgiirtel / Vorgebirgstr!
|KP 9 (2023) - Raderthalgirtel / Briihler Str., [KP 10 (2007) - Raderthalgirtel / Bonner Str.
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HBS 2015 Knotenpunkte mit Lichtsignalanlage (kompakte Darstellung)

Formblatt 1

Knotenpunkt mit Lichtsignalanlage

Ausgangsdaten

Projekt:_Machbarkeitsstudie Girtelbahn KéIn (50215037)
Knotenpunkt:_Raderthalgurtel / Leichweg, Bestand
Zeitabschnitt: Morgenspitze

Stadt:

Datum:_13.02.2023

Bearbeiter: SW

Umlaufzeit ty, : 90 [s]

Kfz-Verkehrsstrome

NI Auv ALkw+Bus Aukwk kz Qsv fsv Anzahl Misch- bedingt
[Kfz/h] [Kfz/h] [Kfz/h] [Kfz/h] [Kfz/h] [ Fahrstreifen| fahrstreifen | vertraglich
1 60 9 1,135 1 nein nein
2 807 114 1,127 2 ja nein
3 10 0 1,000 1 ja ja
4 10 0 1,000 1 ja ja
5 10 0 1,000 1 ja nein
6 10 0 1,000 1 ja nein
7 10 0 1,000 1 nein nein
8 911 102 1,101 2 nein nein
9 86 7 1,073 1 nein ja
10 99 11 1,100 1 ja ja
11 10 1,000 1 ja nein
12 181 1,025 1 nein ja
Kfz-Fahrstreifen
Zufahrt Fahrt- NI L b fo R fr s fs Lia/Lra
richtung [m] [m] [ [m] [l [%0] [l [m]
1 rechts 11 >= 3,00 1,000 20,00 1,000 0,0 1,000 12
1 gerade 11 >= 3,00 1,000 - 1,000 0,0 1,000
1 gerade 12 >= 3,00 1,000 - 1,000 0,0 1,000
1 links 13 45 >= 3,00 1,000 20,00 1,000 0,0 1,000
2 rechts 21 >= 3,00 1,000 20,00 1,000 0,0 1,000
2 gerade 21 >= 3,00 1,000 - 1,000 0,0 1,000
2 links 21 >= 3,00 1,000 20,00 1,000 0,0 1,000 12
3 rechts 31 70 >= 3,00 1,000 20,00 1,000 0,0 1,000 12
3 gerade 32 >= 3,00 1,000 - 1,000 0,0 1,000
3 gerade 33 >= 3,00 1,000 - 1,000 0,0 1,000
3 links 34 65 >= 3,00 1,000 20,00 1,000 0,0 1,000
4 rechts 41 >= 3,00 1,000 20,00 1,000 0,0 1,000 12
4 gerade 42 >= 3,00 1,000 - 1,000 0,0 1,000
4 links 42 >= 3,00 1,000 20,00 1,000 0,0 1,000 12
AMPEL Version 6.3.8 Seite 1
ZIV - Zentrum fir integrierte Verkehrssysteme GmbH Darmstadt




HBS 2015 Knotenpunkte mit Lichtsignalanlage (kompakte Darstellung)

Formblatt 1

Knotenpunkt mit Lichtsignalanlage

Ausgangsdaten

Projekt:_Machbarkeitsstudie Girtelbahn KéIn (50215037)

Knotenpunkt:_Raderthalgurtel / Leichweg, Bestand

Zeitabschnitt: Morgenspitze

Stadt:

Datum:_13.02.2023

Bearbeiter: SW

Umlaufzeit ty, : 90 [s]

FuRganger-/Radfahrerfurten

Bez. Org ORad 1. Furt 2. Furt 3. Furt 4. Furt
Zufahrt Signalgr. [Fa/h] [Rad/h] Lange Lange Lange Lange
[m] [m] [m] [m]
1 F1 100 0 10
1 F2 100 0 10
2 F3.1 100 0 10
4 F3.2 100 0 10
4 F4 100 0 10
1 F1+F2 100 0 10 10
AMPEL Version 6.3.8 Seite 2
ZIV - Zentrum fir integrierte Verkehrssysteme GmbH Darmstadt




HBS 2015 Knotenpunkte mit Lichtsignalanlage (kompakte Darstellung)

Formblatt 2

Knotenpunkt mit Lichtsignalanlage

Berechnung der Grundlagendaten fir den Kfz-Verkehr

Projekt:_Machbarkeitsstudie Girtelbahn KéIn (50215037)

Stadt:

Knotenpunkt:_Raderthalgurtel / Leichweg, Bestand

Datum:_13.02.2023

Zeitabschnitt: Morgenspitze

Bearbeiter: SW

Kfz-Verkehrsstrome - Kapazitaten (strombezogen)

NI Bez. tg, ds, I Coi Co; Cow,i Cori Ciai Cra
SG [s] [Kfz/h] [s] [Kfz/h] [Kfz/h] [Kfz/h] [Kfz/h] [Kfz/h] [Kfz/h]
1 K5 2,043 1762 17 352
2 K1 2,029 1774 37 749
3 K1 1,800 2000 37 844 719
4 K3 1,800 2000 8 200 0 80 80
5 K3 1,800 2000 8 200
6 K3 1,800 2000 8 200
7 K6 1,800 2000 16 378
8 K2 1,982 1816 31 646
9 K2 1,931 1864 31 663 546
10 K4 1,980 1818 10 222 117 73 190
11 K4 1,800 2000 10 244
12 K4 1,845 1951 10 238 217
Kfz-Verkehrsstrome - Kapazitaten (fahrstreifenbezogen)
NI Bez. qj de Ara dia Nk Nwis,90, C, Cw,j G
SG [Kfz/h] [Kfz/h] [Kfz/h] [Kfz/h] [Kfz] [Kfz] [Kfz/h] [Kfz/h] [Kfz/h]
11 K1 408 398 10 13,320 748
12 K1 409 409 13,333 749
13 K5 60 60 6,608 3,329 352
21 K3 30 10 10 10 2,457 133
31 K2 86 86 10,873 3,903 546
32 K2 455 455 17,153 646
33 K2 456 456 17,208 646
34 K6 10 10 10,833 1,010 378
41 K4 181 181 12,529 217
42 K4 109 10 99 6,477 194
AMPEL Version 6.3.8
ZIV - Zentrum fir integrierte Verkehrssysteme GmbH Darmstadt




HBS 2015 Knotenpunkte mit Lichtsignalanlage (kompakte Darstellung)

Knotenpunkt mit Lichtsignalanlage

Formblatt 3

Berechnung der Verkehrsqualitaten

Projekt:_Machbarkeitsstudie Girtelbahn KéIn (50215037)

Knotenpunkt:_Raderthalgurtel / Leichweg, Bestand

Zeitabschnitt: Morgenspitze

Stadt:

Datum:_13.02.2023

Bearbeiter: SW

Kfz-Verkehrsstrome - Verkehrsqualitaten (fahrstreifenbezogen)

NI Bez. Strome qj X faj Ngg,j Nus,j L os; tw,j QsVv
SG [Kfz/h] [l [ [Kfz] [Kfz] [m] [s] [l
11 K1 2,3 408 0,545 0,42 0,744 8,414 90 23,2 B
12 K1 2 409 0,546 0,42 0,746 8,424 90 23,1 B
13 K5 1 60 0,170 0,20 0,115 1,358 23 31,0 B
21 K3 4,56 30 0,226 0,07 0,164 0,875 15 44,3 C
31 K2 9 86 0,158 0,29 0,105 1,699 25 24,3 B
32 K2 8 455 0,704 0,36 1,655 11,434 113 34,2 B
33 K2 8 456 0,706 0,36 1,670 11,478 114 34,3 B
34 K6 7 10 0,026 0,19 0,015 0,219 6 29,9 B
41 K4 12 181 0,834 0,11 3,372 7,805 77 95,1 E
42 K4 10,11 109 0,562 0,11 0,781 3,371 42 52,7 D
5 (Rad) R3 13 60 79,0 E
Gesamt 4880 0,789 209,8
FuRganger- /Radfahrerfurten
Zufahrt Bez. Org ORrad Anzahl tw max QsVv
SG [Fa/h] [Rad/h] Furten [s] [
1 F1 100 0 1 54 C
1 F2 100 0 1 49 C
2 F3.1 100 0 1 52 C
4 F3.2 100 0 1 50 C
4 F4 100 0 1 25 A
1 F1+F2 100 0 2 54 Cc
Gesamtbewertung: E
ion 6.3.8
| ZIV - Zentrum fir integrierte Verkehrssysteme GmbH Darmstadt




HBS 2015 Knotenpunkte mit Lichtsignalanlage (kompakte Darstellung)

Formblatt 1

Knotenpunkt mit Lichtsignalanlage

Ausgangsdaten

Projekt:_Machbarkeitsstudie Girtelbahn KéIn (50215037)
Knotenpunkt:_Raderthalgurtel / Leichweg, Bestand
Zeitabschnitt: Abendspitze

Stadt:

Datum:_13.02.2023

Bearbeiter: SW

Umlaufzeit ty, : 90 [s]

Kfz-Verkehrsstrome

NI Auv ALkw+Bus Aukwk kz Qsv fsv Anzahl Misch- bedingt
[Kfz/h] [Kfz/h] [Kfz/h] [Kfz/h] [Kfz/h] [ Fahrstreifen| fahrstreifen | vertraglich
1 77 1 1,012 1 nein nein
2 862 67 1,070 2 ja nein
3 10 0 1,000 1 ja ja
4 10 0 1,000 1 ja ja
5 10 0 1,000 1 ja nein
6 10 0 1,000 1 ja nein
7 10 0 1,000 1 nein nein
8 849 66 1,070 2 nein nein
9 48 4 1,075 1 nein ja
10 80 8 1,090 1 ja ja
11 10 0 1,000 1 ja nein
12 134 5 1,034 1 nein ja
Kfz-Fahrstreifen
Zufahrt Fahrt- NI L b fo R fr s fs Lia/Lra
richtung [m] [m] [ [m] [l [%0] [l [m]
1 rechts 11 >= 3,00 1,000 20,00 1,000 0,0 1,000 12
1 gerade 11 >= 3,00 1,000 - 1,000 0,0 1,000
1 gerade 12 >= 3,00 1,000 - 1,000 0,0 1,000
1 links 13 45 >= 3,00 1,000 20,00 1,000 0,0 1,000
2 rechts 21 >= 3,00 1,000 20,00 1,000 0,0 1,000
2 gerade 21 >= 3,00 1,000 - 1,000 0,0 1,000
2 links 21 >= 3,00 1,000 20,00 1,000 0,0 1,000 12
3 rechts 31 70 >= 3,00 1,000 20,00 1,000 0,0 1,000 12
3 gerade 32 >= 3,00 1,000 - 1,000 0,0 1,000
3 gerade 33 >= 3,00 1,000 - 1,000 0,0 1,000
3 links 34 65 >= 3,00 1,000 20,00 1,000 0,0 1,000
4 rechts 41 >= 3,00 1,000 20,00 1,000 0,0 1,000 12
4 gerade 42 >= 3,00 1,000 - 1,000 0,0 1,000
4 links 42 >= 3,00 1,000 20,00 1,000 0,0 1,000 12
AMPEL Version 6.3.8 Seite 1
ZIV - Zentrum fir integrierte Verkehrssysteme GmbH Darmstadt




HBS 2015 Knotenpunkte mit Lichtsignalanlage (kompakte Darstellung)

Formblatt 1

Knotenpunkt mit Lichtsignalanlage

Ausgangsdaten

Projekt:_Machbarkeitsstudie Girtelbahn KéIn (50215037)

Knotenpunkt:_Raderthalgurtel / Leichweg, Bestand

Zeitabschnitt: Abendspitze

Stadt:

Datum:_13.02.2023

Bearbeiter: SW

Umlaufzeit ty, : 90 [s]

FuRganger-/Radfahrerfurten

Bez. Org ORad 1. Furt 2. Furt 3. Furt 4. Furt
Zufahrt Signalgr. [Fa/h] [Rad/h] Lange Lange Lange Lange
[m] [m] [m] [m]
1 F1 100 0 10
1 F2 100 0 10
2 F3.1 100 0 10
4 F3.2 100 0 10
4 F4 100 0 10
1 F1+F2 100 0 10 10
AMPEL Version 6.3.8 Seite 2
ZIV - Zentrum fir integrierte Verkehrssysteme GmbH Darmstadt




HBS 2015 Knotenpunkte mit Lichtsignalanlage (kompakte Darstellung)

Formblatt 2

Knotenpunkt mit Lichtsignalanlage

Berechnung der Grundlagendaten fir den Kfz-Verkehr

Projekt:_Machbarkeitsstudie Girtelbahn KéIn (50215037)
Knotenpunkt:_Raderthalgurtel / Leichweg, Bestand
Zeitabschnitt: Abendspitze

Stadt:

Datum:_13.02.2023

Bearbeiter: SW

Kfz-Verkehrsstrome - Kapazitaten (strombezogen)

NI Bez. tg, ds, I Coi Co; Cow,i Cori Ciai Cra
SG [s] [Kfz/h] [s] [Kfz/h] [Kfz/h] [Kfz/h] [Kfz/h] [Kfz/h] [Kfz/h]
1 K5 1,822 1976 16 373
2 K1 1,926 1869 37 789
3 K1 1,800 2000 37 844 719
4 K3 1,800 2000 200 24 80 104
5 K3 1,800 2000 200
6 K3 1,800 2000 200
7 K6 1,800 2000 16 378
8 K2 1,926 1869 31 665
9 K2 1,935 1860 31 661 545
10 K4 1,962 1835 204 104 73 177
11 K4 1,800 2000 222
12 K4 1,861 1934 215 193
Kfz-Verkehrsstrome - Kapazitaten (fahrstreifenbezogen)
NI Bez. qj de Ara dia Nk Nwis,90, C, Cw,j G
SG [Kfz/h] [Kfz/h] [Kfz/h] [Kfz/h] [Kfz] [Kfz] [Kfz/h] [Kfz/h] [Kfz/h]
11 K1 436 426 10 14,085 787
12 K1 436 436 14,053 789
13 K5 77 77 7,411 4,023 373
21 K3 30 10 10 10 2,390 153
31 K2 48 48 10,853 2,551 545
32 K2 424 424 15,327 665
33 K2 425 425 15,373 665
34 K6 10 10 10,833 1,010 378
41 K4 134 134 8,361 193
42 K4 90 10 80 5,514 181
AMPEL Version 6.3.8
ZIV - Zentrum fir integrierte Verkehrssysteme GmbH Darmstadt




HBS 2015 Knotenpunkte mit Lichtsignalanlage (kompakte Darstellung)
Knotenpunkt mit Lichtsignalanlage
Formblatt 3
Berechnung der Verkehrsqualitaten
Projekt:_Machbarkeitsstudie Girtelbahn KéIn (50215037) Stadt:
Knotenpunkt:_Raderthalgurtel / Leichweg, Bestand Datum:_13.02.2023
Zeitabschnitt: Abendspitze Bearbeiter: SW
Kfz-Verkehrsstrome - Verkehrsqualitaten (fahrstreifenbezogen)
NI Bez. Strome qj X faj Ngg,j Nus,j L os; tw,j QsVv
SG [Kfz/h] [] [l [Kfz] [Kfz] [m] [s] []
11 K1 2,3 436 0,554 0,42 0,773 9,009 90 23,2 B
12 K1 2 436 0,553 0,42 0,768 8,984 90 23,1 B
13 K5 77 0,206 0,19 0,147 1,772 24 32,2 B
21 K3 4,5,6 30 0,196 0,08 0,137 0,840 14 42,2 C
31 K2 9 48 0,088 0,29 0,054 0,925 16 23,4 B
32 K2 424 0,638 0,36 1,151 9,984 98 30,4 B
33 K2 425 0,639 0,36 1,160 10,019 99 30,5 B
34 K6 10 0,026 0,19 0,015 0,219 6 29,9 B
41 K4 12 134 0,694 0,10 1,456 4,696 52 66,3 D
42 K4 10, 11 90 0,497 0,10 0,589 2,723 36 50,2 D
5 (Rad) R3 13 60 79,0 E
Gesamt 4880 0,789 209,8
FuRganger- /Radfahrerfurten
Zufahrt Bez. Org ORrad Anzahl tw max QsVv
SG [Fa/h] [Rad/h] Furten [s] [
1 F1 100 0 1 53 C
1 F2 100 0 1 49 C
2 F3.1 100 0 1 52 C
4 F3.2 100 0 1 50 C
4 F4 100 0 1 25 A
1 F1+F2 100 0 2 53 C
Gesamtbewertung: E
ion 6.3.8
| ZIV - Zentrum fir integrierte Verkehrssysteme GmbH Darmstadt




Bestand optimiert

HVZ - MS
Signalgruppel Freigabezeit [s] 90
Beginn| Ende | Dauer o b b b b b b b b b b b b b b b s b s e
K1 7 42 35
K2 79 21 32
K3 54 68 14
K4 51 64 13
K5 28 45 17
K6 75 89 14
R3 51 71 20
F1 50 87 37
F2 32 72 40
F3.1 7 46 39
F3.2 80 23 33
F4 70 42 62
R L N N R R R R RN R RN R EE RN R
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90
HVZ - AS
Freigabezeit [s] 0 10 20 90

Signalgruppe;

Beginn| Ende | Dauer
K1 7 39 32
K2 78 14 26
K3 53 68 15
K4 54 66 12
K5 28 42 14
K6 75 89 14
R3 48 70 22
F1 47 87 40
F2 25 71 46
F3.1 7 45 38
F3.2 79 23 34
F4 72 45 63
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HBS 2015 Knotenpunkte mit Lichtsignalanlage (kompakte Darstellung)

Formblatt 1

Knotenpunkt mit Lichtsignalanlage

Ausgangsdaten

Projekt:_Machbarkeitsstudie Girtelbahn KéIn (50215037)
Knotenpunkt:_Raderthalgurtel / Leichweg, Bestand
Zeitabschnitt: Morgenspitze

Stadt:

Datum:_22.02.2023

Bearbeiter: SW

Umlaufzeit ty, : 90 [s]

Kfz-Verkehrsstrome

NI Auv ALkw+Bus Aukwk kz Qsv fsv Anzahl Misch- bedingt
[Kfz/h] [Kfz/h] [Kfz/h] [Kfz/h] [Kfz/h] [ Fahrstreifen| fahrstreifen | vertraglich
1 60 9 1,135 1 nein nein
2 807 114 1,127 2 ja nein
3 10 0 1,000 1 ja ja
4 10 0 1,000 1 ja ja
5 10 0 1,000 1 ja nein
6 10 0 1,000 1 ja nein
7 10 0 1,000 1 nein nein
8 911 102 1,101 2 nein nein
9 86 7 1,073 1 nein ja
10 99 11 1,100 1 ja ja
11 10 1,000 1 ja nein
12 181 1,025 1 nein ja
Kfz-Fahrstreifen
Zufahrt Fahrt- NI L b fo R fr s fs Lia/Lra
richtung [m] [m] [ [m] [l [%0] [l [m]
1 rechts 11 >= 3,00 1,000 20,00 1,000 0,0 1,000 12
1 gerade 11 >= 3,00 1,000 - 1,000 0,0 1,000
1 gerade 12 >= 3,00 1,000 - 1,000 0,0 1,000
1 links 13 45 >= 3,00 1,000 20,00 1,000 0,0 1,000
2 rechts 21 >= 3,00 1,000 20,00 1,000 0,0 1,000
2 gerade 21 >= 3,00 1,000 - 1,000 0,0 1,000
2 links 21 >= 3,00 1,000 20,00 1,000 0,0 1,000 12
3 rechts 31 70 >= 3,00 1,000 20,00 1,000 0,0 1,000 12
3 gerade 32 >= 3,00 1,000 - 1,000 0,0 1,000
3 gerade 33 >= 3,00 1,000 - 1,000 0,0 1,000
3 links 34 65 >= 3,00 1,000 20,00 1,000 0,0 1,000
4 rechts 41 >= 3,00 1,000 20,00 1,000 0,0 1,000 12
4 gerade 42 >= 3,00 1,000 - 1,000 0,0 1,000
4 links 42 >= 3,00 1,000 20,00 1,000 0,0 1,000 12
AMPEL Version 6.3.8 Seite 1
ZIV - Zentrum fir integrierte Verkehrssysteme GmbH Darmstadt




HBS 2015 Knotenpunkte mit Lichtsignalanlage (kompakte Darstellung)

Formblatt 1

Knotenpunkt mit Lichtsignalanlage

Ausgangsdaten

Projekt:_Machbarkeitsstudie Girtelbahn KéIn (50215037)

Knotenpunkt:_Raderthalgurtel / Leichweg, Bestand

Zeitabschnitt: Morgenspitze

Stadt:

Datum:_22.02.2023

Bearbeiter: SW

Umlaufzeit ty, : 90 [s]

FuRganger-/Radfahrerfurten

Bez. Org ORad 1. Furt 2. Furt 3. Furt 4. Furt
Zufahrt Signalgr. [Fa/h] [Rad/h] Lange Lange Lange Lange
[m] [m] [m] [m]
1 F1 100 0 10
1 F2 100 0 10
2 F3.1 100 0 10
4 F3.2 100 0 10
4 F4 100 0 10
1 F1+F2 100 0 10 10
AMPEL Version 6.3.8 Seite 2
ZIV - Zentrum fir integrierte Verkehrssysteme GmbH Darmstadt




HBS 2015 Knotenpunkte mit Lichtsignalanlage (kompakte Darstellung)

Formblatt 2

Knotenpunkt mit Lichtsignalanlage

Berechnung der Grundlagendaten fir den Kfz-Verkehr

Projekt:_Machbarkeitsstudie Girtelbahn KéIn (50215037)
Knotenpunkt:_Raderthalgurtel / Leichweg, Bestand

Zeitabschnitt: Morgenspitze

Stadt:

Datum:_22.02.2023

Bearbeiter: SW

Kfz-Verkehrsstrome - Kapazitaten (strombezogen)

NI Bez. tg, ds, I Coi Co; Cow,i Cori Ciai Cra
SG [s] [Kfz/h] [s] [Kfz/h] [Kfz/h] [Kfz/h] [Kfz/h] [Kfz/h] [Kfz/h]
1 K5 2,043 1762 17 352
2 K1 2,029 1774 35 710
3 K1 1,800 2000 35 800 675
4 K3 1,800 2000 14 333 103 80 183
5 K3 1,800 2000 14 333
6 K3 1,800 2000 14 333
7 K6 1,800 2000 14 333
8 K2 1,982 1816 32 666
9 K2 1,931 1864 32 684 567
10 K4 1,980 1818 13 283 117 73 190
11 K4 1,800 2000 13 311
12 K4 1,845 1951 13 304 282
Kfz-Verkehrsstrome - Kapazitaten (fahrstreifenbezogen)
NI Bez. qj de Ara dia Nk Nwis,90, C, Cw,j G
SG [Kfz/h] [Kfz/h] [Kfz/h] [Kfz/h] [Kfz] [Kfz] [Kfz/h] [Kfz/h] [Kfz/h]
11 K1 408 398 10 13,835 709
12 K1 409 409 13,850 710
13 K5 60 60 6,608 3,329 352
21 K3 30 10 10 10 2,182 262
31 K2 86 86 10,873 3,853 567
32 K2 455 455 16,709 666
33 K2 456 456 16,759 666
34 K6 10 10 10,833 1,031 333
41 K4 181 181 9,348 282
42 K4 109 10 99 6,428 197
AMPEL Version 6.3.8
ZIV - Zentrum fir integrierte Verkehrssysteme GmbH Darmstadt




HBS 2015 Knotenpunkte mit Lichtsignalanlage (kompakte Darstellung)

Knotenpunkt mit Lichtsignalanlage

Formblatt 3

Berechnung der Verkehrsqualitaten

Projekt:_Machbarkeitsstudie Girtelbahn KéIn (50215037)

Knotenpunkt:_Raderthalgurtel / Leichweg, Bestand

Zeitabschnitt: Morgenspitze

Stadt:

Datum:_22.02.2023

Bearbeiter: SW

Kfz-Verkehrsstrome - Verkehrsqualitaten (fahrstreifenbezogen)

NI Bez. Strome qj X faj Ngg,j Nus,j L os; tw,j QsVv
SG [Kfz/h] [l [ [Kfz] [Kfz] [m] [s] [l
11 K1 2,3 408 0,575 0,40 0,853 8,814 93 25,5 B
12 K1 2 409 0,576 0,40 0,855 8,826 94 25,4 B
13 K5 1 60 0,170 0,20 0,115 1,358 23 31,0 B
21 K3 4,56 30 0,115 0,13 0,072 0,734 13 35,5 C
31 K2 9 86 0,152 0,30 0,100 1,669 25 23,5 B
32 K2 8 455 0,683 0,37 1,467 11,079 110 32,0 B
33 K2 8 456 0,685 0,37 1,480 11,120 111 32,1 B
34 K6 7 10 0,030 0,17 0,017 0,226 6 31,6 B
41 K4 12 181 0,642 0,14 1,146 5,413 57 50,9 D
42 K4 10,11 109 0,553 0,11 0,752 3,338 42 51,9 D
5 (Rad) R3 13 60 70,0 D
Gesamt 0 0,000 0,0
FuRganger- /Radfahrerfurten
Zufahrt Bez. Org ORrad Anzahl tw max QsVv
SG [Fa/h] [Rad/h] Furten [s] [
1 F1 100 0 1 53 C
1 F2 100 0 1 50 C
2 F3.1 100 0 1 51 C
4 F3.2 100 0 1 57 D
4 F4 100 0 1 28 A
1 F1+F2 100 0 2 53 C
Gesamtbewertung: D
ion 6.3.8
| ZIV - Zentrum fir integrierte Verkehrssysteme GmbH Darmstadt




HBS 2015 Knotenpunkte mit Lichtsignalanlage (kompakte Darstellung)

Formblatt 1

Knotenpunkt mit Lichtsignalanlage

Ausgangsdaten

Projekt:_Machbarkeitsstudie Girtelbahn KéIn (50215037)
Knotenpunkt:_Raderthalgurtel / Leichweg, Bestand
Zeitabschnitt: Abendspitze

Stadt:

Datum:_22.02.2023

Bearbeiter: SW

Umlaufzeit ty, : 90 [s]

Kfz-Verkehrsstrome

NI Auv ALkw+Bus Aukwk kz Qsv fsv Anzahl Misch- bedingt
[Kfz/h] [Kfz/h] [Kfz/h] [Kfz/h] [Kfz/h] [ Fahrstreifen| fahrstreifen | vertraglich
1 77 1 1,012 1 nein nein
2 862 67 1,070 2 ja nein
3 10 0 1,000 1 ja ja
4 10 0 1,000 1 ja ja
5 10 0 1,000 1 ja nein
6 10 0 1,000 1 ja nein
7 10 0 1,000 1 nein nein
8 849 66 1,070 2 nein nein
9 48 4 1,075 1 nein ja
10 80 8 1,090 1 ja ja
11 10 0 1,000 1 ja nein
12 134 5 1,034 1 nein ja
Kfz-Fahrstreifen
Zufahrt Fahrt- NI L b fo R fr s fs Lia/Lra
richtung [m] [m] [ [m] [l [%0] [l [m]
1 rechts 11 >= 3,00 1,000 20,00 1,000 0,0 1,000 12
1 gerade 11 >= 3,00 1,000 - 1,000 0,0 1,000
1 gerade 12 >= 3,00 1,000 - 1,000 0,0 1,000
1 links 13 45 >= 3,00 1,000 20,00 1,000 0,0 1,000
2 rechts 21 >= 3,00 1,000 20,00 1,000 0,0 1,000
2 gerade 21 >= 3,00 1,000 - 1,000 0,0 1,000
2 links 21 >= 3,00 1,000 20,00 1,000 0,0 1,000 12
3 rechts 31 70 >= 3,00 1,000 20,00 1,000 0,0 1,000 12
3 gerade 32 >= 3,00 1,000 - 1,000 0,0 1,000
3 gerade 33 >= 3,00 1,000 - 1,000 0,0 1,000
3 links 34 65 >= 3,00 1,000 20,00 1,000 0,0 1,000
4 rechts 41 >= 3,00 1,000 20,00 1,000 0,0 1,000 12
4 gerade 42 >= 3,00 1,000 - 1,000 0,0 1,000
4 links 42 >= 3,00 1,000 20,00 1,000 0,0 1,000 12
AMPEL Version 6.3.8 Seite 1
ZIV - Zentrum fir integrierte Verkehrssysteme GmbH Darmstadt




HBS 2015 Knotenpunkte mit Lichtsignalanlage (kompakte Darstellung)

Formblatt 1

Knotenpunkt mit Lichtsignalanlage

Ausgangsdaten

Projekt:_Machbarkeitsstudie Girtelbahn KéIn (50215037)

Knotenpunkt:_Raderthalgurtel / Leichweg, Bestand

Zeitabschnitt: Abendspitze

Stadt:

Datum:_22.02.2023

Bearbeiter: SW

Umlaufzeit ty, : 90 [s]

FuRganger-/Radfahrerfurten

Bez. Org ORad 1. Furt 2. Furt 3. Furt 4. Furt
Zufahrt Signalgr. [Fa/h] [Rad/h] Lange Lange Lange Lange
[m] [m] [m] [m]
1 F1 100 0 10
1 F2 100 0 10
2 F3.1 100 0 10
4 F3.2 100 0 10
4 F4 100 0 10
1 F1+F2 100 0 10 10
AMPEL Version 6.3.8 Seite 2
ZIV - Zentrum fir integrierte Verkehrssysteme GmbH Darmstadt




HBS 2015 Knotenpunkte mit Lichtsignalanlage (kompakte Darstellung)

Formblatt 2

Knotenpunkt mit Lichtsignalanlage

Berechnung der Grundlagendaten fir den Kfz-Verkehr

Projekt:_Machbarkeitsstudie Girtelbahn KéIn (50215037)
Knotenpunkt:_Raderthalgurtel / Leichweg, Bestand
Zeitabschnitt: Abendspitze

Stadt:

Datum:_22.02.2023

Bearbeiter: SW

Kfz-Verkehrsstrome - Kapazitaten (strombezogen)

NI Bez. tg, ds, I Coi Co; Cow,i Cori Ciai Cra
SG [s] [Kfz/h] [s] [Kfz/h] [Kfz/h] [Kfz/h] [Kfz/h] [Kfz/h] [Kfz/h]
1 K5 1,822 1976 14 329
2 K1 1,926 1869 32 685
3 K1 1,800 2000 32 733 608
4 K3 1,800 2000 15 356 97 80 177
5 K3 1,800 2000 15 356
6 K3 1,800 2000 15 356
7 K6 1,800 2000 14 333
8 K2 1,926 1869 26 561
9 K2 1,935 1860 26 558 442
10 K4 1,962 1835 12 265 157 73 230
11 K4 1,800 2000 12 289
12 K4 1,861 1934 12 279 258
Kfz-Verkehrsstrome - Kapazitaten (fahrstreifenbezogen)
NI Bez. qj de Ara dia Nk Nwis,90, C, Cw,j G
SG [Kfz/h] [Kfz/h] [Kfz/h] [Kfz/h] [Kfz] [Kfz] [Kfz/h] [Kfz/h] [Kfz/h]
11 K1 435 425 10 15,533 683
12 K1 437 437 15,585 685
13 K5 77 77 7,411 4,138 329
21 K3 30 10 10 10 2,177 266
31 K2 48 48 10,853 2,704 442
32 K2 424 424 17,699 561
33 K2 425 425 17,770 561
34 K6 10 10 10,833 1,031 333
41 K4 134 134 7,057 258
42 K4 90 10 80 5,059 235
AMPEL Version 6.3.8
ZIV - Zentrum fir integrierte Verkehrssysteme GmbH Darmstadt




HBS 2015 Knotenpunkte mit Lichtsignalanlage (kompakte Darstellung)

Formblatt 3

Knotenpunkt mit Lichtsignalanlage

Berechnung der Verkehrsqualitaten

Projekt:_Machbarkeitsstudie Girtelbahn KéIn (50215037)
Knotenpunkt:_Raderthalgurtel / Leichweg, Bestand
Zeitabschnitt: Abendspitze

Stadt:
Datum:_22.02.2023
Bearbeiter: SW

Kfz-Verkehrsstrome - Verkehrsqualitaten (fahrstreifenbezogen)

NI Bez. Strome qj X faj Ngg,j Nus,j L os; tw,j QsVv
SG [Kfz/h] [l [ [Kfz] [Kfz] [m] [s] [l
11 K1 2,3 435 0,637 0,36 1,148 10,146 100 29,7 B
12 K1 2 437 0,638 0,37 1,154 10,187 100 29,6 B
13 K5 77 0,234 0,17 0,173 1,842 25 34,4 B
21 K3 4,56 30 0,113 0,13 0,071 0,731 13 35,3 C
31 K2 9 48 0,109 0,24 0,068 1,007 17 27,4 B
32 K2 424 0,756 0,30 2,276 11,871 114 43,1 C
33 K2 425 0,758 0,30 2,304 11,929 114 43,3 C
34 K6 10 0,030 0,17 0,017 0,226 6 31,6 B
41 K4 12 134 0,519 0,13 0,653 3,772 44 45,4 C
42 K4 10, 11 90 0,383 0,13 0,361 2,425 33 41,6 C
5 (Rad) R3 13 60 68,0 D
Gesamt 0 0,000 0,0
FuRganger- /Radfahrerfurten
Zufahrt Bez. Org ORrad Anzahl tw max QsVv
SG [Fa/h] [Rad/h] Furten [s] [
1 F1 100 0 1 50 C
1 F2 100 0 1 44 C
2 F3.1 100 0 1 52 C
4 F3.2 100 0 1 56 D
4 F4 100 0 1 27 A
1 F1+F2 100 0 2 50 C
Gesamtbewertung: D
ion 6.3.8
| ZIV - Zentrum fir integrierte Verkehrssysteme GmbH Darmstadt
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HBS 2015 Knotenpunkte mit Lichtsignalanlage (kompakte Darstellung)

Formblatt 1

Knotenpunkt mit Lichtsignalanlage

Ausgangsdaten

Projekt:_Machbarkeitsstudie Girtelbahn KéIn (50215037)

Stadt:

Knotenpunkt:_Raderthalgurtel / Leichweg, Planfall

Zeitabschnitt: Morgenspitze

Datum:_14.02.2023

Bearbeiter: SW

Umlaufzeit ty, : 90 [s]

Kfz-Verkehrsstrome

NI Auv ALkw+Bus Aukwk kz Qsv fsv Anzahl Misch- bedingt
[Kfz/h] [Kfz/h] [Kfz/h] [Kfz/h] [Kfz/h] [ Fahrstreifen| fahrstreifen | vertraglich
1 60 9 1,135 1 nein nein
2 632 89 1,127 1 ja nein
3 10 0 1,000 1 ja ja
4 10 0 1,000 1 ja ja
5 10 0 1,000 1 ja nein
6 10 0 1,000 1 ja nein
7 10 0 1,000 1 nein nein
8 669 75 1,101 1 ja nein
9 85 7 1,074 1 ja ja
10 99 11 1,100 1 ja ja
11 10 1,000 1 ja nein
12 169 1,027 1 nein ja
Kfz-Fahrstreifen
Zufahrt Fahrt- NI L b fo R fr s fs Lia/Lra
richtung [m] [m] [ [m] [l [%0] [l [m]
1 rechts 11 >= 3,00 1,000 20,00 1,000 0,0 1,000 12
1 gerade 11 >= 3,00 1,000 - 1,000 0,0 1,000
1 links 12 45 >= 3,00 1,000 20,00 1,000 0,0 1,000
2 rechts 21 >= 3,00 1,000 20,00 1,000 0,0 1,000
2 gerade 21 >= 3,00 1,000 - 1,000 0,0 1,000
2 links 21 >= 3,00 1,000 20,00 1,000 0,0 1,000 12
3 rechts 31 >= 3,00 1,000 20,00 1,000 0,0 1,000 12
3 gerade 31 >= 3,00 1,000 - 1,000 0,0 1,000
3 links 32 65 >= 3,00 1,000 20,00 1,000 0,0 1,000
4 rechts 41 >= 3,00 1,000 20,00 1,000 0,0 1,000 12
4 gerade 42 >= 3,00 1,000 - 1,000 0,0 1,000
4 links 42 >= 3,00 1,000 20,00 1,000 0,0 1,000 12
AMPEL Version 6.3.8 Seite 1
ZIV - Zentrum fir integrierte Verkehrssysteme GmbH Darmstadt




HBS 2015 Knotenpunkte mit Lichtsignalanlage (kompakte Darstellung)

Formblatt 1

Knotenpunkt mit Lichtsignalanlage

Ausgangsdaten

Projekt:_Machbarkeitsstudie Girtelbahn KéIn (50215037)

Knotenpunkt:_Raderthalgurtel / Leichweg, Planfall

Zeitabschnitt: Morgenspitze

Stadt:

Datum:_14.02.2023

Bearbeiter: SW

Umlaufzeit ty, : 90 [s]

FuRganger-/Radfahrerfurten

Bez. Org ORad 1. Furt 2. Furt 3. Furt 4. Furt
Zufahrt Signalgr. [Fa/h] [Rad/h] Lange Lange Lange Lange
[m] [m] [m] [m]
1 F1 100 0 6,80
1 F2 100 0 7,80
2 F3.1 100 0 8,80
4 F3.2 100 0 7,50
4 F4 100 0 8,50
5 FST1 100 0 8,40
1+5 F1+FST1+F2 100 0 6,80 8,40 7,80
AMPEL Version 6.3.8 Seite 2
ZIV - Zentrum fir integrierte Verkehrssysteme GmbH Darmstadt




HBS 2015 Knotenpunkte mit Lichtsignalanlage (kompakte Darstellung)

Formblatt 2

Knotenpunkt mit Lichtsignalanlage

Berechnung der Grundlagendaten fir den Kfz-Verkehr

Projekt:_Machbarkeitsstudie Girtelbahn KéIn (50215037)

Stadt:

Knotenpunkt:_Raderthalgurtel / Leichweg, Planfall

Datum:_14.02.2023

Zeitabschnitt: Morgenspitze

Bearbeiter: SW

Kfz-Verkehrsstrome - Kapazitaten (strombezogen)

NI Bez. tg, ds, I Coi Co; Cow,i Cori Ciai Cra
SG [s] [Kfz/h] [s] [Kfz/h] [Kfz/h] [Kfz/h] [Kfz/h] [Kfz/h] [Kfz/h]
1 K5 2,043 1762 7 157
2 K1 2,029 1774 48 966
3 K1 1,800 2000 48 1089 1008
4 K3 1,800 2000 15 356 105 80 185
5 K3 1,800 2000 15 356
6 K3 1,800 2000 15 356
7 K6 1,800 2000 5 133
8 K2 1,982 1816 47 969
9 K2 1,933 1862 47 993 877
10 K4 1,980 1818 14 303 155 73 228
11 K4 1,800 2000 14 333
12 K4 1,849 1947 14 324 303
Kfz-Verkehrsstrome - Kapazitaten (fahrstreifenbezogen)
NI Bez. qj de Ara dia Nk Nwis,90, C, Cw,j G
SG [Kfz/h] [Kfz/h] [Kfz/h] [Kfz/h] [Kfz] [Kfz] [Kfz/h] [Kfz/h] [Kfz/h]
11 K1 642 632 10 18,834 967
12 K5 60 60 6,608 4,024 157
21 K3 30 10 10 10 2,169 272
31 K2 754 669 85 25,455 958
32 K6 10 10 10,833 1,174 133
41 K4 169 169 8,342 303
42 K4 109 10 99 5,987 235
AMPEL Version 6.3.8
ZIV - Zentrum fir integrierte Verkehrssysteme GmbH Darmstadt




HBS 2015 Knotenpunkte mit Lichtsignalanlage (kompakte Darstellung)
Knotenpunkt mit Lichtsignalanlage
Formblatt 3
Berechnung der Verkehrsqualitaten
Projekt:_Machbarkeitsstudie Girtelbahn KéIn (50215037) Stadt:
Knotenpunkt:_Raderthalgurtel / Leichweg, Planfall Datum:_14.02.2023
Zeitabschnitt: Morgenspitze Bearbeiter: SW
Kfz-Verkehrsstrome - Verkehrsqualitaten (fahrstreifenbezogen)
NI Bez. Strome qj X faj Ngg,j Nus,j L os; tw,j QsVv
SG [Kfz/h] [] [l [Kfz] [Kfz] [m] [s] []
11 K1 2,3 642 0,664 0,54 1,331 12,786 127 19,6 A
12 K5 1 60 0,382 0,09 0,358 1,772 27 46,9 C
21 K3 4,5,6 30 0,110 0,14 0,069 0,727 13 35,0 C
31 K2 8,9 754 0,787 0,53 2,986 18,233 168 28,5 B
32 K6 7 10 0,075 0,07 0,045 0,280 7 40,6 C
41 K4 12 169 0,558 0,16 0,776 4,683 51 44.4 C
42 K4 10, 11 109 0,464 0,13 0,513 3,039 39 44,2 C
5 (OV) ST1 13 0 33,5 D
6 (OV) ST2 14 0 39,9 D
7 (Rad) R3 15 60 70,0 D
Gesamt 1834 0,672 29,9
FuRganger- /Radfahrerfurten
Zufahrt Bez. Org ORrad Anzahl tw max QsVv
SG [Fa/h] [Rad/h] Furten [s] [
1 F1 100 0 1 70 D
1 F2 100 0 1 59 D
2 F3.1 100 0 1 38 B
4 F3.2 100 0 1 45 C
4 F4 100 0 1 26 A
5 FST1 100 0 1 41 C
1+5  F1+FST1+F2 100 0 3 70
Gesamtbewertung: D
ion 6.3.8
| ZIV - Zentrum fir integrierte Verkehrssysteme GmbH Darmstadt




HBS 2015 Knotenpunkte mit Lichtsignalanlage (kompakte Darstellung)

Formblatt 1

Knotenpunkt mit Lichtsignalanlage

Ausgangsdaten

Projekt:_Machbarkeitsstudie Girtelbahn KéIn (50215037)

Stadt:

Knotenpunkt:_Raderthalgurtel / Leichweg, Planfall

Zeitabschnitt: Abendspitze

Datum:_14.02.2023

Bearbeiter: SW

Umlaufzeit ty, : 90 [s]

Kfz-Verkehrsstrome

NI Auv ALkw+Bus Aukwk kz Qsv fsv Anzahl Misch- bedingt
[Kfz/h] [Kfz/h] [Kfz/h] [Kfz/h] [Kfz/h] [ Fahrstreifen| fahrstreifen | vertraglich
1 76 1 1,012 1 nein nein
2 676 53 1,071 1 ja nein
3 10 0 1,000 1 ja ja
4 10 0 1,000 1 ja ja
5 10 0 1,000 1 ja nein
6 10 0 1,000 1 ja nein
7 10 0 1,000 1 nein nein
8 623 49 1,071 1 ja nein
9 48 4 1,075 1 ja ja
10 80 8 1,090 1 ja ja
11 10 0 1,000 1 ja nein
12 125 5 1,036 1 nein ja
Kfz-Fahrstreifen
Zufahrt Fahrt- NI L b fo R fr s fs Lia/Lra
richtung [m] [m] [ [m] [l [%0] [l [m]
1 rechts 11 >= 3,00 1,000 20,00 1,000 0,0 1,000 12
1 gerade 11 >= 3,00 1,000 - 1,000 0,0 1,000
1 links 12 45 >= 3,00 1,000 20,00 1,000 0,0 1,000
2 rechts 21 >= 3,00 1,000 20,00 1,000 0,0 1,000
2 gerade 21 >= 3,00 1,000 - 1,000 0,0 1,000
2 links 21 >= 3,00 1,000 20,00 1,000 0,0 1,000 12
3 rechts 31 >= 3,00 1,000 20,00 1,000 0,0 1,000 12
3 gerade 31 >= 3,00 1,000 - 1,000 0,0 1,000
3 links 32 65 >= 3,00 1,000 20,00 1,000 0,0 1,000
4 rechts 41 >= 3,00 1,000 20,00 1,000 0,0 1,000 12
4 gerade 42 >= 3,00 1,000 - 1,000 0,0 1,000
4 links 42 >= 3,00 1,000 20,00 1,000 0,0 1,000 12
AMPEL Version 6.3.8 Seite 1
ZIV - Zentrum fir integrierte Verkehrssysteme GmbH Darmstadt




HBS 2015 Knotenpunkte mit Lichtsignalanlage (kompakte Darstellung)

Formblatt 1

Knotenpunkt mit Lichtsignalanlage

Ausgangsdaten

Projekt:_Machbarkeitsstudie Girtelbahn KéIn (50215037)

Knotenpunkt:_Raderthalgurtel / Leichweg, Planfall

Zeitabschnitt: Abendspitze

Stadt:

Datum:_14.02.2023

Bearbeiter: SW

Umlaufzeit ty, : 90 [s]

FuRganger-/Radfahrerfurten

Bez. Org ORad 1. Furt 2. Furt 3. Furt 4. Furt
Zufahrt Signalgr. [Fa/h] [Rad/h] Lange Lange Lange Lange
[m] [m] [m] [m]
1 F1 100 0 6,80
1 F2 100 0 7,80
2 F3.1 100 0 8,80
4 F3.2 100 0 7,50
4 F4 100 0 8,50
5 FST1 100 0 8,40
1+5 F1+FST1+F2 100 0 6,80 8,40 7,80
AMPEL Version 6.3.8 Seite 2
ZIV - Zentrum fir integrierte Verkehrssysteme GmbH Darmstadt




HBS 2015 Knotenpunkte mit Lichtsignalanlage (kompakte Darstellung)

Formblatt 2

Knotenpunkt mit Lichtsignalanlage

Berechnung der Grundlagendaten fir den Kfz-Verkehr

Projekt:_Machbarkeitsstudie Girtelbahn KéIn (50215037)

Stadt:

Knotenpunkt:_Raderthalgurtel / Leichweg, Planfall

Datum:_14.02.2023

Zeitabschnitt: Abendspitze

Bearbeiter: SW

Kfz-Verkehrsstrome - Kapazitaten (strombezogen)

NI Bez. tg, ds, I Coi Co; Cow,i Cori Ciai Cra
SG [s] [Kfz/h] [s] [Kfz/h] [Kfz/h] [Kfz/h] [Kfz/h] [Kfz/h] [Kfz/h]
1 K5 1,822 1976 7 176
2 K1 1,928 1867 48 1017
3 K1 1,800 2000 48 1089 1008
4 K3 1,800 2000 15 356 135 80 215
5 K3 1,800 2000 15 356
6 K3 1,800 2000 15 356
7 K6 1,800 2000 5 133
8 K2 1,928 1867 47 996
9 K2 1,935 1860 47 992 876
10 K4 1,962 1835 14 306 157 73 230
11 K4 1,800 2000 14 333
12 K4 1,865 1930 14 322 300
Kfz-Verkehrsstrome - Kapazitaten (fahrstreifenbezogen)
NI Bez. qj de Ara dia Nk Nwis,90, C, Cw,j G
SG [Kfz/h] [Kfz/h] [Kfz/h] [Kfz/h] [Kfz] [Kfz] [Kfz/h] [Kfz/h] [Kfz/h]
11 K1 686 676 10 20,038 1017
12 K5 76 76 7,411 4,779 176
21 K3 30 10 10 10 2,143 292
31 K2 671 623 48 20,101 986
32 K6 10 10 10,833 1,174 133
41 K4 125 125 6,286 300
42 K4 90 10 80 5,042 238
AMPEL Version 6.3.8
ZIV - Zentrum fir integrierte Verkehrssysteme GmbH Darmstadt




HBS 2015 Knotenpunkte mit Lichtsignalanlage (kompakte Darstellung)
Knotenpunkt mit Lichtsignalanlage
Formblatt 3
Berechnung der Verkehrsqualitaten
Projekt:_Machbarkeitsstudie Girtelbahn KéIn (50215037) Stadt:
Knotenpunkt:_Raderthalgurtel / Leichweg, Planfall Datum:_14.02.2023
Zeitabschnitt: Abendspitze Bearbeiter: SW
Kfz-Verkehrsstrome - Verkehrsqualitaten (fahrstreifenbezogen)
NI Bez. Strome qj X faj Ngg,j Nus,j L os; tw,j QsVv
SG [Kfz/h] [] [l [Kfz] [Kfz] [m] [s] []
11 K1 2,3 686 0,675 0,54 1,412 13,763 129 19,8 A
12 K5 1 76 0,432 0,09 0,445 2,245 29 47,9 C
21 K3 4,5,6 30 0,103 0,15 0,064 0,714 13 34,1 B
31 K2 8,9 671 0,681 0,53 1,459 13,815 129 21,0 B
32 K6 7 10 0,075 0,07 0,045 0,280 7 40,6 C
41 K4 12 125 0,417 0,16 0,419 3,241 39 39,4 C
42 K4 10, 11 90 0,378 0,13 0,353 2,414 33 41,3 C
5 (OV) ST1 13 30,9 D
6 (OV) ST2 14 37,1 D
7 (Rad) R3 15 60 70,0 D
Gesamt 1748 0,618 26,1
FuRganger- /Radfahrerfurten
Zufahrt Bez. Org ORrad Anzahl tw max QsVv
SG [Fa/h] [Rad/h] Furten [s] [
1 F1 100 0 1 70 D
1 F2 100 0 1 59 D
2 F3.1 100 0 1 38 B
4 F3.2 100 0 1 45 C
4 F4 100 0 1 26 A
5 FST1 100 0 1 44 C
1+5  F1+FST1+F2 100 0 3 70
Gesamtbewertung: D
ion 6.3.8
| ZIV - Zentrum fir integrierte Verkehrssysteme GmbH Darmstadt
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HBS 2015 Knotenpunkte mit Lichtsignalanlage (kompakte Darstellung)

Formblatt 1

Knotenpunkt mit Lichtsignalanlage

Ausgangsdaten

Projekt:_Machbarkeitsstudie Girtelbahn KéIn (50215037)
Knotenpunkt:_Raderthalgurtel / Brihler StraRe, Bestand

Zeitabschnitt: Morgenspitze

Stadt:

Datum:_13.02.2023

Bearbeiter: SW

Umlaufzeit ty, : 86 [s]

Kfz-Verkehrsstrome

NI Auv ALkw+Bus Aukwk kz Qsv fsv Anzahl Misch- bedingt
[Kfz/h] [Kfz/h] [Kfz/h] [Kfz/h] [Kfz/h] [ Fahrstreifen| fahrstreifen | vertraglich

1 0

2 886 89 1,090 2 nein nein

3 234 42 1,162 1 nein ja

4 286 20 1,063 2 nein nein

5 398 60 1,136 1 nein nein

6 178 12 1,061 1 nein ja

7 0

8 632 70 1,100 2 nein nein

9 156 12 1,069 1 nein ja

10 0

11 218 37 1,153 1 nein nein

12 121 17 1,126 1 nein ja

13 443 66 1,134 1 nein ja

14 111 9 1,073 1 nein nein

15 443 66 1,134 1 nein nein

16 339 54 1,143 1 nein nein

Kfz-Fahrstreifen
Zufahrt Fahrt- NI L b fo R fr s fs L a/Lra
richtung [m] [m] [] [m] [-] [%] [-] [m]

1 rechts 11 >= 3,00 1,000 20,00 1,000 0,0 1,000

1 gerade 12 >= 3,00 1,000 - 1,000 0,0 1,000

1 gerade 13 >= 3,00 1,000 - 1,000 0,0 1,000

2 rechts 21 70 >= 3,00 1,000 20,00 1,000 0,0 1,000

2 gerade 22 >= 3,00 1,000 - 1,000 0,0 1,000

2 links 23 >= 3,00 1,000 20,00 1,000 0,0 1,000

2 links 24 67 >= 3,00 1,000 20,00 1,000 0,0 1,000

3 rechts 31 45 >= 3,00 1,000 20,00 1,000 0,0 1,000

3 gerade 32 >= 3,00 1,000 - 1,000 0,0 1,000

3 gerade 33 >= 3,00 1,000 - 1,000 0,0 1,000

4 rechts 41 >= 3,00 1,000 20,00 1,000 0,0 1,000

4 gerade 42 >= 3,00 1,000 - 1,000 0,0 1,000

5 rechts 51 >= 3,00 1,000 20,00 1,000 0,0 1,000

5 gerade 52 >= 3,00 1,000 - 1,000 0,0 1,000

7 gerade 71 >= 3,00 1,000 - 1,000 0,0 1,000

8 gerade 81 >= 3,00 1,000 - 1,000 0,0 1,000

AMPEL Version 6.3.8 Seite 1
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HBS 2015 Knotenpunkte mit Lichtsignalanlage (kompakte Darstellung)

Formblatt 1

Knotenpunkt mit Lichtsignalanlage

Ausgangsdaten

Projekt:_Machbarkeitsstudie Girtelbahn KéIn (50215037)
Knotenpunkt:_Raderthalgurtel / Brihler StraRe, Bestand

Zeitabschnitt: Morgenspitze

Stadt:

Datum:_13.02.2023

Bearbeiter: SW

Umlaufzeit ty, : 86 [s]

FuRganger-/Radfahrerfurten

Bez. Org ORad 1. Furt 2. Furt 3. Furt 4. Furt
Zufahrt Signalgr. [Fa/h] [Rad/h] Lange Lange Lange Lange
[m] [m] [m] [m]
1 F1.1 100 0 10
1 F2.2 100 0 10
1 4 100 0 10
2 F3.1 100 0 10
2 F4.2 100 0 10
2 1 100 0 10
3 F1.2 100 0 10
3 F2.1 100 0 10
3 2 100 0 10
4 F3.2 100 0 10
4 F4.1 100 0 10
4 3 100 0 10
7 F10 100 0 10
1 F1.1+F2.2 100 0 10 10
3 F1.2+F2.1 100 0 10 10
4 F3.2+F4.1 100 0 10 10
2 F3.1+F4.2 100 0 10 10
AMPEL Version 6.3.8 Seite 2
ZIV - Zentrum fir integrierte Verkehrssysteme GmbH Darmstadt




HBS 2015 Knotenpunkte mit Lichtsignalanlage (kompakte Darstellung)

Formblatt 2

Knotenpunkt mit Lichtsignalanlage

Berechnung der Grundlagendaten fir den Kfz-Verkehr

Projekt:_Machbarkeitsstudie Girtelbahn KéIn (50215037)

Knotenpunkt:_Raderthalgurtel / Brihler StraRe, Bestand
Zeitabschnitt: Morgenspitze

Stadt:

Datum:_13.02.2023

Bearbeiter: SW

Kfz-Verkehrsstrome - Kapazitaten (strombezogen)

NI Bez. tg, ds, I Coi Co; Cow,i Cori Ciai Cra
SG [s] [Kfz/h] [s] [Kfz/h] [Kfz/h] [Kfz/h] [Kfz/h] [Kfz/h] [Kfz/h]

1

2 1 1,962 1835 37 811

3 1_RA 2,092 1721 86 1721 124 1241 1365
4 7 1,913 1882 10 241

5 3 2,045 1760 31 655

6 3_RA 1,910 1885 86 1885 146 219 365
7

8 2 1,980 1818 37 803

9 2_RA 1,924 1871 86 1871 198 1001 1199
10

11 4 2,075 1735 15 323

12 4 RA 2,027 1776 86 1776 333 227 560
13 20 2,041 1764 48 1005 319 0 319

14 20 1,931 1864 48 1062

15 200 2,041 1764 51 1067

16 10 2,057 1750 51 1058

Kfz-Verkehrsstrome - Kapazitaten (fahrstreifenbezogen)
NI Bez. q; de ARra dia Nk Nwis,90, Ck, Cw,j G
SG [Kfz/h] [Kfz/h] [Kfz/h] [Kfz/h] [Kfz] [Kfz] [Kfz/h] [Kfz/h] [Kfz/h]
11 1_RA 234 234 3,493 1365
12 1 443 443 13,471 811
13 1 443 443 13,471 811
21 3_RA 178 178 10,996 7,889 365
22 3 398 398 13,697 655
23 7 143 143 7,566 241
24 7 143 143 10,505 7,566 241
31 2_RA 156 156 7,016 3,645 1199
32 2 316 316 9,442 803
33 2 316 316 9,442 803
41 4 RA 121 121 4,833 560
42 4 218 218 10,426 323
51 20 111 111 3,191 1062
52 20 443 443 88,900 319
71 200 443 443 10,146 1067
81 10 339 339 7,728 1058
AMPEL Version 6.3.8
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HBS 2015 Knotenpunkte mit Lichtsignalanlage (kompakte Darstellung)

Formblatt 3

Knotenpunkt mit Lichtsignalanlage

Berechnung der Verkehrsqualitaten

Projekt:_Machbarkeitsstudie Girtelbahn KéIn (50215037)

Knotenpunkt:_Raderthalgurtel / Brihler StraRe, Bestand

Zeitabschnitt: Morgenspitze

Stadt:

Datum:_13.02.2023

Bearbeiter: SW

Kfz-Verkehrsstrome - Verkehrsqualitaten (fahrstreifenbezogen)

NI Bez. Strome qj X faj Ngg,j Nus,j L os; tw,j QsVv
SG [Kfz/h] [] [l [Kfz] [Kfz] [m] [s] []
11 1_RA 3 234 0,171 0,79 0,116 1,454 24 2,4 A
12 1 2 443 0,546 0,44 0,747 8,532 88 21,0 B
13 1 2 443 0,546 0,44 0,747 8,532 88 21,0 B
21 3_RA 6 178 0,488 0,19 0,572 4,358 50 36,5 C
22 3 5 398 0,608 0,37 0,992 8,706 93 27,4 B
23 7 4 143 0,593 0,13 0,906 4,129 48 48,9 Cc
24 7 4 143 0,593 0,13 0,906 4,129 48 48,9 C
31 2_RA 9 156 0,130 0,64 0,083 1,544 23 6,3 A
32 2 8 316 0,394 0,44 0,381 5,482 62 17,9 A
33 2 8 316 0,394 0,44 0,381 5,482 62 17,9 A
41 4_RA 12 121 0,216 0,32 0,156 2,280 33 22,6 B
42 4 11 218 0,675 0,19 1,364 6,211 72 47,8 C
51 20 14 111 0,105 0,57 0,065 1,278 21 8,7 A
52 20 13 443 1,389 0,18 63,738 74,320 605 754,5 F
71 200 15 443 0,415 0,60 0,419 6,002 69 10,4 A
81 10 16 339 0,320 0,60 0,272 4,244 53 9,3 A
Gesamt 4880 0,789 209,8
jon 6.3.8 Seite 1
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HBS 2015 Knotenpunkte mit Lichtsignalanlage (kompakte Darstellung)
Formblatt 3 Knotenpunkt mit Lichtsignalanlage
Berechnung der Verkehrsqualitaten
Projekt:_Machbarkeitsstudie Girtelbahn KéIn (50215037) Stadt:
Knotenpunkt:_Raderthalgurtel / Brihler StraRe, Bestand Datum:_13.02.2023
Zeitabschnitt: Morgenspitze Bearbeiter: SW
FuRganger- /Radfahrerfurten
Zufahrt Bez. Org ORrad Anzahl tw max QsVv
SG [Fa/h] [Rad/h] Furten [s] [
1 F1.1 100 0 1 49 C
1 F2.2 100 0 1 71 E
1 4 100 0 1 0 A
2 F3.1 100 0 1 46 C
2 F4.2 100 0 1 28 A
2 1 100 0 1 0 A
3 F1.2 100 0 1 52 C
3 F2.1 100 0 1 50 C
3 2 100 0 1 0 A
4 F3.2 100 0 1 46 C
4 F4.1 100 0 1 28 A
4 3 100 0 1 0 A
7 F10 100 0 1 68 D
1 F1.1+F2.2 100 0 2 71 E
3 F1.2+F2.1 100 0 2 52 C
4 F3.2+F4.1 100 0 2 46 C
2 F3.1+F4.2 100 0 2 46 C
Gesamtbewertung: F
jon 6.3.8 Seite 2
| ZIV - Zentrum fir integrierte Verkehrssysteme GmbH Darmstadt




HBS 2015 Knotenpunkte mit Lichtsignalanlage (kompakte Darstellung)

Formblatt 1

Knotenpunkt mit Lichtsignalanlage

Ausgangsdaten

Projekt:_Machbarkeitsstudie Girtelbahn KéIn (50215037)
Knotenpunkt:_Raderthalgurtel / Brihler StraRe, Bestand
Zeitabschnitt: Abendspitze

Stadt:

Datum:_13.02.2023

Bearbeiter: SW

Umlaufzeit ty, : 86 [s]

Kfz-Verkehrsstrome

NI Auv ALkw+Bus Aukwk kz Qsv fsv Anzahl Misch- bedingt
[Kfz/h] [Kfz/h] [Kfz/h] [Kfz/h] [Kfz/h] [ Fahrstreifen| fahrstreifen | vertraglich

1 0

2 692 42 1,055 2 nein nein

3 340 26 1,069 1 nein ja

4 285 23 1,073 2 nein nein

5 351 25 1,064 1 nein nein

6 143 6 1,038 1 nein ja

7 0

8 695 26 1,034 2 nein nein

9 132 5 1,034 1 nein ja

10 0

11 336 33 1,088 1 nein nein

12 142 4 1,025 1 nein ja

13 386 57 1,133 1 nein ja

14 97 8 1,074 1 nein nein

15 386 57 1,133 1 nein nein

16 478 33 1,062 1 nein nein

Kfz-Fahrstreifen
Zufahrt Fahrt- NI L b fo R fr s fs L a/Lra
richtung [m] [m] [] [m] [-] [%] [-] [m]

1 rechts 11 >= 3,00 1,000 20,00 1,000 0,0 1,000

1 gerade 12 >= 3,00 1,000 - 1,000 0,0 1,000

1 gerade 13 >= 3,00 1,000 - 1,000 0,0 1,000

2 rechts 21 70 >= 3,00 1,000 20,00 1,000 0,0 1,000

2 gerade 22 >= 3,00 1,000 - 1,000 0,0 1,000

2 links 23 >= 3,00 1,000 20,00 1,000 0,0 1,000

2 links 24 67 >= 3,00 1,000 20,00 1,000 0,0 1,000

3 rechts 31 45 >= 3,00 1,000 20,00 1,000 0,0 1,000

3 gerade 32 >= 3,00 1,000 - 1,000 0,0 1,000

3 gerade 33 >= 3,00 1,000 - 1,000 0,0 1,000

4 rechts 41 >= 3,00 1,000 20,00 1,000 0,0 1,000

4 gerade 42 >= 3,00 1,000 - 1,000 0,0 1,000

5 rechts 51 >= 3,00 1,000 20,00 1,000 0,0 1,000

5 gerade 52 >= 3,00 1,000 - 1,000 0,0 1,000

7 gerade 71 >= 3,00 1,000 - 1,000 0,0 1,000

8 gerade 81 >= 3,00 1,000 - 1,000 0,0 1,000

AMPEL Version 6.3.8 Seite 1
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HBS 2015 Knotenpunkte mit Lichtsignalanlage (kompakte Darstellung)

Formblatt 1

Knotenpunkt mit Lichtsignalanlage

Ausgangsdaten

Projekt:_Machbarkeitsstudie Girtelbahn KéIn (50215037)
Knotenpunkt:_Raderthalgurtel / Brihler StraRe, Bestand

Zeitabschnitt: Abendspitze

Stadt:

Datum:_13.02.2023

Bearbeiter: SW

Umlaufzeit ty, : 86 [s]

FuRganger-/Radfahrerfurten

Bez. Org ORad 1. Furt 2. Furt 3. Furt 4. Furt
Zufahrt Signalgr. [Fa/h] [Rad/h] Lange Lange Lange Lange
[m] [m] [m] [m]
1 F1.1 100 0 10
1 F2.2 100 0 10
1 4 100 0 10
2 F3.1 100 0 10
2 F4.2 100 0 10
2 1 100 0 10
3 F1.2 100 0 10
3 F2.1 100 0 10
3 2 100 0 10
4 F3.2 100 0 10
4 F4.1 100 0 10
4 3 100 0 10
7 F10 100 0 10
1 F1.1+F2.2 100 0 10 10
3 F1.2+F2.1 100 0 10 10
4 F3.2+F4.1 100 0 10 10
2 F3.1+F4.2 100 0 10 10
AMPEL Version 6.3.8 Seite 2
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HBS 2015 Knotenpunkte mit Lichtsignalanlage (kompakte Darstellung)

Formblatt 2

Knotenpunkt mit Lichtsignalanlage

Berechnung der Grundlagendaten fir den Kfz-Verkehr

Projekt:_Machbarkeitsstudie Girtelbahn KéIn (50215037)

Stadt:

Knotenpunkt:_Raderthalgurtel / Brihler StraRe, Bestand

Zeitabschnitt: Abendspitze

Datum:_13.02.2023

Bearbeiter: SW

Kfz-Verkehrsstrome - Kapazitaten (strombezogen)

NI Bez. tg, ds, I Coi Co; Cow,i Cori Ciai Cra
SG [s] [Kfz/h] [s] [Kfz/h] [Kfz/h] [Kfz/h] [Kfz/h] [Kfz/h] [Kfz/h]
1
2 1 1,899 1896 37 838
3 1_RA 1,924 1871 86 1871 97 1284 1381
4 7 1,931 1864 8 195
5 3 1,915 1880 31 699
6 3_RA 1,868 1927 86 1927 218 224 442
7
8 2 1,861 1934 37 855
9 2_RA 1,861 1934 86 1934 244 1035 1279
10
11 4 1,958 1839 18 406
12 4 RA 1,845 1951 86 1951 315 250 565
13 20 2,039 1766 48 1006 358 0 358
14 20 1,933 1862 48 1061
15 200 2,039 1766 51 1068
16 10 1,912 1883 51 1138
Kfz-Verkehrsstrome - Kapazitaten (fahrstreifenbezogen)
NI Bez. q; de ARra dia Nk Nwis,90, Ck, Cw,j G
SG [Kfz/h] [Kfz/h] [Kfz/h] [Kfz/h] [Kfz] [Kfz] [Kfz/h] [Kfz/h] [Kfz/h]
11 1_RA 340 340 5,608 1381
12 1 346 346 10,218 838
13 1 346 346 10,218 838
21 3_RA 143 143 11,240 6,106 442
22 3 351 351 11,592 699
23 7 142 142 8,824 195
24 7 143 143 10,407 8,927 195
31 2_RA 132 132 7,253 3,072 1279
32 2 347 347 10,195 855
33 2 348 348 10,224 855
41 4 RA 142 142 5,615 565
42 4 336 336 17,110 406
51 20 97 97 2,888 1061
52 20 386 386 40,786 358
71 200 386 386 8,771 1068
81 10 478 478 10,789 1138
AMPEL Version 6.3.8
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HBS 2015 Knotenpunkte mit Lichtsignalanlage (kompakte Darstellung)

Formblatt 3

Knotenpunkt mit Lichtsignalanlage

Berechnung der Verkehrsqualitaten

Projekt:_Machbarkeitsstudie Girtelbahn KéIn (50215037)

Knotenpunkt:_Raderthalgurtel / Brihler StraRe, Bestand
Zeitabschnitt: Abendspitze

Stadt:
Datum:_13.02.2023
Bearbeiter: SW

Kfz-Verkehrsstrome - Verkehrsqualitaten (fahrstreifenbezogen)

NI Bez. Strome qj X faj Ngg,j Nus,j L os; tw,j QsVv
SG [Kfz/h] [] [l [Kfz] [Kfz] [m] [s] []
11 1_RA 3 340 0,246 0,74 0,186 2,785 36 4,1 A
12 1 2 346 0,413 0,44 0,415 6,056 65 18,2 A
13 1 2 346 0,413 0,44 0,415 6,056 65 18,2 A
21 3_RA 6 143 0,324 0,23 0,275 3,119 38 29,8 B
22 3 5 351 0,502 0,37 0,613 7,089 74 24,0 B
23 7 4 142 0,728 0,10 1,743 5,031 57 69,5 D
24 7 4 143 0,733 0,10 1,792 5,105 57 70,4 E
31 2_RA 9 132 0,103 0,66 0,064 1,211 19 55 A
32 2 8 347 0,406 0,44 0,402 6,039 63 18,0 A
33 2 8 348 0,407 0,44 0,404 6,061 63 18,0 A
41 4_RA 12 142 0,251 0,29 0,191 2,790 35 24,6 B
42 4 11 336 0,828 0,22 3,747 11,400 112 65,2 D
51 20 14 97 0,091 0,57 0,056 1,108 19 8,6 A
52 20 13 386 1,078 0,20 22,100 31,321 277 256,5 F
71 200 15 386 0,361 0,60 0,329 4,992 60 9,7 A
81 10 16 478 0,420 0,60 0,428 6,483 69 10,4 A
Gesamt 4880 0,789 209,8
jon 6.3.8 Seite 1
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HBS 2015 Knotenpunkte mit Lichtsignalanlage (kompakte Darstellung)

Formblatt 3

Knotenpunkt mit Lichtsignalanlage

Berechnung der Verkehrsqualitaten

Projekt:_Machbarkeitsstudie Girtelbahn KéIn (50215037)

Knotenpunkt:_Raderthalgurtel / Brihler StraRe, Bestand

Zeitabschnitt: Abendspitze

Stadt:

Datum:_13.02.2023

Bearbeiter: SW

FuRganger- /Radfahrerfurten

Zufahrt Bez. Org ORrad Anzahl tw max QsVv

SG [Fa/h] [Rad/h] Furten [s] [

1 F1.1 100 0 1 49 C
1 F2.2 100 0 1 71 E
1 4 100 0 1 0 A
2 F3.1 100 0 1 46 C
2 F4.2 100 0 1 31 B
2 1 100 0 1 0 A
3 F1.2 100 0 1 52 C
3 F2.1 100 0 1 51 C
3 2 100 0 1 0 A
4 F3.2 100 0 1 46 C
4 F4.1 100 0 1 31 B
4 3 100 0 1 0 A
7 F10 100 0 1 68 D
1 F1.1+F2.2 100 0 2 71 E
3 F1.2+F2.1 100 0 2 52 C
4 F3.2+F4.1 100 0 2 46 C
2 F3.1+F4.2 100 0 2 46 C
Gesamtbewertung: F

jon 6.3.8 Seite 2
| ZIV - Zentrum fir integrierte Verkehrssysteme GmbH Darmstadt




Bestand optimiert

HVZ - MS

Signalgruppel—rroig2bezeitlsl | o 10 20 30 40 50 60 70 80
BeglnnEndeDauer IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII|IIIIIIIII|IIIIIIIII|IIII|IIII|IIIIIIIIIIIIIIIIII
1 30 67 37
2 30 67 37
3 76 21 31
4 76 7 17
7 12 23 11
10 64 45 67
20 62 42 66
200 64 46 68
1_RA 0 86 86
2_RA 0 86 86
3_RA 0 86 86
4_RA 0 86 86
F1.1 72 24 38
F1.2 78 26 34
F2.1 72 22 36
F2.2 78 7 15
F4.2 19 75 56
F10 51 56 5 -
1 0 86 86
2 0 86 86
3 0 86 86
4 0 86 86
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
0 10
HVZ - AS
SignalgruppcBegFi::'lng::ZeltEE:]uernIIII IIII1|0IIII IIII2|0IIII IIII3|0IIII|IIII4|0IIII|IIII5|0IIII|IIII6|0IIII|IIII7IOIIII IIII8|0IIII
1 30 67 37
2 30 67 37
3 76 21 31
4 73 8 21
7 13 23 10
10 64 45 67
20 62 42 66
200 64 46 68
1_RA 0 86 86
2_RA 0 86 86
3_RA 0 86 86
4_RA 0 86 86
F1.1 72 24 38
F1.2 78 26 34
F2.1 72 22 36
F2.2 78 8 16
F3.1 28 67 39
F3.2 33 73 40
F4.1 13 66 53
F4.2 20 72 52
F10 51 56 5
1 0 86 86
2 0 86 86
3 0 86 86
4 0 86 86

10 20 30 40 50 60 70 80

o




Bestand optimiert

Phase 1 Phase 2

PU1.2

Phase 3 o

Qualitatsstufe - MS Qualitatsstufe - AS

rhaigirtel ;| e v s . wthaigiitel

*Riickstau zwischen Knotenpunkt und nérdlich liegendem signalisiertem FuRgéngeriiberweg zu hoch



HBS 2015 Knotenpunkte mit Lichtsignalanlage (kompakte Darstellung)

Formblatt 1

Knotenpunkt mit Lichtsignalanlage

Ausgangsdaten

Projekt:_Machbarkeitsstudie Girtelbahn KéIn (50215037)
Knotenpunkt:_Raderthalgurtel / Brihler StraRe, Bestand

Zeitabschnitt: Morgenspitze

Stadt:

Datum:_22.02.2023

Bearbeiter: SW

Umlaufzeit ty, : 86 [s]

Kfz-Verkehrsstrome

NI Auv ALkw+Bus Aukwk kz Qsv fsv Anzahl Misch- bedingt
[Kfz/h] [Kfz/h] [Kfz/h] [Kfz/h] [Kfz/h] [ Fahrstreifen| fahrstreifen | vertraglich

1 0

2 886 89 1,090 2 nein nein

3 234 42 1,162 1 nein ja

4 286 20 1,063 2 nein nein

5 398 60 1,136 1 nein nein

6 178 12 1,061 1 nein ja

7 0

8 632 70 1,100 2 nein nein

9 156 12 1,069 1 nein ja

10 0

11 218 37 1,153 1 nein nein

12 121 17 1,126 1 nein ja

13 443 66 1,134 1 nein ja

14 111 9 1,073 1 nein nein

15 443 66 1,134 1 nein nein

16 339 54 1,143 1 nein nein

Kfz-Fahrstreifen
Zufahrt Fahrt- NI L b fo R fr s fs L a/Lra
richtung [m] [m] [] [m] [-] [%] [-] [m]

1 rechts 11 >= 3,00 1,000 20,00 1,000 0,0 1,000

1 gerade 12 >= 3,00 1,000 - 1,000 0,0 1,000

1 gerade 13 >= 3,00 1,000 - 1,000 0,0 1,000

2 rechts 21 70 >= 3,00 1,000 20,00 1,000 0,0 1,000

2 gerade 22 >= 3,00 1,000 - 1,000 0,0 1,000

2 links 23 >= 3,00 1,000 20,00 1,000 0,0 1,000

2 links 24 67 >= 3,00 1,000 20,00 1,000 0,0 1,000

3 rechts 31 45 >= 3,00 1,000 20,00 1,000 0,0 1,000

3 gerade 32 >= 3,00 1,000 - 1,000 0,0 1,000

3 gerade 33 >= 3,00 1,000 - 1,000 0,0 1,000

4 rechts 41 >= 3,00 1,000 20,00 1,000 0,0 1,000

4 gerade 42 >= 3,00 1,000 - 1,000 0,0 1,000

5 rechts 51 >= 3,00 1,000 20,00 1,000 0,0 1,000

5 gerade 52 >= 3,00 1,000 - 1,000 0,0 1,000

7 gerade 71 >= 3,00 1,000 - 1,000 0,0 1,000

8 gerade 81 >= 3,00 1,000 - 1,000 0,0 1,000

AMPEL Version 6.3.8 Seite 1
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HBS 2015 Knotenpunkte mit Lichtsignalanlage (kompakte Darstellung)

Formblatt 1

Knotenpunkt mit Lichtsignalanlage

Ausgangsdaten

Projekt:_Machbarkeitsstudie Girtelbahn KéIn (50215037)
Knotenpunkt:_Raderthalgurtel / Brihler StraRe, Bestand

Zeitabschnitt: Morgenspitze

Stadt:

Datum:_22.02.2023

Bearbeiter: SW

Umlaufzeit ty, : 86 [s]

FuRganger-/Radfahrerfurten

Bez. Org ORad 1. Furt 2. Furt 3. Furt 4. Furt
Zufahrt Signalgr. [Fa/h] [Rad/h] Lange Lange Lange Lange
[m] [m] [m] [m]
1 F1.1 100 0 10
1 F2.2 100 0 10
1 4 100 0 10
2 F3.1 100 0 10
2 F4.2 100 0 10
2 1 100 0 10
3 F1.2 100 0 10
3 F2.1 100 0 10
3 2 100 0 10
4 F3.2 100 0 10
4 F4.1 100 0 10
4 3 100 0 10
7 F10 100 0 10
1 F1.1+F2.2 100 0 10 10
3 F1.2+F2.1 100 0 10 10
4 F3.2+F4.1 100 0 10 10
2 F3.1+F4.2 100 0 10 10
AMPEL Version 6.3.8 Seite 2
ZIV - Zentrum fir integrierte Verkehrssysteme GmbH Darmstadt




HBS 2015 Knotenpunkte mit Lichtsignalanlage (kompakte Darstellung)

Formblatt 2

Knotenpunkt mit Lichtsignalanlage

Berechnung der Grundlagendaten fir den Kfz-Verkehr

Projekt:_Machbarkeitsstudie Girtelbahn KéIn (50215037)

Knotenpunkt:_Raderthalgurtel / Brihler StraRe, Bestand
Zeitabschnitt: Morgenspitze

Stadt:

Datum:_22.02.2023

Bearbeiter: SW

Kfz-Verkehrsstrome - Kapazitaten (strombezogen)

NI Bez. tg, ds, I Coi Co; Cow,i Cori Ciai Cra
SG [s] [Kfz/h] [s] [Kfz/h] [Kfz/h] [Kfz/h] [Kfz/h] [Kfz/h] [Kfz/h]

1

2 1 1,962 1835 37 811

3 1_RA 2,092 1721 86 1721 145 1201 1346
4 7 1,913 1882 11 263

5 3 2,045 1760 31 655

6 3_RA 1,910 1885 86 1885 146 219 365
7

8 2 1,980 1818 37 803

9 2_RA 1,924 1871 86 1871 198 1001 1199
10

11 4 2,075 1735 17 363

12 4 RA 2,027 1776 86 1776 343 207 550
13 20 2,041 1764 66 1374 474 0 474

14 20 1,931 1864 66 1452

15 200 2,041 1764 68 1415

16 10 2,057 1750 67 1384

Kfz-Verkehrsstrome - Kapazitaten (fahrstreifenbezogen)
NI Bez. q; de ARra dia Nk Nwis,90, Ck, Cw,j G
SG [Kfz/h] [Kfz/h] [Kfz/h] [Kfz/h] [Kfz] [Kfz] [Kfz/h] [Kfz/h] [Kfz/h]
11 1_RA 234 234 3,618 1346
12 1 443 443 13,471 811
13 1 443 443 13,471 811
21 3_RA 178 178 10,996 7,889 365
22 3 398 398 13,697 655
23 7 143 143 7,250 263
24 7 143 143 10,505 7,250 263
31 2_RA 156 156 7,016 3,645 1199
32 2 316 316 9,442 803
33 2 316 316 9,442 803
41 4 RA 121 121 4,866 550
42 4 218 218 9,681 363
51 20 111 111 2,053 1452
52 20 443 443 28,617 474
71 200 443 443 6,015 1415
81 10 339 339 4,842 1384
AMPEL Version 6.3.8
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HBS 2015 Knotenpunkte mit Lichtsignalanlage (kompakte Darstellung)

Formblatt 3

Knotenpunkt mit Lichtsignalanlage

Berechnung der Verkehrsqualitaten

Projekt:_Machbarkeitsstudie Girtelbahn KéIn (50215037)

Knotenpunkt:_Raderthalgurtel / Brihler StraRe, Bestand

Zeitabschnitt: Morgenspitze

Stadt:

Datum:_22.02.2023

Bearbeiter: SW

Kfz-Verkehrsstrome - Verkehrsqualitaten (fahrstreifenbezogen)

NI Bez. Strome qj X faj Ngg,j Nus,j L os; tw,j QsVv
SG [Kfz/h] [] [l [Kfz] [Kfz] [m] [s] []
11 1_RA 3 234 0,174 0,78 0,118 1,527 25 2,7 A
12 1 2 443 0,546 0,44 0,747 8,532 88 21,0 B
13 1 2 443 0,546 0,44 0,747 8,532 88 21,0 B
21 3_RA 6 178 0,488 0,19 0,572 4,358 50 36,5 C
22 3 5 398 0,608 0,37 0,992 8,706 93 27,4 B
23 7 4 143 0,544 0,14 0,727 3,907 46 44,4 C
24 7 4 143 0,544 0,14 0,727 3,907 46 44,4 C
31 2_RA 9 156 0,130 0,64 0,083 1,544 23 6,3 A
32 2 8 316 0,394 0,44 0,381 5,482 62 17,9 A
33 2 8 316 0,394 0,44 0,381 5,482 62 17,9 A
41 4_RA 12 121 0,220 0,31 0,159 2,301 33 23,0 B
42 4 11 218 0,601 0,21 0,948 5,658 67 40,2 C
51 20 14 111 0,076 0,78 0,046 0,669 13 2,4 A
52 20 13 443 0,935 0,27 10,553 20,887 195 110,9 E
71 200 15 443 0,313 0,80 0,262 3,057 41 2,9 A
81 10 16 339 0,245 0,79 0,184 2,285 33 2,8 A
Gesamt 0 0,000 0,0
jon 6.3.8 Seite 1
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HBS 2015 Knotenpunkte mit Lichtsignalanlage (kompakte Darstellung)

Formblatt 3

Knotenpunkt mit Lichtsignalanlage

Berechnung der Verkehrsqualitaten

Projekt:_Machbarkeitsstudie Girtelbahn KéIn (50215037)
Knotenpunkt:_Raderthalgurtel / Brihler StraRe, Bestand

Zeitabschnitt: Morgenspitze

Stadt:

Datum:_22.02.2023

Bearbeiter: SW

FuRganger- /Radfahrerfurten

Zufahrt Bez. Org ORrad Anzahl tw max QsVv

SG [Fa/h] [Rad/h] Furten [s] [

1 F1.1 100 0 1 48 C
1 F2.2 100 0 1 71 E
1 4 100 0 1 0 A
2 F3.1 100 0 1 47 C
2 F4.2 100 0 1 30 A
2 1 100 0 1 0 A
3 F1.2 100 0 1 52 C
3 F2.1 100 0 1 50 Cc
3 2 100 0 1 0 A
4 F3.2 100 0 1 46 C
4 F4.1 100 0 1 29 A
4 3 100 0 1 0 A
7 F10 100 0 1 81 E
1 F1.1+F2.2 100 0 2 71 E
3 F1.2+F2.1 100 0 2 52 C
4 F3.2+F4.1 100 0 2 46 C
2 F3.1+F4.2 100 0 2 47 C
Gesamtbewertung: E

jon 6.3.8 Seite 2
| ZIV - Zentrum fir integrierte Verkehrssysteme GmbH Darmstadt




HBS 2015 Knotenpunkte mit Lichtsignalanlage (kompakte Darstellung)

Formblatt 1

Knotenpunkt mit Lichtsignalanlage

Ausgangsdaten

Projekt:_Machbarkeitsstudie Girtelbahn KéIn (50215037)
Knotenpunkt:_Raderthalgurtel / Brihler StraRe, Bestand
Zeitabschnitt: Abendspitze

Stadt:

Datum:_22.02.2023

Bearbeiter: SW

Umlaufzeit ty, : 86 [s]

Kfz-Verkehrsstrome

NI Auv ALkw+Bus Aukwk kz Qsv fsv Anzahl Misch- bedingt
[Kfz/h] [Kfz/h] [Kfz/h] [Kfz/h] [Kfz/h] [ Fahrstreifen| fahrstreifen | vertraglich

1 0

2 692 42 1,055 2 nein nein

3 340 26 1,069 1 nein ja

4 285 23 1,073 2 nein nein

5 351 25 1,064 1 nein nein

6 143 6 1,038 1 nein ja

7 0

8 695 26 1,034 2 nein nein

9 132 5 1,034 1 nein ja

10 0

11 336 33 1,088 1 nein nein

12 142 4 1,025 1 nein ja

13 386 57 1,133 1 nein ja

14 97 8 1,074 1 nein nein

15 386 57 1,133 1 nein nein

16 478 33 1,062 1 nein nein

Kfz-Fahrstreifen
Zufahrt Fahrt- NI L b fo R fr s fs L a/Lra
richtung [m] [m] [] [m] [-] [%] [-] [m]

1 rechts 11 >= 3,00 1,000 20,00 1,000 0,0 1,000

1 gerade 12 >= 3,00 1,000 - 1,000 0,0 1,000

1 gerade 13 >= 3,00 1,000 - 1,000 0,0 1,000

2 rechts 21 70 >= 3,00 1,000 20,00 1,000 0,0 1,000

2 gerade 22 >= 3,00 1,000 - 1,000 0,0 1,000

2 links 23 >= 3,00 1,000 20,00 1,000 0,0 1,000

2 links 24 67 >= 3,00 1,000 20,00 1,000 0,0 1,000

3 rechts 31 45 >= 3,00 1,000 20,00 1,000 0,0 1,000

3 gerade 32 >= 3,00 1,000 - 1,000 0,0 1,000

3 gerade 33 >= 3,00 1,000 - 1,000 0,0 1,000

4 rechts 41 >= 3,00 1,000 20,00 1,000 0,0 1,000

4 gerade 42 >= 3,00 1,000 - 1,000 0,0 1,000

5 rechts 51 >= 3,00 1,000 20,00 1,000 0,0 1,000

5 gerade 52 >= 3,00 1,000 - 1,000 0,0 1,000

7 gerade 71 >= 3,00 1,000 - 1,000 0,0 1,000

8 gerade 81 >= 3,00 1,000 - 1,000 0,0 1,000

AMPEL Version 6.3.8 Seite 1
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HBS 2015 Knotenpunkte mit Lichtsignalanlage (kompakte Darstellung)

Formblatt 1

Knotenpunkt mit Lichtsignalanlage

Ausgangsdaten

Projekt:_Machbarkeitsstudie Girtelbahn KéIn (50215037)
Knotenpunkt:_Raderthalgurtel / Brihler StraRe, Bestand

Zeitabschnitt: Abendspitze

Stadt:

Datum:_22.02.2023

Bearbeiter: SW

Umlaufzeit ty, : 86 [s]

FuRganger-/Radfahrerfurten

Bez. Org ORad 1. Furt 2. Furt 3. Furt 4. Furt
Zufahrt Signalgr. [Fa/h] [Rad/h] Lange Lange Lange Lange
[m] [m] [m] [m]
1 F1.1 100 0 10
1 F2.2 100 0 10
1 4 100 0 10
2 F3.1 100 0 10
2 F4.2 100 0 10
2 1 100 0 10
3 F1.2 100 0 10
3 F2.1 100 0 10
3 2 100 0 10
4 F3.2 100 0 10
4 F4.1 100 0 10
4 3 100 0 10
7 F10 100 0 10
1 F1.1+F2.2 100 0 10 10
3 F1.2+F2.1 100 0 10 10
4 F3.2+F4.1 100 0 10 10
2 F3.1+F4.2 100 0 10 10
AMPEL Version 6.3.8 Seite 2
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HBS 2015 Knotenpunkte mit Lichtsignalanlage (kompakte Darstellung)

Formblatt 2

Knotenpunkt mit Lichtsignalanlage

Berechnung der Grundlagendaten fir den Kfz-Verkehr

Projekt:_Machbarkeitsstudie Girtelbahn KéIn (50215037)

Stadt:

Knotenpunkt:_Raderthalgurtel / Brihler StraRe, Bestand

Zeitabschnitt: Abendspitze

Datum:_22.02.2023

Bearbeiter: SW

Kfz-Verkehrsstrome - Kapazitaten (strombezogen)

NI Bez. tg, ds, I Coi Co; Cow,i Cori Ciai Cra
SG [s] [Kfz/h] [s] [Kfz/h] [Kfz/h] [Kfz/h] [Kfz/h] [Kfz/h] [Kfz/h]
1
2 1 1,899 1896 37 838
3 1_RA 1,924 1871 86 1871 126 1218 1344
4 7 1,931 1864 10 238
5 3 1,915 1880 31 699
6 3_RA 1,868 1927 86 1927 218 224 442
7
8 2 1,861 1934 37 855
9 2_RA 1,861 1934 86 1934 244 1035 1279
10
11 4 1,958 1839 21 470
12 4 RA 1,845 1951 86 1951 336 227 563
13 20 2,039 1766 66 1376 515 0 515
14 20 1,933 1862 66 1451
15 200 2,039 1766 68 1417
16 10 1,912 1883 67 1489
Kfz-Verkehrsstrome - Kapazitaten (fahrstreifenbezogen)
NI Bez. q; de ARra dia Nk Nwis,90, Ck, Cw,j G
SG [Kfz/h] [Kfz/h] [Kfz/h] [Kfz/h] [Kfz] [Kfz] [Kfz/h] [Kfz/h] [Kfz/h]
11 1_RA 340 340 5,913 1344
12 1 346 346 10,218 838
13 1 346 346 10,218 838
21 3_RA 143 143 11,240 6,106 442
22 3 351 351 11,592 699
23 7 142 142 7,556 238
24 7 143 143 10,407 7,616 238
31 2_RA 132 132 7,253 3,072 1279
32 2 347 347 10,195 855
33 2 348 348 10,224 855
41 4 RA 142 142 5,622 563
42 4 336 336 14,135 470
51 20 97 97 1,867 1451
52 20 386 386 16,015 515
71 200 386 386 5,241 1417
81 10 478 478 6,626 1489
AMPEL Version 6.3.8
ZIV - Zentrum fir integrierte Verkehrssysteme GmbH Darmstadt




HBS 2015 Knotenpunkte mit Lichtsignalanlage (kompakte Darstellung)

Formblatt 3

Knotenpunkt mit Lichtsignalanlage

Berechnung der Verkehrsqualitaten

Projekt:_Machbarkeitsstudie Girtelbahn KéIn (50215037)

Knotenpunkt:_Raderthalgurtel / Brihler StraRe, Bestand

Zeitabschnitt: Abendspitze

Stadt:

Datum:_22.02.2023

Bearbeiter: SW

Kfz-Verkehrsstrome - Verkehrsqualitaten (fahrstreifenbezogen)

NI Bez. Strome qj X faj Ngg,j Nus,j L os; tw,j QsVv
SG [Kfz/h] [] [l [Kfz] [Kfz] [m] [s] []
11 1_RA 3 340 0,253 0,72 0,193 2,989 38 4,7 A
12 1 2 346 0,413 0,44 0,415 6,056 65 18,2 A
13 1 2 346 0,413 0,44 0,415 6,056 65 18,2 A
21 3_RA 6 143 0,324 0,23 0,275 3,119 38 29,8 B
22 3 5 351 0,502 0,37 0,613 7,089 74 24,0 B
23 7 4 142 0,597 0,13 0,919 4,122 49 49,3 Cc
24 7 4 143 0,601 0,13 0,937 4,165 49 49,6 C
31 2_RA 9 132 0,103 0,66 0,064 1,211 19 55 A
32 2 8 347 0,406 0,44 0,402 6,039 63 18,0 A
33 2 8 348 0,407 0,44 0,404 6,061 63 18,0 A
41 4_RA 12 142 0,252 0,29 0,192 2,795 35 24,7 B
42 4 11 336 0,715 0,26 1,737 9,048 92 42,5 C
51 20 14 97 0,067 0,78 0,040 0,580 12 2,3 A
52 20 13 386 0,750 0,29 2,169 10,528 109 42,8 C
71 200 15 386 0,272 0,80 0,214 2,544 36 2,7 A
81 10 16 478 0,321 0,79 0,273 3,474 42 3,2 A
Gesamt 0 0,000 0,0
jon 6.3.8 Seite 1
| ZIV - Zentrum fir integrierte Verkehrssysteme GmbH Darmstadt




HBS 2015 Knotenpunkte mit Lichtsignalanlage (kompakte Darstellung)
Formblatt 3 Knotenpunkt mit Lichtsignalanlage
Berechnung der Verkehrsqualitaten
Projekt:_Machbarkeitsstudie Girtelbahn KéIn (50215037) Stadt:
Knotenpunkt:_Raderthalgurtel / Brihler StraRe, Bestand Datum:_22.02.2023
Zeitabschnitt: Abendspitze Bearbeiter: SW
FuRganger- /Radfahrerfurten
Zufahrt Bez. Org ORrad Anzahl tw max QsVv
SG [Fa/h] [Rad/h] Furten [s] [
1 F1.1 100 0 1 48 C
1 F2.2 100 0 1 70 D
1 4 100 0 1 0 A
2 F3.1 100 0 1 47 C
2 F4.2 100 0 1 34 B
2 1 100 0 1 0 A
3 F1.2 100 0 1 52 C
3 F2.1 100 0 1 50 C
3 2 100 0 1 0 A
4 F3.2 100 0 1 46 C
4 F4.1 100 0 1 33 B
4 3 100 0 1 0 A
7 F10 100 0 1 81 E
1 F1.1+F2.2 100 0 2 70 D
3 F1.2+F2.1 100 0 2 52 C
4 F3.2+F4.1 100 0 2 46 C
2 F3.1+F4.2 100 0 2 47 C
Gesamtbewertung: E
jon 6.3.8 Seite 2
| ZIV - Zentrum fir integrierte Verkehrssysteme GmbH Darmstadt




Planfall
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*Stadtbahn wird auf eigenem Bahnkérper gefiihrt




Planfall

Verkehrsmengen - MS Verkehrsmengen - AS

Kfz auf 10er gerundet
SV auf 5er gerundet




Planfall

HVZ - MS
Signalgrupp Beg’jl:?‘llg:::zelt;:]ller (I)IIII|IIII1|0IIII|IIII2|0IIII|IIII3|0IIII|IIII4|0IIII|IIII5|0IIII|IIII6|0IIII|IIII7|0IIII|IIII8|0IIII|IIII9|0
1 75 35 50
2 83 29 36
3 43 72 29
4 37 54 17
7 58 72 14
10 15 88 73
20 13 85 72
200 15 88 73
ST1 86 18 22
ST2 89 17 18
F1.1 39 70 31
F1.2 43 73 30
F2.1 33 78 45
F2.2 37 55 18
F3.1 76 33 47
F3.2 80 41 51
F4.1 59 27 58
F4.2 63 37 64
F10 2 7 5
FST1 33 78 45
FST2 31 80 49
||||||||IIII||||||IIII||||||III|||||||III||||||IIII|||||||||||||||||||II|||||||||||||||||
0 10 20 30 40 50 60 70 90
HVZ - AS
Signalgruppel—regabezeitisl | o 10 20 30 40 50 60 70 80 90
BuglllllEndeDauerIIIIIlIIIIIIIIIlIIIIIIIII|IIII|IIII|IIII|IIII|IIIIIIIII|IIIIIIIII|IIIIIIIIIlIIIIIIIIIlIIIII
1 79 34 45
2 84 28 34
3 42 73 31
4 36 60 24
7 64 76 12
10 15 88 73
20 13 85 72
200 15 88 73
ST1 86 19 23
ST2 89 18 19
F1.1 38 74 36
F1.2 42 7 35
F2.1 32 79 47
F2.2 36 61 25
F3.1 80 32 42
F3.2 81 40 49
F4.1 65 26 51
F4.2 69 36 57
F10 2 7 5
FST1 34 78 44
FST2 32 80 48

o

R R R R R R N R RN RN RN RN R
10 20 30 40 50 60 70 80 90




Planfall

Phase 1 Phase 2

PU1.2

Phase 3

Qualitatsstufe - MS Qualitatsstufe - AS

*Koordinierung mit nordlich liegendem signalisiertem FuRgangerliberweg erforderlich




HBS 2015 Knotenpunkte mit Lichtsignalanlage (kompakte Darstellung)

Formblatt 1

Knotenpunkt mit Lichtsignalanlage

Ausgangsdaten

Projekt:_Machbarkeitsstudie Girtelbahn KéIn (50215037)

Stadt:

Knotenpunkt:_Raderthalgirtel / Briihler StraRe, Planfall

Datum:_14.02.2023

Zeitabschnitt: Morgenspitze

Bearbeiter: SW

Umlaufzeit ty, : 90 [s]

Kfz-Verkehrsstrome

NI Auv ALkw+Bus Aukwk kz Qsv fsv Anzahl Misch- bedingt
[Kfz/h] [Kfz/h] [Kfz/h] [Kfz/h] [Kfz/h] [ Fahrstreifen| fahrstreifen | vertraglich
1 0
2 697 68 1,088 1 ja nein
3 202 35 1,156 1 ja ja
4 198 13 1,059 1 nein nein
5 486 72 1,133 1 nein nein
6 117 8 1,062 1 nein ja
7 0
8 469 52 1,100 1 ja nein
9 128 11 1,077 1 ja ja
10 0
11 275 47 1,154 1 nein nein
12 114 16 1,126 1 nein ja
13 487 72 1,133 1 nein nein
14 122 10 1,074 1 nein nein
15 487 72 1,133 1 nein nein
16 391 63 1,145 1 nein nein
Kfz-Fahrstreifen
Zufahrt Fahrt- NI L b fo R fr s fs L a/Lra
richtung [m] [m] [] [m] [-] [%] [-] [m]
1 rechts 11 >= 3,00 1,000 20,00 1,000 0,0 1,000
1 gerade 11 >= 3,00 1,000 - 1,000 0,0 1,000
2 rechts 21 >= 3,00 1,000 20,00 1,000 0,0 1,000
2 gerade 22 >= 3,00 1,000 - 1,000 0,0 1,000
2 links 23 67 >= 3,00 1,000 20,00 1,000 0,0 1,000
3 rechts 31 >= 3,00 1,000 20,00 1,000 0,0 1,000
3 gerade 31 >= 3,00 1,000 - 1,000 0,0 1,000
4 rechts 41 >= 3,00 1,000 20,00 1,000 0,0 1,000
4 gerade 42 >= 3,00 1,000 - 1,000 0,0 1,000
5 rechts 51 >= 3,00 1,000 20,00 1,000 0,0 1,000
5 gerade 52 >= 3,00 1,000 - 1,000 0,0 1,000
7 gerade 71 >= 3,00 1,000 - 1,000 0,0 1,000
8 gerade 81 >= 3,00 1,000 - 1,000 0,0 1,000
AMPEL Version 6.3.8 Seite 1
ZIV - Zentrum fir integrierte Verkehrssysteme GmbH Darmstadt




HBS 2015 Knotenpunkte mit Lichtsignalanlage (kompakte Darstellung)

Formblatt 1

Knotenpunkt mit Lichtsignalanlage

Ausgangsdaten

Projekt:_Machbarkeitsstudie Girtelbahn KéIn (50215037)

Knotenpunkt:_Raderthalgirtel / Briihler StraRe, Planfall

Zeitabschnitt: Morgenspitze

Stadt:

Datum:_14.02.2023

Bearbeiter: SW

Umlaufzeit ty, : 90 [s]
FuRganger-/Radfahrerfurten
Bez. Org ORad 1. Furt 2. Furt 3. Furt 4. Furt
Zufahrt Signalgr. [Fa/h] [Rad/h] Lange Lange Lange Lange
[m] [m] [m] [m]
1 F1.1 100 0 5,10
1 F2.2 100 0 6,20
2 F3.1 100 0 11,00
2 F4.2 100 0 4,50
3 F1.2 100 0 5,30
3 F2.1 100 0 5,10
4 F3.2 100 0 6,10
4 F4.1 100 0 12,60
7 F10 100 0 9,10
9 FST1 100 0 11,40
10 FST2 100 0 12,50
3+10 F1.2+FST2+F2.1 100 0 5,30 12,50 5,10
4 F3.2+F4.1 100 0 6,10 12,60
2 F3.1+F4.2 100 0 11,00 4,50
AMPEL Version 6.3.8 Seite 2
ZIV - Zentrum fir integrierte Verkehrssysteme GmbH Darmstadt




HBS 2015 Knotenpunkte mit Lichtsignalanlage (kompakte Darstellung)

Formblatt 2

Knotenpunkt mit Lichtsignalanlage

Berechnung der Grundlagendaten fir den Kfz-Verkehr

Projekt:_Machbarkeitsstudie Girtelbahn KéIn (50215037)

Knotenpunkt:_Raderthalgirtel / Briihler StraRe, Planfall
Zeitabschnitt: Morgenspitze

Stadt:

Datum:_14.02.2023

Bearbeiter: SW

Kfz-Verkehrsstrome - Kapazitaten (strombezogen)

NI Bez. tg, ds, I Coi Co; Cow,i Cori Ciai Cra
SG [s] [Kfz/h] [s] [Kfz/h] [Kfz/h] [Kfz/h] [Kfz/h] [Kfz/h] [Kfz/h]
1
2 1 1,958 1839 50 1042
3 1 2,081 1730 50 980 961
4 7 1,906 1889 14 315
5 3 2,039 1766 29 589
6 3 1,912 1883 29 628 510
7
8 2 1,980 1818 36 747
9 1,939 1857 36 763 709
10
11 2,077 1733 17 347
12 2,027 1776 17 355 244
13 20 2,039 1766 72 1432
14 20 1,933 1862 72 1511
15 200 2,039 1766 73 1452
16 10 2,061 1747 73 1436
Kfz-Verkehrsstrome - Kapazitaten (fahrstreifenbezogen)
NI Bez. q; de ARra dia Nk Nwis,90, Ck, Cw,j G
SG [Kfz/h] [Kfz/h] [Kfz/h] [Kfz/h] [Kfz] [Kfz] [Kfz/h] [Kfz/h] [Kfz/h]
11 1 899 697 202 36,295 1023
21 3 117 117 5,086 510
22 3 486 486 21,678 589
23 7 198 198 10,545 9,720 315
31 2 597 469 128 23,590 739
41 4 114 114 6,148 244
42 4 275 275 14,495 347
51 20 122 122 2,043 1511
52 20 487 487 6,628 1432
71 200 487 487 6,340 1452
81 10 391 391 5,103 1436
AMPEL Version 6.3.8
ZIV - Zentrum fir integrierte Verkehrssysteme GmbH Darmstadt




HBS 2015 Knotenpunkte mit Lichtsignalanlage (kompakte Darstellung)

Knotenpunkt mit Lichtsignalanlage

Formblatt 3

Berechnung der Verkehrsqualitaten

Projekt:_Machbarkeitsstudie Girtelbahn KéIn (50215037)

Knotenpunkt:_Raderthalgirtel / Briihler StraRe, Planfall

Zeitabschnitt: Morgenspitze

Stadt:

Datum:_14.02.2023

Bearbeiter: SW

Kfz-Verkehrsstrome - Verkehrsqualitaten (fahrstreifenbezogen)

NI Bez. Strome qj X faj Ngg,j Nus,j L os; tw,j QsVv
SG [Kfz/h] [l [ [Kfz] [Kfz] [m] [s] [l
11 1 2,3 899 0,879 0,56 8,011 27,437 240 45,1 C
21 3 117 0,229 0,27 0,169 2,443 32 26,7 B
22 3 486 0,825 0,33 3,933 15,105 147 51,6 D
23 7 4 198 0,629 0,17 1,079 5,687 62 47,2 C
31 2 8,9 597 0,808 0,40 3,482 16,683 155 40,7 C
41 4 12 114 0,467 0,14 0,521 3,148 42 43,5 Cc
42 4 11 275 0,793 0,20 2,794 9,330 100 63,2 D
51 20 14 122 0,081 0,81 0,049 0,665 13 1,8 A
52 20 13 487 0,340 0,81 0,298 3,475 45 3,0 A
71 200 15 487 0,335 0,82 0,292 3,278 43 2,7 A
81 10 16 391 0,272 0,82 0,214 2,454 35 2,4 A
9 (OV) ST1 17 0 36,2 D
10 (OV) ST2 18 0 39,9 D
Gesamt 4173 0,609 30,8
FuRganger- /Radfahrerfurten
Zufahrt Bez. Org ORrad Anzahl tw max QsVv
SG [Fa/h] [Rad/h] Furten [s] [
1 F1.1 100 0 1 59 D
1 F2.2 100 0 1 72 E
2 F3.1 100 0 1 43 C
2 F4.2 100 0 1 26 A
3 F1.2 100 0 1 60 D
3 F2.1 100 0 1 45 Cc
4 F3.2 100 0 1 39 B
4 F4.1 100 0 1 32 B
7 F10 100 0 1 85 E
9 FST1 100 0 1 45 C
10 FST2 100 0 1 41 C
3+10 F1.2+FST2+F2.1 100 0 3 60
4 F3.2+F4.1 100 0 2 39 B
2 F3.1+F4.2 100 0 2 43
Gesamtbewertung: E
ion 6.3.8
| ZIV - Zentrum fir integrierte Verkehrssysteme GmbH Darmstadt




HBS 2015 Knotenpunkte mit Lichtsignalanlage (kompakte Darstellung)

Formblatt 1

Knotenpunkt mit Lichtsignalanlage

Ausgangsdaten

Projekt:_Machbarkeitsstudie Girtelbahn KéIn (50215037)

Stadt:

Knotenpunkt:_Raderthalgirtel / Briihler StraRe, Planfall

Datum:_14.02.2023

Zeitabschnitt: Abendspitze

Bearbeiter: SW

Umlaufzeit ty, : 90 [s]

Kfz-Verkehrsstrome

NI Auv ALkw+Bus Aukwk kz Qsv fsv Anzahl Misch- bedingt
[Kfz/h] [Kfz/h] [Kfz/h] [Kfz/h] [Kfz/h] [ Fahrstreifen| fahrstreifen | vertraglich
1 0
2 544 33 1,055 1 ja nein
3 293 22 1,068 1 ja ja
4 197 16 1,073 1 nein nein
5 428 30 1,063 1 nein nein
6 94 4 1,038 1 nein ja
7 0
8 516 19 1,033 1 ja nein
9 108 4 1,033 1 ja ja
10 0
11 424 42 1,089 1 nein nein
12 134 4 1,027 1 nein ja
13 426 30 1,063 1 nein nein
14 6 0 1,000 1 nein nein
15 426 30 1,063 1 nein nein
16 561 39 1,063 1 nein nein
Kfz-Fahrstreifen
Zufahrt Fahrt- NI L b fo R fr s fs L a/Lra
richtung [m] [m] [] [m] [-] [%] [-] [m]
1 rechts 11 >= 3,00 1,000 20,00 1,000 0,0 1,000
1 gerade 11 >= 3,00 1,000 - 1,000 0,0 1,000
2 rechts 21 >= 3,00 1,000 20,00 1,000 0,0 1,000
2 gerade 22 >= 3,00 1,000 - 1,000 0,0 1,000
2 links 23 67 >= 3,00 1,000 20,00 1,000 0,0 1,000
3 rechts 31 >= 3,00 1,000 20,00 1,000 0,0 1,000
3 gerade 31 >= 3,00 1,000 - 1,000 0,0 1,000
4 rechts 41 >= 3,00 1,000 20,00 1,000 0,0 1,000
4 gerade 42 >= 3,00 1,000 - 1,000 0,0 1,000
5 rechts 51 >= 3,00 1,000 20,00 1,000 0,0 1,000
5 gerade 52 >= 3,00 1,000 - 1,000 0,0 1,000
7 gerade 71 >= 3,00 1,000 - 1,000 0,0 1,000
8 gerade 81 >= 3,00 1,000 - 1,000 0,0 1,000
AMPEL Version 6.3.8 Seite 1
ZIV - Zentrum fir integrierte Verkehrssysteme GmbH Darmstadt




HBS 2015 Knotenpunkte mit Lichtsignalanlage (kompakte Darstellung)

Formblatt 1

Knotenpunkt mit Lichtsignalanlage

Ausgangsdaten

Projekt:_Machbarkeitsstudie Girtelbahn KéIn (50215037)

Knotenpunkt:_Raderthalgirtel / Briihler StraRe, Planfall

Zeitabschnitt: Abendspitze

Stadt:

Datum:_14.02.2023

Bearbeiter: SW

Umlaufzeit ty, : 90 [s]
FuRganger-/Radfahrerfurten
Bez. Org ORad 1. Furt 2. Furt 3. Furt 4. Furt
Zufahrt Signalgr. [Fa/h] [Rad/h] Lange Lange Lange Lange
[m] [m] [m] [m]
1 F1.1 100 0 5,10
1 F2.2 100 0 6,20
2 F3.1 100 0 11,00
2 F4.2 100 0 4,50
3 F1.2 100 0 5,30
3 F2.1 100 0 5,10
4 F3.2 100 0 6,10
4 F4.1 100 0 12,60
7 F10 100 0 9,10
9 FST1 100 0 11,40
10 FST2 100 0 12,50
3+10 F1.2+FST2+F2.1 100 0 5,30 12,50 5,10
4 F3.2+F4.1 100 0 6,10 12,60
2 F3.1+F4.2 100 0 11,00 4,50
AMPEL Version 6.3.8 Seite 2
ZIV - Zentrum fir integrierte Verkehrssysteme GmbH Darmstadt




HBS 2015 Knotenpunkte mit Lichtsignalanlage (kompakte Darstellung)

Formblatt 2

Knotenpunkt mit Lichtsignalanlage

Berechnung der Grundlagendaten fir den Kfz-Verkehr

Projekt:_Machbarkeitsstudie Girtelbahn KéIn (50215037)

Knotenpunkt:_Raderthalgirtel / Briihler StraRe, Planfall

Zeitabschnitt: Abendspitze

Stadt:
Datum:_14.02.2023
Bearbeiter: SW

Kfz-Verkehrsstrome - Kapazitaten (strombezogen)

NI Bez. tg, ds, I Coi Co; Cow,i Cori Ciai Cra
SG [s] [Kfz/h] [s] [Kfz/h] [Kfz/h] [Kfz/h] [Kfz/h] [Kfz/h] [Kfz/h]
1
2 1 1,899 1896 45 969
3 1 1,922 1873 45 957 937
4 7 1,931 1864 12 269
5 3 1,913 1882 31 669
6 3 1,868 1927 31 685 565
7
8 2 1,859 1937 34 753
9 1,859 1937 34 753 697
10
11 1,960 1837 24 510
12 1,849 1947 24 541 419
13 20 1,913 1882 72 1526
14 20 1,800 2000 72 1622
15 200 1,913 1882 73 1547
16 10 1,913 1882 73 1547
Kfz-Verkehrsstrome - Kapazitaten (fahrstreifenbezogen)
NI Bez. q; de ARra dia Nk Nwis,90, Ck, Cw,j G
SG [Kfz/h] [Kfz/h] [Kfz/h] [Kfz/h] [Kfz] [Kfz] [Kfz/h] [Kfz/h] [Kfz/h]
11 1 837 544 293 34,465 958
21 3 94 94 4,164 565
22 3 428 428 15,463 749 669
23 7 197 197 10,407 10,891 269
31 2 624 516 108 26,249 743
41 4 134 134 6,069 419
42 4 424 424 20,335 510
51 20 6 6 0,326 1622
52 20 426 426 5,667 1526
71 200 426 426 5,429 1547
81 10 561 561 7,221 1547
AMPEL Version 6.3.8
ZIV - Zentrum fir integrierte Verkehrssysteme GmbH Darmstadt




HBS 2015 Knotenpunkte mit Lichtsignalanlage (kompakte Darstellung)

Knotenpunkt mit Lichtsignalanlage

Formblatt 3

Berechnung der Verkehrsqualitaten

Projekt:_Machbarkeitsstudie Girtelbahn KéIn (50215037)

Knotenpunkt:_Raderthalgirtel / Briihler StraRe, Planfall

Zeitabschnitt: Abendspitze

Stadt:

Datum:_14.02.2023

Bearbeiter: SW

Kfz-Verkehrsstrome - Verkehrsqualitaten (fahrstreifenbezogen)

NI Bez. Strome qj X faj Ngg,j Nus,j L os; tw,j QsVv
SG [Kfz/h] [l [ [Kfz] [Kfz] [m] [s] [l
11 1 2,3 837 0,874 0,51 7,349 25,864 219 47,2 C
21 3 6 94 0,166 0,29 0,112 1,858 26 24,3 B
22+23 3 5,4 625 0,834 0,33 4,469 18,933 168 49,5 C
22 3 5 428 0,640 0,36 1,164 10,090 99 30,5 B
23 7 4 197 0,732 0,14 1,847 6,559 70 61,6 D
31 2 8,9 624 0,840 0,38 4,711 18,897 163 48,0 C
41 4 12 134 0,320 0,22 0,270 3,094 37 32,1 B
42 4 11 424 0,831 0,28 4,051 14,006 133 59,1 D
51 20 14 6 0,004 0,81 0,002 0,030 2 1,6 A
52 20 13 426 0,279 0,81 0,221 2,825 36 2,6 A
71 200 15 426 0,275 0,82 0,217 2,667 35 2,3 A
81 10 16 561 0,363 0,82 0,331 3,887 46 2,8 A
9 (OV) ST1 17 0 35,3 D
10 (OV) ST2 18 0 39,0 D
Gesamt 4157 0,607 31,3
FuRganger- /Radfahrerfurten
Zufahrt Bez. Org ORad Anzahl tw max QsVv
SG [Fa/h] [Rad/h] Furten [s] [
1 F1.1 100 0 1 54 C
1 F2.2 100 0 1 65 D
2 F3.1 100 0 1 48 C
2 F4.2 100 0 1 33 B
3 F1.2 100 0 1 55 Cc
3 F2.1 100 0 1 43 C
4 F3.2 100 0 1 41 C
4 Fa.1 100 0 1 39 B
7 F10 100 0 1 85 E
9 FST1 100 0 1 46 C
10 FST2 100 0 1 42 C
3+10 F1.2+FST2+F2.1 100 0 3 55
4 F3.2+F4.1 100 0 2 41 C
2 F3.1+F4.2 100 0 2 48 C
Gesamtbewertung: E
ion 6.3.8
| ZIV - Zentrum fir integrierte Verkehrssysteme GmbH Darmstadt




Marchbarkeitsuntersuchung Gurtelbahnverlangerung Koin

KP10 : RADERTHALGURTEL / BONNER STRARE

BESTAND
KNOTENPUNKTUBERSICHT
SIGNALPROGRAMM
PHASENFOLGE UND QSV
HBS MORGENSPITZE

HBS ABENDSPITZE
BESTAND OPTIMIERT

SIGNALPROGRAMM
PHASENFOLGE UND QSV
HBS MORGENSPITZE

HBS ABENDSPITZE
PLANFALL
KNOTENPUNKTUBERSICHT
VERKEHRSMENGEN UND DIFFERENZ ZUM BESTAND
SIGNALPROGRAMM
PHASENFOLGE UND QSV
HBS MORGENSPITZE

HBS ABENDSPITZE

Z 1 V Zentrum fir
integrierte Verkehrssysteme

Stand
24.02.2022
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Bestand

HVZ - MS
SignalgruppBeg':f\lgz':lzzeeItl:E:]lJel'0||||||||1|o||||||||2|o|||||||||3|0|||||||||4|o|||||||||5|0|||||||||6|0|||||||||7|0|||||||||8|0||||
KA1 30 | 79 | 49
K2 50 | 81 | 31
K3 4 | 25 | 21
K4 5 | 24 | 19
R2 4 | 22| 18
KeRA | 0 | 85 | 85
KIiRA | 0 | 85 | 85
F1 6 | 20 | 14
F2 4 | 22| 18
F3.1 32 | 79 | 47
F3.2 32 | 79 | 47
F4.1 31 | 84 | 53
F4.2 31 | 84 | 53
F5 o | 85 | &
F6 o | 85 | &
||||||||||||||||||I||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||I|||||||||||||
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KeRA | 0 | 85 | 85
KIiRA | 0 | 85 | 85
F1 6 | 20 | 14
F2 4 | 22| 18
F3.1 32 | 79 | 47
F3.2 32 | 79 | 47
F4.1 31 | 84 | 53
F4.2 31 | 84 | 53
F5 o | 85 | e
F6 o | 8 | &
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HBS 2015 Knotenpunkte mit Lichtsignalanlage (kompakte Darstellung)

Formblatt 1

Knotenpunkt mit Lichtsignalanlage

Ausgangsdaten

Projekt:_Machbarkeitsstudie Girtelbahn KéIn (50215037)

Stadt:

Knotenpunkt:_Raderthalgurtel / Bonner Strale, Bestand

Datum:_13.02.2023

Zeitabschnitt: Morgenspitze

Bearbeiter: SW

Umlaufzeit ty, : 85 [s]

Kfz-Verkehrsstrome

NI Auv ALkw+Bus Aukwk kz Qsv fsv Anzahl Misch- bedingt
[Kfz/h] [Kfz/h] [Kfz/h] [Kfz/h] [Kfz/h] [ Fahrstreifen| fahrstreifen | vertraglich

1 0

2 424 34 1,072 2 nein nein

3 454 45 1,089 1 nein ja

4 0

5 470 80 1,153 2 nein nein

6 511 46 1,081 1 nein ja

7 0

8 640 58 1,082 2 ja nein

9 56 9 1,145 1 ja ja

10 0

11 401 72 1,162 2 ja nein

12 77 14 1,164 1 ja ja

Kfz-Fahrstreifen
Zufahrt Fahrt- NI L b fo R fr s fs Lia/Lra
richtung [m] [m] [ [m] [l [%0] [l [m]

1 rechts 11 >= 3,00 1,000 20,00 1,000 0,0 1,000

1 gerade 12 >= 3,00 1,000 - 1,000 0,0 1,000

1 gerade 13 >= 3,00 1,000 - 1,000 0,0 1,000

2 rechts 21 >= 3,00 1,000 20,00 1,000 0,0 1,000

2 gerade 22 >= 3,00 1,000 - 1,000 0,0 1,000

2 gerade 23 >= 3,00 1,000 - 1,000 0,0 1,000

3 rechts 31 >= 3,00 1,000 20,00 1,000 0,0 1,000

3 gerade 31 >= 3,00 1,000 - 1,000 0,0 1,000

3 gerade 32 >= 3,00 1,000 - 1,000 0,0 1,000

4 rechts 41 >= 3,00 1,000 20,00 1,000 0,0 1,000

4 gerade 41 >= 3,00 1,000 - 1,000 0,0 1,000

4 gerade 42 >= 3,00 1,000 - 1,000 0,0 1,000

AMPEL Version 6.3.8 Seite 1

ZIV - Zentrum fir integrierte Verkehrssysteme GmbH Darmstadt




HBS 2015 Knotenpunkte mit Lichtsignalanlage (kompakte Darstellung)

Formblatt 1

Knotenpunkt mit Lichtsignalanlage

Ausgangsdaten

Projekt:_Machbarkeitsstudie Girtelbahn KéIn (50215037)
Knotenpunkt:_Raderthalgurtel / Bonner Strale, Bestand

Zeitabschnitt: Morgenspitze

Stadt:

Datum:_13.02.2023

Bearbeiter: SW

Umlaufzeit ty, : 85 [s]

FuRganger-/Radfahrerfurten

Bez. Org ORad 1. Furt 2. Furt 3. Furt 4. Furt
Zufahrt Signalgr. [Fa/h] [Rad/h] Lange Lange Lange Lange
[m] [m] [m] [m]
1 F3.2 100 0 10
1 F4.1 100 0 10
1 F5 100 0 10
2 F1 100 0 10
2 F6 100 0 10
3 F3.1 100 0 10
3 F4.2 100 0 10
4 F2 100 0 10
1 F3.2+F4.1 100 0 10 10
AMPEL Version 6.3.8 Seite 2
ZIV - Zentrum fir integrierte Verkehrssysteme GmbH Darmstadt




HBS 2015 Knotenpunkte mit Lichtsignalanlage (kompakte Darstellung)

Formblatt 2

Knotenpunkt mit Lichtsignalanlage

Berechnung der Grundlagendaten fir den Kfz-Verkehr

Projekt:_Machbarkeitsstudie Girtelbahn KéIn (50215037)

Knotenpunkt:_Raderthalgurtel / Bonner Strale, Bestand

Zeitabschnitt: Morgenspitze

Stadt:
Datum:_13.02.2023
Bearbeiter: SW

Kfz-Verkehrsstrome - Kapazitaten (strombezogen)

NI Bez. tg, ds, I Coi Co; Cow,i Cori Ciai Cra
SG [s] [Kfz/h] [s] [Kfz/h] [Kfz/h] [Kfz/h] [Kfz/h] [Kfz/h] [Kfz/h]
1
2 K4 1,930 1865 19 439
3 K4_RA 1,960 1837 85 1837 278 972 1250
4
5 K1 2,075 1735 49 1021
6 K1_RA 1,946 1850 85 1850 158 1132 1290
7
8 K3 1,948 1848 21 478
9 K3 2,061 1747 21 452 341
10
11 K2 2,092 1721 31 648
12 K2 2,095 1718 31 647 627
Kfz-Verkehrsstrome - Kapazitaten (fahrstreifenbezogen)
NI Bez. qj de Ara dia Nk Nwis,90, C, Cw,j G
SG [Kfz/h] [Kfz/h] [Kfz/h] [Kfz/h] [Kfz] [Kfz] [Kfz/h] [Kfz/h] [Kfz/h]
11 K4_RA 454 454 8,617 1250
12 K4 212 212 8,615 439
13 K4 212 212 8,615 439
21 K1_RA 511 511 9,372 1290
22 K1 235 235 5,646 1021
23 K1 235 235 5,646 1021
31 K3 337 281 56 14,777 448
32 K3 359 359 15,320 478
41 K2 238 161 77 7,997 641
42 K2 240 240 8,015 648
AMPEL Version 6.3.8
ZIV - Zentrum fir integrierte Verkehrssysteme GmbH Darmstadt




HBS 2015 Knotenpunkte mit Lichtsignalanlage (kompakte Darstellung)

Formblatt 3

Knotenpunkt mit Lichtsignalanlage

Berechnung der Verkehrsqualitaten

Projekt:_Machbarkeitsstudie Girtelbahn KéIn (50215037)

Knotenpunkt:_Raderthalgurtel / Bonner Strale, Bestand

Zeitabschnitt: Morgenspitze

Stadt:

Datum:_13.02.2023

Bearbeiter: SW

Kfz-Verkehrsstrome - Verkehrsqualitaten (fahrstreifenbezogen)

NI Bez. Strome qj X faj Ngg,j Nus,j L os; tw,j QsVv
SG [Kfz/h] [l [ [Kfz] [Kfz] [m] [s] [l
11 K4_RA 3 454 0,363 0,68 0,332 4,881 56 6,7 A
12 K4 2 212 0,483 0,24 0,561 4,880 55 32,6 B
13 K4 2 212 0,483 0,24 0,561 4,880 55 32,6 B
21 K1_RA 6 511 0,396 0,70 0,385 5,431 61 6,5 A
22 K1 5 235 0,230 0,59 0,169 2,810 39 8,9 A
23 K1 5 235 0,230 0,59 0,169 2,810 39 8,9 A
31 K3 8,9 337 0,752 0,24 2,185 9,550 97 47,3 C
32 K3 8 359 0,751 0,26 2,179 9,978 99 45,4 C
41 K2 11,12 238 0,371 0,37 0,344 4,436 56 21,3 B
42 K2 11 240 0,370 0,38 0,343 4,448 56 21,1 B
5 (Rad) R2 13 60 67,0 D
Gesamt 4880 0,789 209,8
FuRganger- /Radfahrerfurten
Zufahrt Bez. Org ORrad Anzahl tw max QsVv
SG [Fa/h] [Rad/h] Furten [s] [
1 F3.2 100 0 1 38 B
1 F4.1 100 0 1 32 B
1 F5 100 0 1 0 A
2 F1 100 0 1 71 E
2 F6 100 0 1 0 A
3 F3.1 100 0 1 38 B
3 F4.2 100 0 1 32 B
4 F2 100 0 1 67 D
1 F3.2+F4.1 100 0 2 38 B
Gesamtbewertung: E
ion 6.3.8
| ZIV - Zentrum fir integrierte Verkehrssysteme GmbH Darmstadt




HBS 2015 Knotenpunkte mit Lichtsignalanlage (kompakte Darstellung)

Formblatt 1

Knotenpunkt mit Lichtsignalanlage

Ausgangsdaten

Projekt:_Machbarkeitsstudie Girtelbahn KéIn (50215037)

Stadt:

Knotenpunkt:_Raderthalgurtel / Bonner Strale, Bestand

Datum:_13.02.2023

Zeitabschnitt: Abendspitze

Bearbeiter: SW

Umlaufzeit ty, : 85 [s]

Kfz-Verkehrsstrome

NI Auv ALkw+Bus Aukwk kz Qsv fsv Anzahl Misch- bedingt
[Kfz/h] [Kfz/h] [Kfz/h] [Kfz/h] [Kfz/h] [ Fahrstreifen| fahrstreifen | vertraglich

1 0

2 439 25 1,051 2 nein nein

3 449 26 1,052 1 nein ja

4 0

5 398 32 1,072 2 nein nein

6 270 7 1,023 1 nein ja

7 0

8 627 23 1,033 2 ja nein

9 90 4 1,040 1 ja ja

10 0

11 395 34 1,077 2 ja nein

12 84 3 1,032 1 ja ja

Kfz-Fahrstreifen
Zufahrt Fahrt- NI L b fo R fr s fs Lia/Lra
richtung [m] [m] [ [m] [l [%0] [l [m]

1 rechts 11 >= 3,00 1,000 20,00 1,000 0,0 1,000

1 gerade 12 >= 3,00 1,000 - 1,000 0,0 1,000

1 gerade 13 >= 3,00 1,000 - 1,000 0,0 1,000

2 rechts 21 >= 3,00 1,000 20,00 1,000 0,0 1,000

2 gerade 22 >= 3,00 1,000 - 1,000 0,0 1,000

2 gerade 23 >= 3,00 1,000 - 1,000 0,0 1,000

3 rechts 31 >= 3,00 1,000 20,00 1,000 0,0 1,000

3 gerade 31 >= 3,00 1,000 - 1,000 0,0 1,000

3 gerade 32 >= 3,00 1,000 - 1,000 0,0 1,000

4 rechts 41 >= 3,00 1,000 20,00 1,000 0,0 1,000

4 gerade 41 >= 3,00 1,000 - 1,000 0,0 1,000

4 gerade 42 >= 3,00 1,000 - 1,000 0,0 1,000

AMPEL Version 6.3.8 Seite 1

ZIV - Zentrum fir integrierte Verkehrssysteme GmbH Darmstadt




HBS 2015 Knotenpunkte mit Lichtsignalanlage (kompakte Darstellung)

Formblatt 1

Knotenpunkt mit Lichtsignalanlage

Ausgangsdaten

Projekt:_Machbarkeitsstudie Girtelbahn KéIn (50215037)
Knotenpunkt:_Raderthalgurtel / Bonner Strale, Bestand

Zeitabschnitt: Abendspitze

Stadt:

Datum:_13.02.2023

Bearbeiter: SW

Umlaufzeit ty, : 85 [s]

FuRganger-/Radfahrerfurten

Bez. Org ORad 1. Furt 2. Furt 3. Furt 4. Furt
Zufahrt Signalgr. [Fa/h] [Rad/h] Lange Lange Lange Lange
[m] [m] [m] [m]
1 F3.2 100 0 10
1 F4.1 100 0 10
1 F5 100 0 10
2 F1 100 0 10
2 F6 100 0 10
3 F3.1 100 0 10
3 F4.2 100 0 10
4 F2 100 0 10
1 F3.2+F4.1 100 0 10 10
AMPEL Version 6.3.8 Seite 2
ZIV - Zentrum fir integrierte Verkehrssysteme GmbH Darmstadt




HBS 2015 Knotenpunkte mit Lichtsignalanlage (kompakte Darstellung)

Formblatt 2

Knotenpunkt mit Lichtsignalanlage

Berechnung der Grundlagendaten fir den Kfz-Verkehr

Projekt:_Machbarkeitsstudie Girtelbahn KéIn (50215037)

Knotenpunkt:_Raderthalgurtel / Bonner Strale, Bestand

Zeitabschnitt: Abendspitze

Stadt:
Datum:_13.02.2023
Bearbeiter: SW

Kfz-Verkehrsstrome - Kapazitaten (strombezogen)

NI Bez. tg, ds, I Coi Co; Cow,i Cori Ciai Cra
SG [s] [Kfz/h] [s] [Kfz/h] [Kfz/h] [Kfz/h] [Kfz/h] [Kfz/h] [Kfz/h]
1
2 K4 1,892 1903 19 448
3 K4_RA 1,894 1901 85 1901 306 984 1290
4
5 K1 1,930 1865 49 1097
6 K1_RA 1,841 1955 85 1955 153 1196 1349
7
8 K3 1,859 1937 21 501
9 K3 1,872 1923 21 498 376
10
11 K2 1,939 1857 32 721
12 K2 1,858 1938 32 752 729
Kfz-Verkehrsstrome - Kapazitaten (fahrstreifenbezogen)
NI Bez. qj de Ara dia Nk Nwis,90, C, Cw,j G
SG [Kfz/h] [Kfz/h] [Kfz/h] [Kfz/h] [Kfz] [Kfz] [Kfz/h] [Kfz/h] [Kfz/h]
11 K4_RA 449 449 8,463 1290
12 K4 219 219 8,842 448
13 K4 220 220 8,881 448
21 K1_RA 270 270 5,074 1349
22 K1 199 199 4,851 1097
23 K1 199 199 4,851 1097
31 K3 344 254 90 14,878 461
32 K3 373 373 15,577 501
41 K2 240 156 84 7,786 724
42 K2 239 239 7,734 721
AMPEL Version 6.3.8
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HBS 2015 Knotenpunkte mit Lichtsignalanlage (kompakte Darstellung)

Formblatt 3

Knotenpunkt mit Lichtsignalanlage

Berechnung der Verkehrsqualitaten

Projekt:_Machbarkeitsstudie Girtelbahn KéIn (50215037) Stadt:
Knotenpunkt:_Raderthalgurtel / Bonner Strale, Bestand
Zeitabschnitt: Abendspitze

Datum:_13.02.2023

Bearbeiter: SW

Kfz-Verkehrsstrome - Verkehrsqualitaten (fahrstreifenbezogen)

NI Bez. Strome qj X faj Ngg,j Nus,j L os; tw,j QsVv
SG [Kfz/h] [l [ [Kfz] [Kfz] [m] [s] [l
11 K4_RA 3 449 0,348 0,68 0,310 4,770 53 6,6 A
12 K4 2 219 0,489 0,24 0,576 5,044 56 32,7 B
13 K4 2 220 0,491 0,24 0,582 5,072 56 32,8 B
21 K1_RA 6 270 0,200 0,69 0,141 2,435 31 51 A
22 K1 5 199 0,181 0,59 0,125 2,291 31 8,5 A
23 K1 5 199 0,181 0,59 0,125 2,291 31 8,5 A
31 K3 8,9 344 0,746 0,24 2,105 9,630 92 46,4 C
32 K3 8 373 0,745 0,26 2,095 10,181 97 44,0 C
41 K2 11,12 240 0,331 0,38 0,286 4,285 50 19,9 A
42 K2 11 239 0,331 0,39 0,286 4,248 50 19,7 A
5 (Rad) R2 13 60 67,0 D
Gesamt 4880 0,789 209,8
FuRganger- /Radfahrerfurten
Zufahrt Bez. Org ORrad Anzahl tw max QsVv
SG [Fa/h] [Rad/h] Furten [s] [
1 F3.2 100 0 1 38 B
1 F4.1 100 0 1 32 B
1 F5 100 0 1 0 A
2 F1 100 0 1 71 E
2 F6 100 0 1 0 A
3 F3.1 100 0 1 38 B
3 F4.2 100 0 1 32 B
4 F2 100 0 1 67 D
1 F3.2+F4.1 100 0 2 38 B
Gesamtbewertung: E
ion 6.3.8
| ZIV - Zentrum fir integrierte Verkehrssysteme GmbH Darmstadt




Bestand optimiert
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HBS 2015 Knotenpunkte mit Lichtsignalanlage (kompakte Darstellung)

Formblatt 1

Knotenpunkt mit Lichtsignalanlage

Ausgangsdaten

Projekt:_Machbarkeitsstudie Girtelbahn KéIn (50215037)

Stadt:

Knotenpunkt:_Raderthalgurtel / Bonner Strale, Bestand

Datum:_22.02.2023

Zeitabschnitt: Morgenspitze

Bearbeiter: SW

Umlaufzeit ty, : 85 [s]

Kfz-Verkehrsstrome

NI Auv ALkw+Bus Aukwk kz Qsv fsv Anzahl Misch- bedingt
[Kfz/h] [Kfz/h] [Kfz/h] [Kfz/h] [Kfz/h] [ Fahrstreifen| fahrstreifen | vertraglich

1 0

2 424 34 1,072 2 nein nein

3 454 45 1,089 1 nein ja

4 0

5 470 80 1,153 2 nein nein

6 511 46 1,081 1 nein ja

7 0

8 640 58 1,082 2 ja nein

9 56 9 1,145 1 ja ja

10 0

11 401 72 1,162 2 ja nein

12 77 14 1,164 1 ja ja

Kfz-Fahrstreifen
Zufahrt Fahrt- NI L b fo R fr s fs Lia/Lra
richtung [m] [m] [ [m] [l [%0] [l [m]

1 rechts 11 >= 3,00 1,000 20,00 1,000 0,0 1,000

1 gerade 12 >= 3,00 1,000 - 1,000 0,0 1,000

1 gerade 13 >= 3,00 1,000 - 1,000 0,0 1,000

2 rechts 21 >= 3,00 1,000 20,00 1,000 0,0 1,000

2 gerade 22 >= 3,00 1,000 - 1,000 0,0 1,000

2 gerade 23 >= 3,00 1,000 - 1,000 0,0 1,000

3 rechts 31 >= 3,00 1,000 20,00 1,000 0,0 1,000

3 gerade 31 >= 3,00 1,000 - 1,000 0,0 1,000

3 gerade 32 >= 3,00 1,000 - 1,000 0,0 1,000

4 rechts 41 >= 3,00 1,000 20,00 1,000 0,0 1,000

4 gerade 41 >= 3,00 1,000 - 1,000 0,0 1,000

4 gerade 42 >= 3,00 1,000 - 1,000 0,0 1,000

AMPEL Version 6.3.8 Seite 1

ZIV - Zentrum fir integrierte Verkehrssysteme GmbH Darmstadt




HBS 2015 Knotenpunkte mit Lichtsignalanlage (kompakte Darstellung)

Formblatt 1

Knotenpunkt mit Lichtsignalanlage

Ausgangsdaten

Projekt:_Machbarkeitsstudie Girtelbahn KéIn (50215037)
Knotenpunkt:_Raderthalgurtel / Bonner Strale, Bestand

Zeitabschnitt: Morgenspitze

Stadt:

Datum:_22.02.2023

Bearbeiter: SW

Umlaufzeit ty, : 85 [s]

FuRganger-/Radfahrerfurten

Bez. Org ORad 1. Furt 2. Furt 3. Furt 4. Furt
Zufahrt Signalgr. [Fa/h] [Rad/h] Lange Lange Lange Lange
[m] [m] [m] [m]
1 F3.2 100 0 10
1 F4.1 100 0 10
1 F5 100 0 10
2 F1 100 0 10
2 F6 100 0 10
3 F3.1 100 0 10
3 F4.2 100 0 10
4 F2 100 0 10
1 F3.2+F4.1 100 0 10 10
AMPEL Version 6.3.8 Seite 2
ZIV - Zentrum fir integrierte Verkehrssysteme GmbH Darmstadt




HBS 2015 Knotenpunkte mit Lichtsignalanlage (kompakte Darstellung)

Formblatt 2

Knotenpunkt mit Lichtsignalanlage

Berechnung der Grundlagendaten fir den Kfz-Verkehr

Projekt:_Machbarkeitsstudie Girtelbahn KéIn (50215037)

Knotenpunkt:_Raderthalgurtel / Bonner Strale, Bestand

Zeitabschnitt: Morgenspitze

Stadt:
Datum:_22.02.2023
Bearbeiter: SW

Kfz-Verkehrsstrome - Kapazitaten (strombezogen)

NI Bez. tg, ds, I Coi Co; Cow,i Cori Ciai Cra
SG [s] [Kfz/h] [s] [Kfz/h] [Kfz/h] [Kfz/h] [Kfz/h] [Kfz/h] [Kfz/h]
1
2 K4 1,930 1865 19 439
3 K4_RA 1,960 1837 85 1837 430 648 1078
4
5 K1 2,075 1735 46 959
6 K1_RA 1,946 1850 85 1850 158 1132 1290
7
8 K3 1,948 1848 25 565
9 K3 2,061 1747 25 534 411
10
11 K2 2,092 1721 46 952
12 K2 2,095 1718 46 950 861
Kfz-Verkehrsstrome - Kapazitaten (fahrstreifenbezogen)
NI Bez. qj de Ara dia Nk Nwis,90, C, Cw,j G
SG [Kfz/h] [Kfz/h] [Kfz/h] [Kfz/h] [Kfz] [Kfz] [Kfz/h] [Kfz/h] [Kfz/h]
11 K4_RA 454 454 10,562 1078
12 K4 212 212 8,615 439
13 K4 212 212 8,615 439
21 K1_RA 511 511 9,372 1290
22 K1 235 235 6,011 959
23 K1 235 235 6,011 959
31 K3 338 282 56 12,882 532
32 K3 358 358 13,306 565
41 K2 235 158 77 6,202 920
42 K2 243 243 6,196 952
AMPEL Version 6.3.8
ZIV - Zentrum fir integrierte Verkehrssysteme GmbH Darmstadt




HBS 2015 Knotenpunkte mit Lichtsignalanlage (kompakte Darstellung)

Formblatt 3

Knotenpunkt mit Lichtsignalanlage

Berechnung der Verkehrsqualitaten

Projekt:_Machbarkeitsstudie Girtelbahn KéIn (50215037)

Knotenpunkt:_Raderthalgurtel / Bonner Strale, Bestand

Zeitabschnitt: Morgenspitze

Stadt:

Datum:_22.02.2023

Bearbeiter: SW

Kfz-Verkehrsstrome - Verkehrsqualitaten (fahrstreifenbezogen)

NI Bez. Strome qj X faj Ngg,j Nus,j L os; tw,j QsVv
SG [Kfz/h] [l [ [Kfz] [Kfz] [m] [s] [l
11 K4_RA 3 454 0,421 0,59 0,430 6,312 69 111 A
12 K4 2 212 0,483 0,24 0,561 4,880 55 32,6 B
13 K4 2 212 0,483 0,24 0,561 4,880 55 32,6 B
21 K1_RA 6 511 0,396 0,70 0,385 5,431 61 6,5 A
22 K1 5 235 0,245 0,55 0,184 3,055 42 10,5 A
23 K1 5 235 0,245 0,55 0,184 3,055 42 10,5 A
31 K3 8,9 338 0,635 0,29 1,133 8,076 84 33,9 B
32 K3 8 358 0,634 0,31 1,125 8,403 86 32,6 B
41 K2 11,12 235 0,255 0,53 0,195 3,184 43 11,4 A
42 K2 11 243 0,255 0,55 0,195 3,180 43 10,6 A
5 (Rad) R2 13 60 59,0 D
Gesamt 3093 0,421 19,1
FuRganger- /Radfahrerfurten
Zufahrt Bez. Org ORrad Anzahl tw max QsVv
SG [Fa/h] [Rad/h] Furten [s] [
1 F3.2 100 0 1 40 B
1 F4.1 100 0 1 32 B
1 F5 100 0 1 0 A
2 F1 100 0 1 68 D
2 F6 100 0 1 0 A
3 F3.1 100 0 1 38 B
3 F4.2 100 0 1 30 A
4 F2 100 0 1 67 D
1 F3.2+F4.1 100 0 2 40 B
Gesamtbewertung: D
ion 6.3.8
| ZIV - Zentrum fir integrierte Verkehrssysteme GmbH Darmstadt




HBS 2015 Knotenpunkte mit Lichtsignalanlage (kompakte Darstellung)

Formblatt 1

Knotenpunkt mit Lichtsignalanlage

Ausgangsdaten

Projekt:_Machbarkeitsstudie Girtelbahn KéIn (50215037)

Stadt:

Knotenpunkt:_Raderthalgurtel / Bonner Strale, Bestand

Datum:_22.02.2023

Zeitabschnitt: Abendspitze

Bearbeiter: SW

Umlaufzeit ty, : 85 [s]

Kfz-Verkehrsstrome

NI Auv ALkw+Bus Aukwk kz Qsv fsv Anzahl Misch- bedingt
[Kfz/h] [Kfz/h] [Kfz/h] [Kfz/h] [Kfz/h] [ Fahrstreifen| fahrstreifen | vertraglich

1 0

2 439 25 1,051 2 nein nein

3 449 26 1,052 1 nein ja

4 0

5 398 32 1,072 2 nein nein

6 270 7 1,023 1 nein ja

7 0

8 627 23 1,033 2 ja nein

9 90 4 1,040 1 ja ja

10 0

11 395 34 1,077 2 ja nein

12 84 3 1,032 1 ja ja

Kfz-Fahrstreifen
Zufahrt Fahrt- NI L b fo R fr s fs Lia/Lra
richtung [m] [m] [ [m] [l [%0] [l [m]

1 rechts 11 >= 3,00 1,000 20,00 1,000 0,0 1,000

1 gerade 12 >= 3,00 1,000 - 1,000 0,0 1,000

1 gerade 13 >= 3,00 1,000 - 1,000 0,0 1,000

2 rechts 21 >= 3,00 1,000 20,00 1,000 0,0 1,000

2 gerade 22 >= 3,00 1,000 - 1,000 0,0 1,000

2 gerade 23 >= 3,00 1,000 - 1,000 0,0 1,000

3 rechts 31 >= 3,00 1,000 20,00 1,000 0,0 1,000

3 gerade 31 >= 3,00 1,000 - 1,000 0,0 1,000

3 gerade 32 >= 3,00 1,000 - 1,000 0,0 1,000

4 rechts 41 >= 3,00 1,000 20,00 1,000 0,0 1,000

4 gerade 41 >= 3,00 1,000 - 1,000 0,0 1,000

4 gerade 42 >= 3,00 1,000 - 1,000 0,0 1,000

AMPEL Version 6.3.8 Seite 1

ZIV - Zentrum fir integrierte Verkehrssysteme GmbH Darmstadt




HBS 2015 Knotenpunkte mit Lichtsignalanlage (kompakte Darstellung)

Formblatt 1

Knotenpunkt mit Lichtsignalanlage

Ausgangsdaten

Projekt:_Machbarkeitsstudie Girtelbahn KéIn (50215037)
Knotenpunkt:_Raderthalgurtel / Bonner Strale, Bestand

Zeitabschnitt: Abendspitze

Stadt:

Datum:_22.02.2023

Bearbeiter: SW

Umlaufzeit ty, : 85 [s]

FuRganger-/Radfahrerfurten

Bez. Org ORad 1. Furt 2. Furt 3. Furt 4. Furt
Zufahrt Signalgr. [Fa/h] [Rad/h] Lange Lange Lange Lange
[m] [m] [m] [m]
1 F3.2 100 0 10
1 F4.1 100 0 10
1 F5 100 0 10
2 F1 100 0 10
2 F6 100 0 10
3 F3.1 100 0 10
3 F4.2 100 0 10
4 F2 100 0 10
1 F3.2+F4.1 100 0 10 10
AMPEL Version 6.3.8 Seite 2
ZIV - Zentrum fir integrierte Verkehrssysteme GmbH Darmstadt




HBS 2015 Knotenpunkte mit Lichtsignalanlage (kompakte Darstellung)

Formblatt 2

Knotenpunkt mit Lichtsignalanlage

Berechnung der Grundlagendaten fir den Kfz-Verkehr

Projekt:_Machbarkeitsstudie Girtelbahn KéIn (50215037)

Knotenpunkt:_Raderthalgurtel / Bonner Strale, Bestand

Zeitabschnitt: Abendspitze

Stadt:
Datum:_22.02.2023
Bearbeiter: SW

Kfz-Verkehrsstrome - Kapazitaten (strombezogen)

NI Bez. tg, ds, I Coi Co; Cow,i Cori Ciai Cra
SG [s] [Kfz/h] [s] [Kfz/h] [Kfz/h] [Kfz/h] [Kfz/h] [Kfz/h] [Kfz/h]
1
2 K4 1,892 1903 22 515
3 K4_RA 1,894 1901 85 1901 445 671 1116
4
5 K1 1,930 1865 45 1009
6 K1_RA 1,841 1955 85 1955 189 1127 1316
7
8 K3 1,859 1937 28 661
9 K3 1,872 1923 28 656 520
10
11 K2 1,939 1857 46 1027
12 K2 1,858 1938 46 1071 948
Kfz-Verkehrsstrome - Kapazitaten (fahrstreifenbezogen)
NI Bez. qj de Ara dia Nk Nwis,90, C, Cw,j G
SG [Kfz/h] [Kfz/h] [Kfz/h] [Kfz/h] [Kfz] [Kfz] [Kfz/h] [Kfz/h] [Kfz/h]
11 K4_RA 449 449 10,313 1116
12 K4 219 219 8,365 515
13 K4 220 220 8,401 515
21 K1_RA 270 270 5,273 1316
22 K1 199 199 5,255 1009
23 K1 199 199 5,255 1009
31 K3 346 256 90 12,223 617
32 K3 371 371 12,699 661
41 K2 236 152 84 6,190 997
42 K2 243 243 6,116 1027
AMPEL Version 6.3.8
ZIV - Zentrum fir integrierte Verkehrssysteme GmbH Darmstadt




HBS 2015 Knotenpunkte mit Lichtsignalanlage (kompakte Darstellung)

Knotenpunkt mit Lichtsignalanlage

Formblatt 3

Berechnung der Verkehrsqualitaten

Projekt:_Machbarkeitsstudie Girtelbahn KéIn (50215037)

Knotenpunkt:_Raderthalgurtel / Bonner Strale, Bestand

Zeitabschnitt: Abendspitze

Stadt:

Datum:_22.02.2023

Bearbeiter: SW

Kfz-Verkehrsstrome - Verkehrsqualitaten (fahrstreifenbezogen)

NI Bez. Strome qj X faj Ngg,j Nus,j L os; tw,j QsVv
SG [Kfz/h] [l [ [Kfz] [Kfz] [m] [s] [l
11 K4_RA 3 449 0,402 0,59 0,396 6,127 65 10,8 A
12 K4 2 219 0,425 0,27 0,437 4,699 53 28,6 B
13 K4 2 220 0,427 0,27 0,441 4,725 53 28,6 B
21 K1_RA 6 270 0,205 0,67 0,146 2,564 32 5,7 A
22 K1 5 199 0,197 0,54 0,138 2,553 34 10,5 A
23 K1 5 199 0,197 0,54 0,138 2,553 34 10,5 A
31 K3 8,9 346 0,561 0,32 0,796 7,570 76 28,6 B
32 K3 8 371 0,561 0,34 0,798 7,935 79 27,2 B
41 K2 11,12 236 0,237 0,53 0,176 3,176 39 11,4 A
42 K2 11 243 0,237 0,55 0,176 3,126 40 10,4 A
5 (Rad) R2 13 60 57,0 D
Gesamt 3093 0,421 19,1
FuRganger- /Radfahrerfurten
Zufahrt Bez. Org ORrad Anzahl tw max QsVv
SG [Fa/h] [Rad/h] Furten [s] [
1 F3.2 100 0 1 43 C
1 F4.1 100 0 1 35 B
1 F5 100 0 1 0 A
2 F1 100 0 1 67 D
2 F6 100 0 1 0 A
3 F3.1 100 0 1 41 Cc
3 F4.2 100 0 1 31 B
4 F2 100 0 1 67 D
1 F3.2+F4.1 100 0 2 43 C
Gesamtbewertung: D
ion 6.3.8
| ZIV - Zentrum fir integrierte Verkehrssysteme GmbH Darmstadt
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HBS 2015 Knotenpunkte mit Lichtsignalanlage (kompakte Darstellung)

Formblatt 1

Knotenpunkt mit Lichtsignalanlage

Ausgangsdaten

Projekt:_Machbarkeitsstudie Girtelbahn KéIn (50215037)

Stadt:

Knotenpunkt:_Raderthalgirtel / Bonner StraRe, Planfall

Datum:_13.02.2023

Zeitabschnitt: Morgenspitze

Bearbeiter: SW

Umlaufzeit ty, : 90 [s]

Kfz-Verkehrsstrome

NI Auv ALkw+Bus Aukwk kz Qsv fsv Anzahl Misch- bedingt
[Kfz/h] [Kfz/h] [Kfz/h] [Kfz/h] [Kfz/h] [ Fahrstreifen| fahrstreifen | vertraglich

1 0

2 299 24 1,072 1 ja nein

3 381 38 1,090 1 ja ja

4 0

5 500 85 1,153 2 nein nein

6 203 18 1,080 1 nein ja

7 0

8 480 43 1,081 1 ja nein

9 1 0 1,000 1 ja ja

10 0

11 389 70 1,162 2 ja nein

12 39 7 1,162 1 ja ja

Kfz-Fahrstreifen
Zufahrt Fahrt- NI L b fo R fr s fs Lia/Lra
richtung [m] [m] [ [m] [l [%0] [l [m]

1 rechts 11 >= 3,00 1,000 20,00 1,000 0,0 1,000

1 gerade 11 >= 3,00 1,000 - 1,000 0,0 1,000

2 rechts 21 >= 3,00 1,000 20,00 1,000 0,0 1,000

2 gerade 22 >= 3,00 1,000 - 1,000 0,0 1,000

2 gerade 23 >= 3,00 1,000 - 1,000 0,0 1,000

3 rechts 31 >= 3,00 1,000 20,00 1,000 0,0 1,000

3 gerade 31 >= 3,00 1,000 - 1,000 0,0 1,000

4 rechts 41 >= 3,00 1,000 20,00 1,000 0,0 1,000

4 gerade 41 >= 3,00 1,000 - 1,000 0,0 1,000

4 gerade 42 >= 3,00 1,000 - 1,000 0,0 1,000

AMPEL Version 6.3.8 Seite 1

ZIV - Zentrum fir integrierte Verkehrssysteme GmbH Darmstadt




HBS 2015 Knotenpunkte mit Lichtsignalanlage (kompakte Darstellung)

Formblatt 1

Knotenpunkt mit Lichtsignalanlage

Ausgangsdaten

Projekt:_Machbarkeitsstudie Girtelbahn KéIn (50215037)

Knotenpunkt:_Raderthalgirtel / Bonner StraRe, Planfall

Zeitabschnitt: Morgenspitze

Stadt:

Datum:_13.02.2023

Bearbeiter: SW

Umlaufzeit ty, : 90 [s]
FuRganger-/Radfahrerfurten
Bez. Org ORad 1. Furt 2. Furt 3. Furt 4. Furt
Zufahrt Signalgr. [Fa/h] [Rad/h] Lange Lange Lange Lange
[m] [m] [m] [m]
1 F3.2 100 0 10,00
1 F4.1 100 0 6,60
2 F1.1 100 0 8,90
2 F2.2 100 0 5,10
3 F3.1 100 0 7,70
3 F4.2 100 0 8,30
4 F1.2 100 0 5,20
4 F2.1 100 0 5,80
5 FST1 100 0 16,10
6 FST2 100 0 13,80
7 FST3 100 0 4,40
8 FST4 100 0 4,60
4+8 F1.2+FST4+F2.1 100 0 5,20 4,60 5,80
AMPEL Version 6.3.8 Seite 2
ZIV - Zentrum fir integrierte Verkehrssysteme GmbH Darmstadt




HBS 2015 Knotenpunkte mit Lichtsignalanlage (kompakte Darstellung)

Formblatt 2

Knotenpunkt mit Lichtsignalanlage

Berechnung der Grundlagendaten fir den Kfz-Verkehr

Projekt:_Machbarkeitsstudie Girtelbahn KéIn (50215037) Stadt:
Knotenpunkt:_Raderthalgirtel / Bonner StraRe, Planfall

Datum:_13.02.2023

Zeitabschnitt: Morgenspitze

Bearbeiter: SW

Kfz-Verkehrsstrome - Kapazitaten (strombezogen)

NI Bez. tg, ds, I Coi Co; Cow,i Cori Ciai Cra
SG [s] [Kfz/h] [s] [Kfz/h] [Kfz/h] [Kfz/h] [Kfz/h] [Kfz/h] [Kfz/h]
1
2 K4 1,930 1865 50 1057
3 K4 1,962 1835 50 1040 986
4
5 K1 2,075 1735 29 578
6 K1 1,944 1852 29 617 501
7
8 K3 1,946 1850 40 843
9 K3 1,800 2000 40 911 808
10
11 K2 2,092 1721 26 516
12 K2 2,092 1721 26 516 409
Kfz-Verkehrsstrome - Kapazitaten (fahrstreifenbezogen)
NI Bez. qj de Ara dia Nk Nwis,90, C, Cw,j G
SG [Kfz/h] [Kfz/h] [Kfz/h] [Kfz/h] [Kfz] [Kfz] [Kfz/h] [Kfz/h] [Kfz/h]
11 K4 680 299 381 19,691 1016
21 K1 203 203 8,168 501
22 K1 250 250 9,222 578
23 K1 250 250 9,222 578
31 K3 481 480 1 14,943 843
41 K2 209 170 39 8,343 492
42 K2 219 219 8,544 516
AMPEL Version 6.3.8

ZIV - Zentrum fir integrierte Verkehrssysteme GmbH Darmstadt




HBS 2015 Knotenpunkte mit Lichtsignalanlage (kompakte Darstellung)
Knotenpunkt mit Lichtsignalanlage
Formblatt 3
Berechnung der Verkehrsqualitaten
Projekt:_Machbarkeitsstudie Girtelbahn KéIn (50215037) Stadt:
Knotenpunkt:_Raderthalgirtel / Bonner StraRe, Planfall Datum:_13.02.2023
Zeitabschnitt: Morgenspitze Bearbeiter: SW
Kfz-Verkehrsstrome - Verkehrsqualitaten (fahrstreifenbezogen)
NI Bez. Strome qj X faj Ngg,j Nus,j L os; tw,j QsVv
SG [Kfz/h] [] [l [Kfz] [Kfz] [m] [s] []
11 K4 2,3 680 0,669 0,55 1,371 13,481 128 19,3 A
21 K1 203 0,405 0,27 0,400 4,558 53 29,8 B
22 K1 250 0,433 0,33 0,451 5,321 64 26,2 B
23 K1 250 0,433 0,33 0,451 5,321 64 26,2 B
31 K3 8,9 481 0,571 0,46 0,835 9,681 97 21,6 B
41 K2 11,12 209 0,425 0,29 0,436 4,683 58 29,3 B
42 K2 11 219 0,424 0,30 0,435 4,828 60 28,3 B
5 (OV) ST1 13 20,2 C
6 (OV) ST2 14 26,1 D
7 (OV) ST3 15 34,4 D
8 (OV) ST4 16 35,3 D
9 (Rad) R2 17 60 50,0 C
Gesamt 4880 0,789 209,8
FuRganger- /Radfahrerfurten
Zufahrt Bez. Org ORrad Anzahl tw max QsVv
SG [Fa/h] [Rad/h] Furten [s] [
1 F3.2 100 0 1 55 C
1 F4.1 100 0 1 61 D
2 F1.1 100 0 1 42 C
2 F2.2 100 0 1 35 B
3 F3.1 100 0 1 52 C
3 F4.2 100 0 1 62 D
4 F1.2 100 0 1 38 B
4 F2.1 100 0 1 36 B
5 FST1 100 0 1 66 D
6 FST2 100 0 1 60 D
7 FST3 100 0 1 40 B
8 FST4 100 0 1 43 C
4+8 F1.2+FST4+F2.1 100 0 3 43
Gesamtbewertung: D
ion 6.3.8
| ZIV - Zentrum fir integrierte Verkehrssysteme GmbH Darmstadt




HBS 2015 Knotenpunkte mit Lichtsignalanlage (kompakte Darstellung)

Formblatt 1

Knotenpunkt mit Lichtsignalanlage

Ausgangsdaten

Projekt:_Machbarkeitsstudie Gurtelbahn KéIn (50215037)

Stadt:

Knotenpunkt:_Raderthalgirtel / Bonner StraRe, Planfall

Datum:_13.02.2023

Zeitabschnitt: Abendspitze

Bearbeiter: SW

Umlaufzeit ty, : 90 [s]

Kfz-Verkehrsstrome

NI Auv ALkw+Bus Aukwk kz Qsv fsv Anzahl Misch- bedingt
[Kfz/h] [Kfz/h] [Kfz/h] [Kfz/h] [Kfz/h] [ Fahrstreifen| fahrstreifen | vertraglich

1 0

2 309 18 1,052 1 ja nein

3 377 22 1,053 1 ja ja

4 0

5 423 34 1,072 2 nein nein

6 107 3 1,025 1 nein ja

7 0

8 471 17 1,032 1 ja nein

9 2 0 1,000 1 ja ja

10 0

11 383 33 1,078 2 ja nein

12 43 8 1,167 1 ja ja

Kfz-Fahrstreifen
Zufahrt Fahrt- NI L b fo R fr s fs Lia/Lra
richtung [m] [m] [ [m] [l [%0] [l [m]

1 rechts 11 >= 3,00 1,000 20,00 1,000 0,0 1,000

1 gerade 11 >= 3,00 1,000 - 1,000 0,0 1,000

2 rechts 21 >= 3,00 1,000 20,00 1,000 0,0 1,000

2 gerade 22 >= 3,00 1,000 - 1,000 0,0 1,000

2 gerade 23 >= 3,00 1,000 - 1,000 0,0 1,000

3 rechts 31 >= 3,00 1,000 20,00 1,000 0,0 1,000

3 gerade 31 >= 3,00 1,000 - 1,000 0,0 1,000

4 rechts 41 >= 3,00 1,000 20,00 1,000 0,0 1,000

4 gerade 41 >= 3,00 1,000 - 1,000 0,0 1,000

4 gerade 42 >= 3,00 1,000 - 1,000 0,0 1,000

AMPEL Version 6.3.8 Seite 1

ZIV - Zentrum fir integrierte Verkehrssysteme GmbH Darmstadt




HBS 2015 Knotenpunkte mit Lichtsignalanlage (kompakte Darstellung)

Formblatt 1

Knotenpunkt mit Lichtsignalanlage

Ausgangsdaten

Projekt:_Machbarkeitsstudie Gurtelbahn KéIn (50215037)

Knotenpunkt:_Raderthalgirtel / Bonner StraRe, Planfall

Zeitabschnitt: Abendspitze

Stadt:

Datum:_13.02.2023

Bearbeiter: SW

Umlaufzeit ty, : 90 [s]
FuRganger-/Radfahrerfurten
Bez. Org ORad 1. Furt 2. Furt 3. Furt 4. Furt
Zufahrt Signalgr. [Fa/h] [Rad/h] Lange Lange Lange Lange
[m] [m] [m] [m]
1 F3.2 100 0 10,00
1 F4.1 100 0 6,60
2 F1.1 100 0 8,90
2 F2.2 100 0 5,10
3 F3.1 100 0 7,70
3 F4.2 100 0 8,30
4 F1.2 100 0 5,20
4 F2.1 100 0 5,80
5 FST1 100 0 16,10
6 FST2 100 0 13,80
7 FST3 100 0 4,40
8 FST4 100 0 4,60
4+8 F1.2+FST4+F2.1 100 0 5,20 4,60 5,80
AMPEL Version 6.3.8 Seite 2
ZIV - Zentrum fir integrierte Verkehrssysteme GmbH Darmstadt




HBS 2015 Knotenpunkte mit Lichtsignalanlage (kompakte Darstellung)

Formblatt 2

Knotenpunkt mit Lichtsignalanlage

Berechnung der Grundlagendaten fir den Kfz-Verkehr

Projekt:_Machbarkeitsstudie Gurtelbahn KéIn (50215037) Stadt:
Knotenpunkt:_Raderthalgirtel / Bonner StraRe, Planfall
Zeitabschnitt: Abendspitze

Datum:_13.02.2023

Bearbeiter: SW

Kfz-Verkehrsstrome - Kapazitaten (strombezogen)

NI Bez. tg, ds, I Coi Co; Cow,i Cori Ciai Cra
SG [s] [Kfz/h] [s] [Kfz/h] [Kfz/h] [Kfz/h] [Kfz/h] [Kfz/h] [Kfz/h]
1
2 K4 1,894 1901 50 1077
3 K4 1,895 1900 50 1077 1021
4
5 K1 1,930 1865 29 622
6 K1 1,845 1951 29 650 528
7
8 K3 1,858 1938 40 883
9 K3 1,800 2000 40 911 808
10
11 K2 1,940 1856 26 557
12 K2 2,101 1713 26 514 407
Kfz-Verkehrsstrome - Kapazitaten (fahrstreifenbezogen)
NI Bez. qj de Ara dia Nk Nwis,90, C, Cw,j G
SG [Kfz/h] [Kfz/h] [Kfz/h] [Kfz/h] [Kfz] [Kfz] [Kfz/h] [Kfz/h] [Kfz/h]
11 K4 686 309 377 19,541 1045
21 K1 107 107 4,720 528
22 K1 211 211 7,753 622
23 K1 212 212 7,786 622
31 K3 473 471 2 14,365 883
41 K2 205 162 43 8,119 517
42 K2 221 221 8,471 557
AMPEL Version 6.3.8

ZIV - Zentrum fir integrierte Verkehrssysteme GmbH Darmstadt




HBS 2015 Knotenpunkte mit Lichtsignalanlage (kompakte Darstellung)
Knotenpunkt mit Lichtsignalanlage
Formblatt 3
Berechnung der Verkehrsqualitaten
Projekt:_Machbarkeitsstudie Gurtelbahn Kéln (50215037) Stadt:
Knotenpunkt:_Raderthalgirtel / Bonner StraRe, Planfall Datum:_13.02.2023
Zeitabschnitt: Abendspitze Bearbeiter: SW
Kfz-Verkehrsstrome - Verkehrsqualitaten (fahrstreifenbezogen)
NI Bez. Strome qj X faj Ngg,j Nus,j L os; tw,j QsVv
SG [Kfz/h] [] [l [Kfz] [Kfz] [m] [s] []
11 K4 2,3 686 0,656 0,55 1,280 13,359 123 18,7 A
21 K1 107 0,203 0,27 0,143 2,208 29 26,3 B
22 K1 211 0,339 0,33 0,297 4,261 50 24,3 B
23 K1 212 0,341 0,33 0,299 4,285 50 24,3 B
31 K3 8,9 473 0,536 0,46 0,712 9,228 89 20,5 B
41 K2 11,12 205 0,397 0,28 0,385 4,522 53 28,7 B
42 K2 11 221 0,397 0,30 0,386 4,775 55 27,5 B
5 (OV) ST1 13 20,2 C
6 (OV) ST2 14 26,1 D
7 (OV) ST3 15 34,4 D
8 (OV) ST4 16 35,3 D
9 (Rad) R2 17 60 50,0 C
Gesamt 4880 0,789 209,8
FuRganger- /Radfahrerfurten
Zufahrt Bez. Org ORrad Anzahl tw max QsVv
SG [Fa/h] [Rad/h] Furten [s] [
1 F3.2 100 0 1 55 C
1 F4.1 100 0 1 61 D
2 F1.1 100 0 1 42 C
2 F2.2 100 0 1 35 B
3 F3.1 100 0 1 52 C
3 F4.2 100 0 1 62 D
4 F1.2 100 0 1 38 B
4 F2.1 100 0 1 36 B
5 FST1 100 0 1 66 D
6 FST2 100 0 1 60 D
7 FST3 100 0 1 40 B
8 FST4 100 0 1 43 C
4+8 F1.2+FST4+F2.1 100 0 3 43
Gesamtbewertung: D
ion 6.3.8
| ZIV - Zentrum fir integrierte Verkehrssysteme GmbH Darmstadt




Marchbarkeitsuntersuchung Gurtelbahnverlangerung Koin

KP2 : BAYENTHALGURTEL / ALTEBURGER STRARE

BESTAND
KNOTENPUNKTUBERSICHT
QSvV

HBS MORGENSPITZE

HBS ABENDSPITZE
PLANFALL
KNOTENPUNKTUBERSICHT
VERKEHRSMENGEN UND DIFFERENZ ZUM BESTAND
SIGNALPROGRAMM
PHASENFOLGE UND QSV
HBS MORGENSPITZE

HBS ABENDSPITZE

Z 1 V Zentrum fir
" integrierte Verkehrssysteme

Stand
24.02.2022



Bestand

¥

'KP 1 (3513) - Klettenberggﬂﬁel / Luxemburger Str. |

¥ f

y |

#
Y #*

¥

\KP.S‘ (3189) - Klettenberggtirtel / Rhéndorfer Str.

P,

|KP 4 (2060) - Zollstockgiirtel / Neuer WeyerstraRenweg

KP 2 - Bayerthalgurtel / Alteburger Str. / An d. Alteburger Mihle|

| KP 6 (2055) - Zollstockgirtel / Héninger Weg |

g

' |KP 8 (2062) - Raderthalgiirtel / Leichweg | >
| KP 5 (2061) - Zollstockgurtel / Kalscheuer Weg | 3 >

3|

r S SR 3 =1
P /

| KP 7 (2045) - Zollstockgiirtel / Vorgebirgstr!
|KP 9 (2023) - Raderthalgirtel / Briihler Str., [KP 10 (2007) - Raderthalgirtel / Bonner Str.

*kein Signallageplan vorhanden, da vorfahrtsgeregelter Knotenpunkt

Verkehrsmengen - MS Verkehrsmengen - AS




Bestand

HVZ - MS

HVZ - AS

*kein Signalzeitenplan vorhanden, da vorfahrtsgeregelter Knotenpunkt




Bestand

*keine Phaseneinteilung vorhanden, da vorfahrtsgeregelter Knotenpunkt

Qualitatsstufe - MS Qualitatsstufe - AS

® ®
®

Hintergrundquelle: Google Maps




HBS 2015, Kapitel S5: StadtstraRen: Knotenpunkte ohne Lichtsignalanlage

Projekt . Machbarkeitsstudie Glrtelbahn Kéln
Knotenpunkt : Bayenthalgirtel / AlteburgerStr. T
Stunde : Morgenspitze ; w(v
Datei : LFN_ALTEBURGER_ndrdlicherTeil_BEST_MS.kob ’
Strom | Strom | g-vorh tg tf  |g-Haupt| g-max Misch- w N-95 N-99 | QSV
-Nr. [PWE/h]| [s] [s] [Fz/h] |[PWE/h]| strom [s1 |[Pkw-E]|[Pkw-E]

2 : 110 1800 A

3 i 0 1600 A

4 - 45 6,5 3,2 443 597 6,7 1 1 A

6 ™| 8 | 59| 30| 107 | 1053 38 | 1 1 A
Misch-N 125 1314 4+6 3,1 1 1 A

8 317 1800 A

7 » 28 5,5 2,8 107 1138 3,4 1 1 A
Misch-H 345 1800 7+8 2,5 1 2 A
Qualitatsstufe des Verkehrsablaufs fiir den gesamten Knotenpunkt A
Lage des Knotenpunkte : Innerorts
Alle Einstellungen nach : HBS 2015
Strassennamen :

Hauptstrasse : Bayenthalglirtel Nord
Bayenthalglirtel Siid
Nebenstrasse :  Alteburger StraRe
HBS 2015 S5

KNOBEL Version 7.1.4

ZIV - Zentrum fir integrierte Verkehrssysteme GmbH

Darmstadt




Abknickende Vorfahrt

Projekt . Machbarkeitsstudie Glrtelbahn Kéln

Knotenpunkt : Bayenthalgiirtel / Alteburger StraRe

Stunde : Morgenspitze

Datei : LFN_ALTEBURGER_BEST_MS.kob

Strom- | Strom | g-vorh | tg tf H:u_pt g-max | Misch- | W N-95 | N-99 | QSV
Nr. 1 [PWE/h]| [s] [s] [Fz/h] [[PWE/h]| strom [s] [Pkw-E] | [Pkw-E]
1
2 —» 31 6,6 3,8 482 505 519 10,8 2 3 B

3 ¥ 157 6,5 3,7 482 522

4 |9 0 55 | 26 | 650 | 649
5

6 [" 0 Haupt- | Strom

9

8 #——| 344 | Haupt-| Strom

7 + | 330 Haupt- | Strom

10

11

12
Qualitatsstufe des Verkehrsablaufs fiir den gesamten Knotenpunkt B
Lage des Knotenpunkte : Innerorts

Berechnung der 'Abknickenden Vorfahrt' nach Brilon, Weinert 2002 i. Vbdg. mit HBS 2009

Strassennamen :

Bayenthalgirtel / Alteburger S Bayenthalgiirtel Sid

Bayenthalgulrtel West

KNOBEL Version 7.1.4

ZIV - Zentrum fir integrierte Verkehrssysteme GmbH Darmstadt




HBS 2015, Kapitel S5: StadtstraRen: Knotenpunkte ohne Lichtsignalanlage ‘

Projekt Machbarkeitsstudie Giirtelbahn Kéln A L
Knotenpunkt : Bayenthalgirtel Stid / Alteburger MGhle
Stunde Morgenspitze AR
Datei LFN_gALTEBURGER MUHLE_BEST_MS.kob ‘] | ﬁ
Strom | Strom | g-vorh tg tf |g-Haupt| g-max Misch- w N-95 N-99 | QSV
-Nr. [PWE/h]| [s] [s] [Fz/h] |[PWE/h]| strom [s1 |[Pkw-E]|[Pkw-E]
1 A 0 5,5 2,8 337 876 0,0 0 0 A
2 — 31 1800 A
3 N 0 1600 A
Misch-H 31 1800
4 al 311 6,5 3,8 368 586 13,3 4 5 B
5 A 0 6,7 3,8 368 580 0,0 0 0 A
6 | 234 5,9 3,9 31 892 57 2 2 A
Misch-N 544 688 4+5+6 | 24,8 10 15 C
9 A 0 1600 A
8 <«——| 352 1800 A
7 ¥ 0 5,5 2,8 31 1241 0,0 0 0 A
Misch-H 352 1800
10 b 2 6,5 3,8 368 437 8,3 1 1 A
11 \ 4 0 6,7 3,8 368 580 0,0 0 0 A
12 = 6 5,9 3,9 337 638 57 1 1 A
Misch-N 8 572 10+11+12 | 6,4 1 1 A
Qualitatsstufe des Verkehrsablaufs fiir den gesamten Knotenpunkt C
Lage des Knotenpunkte : Innerorts
Alle Einstellungen nach : HBS 2015
Strassennamen :
Hauptstrasse : Bayenthalgirtel Nord
An d. Alteburger Mihle
Nebenstrasse :  Bayenthalglrtel West
Bayenthalgirtel Ost
HBS 2015 S5

KNOBEL Version 7.1.4

ZIV - Zentrum fir integrierte Verkehrssysteme GmbH

Darmstadt




HBS 2015, Kapitel S5: StadtstraRen: Knotenpunkte ohne Lichtsignalanlage

Projekt . Machbarkeitsstudie Glrtelbahn Kéln
Knotenpunkt : Bayenthalgirtel / AlteburgerStr. T
Stunde : Morgenspitze ; w(v
Datei : LFN_ALTEBURGER_NORDLICHERTEIL_BEST_AS.kob ’
Strom | Strom | g-vorh tg tf  |g-Haupt| g-max Misch- w N-95 N-99 | QSV
-Nr. [PWE/h]| [s] [s] [Fz/h] |[PWE/h]| strom [s1 |[Pkw-E]|[Pkw-E]

2 : 124 1800 A

3 i 9 1600 A

4 - 47 6,5 3,2 334 695 5,6 1 1 A

6 ™| 104 | 59 | 30 | 124 | 1032 39 | 1 1 A
Misch-N 150,5 1371 4+6 3,0 1 1 A

8 191 1800 A

7 » 27 5,5 2,8 128 1111 3,4 1 1 A
Misch-H 218 1800 7+8 2,4 1 1 A
Qualitatsstufe des Verkehrsablaufs fiir den gesamten Knotenpunkt A
Lage des Knotenpunkte : Innerorts
Alle Einstellungen nach : HBS 2015
Strassennamen :

Hauptstrasse : Bayenthalglirtel Nord
Bayenthalglirtel Siid
Nebenstrasse :  Alteburger StraRe
HBS 2015 S5

KNOBEL Version 7.1.4

ZIV - Zentrum fir integrierte Verkehrssysteme GmbH

Darmstadt




Abknickende Vorfahrt

Projekt . Machbarkeitsstudie Glrtelbahn Kéln

Knotenpunkt : Bayenthalgiirtel / Alteburger StraRe

Stunde : Morgenspitze

Datei : LFN_ALTEBURGER_BEST_AS.kob

Strom- | Strom | g-vorh | tg tf H:u_pt g-max | Misch- | W N-95 | N-99 | QSV
Nr. 1 [PWE/h]| [s] [s] [Fz/h] [[PWE/h]| strom [s] [Pkw-E] | [Pkw-E]
1
2 —| 60 6,6 3,8 384 574 587 9,9 2 3 A

3 ¥ 167 6,5 3,7 384 593

4 |9 0 55 | 26 | 489 | 783
5

6 [" 0 Haupt- | Strom

9

8 #———| 217 | Haupt-| Strom

7 + | 286 Haupt- | Strom

10

11

12
Qualitatsstufe des Verkehrsablaufs fiir den gesamten Knotenpunkt A
Lage des Knotenpunkte : Innerorts

Berechnung der 'Abknickenden Vorfahrt' nach Brilon, Weinert 2002 i. Vbdg. mit HBS 2009

Strassennamen :

Bayenthalgirtel / Alteburger S Bayenthalgiirtel Sid

Bayenthalglrtel West

KNOBEL Version 7.1.4

ZIV - Zentrum fir integrierte Verkehrssysteme GmbH Darmstadt




HBS 2015, Kapitel S5: StadtstraRen: Knotenpunkte ohne Lichtsignalanlage

Projekt Machbarkeitsstudie Giirtelbahn Kéln AL
Knotenpunkt : Bayenthalgirtel Stid / Alteburger MGhle
Stunde Morgenspitze 5 R
Datei LFN_gALTEBURGER MUHLE_BEST_AS.kob ‘] | ﬁ
Strom | Strom | g-vorh tg tf |g-Haupt| g-max Misch- w N-95 N-99 | QSV
-Nr. [PWE/h]| [s] [s] [Fz/h] |[PWE/h]| strom [s1 |[Pkw-E]|[Pkw-E]
1 A 0 5,5 2,8 273 942 0,0 0 0 A
2 — 45 1800 A
3 N 0 1600 A
Misch-H 45 1800
4 - 247 6,5 3,8 318 625 9,8 2 3 A
5 A 0 6,7 3,8 318 620 0,0 0 0 A
6 | 234 5,9 3,9 45 879 57 2 2 A
Misch-N 480,5 728 4+5+6 | 14,9 6 9 B
9 A 0 1600 A
8 - | 282 1800 A
7 ¥ 0 5,5 2,8 45 1221 0,0 0 0 A
Misch-H 282 1800
10 b 0 6,5 3,8 318 463 0,0 0 0 A
11 \ 4 0 6,7 3,8 318 620 0,0 0 0 A
12 = 6 5,9 3,9 273 684 5,3 1 1 A
Misch-N 6 684 | 10+11+12| 5,3 1 1 A
Qualitatsstufe des Verkehrsablaufs fiir den gesamten Knotenpunkt B
Lage des Knotenpunkte : Innerorts
Alle Einstellungen nach : HBS 2015
Strassennamen :
Hauptstrasse : Bayenthalgirtel Nord
An d. Alteburger Mihle
Nebenstrasse :  Bayenthalglrtel West
Bayenthalgirtel Ost
HBS 2015 S5

KNOBEL Version 7.1.4

ZIV - Zentrum fir integrierte Verkehrssysteme GmbH

Darmstadt




Planfall

*Stadtbahn wird auf eigenem Bahnkérper gefiihrt




Planfall

Verkehrsmengen - MS Verkehrsmengen - AS

Verkehrsmengen - MS - Differenz Planfall Bestand Verkehrsmengen - AS - Differenz Planfall Bestand

Kfz auf 10er gerundet
SV auf ber gerundet




Planfall

HVZ - MS
Sigr‘algruppeBeg'?rr:llgz':l(ejzeItD[:]uerollII|IIII1|0IIII|IIIIIIIII|IIIIIIIII|IIIIIIIII|IIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII90
K3 64 86 22
K4 63 84 21
ST1 47 52 5
ST2 45 52 7
F1.1 65 81 16
F1.2 67 80 13
|||||||||||||||||||||||||||||I|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 70 80 90
HVZ - AS
Signalgl'uppBeg':"lf‘llg::(eizelt[gzluel’(’)IIII|IIIIIIIIIlIIIIIIIIIlIIIIIIIII|IIII|IIII|IIIIIIIII|IIIIIIIII|IIII|IIII|IIIIIIIIIlIIIIgo
K3 60 86 26
K4 59 84 25
ST1 43 48 5
ST2 42 48 6
F1.1 61 81 20
F1.2 63 80 17

o

10

20

30

40

50 60 70 80 90




Planfall

Phase 1 Phase 2

PU1.2

\ Phase 3 / o

Qualitatsstufe - MS Qualitatsstufe - AS

C

K4

ST1

*im vollsignalisierten Zustand ist der Knotenpunkt leistungsfahig; bei vorfahrtsgeregelter und teilsignalisierter Ausfiihrung ist keine Bewertung mdglich




HBS 2015 Knotenpunkte mit Lichtsignalanlage (kompakte Darstellung)

Formblatt 1

Knotenpunkt mit Lichtsignalanlage

Ausgangsdaten

Projekt:_Machbarkeitsstudie Girtelbahn KéIn (50215037)

Knotenpunkt:_ Bayenthalgiirtel / Alteburger Str. / An d. Alteburger Mihle, Planfall
Zeitabschnitt: Morgenspitze

Stadt:

Datum:_13.02.2023

Bearbeiter: SW

Umlaufzeit ty, : 90 [s]

Kfz-Verkehrsstrome

NI Auv ALkw+Bus Aukwk kz Qsv fsv Anzahl Misch- bedingt
[Kfz/h] [Kfz/h] [Kfz/h] [Kfz/h] [Kfz/h] [ Fahrstreifen| fahrstreifen | vertraglich
1 328 15 1,041 1 ja ja
2 0
3 162 17 1,094 1 ja nein
4 103 10 1,087 1 ja nein
5 157 15 1,086 1 ja nein
6 0
7 1,000 1 ja ja
8 1,000 1 ja nein
9 1,000 1 ja nein
10 0
11 24 1,075 1 ja ja
12 129 1,056 1 ja ja
Kfz-Fahrstreifen
Zufahrt Fahrt- NI L b fo R fr s fs Lia/Lra
richtung [m] [m] [ [m] [l [%0] [l [m]
1 rechts 11 >= 3,00 1,000 20,00 1,000 0,0 1,000
1 links 11 >= 3,00 1,000 20,00 1,000 0,0 1,000 12
2 gerade 21 >= 3,00 1,000 - 1,000 0,0 1,000
2 links 21 >= 3,00 1,000 20,00 1,000 0,0 1,000
3 rechts 31 >= 3,00 1,000 20,00 1,000 0,0 1,000
3 gerade 31 >= 3,00 1,000 - 1,000 0,0 1,000
3 links 31 >= 3,00 1,000 20,00 1,000 0,0 1,000 12
4 rechts 41 >= 3,00 1,000 20,00 1,000 0,0 1,000 12
4 gerade 41 >= 3,00 1,000 - 1,000 0,0 1,000 12
FuRgénger-/Radfahrerfurten
Bez. Org ORad 1. Furt 2. Furt 3. Furt 4. Furt
Zufahrt Signalgr. [Fa/h] [Rad/h] Lange Lange Lange Lange
[m] [m] [m] [m]
F1.1 100 0 14,20
F1.2 100 0 13,70
F2.2 100 0 18,00
1+6 F1.1+F2.2 100 0 14,20 18,00
AMPEL Version 6.3.8
ZIV - Zentrum fir integrierte Verkehrssysteme GmbH Darmstadt




HBS 2015 Knotenpunkte mit Lichtsignalanlage (kompakte Darstellung)

Formblatt 2

Knotenpunkt mit Lichtsignalanlage

Berechnung der Grundlagendaten fir den Kfz-Verkehr

Projekt:_Machbarkeitsstudie Girtelbahn KéIn (50215037)

Knotenpunkt:_ Bayenthalgiirtel / Alteburger Str. / An d. Alteburger Mihle, Planfall
Zeitabschnitt: Morgenspitze

Stadt:
Datum:_13.02.2023
Bearbeiter: SW

Kfz-Verkehrsstrome - Kapazitaten (strombezogen)

NI Bez. tg, ds, I Coi Co; Cow,i Cori Ciai Cra
SG [s] [Kfz/h] [s] [Kfz/h] [Kfz/h] [Kfz/h] [Kfz/h] [Kfz/h] [Kfz/h]
1 K1 1,874 1921 40 875 550 77 627
2
3 K1 1,969 1828 40 833
4 K3 1,957 1840 22 470
5 K3 1,955 1841 22 471
6
7 K2 1,800 2000 41 933 416 80 496
8 K2 1,800 2000 41 933
9 K2 1,800 2000 41 933
10
11 K4 1,935 1860 21 455 192 74 266
12 K4 1,901 1894 21 463 195 76 271
Kfz-Verkehrsstrome - Kapazitaten (fahrstreifenbezogen)
NI Bez. qj de Ara dia Nk Nwis,90, C, Cw,j G
SG [Kfz/h] [Kfz/h] [Kfz/h] [Kfz/h] [Kfz] [Kfz] [Kfz/h] [Kfz/h] [Kfz/h]
11 K1 490 162 328 18,300 683
21 K3 260 157 103 10,671 471
31 K2 8 2 4 2 0,739 765
41 K4 153 24 129 7,909 270
AMPEL Version 6.3.8
ZIV - Zentrum fir integrierte Verkehrssysteme GmbH Darmstadt




HBS 2015 Knotenpunkte mit Lichtsignalanlage (kompakte Darstellung)
Formblatt 3 Knotenpunkt mit Lichtsignalanlage
Berechnung der Verkehrsqualitaten
Projekt:_Machbarkeitsstudie Girtelbahn KéIn (50215037) Stadt:
Knotenpunkt:_ Bayenthalgiirtel / Alteburger Str. / An d. Alteburger Mihle, Planfall Datum:_13.02.2023
Zeitabschnitt: Morgenspitze Bearbeiter: SW
Kfz-Verkehrsstrome - Verkehrsqualitaten (fahrstreifenbezogen)
NI Bez. Strome qj X faj Ngg,j Nus,j L os; tw,j QsVv
SG [Kfz/h] [] [l [Kfz] [Kfz] [m] [s] []
11 K1 1,3 490 0,717 0,36 1,794 12,355 116 34,2 B
21 K3 4,5 260 0,552 0,26 0,762 6,394 70 34,8 B
31 K2 7,8,9 8 0,010 0,38 0,006 0,130 4 17,3 A
41 K4 11, 12 153 0,567 0,14 0,805 4,373 50 46,7 C
5 (OV) ST1 13 0 53,3 E
6 (OV) ST2 14 0 51,1 E
Gesamt 4880 0,789 209,8
FuRganger- /Radfahrerfurten
Zufahrt Bez. Org ORrad Anzahl tw max QsVv
SG [Fa/h] [Rad/h] Furten [s] [
F1.1 100 0 1 74 E
F1.2 100 0 1 77 E
F2.2 100 0 1 63 D
1+6 F1.1+F2.2 100 0 2 97 F
Gesamtbewertung: F
ion 6.3.8
| ZIV - Zentrum fir integrierte Verkehrssysteme GmbH Darmstadt




HBS 2015 Knotenpunkte mit Lichtsignalanlage (kompakte Darstellung)

Formblatt 1

Knotenpunkt mit Lichtsignalanlage

Ausgangsdaten

Projekt:_Machbarkeitsstudie Girtelbahn KéIn (50215037)
Knotenpunkt:_ Bayenthalgiirtel / Alteburger Str. / An d. Alteburger Mihle, Planfall

Stadt:

Zeitabschnitt: Abendspitze

Datum:_13.02.2023

Bearbeiter: SW

Umlaufzeit ty, : 90 [s]

Kfz-Verkehrsstrome

NI Auv ALkw+Bus Aukwk kz Qsv fsv Anzahl Misch- bedingt
[Kfz/h] [Kfz/h] [Kfz/h] [Kfz/h] [Kfz/h] [ Fahrstreifen| fahrstreifen | vertraglich
1 249 19 1,069 1 ja ja
2 0
3 171 11 1,058 1 ja nein
4 109 1,058 1 ja nein
5 108 1,058 1 ja nein
6 0
7 1,000 1 ja ja
8 1,000 1 ja nein
9 1,000 1 ja nein
10 0
11 47 1 1,019 1 ja ja
12 137 12 1,079 1 ja ja
Kfz-Fahrstreifen
Zufahrt Fahrt- NI L b fo R fr s fs Lia/Lra
richtung [m] [m] [ [m] [l [%0] [l [m]
1 rechts 11 >= 3,00 1,000 20,00 1,000 0,0 1,000
1 links 11 >= 3,00 1,000 20,00 1,000 0,0 1,000 12
2 gerade 21 >= 3,00 1,000 - 1,000 0,0 1,000
2 links 21 >= 3,00 1,000 20,00 1,000 0,0 1,000
3 rechts 31 >= 3,00 1,000 20,00 1,000 0,0 1,000
3 gerade 31 >= 3,00 1,000 - 1,000 0,0 1,000
3 links 31 >= 3,00 1,000 20,00 1,000 0,0 1,000 12
4 rechts 41 >= 3,00 1,000 20,00 1,000 0,0 1,000 12
4 gerade 41 >= 3,00 1,000 - 1,000 0,0 1,000 12
FuRgénger-/Radfahrerfurten
Bez. Org ORad 1. Furt 2. Furt 3. Furt 4. Furt
Zufahrt Signalgr. [Fa/h] [Rad/h] Lange Lange Lange Lange
[m] [m] [m] [m]
F1.1 100 14,20
F1.2 100 13,70
F2.2 100 18,00
AMPEL Version 6.3.8
ZIV - Zentrum fir integrierte Verkehrssysteme GmbH Darmstadt




HBS 2015 Knotenpunkte mit Lichtsignalanlage (kompakte Darstellung)

Formblatt 2

Knotenpunkt mit Lichtsignalanlage

Berechnung der Grundlagendaten fir den Kfz-Verkehr

Projekt:_Machbarkeitsstudie Girtelbahn KéIn (50215037)

Knotenpunkt:_ Bayenthalgiirtel / Alteburger Str. / An d. Alteburger Mihle, Planfall
Zeitabschnitt: Abendspitze

Stadt:
Datum:_13.02.2023
Bearbeiter: SW

Kfz-Verkehrsstrome - Kapazitaten (strombezogen)

NI Bez. tg, ds, I Coi Co; Cow,i Cori Ciai Cra
SG [s] [Kfz/h] [s] [Kfz/h] [Kfz/h] [Kfz/h] [Kfz/h] [Kfz/h] [Kfz/h]
1 K1 1,924 1871 36 769 485 75 560
2
3 K1 1,904 1891 36 777
4 K3 1,904 1891 26 567
5 K3 1,904 1891 26 567
6
7 K2 1,800 2000 37 844 364 80 444
8 K2 1,800 2000 37 844
9 K2 1,800 2000 37 844
10
11 K4 1,834 1963 25 567 249 79 328
12 K4 1,942 1854 25 536 238 74 312
Kfz-Verkehrsstrome - Kapazitaten (fahrstreifenbezogen)
NI Bez. qj de Ara dia Nk Nwis,90, C, Cw,j G
SG [Kfz/h] [Kfz/h] [Kfz/h] [Kfz/h] [Kfz] [Kfz] [Kfz/h] [Kfz/h] [Kfz/h]
11 K1 420 171 249 15,725 632
21 K3 217 108 109 8,301 567
31 K2 6 0 6 0 0,601 844
41 K4 184 a7 137 8,933 316
AMPEL Version 6.3.8
ZIV - Zentrum fir integrierte Verkehrssysteme GmbH Darmstadt




HBS 2015 Knotenpunkte mit Lichtsignalanlage (kompakte Darstellung)

Knotenpunkt mit Lichtsignalanlage

Zeitabschnitt: Abendspitze

Formblatt 3 -
Berechnung der Verkehrsqualitaten
Projekt:_Machbarkeitsstudie Girtelbahn KéIn (50215037) Stadt:
Knotenpunkt:_ Bayenthalgiirtel / Alteburger Str. / An d. Alteburger Mihle, Planfall Datum:_13.02.2023

Bearbeiter: SW

Kfz-Verkehrsstrome - Verkehrsqualitaten (fahrstreifenbezogen)

NI Bez. Strome qj X faj Ngg,j Nus,j L os; tw,j QsVv
SG [Kfz/h] [l [ [Kfz] [Kfz] [m] [s] [l
11 K1 1,3 420 0,665 0,34 1,323 10,298 100 33,1 B
21 K3 4,5 217 0,383 0,30 0,362 4,653 53 27,2 B
31 K2 7,89 6 0,007 0,42 0,004 0,091 4 15,1 A
41 K4 11,12 184 0,582 0,17 0,868 5,110 57 44,4 C
5 (OV) ST1 13 0 53,3 E
6 (OV) ST2 14 0 52,2 E
Gesamt 4880 0,789 209,8
FuRganger- /Radfahrerfurten
Zufahrt Bez. Org ORrad Anzahl tw max QsVv
SG [Fa/h] [Rad/h] Furten [s] [
F1.1 100 1 70 D
F1.2 100 1 73 E
F2.2 100 1 66 D
Gesamtbewertung: E
ion 6.3.8
| ZIV - Zentrum fir integrierte Verkehrssysteme GmbH Darmstadt
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